waorcellk

BUzoo/ob/
Kullanme Kilsvuzy

2395 CNMYY
2398 CHIV A++
2597CMIY
DNM70520NF
2498 CNIV A++



Liitfen dnce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Miisterimiz,

Modern tesislerde Cretilen ve fitiz kalite kontrol islemlerinden gegirilen Grtinden en iyi verimi almanizi
istiyoruz.

Bu nedenle, drtind kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunun tamamini dikkatle okuyun ve bir basvuru
kaynag olarak saklayin. Uriinii bir baskasina devretmeniz halinde, kilavuzu da verin.

Kullanma kilavuzu iiriinii izl ve giivenli bir sekilde kullanmaniza yardimci olur.

o Uriinii kurmadan ve calistirmadan énce kullanma kilavuzunu okuyun.

e Glivenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.

e Daha sonra ihtiyaciniz olabilecedi igin kullanma kilavuzunu kolay ulasabileceginiz bir yerde saklayin.

o Uriinle birlikte verilen diger belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gegerli olabilecedini unutmayin. Modeller arasindaki
farklar kilavuzda acik bir sekilde belirtilmistir.

Semboller ve aciklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya faydall ipuglari.

Can ve mal tehlikesi.

A Elektrik carpmasi riski.

Uriiniin ambalaji, Ulusal Gevre
Mevzuatimiz geregi geri donis-
turdlebilir malzemelerden (re-
tilmistir.

Bu diriin, cevreye saygili modern tesislerde ) dogaya zarar vermeden Uretilmigtir.|® (3

AEEE Yénetmeligine Uygundur. POB lgermez
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n Giivenlik ve cevre talimatlari

Bu bolimde, yaralanma ya da
maddi hasar riskini ortadan
kaldiracak gerekli glvenlik
talimatlarr yer almaktadrr.

Bu talimatlara uyulmamasi
halinde Urtn her tarll garanti
kapsamindan gikacakiir,

1.1.Genel giivenlik

Bu (rdn, fiziksel, duyusal,
zihinsel engelleri bulunan;
tecrlibe ve bilgi eksigi

olan kisilerin ve ¢ocuklarin
kullanimina uygun degildlir.
Cihazin bu kisilerce

kullanimi ancak bu Kisilerin
guvenliginden sorumlu

birinin gozetimi altinda

gerekli talimatlarin verilmesi
durumunda uygundur.
Cocuklarin cihaz ile oynamasi
sakincalidir.

Calisirken ariza yapmasi
durumunda drdnd fisten gekin.
Urlindin fisini prizden ¢ektikten
sonra, fisi tekrar takmak igin en
az 5 dakika bekleyin.

Urlin kullanimda degilse fisini
cekin.

Fise islak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek icin
kablosundan tutmayin, her
zaman fisten tutarak cekin.
Elektrik fisinin ucunu, prize
takarken kuru bir bez ile silin.
Priz gevsekse buzdolabinin
fisini prize takmayin.

« Kurulum, bakim, temizlik ve

tamir islemleri sirasinda Urtindn
fisini prizden cekin.

« Urilin uzun sure

kullaniimayacaksa fisini elektrik
prizinden gekin ve icindeki
yiyecekleri ¢ikarin.

Uriintnuizdn st veya arka
bolmesinde bulunan ve iginde
elektronik kartlarin bulundugu
bolme (elektronik kart kutusu
kapagn) (1) acikken drin
kesinlikle kullaniimamalidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Giivenlik ve cevre talimatlan

« Elekirik carpma riski
oldugu icin Urlin arizall iken
kesinlikle calistirnimamalidir.

-\ Yetkili servisle iletisime
gecmeden herhangi bir islem
yapmayin.

o Urlind, toprakli bir prize

baglayin. Topraklama
tesisati uzman bir elektrikgi

tarafindan yapiimalidir.
« Urlinindzde led

tipi aydinlatma var
ise;degistirilecegi zaman

veya herhangi bir sorunda

« Buzdolabindaki temizleme ve ' N
yetkili servisi ¢agiriniz.

eritme islemi igin kesinlikle 0 :
buhar veya buharli temizlik ~ * Donduruimus yiyeceklere
malzemeleri kullanmayn. Islak ellgldok|unmay|n! Elinize
Buhar, buzdolabindaki yapisabilirier!

elektrikli bolgelere temas » Sige ve kutulardaki s
ederek kisa devre veya icecekleri dondurucu

elektrik carpmasina neden bolmesine koymayin.

olur! Patlayabilirler!

o UrlinGi (izerine su piiskrterek Igecekleri, adizlan siki bir
veya su dokerek kesinlikle sekilde kapali ve dik olarak

K ! i yerlestirin. o
¥éh?iﬁ]§s¥'ca%,erlfmk Garpma « Yangin veya patlama riski

oldugu igin, Grindn yakininda

yanici spreyler puskdrtmeyin.
« Yanici ve yanicl gaz

iceren Urdinleri (sprey vb.)

ve patlayict maddeleri

buzdolabinda saklamayin.
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Giivenlik ve cevre talimatlan

Urlintin Gstdine ici sivi dolu
kaplar koymayin. Elektrikli bir
parcanin tizerine su sigrarsa
elektrik carpmasi ve yangin
riski ortaya cikar.

Urlind yagmur, kar, glines

ve rlizgara maruz birakmak
elektrik giivenligi agisindan
tehlikelidir.UrindnGzdn yerini
degistirirken kapi sapindan
tutarak cekmeyin. Sap
yerinden ¢ikabilir.

Urlindin icinde bulunan
hareketli aksamlara elinizi
veya vicudunuzun herhangi
bir kismini sikistirmamaya
dikkat edin.

Buzdolabindaki kapi ve
cekmece gibi kisimlari
kesinlikle destek veya
basamak olarak kullanmayin.
Uriintin devrilmesine

veya aksamlarinin zarar
gormesine neden olursunuz.
Sebeke kablosunun
ezilmemesine dikkat edin.

1.1.1 HC uyanisi

Uriin R600a gazi igeren
sogutma sistemine sahipse
Kullanim ve tasima sirasinda
sogutma sisteminin ve
borularin zarar gormemesine
dikkat edin. Bu gaz yanicidrr.
Sogutma sistemi zarar
gormisse, Urdind, sistemin
alev almasina neden olabilecek
potansiyel kaynaklardan uzak
tutun ve drandn bulundugu
odayl hemen havalandirin.

Urlindin hangi gazla
Uretildigi bilgisi Grtndn
sol i¢ kismindaki
etikette yer alir.

1.1.2 Su pinarh

modeller igin

« Buzdolabindaki su sisteminin
dizgun bir sekilde calismasi
icin su sebeke basinci 1-8
bar araliginda olmalidir.
Sebeke basincinin 5 bar
dan daha fazla oldugu
durumlarda basing
regulatort kullaniimalidir.
Eger sebeke basinci 8 bar
In Ustlnddyse buzdolabl
su sistemi kesinlikle
sebekeye baglanmamalidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu

5/25TR



Giivenlik ve cevre talimatlan

1

1

Su sebeke basincinin

nasil olctleceginden emin
degilseniz profesyonel
yardim talep edin.

Yalnizca igme suyu kullanin.

.2.Kullamim amaci
Bu Urtin evde kullaniimak
Uzere tasarlanmistir. Ticari
amacl kullanima uygun
degildir.
Urdin, yalnizca yiyecek ve
icecek saklanmasi icgin
kullaniimalidir.
Hassas sicaklik kontroli
gerektiren drdnleri (asl, 1slya
duyarli ilag, tibbi malzemeler
vb.) buzdolabinda
saklamayin.
Uretici, hatali kullanim veya
tasima nedeniyle olusan
herhangi bir zarardan dolayi
sorumluluk kabul etmez.
Satin almis oldugunuz
urtindn kullanim omrd 10
yildir. Urtintin fonksiyonunu
yerine getirebilmesi igin
gerekli yedek parca
bulundurma suresidir.

.3.Gocuk giivenligi
Ambalaj malzemeleri
cocuklar igin
tehlikeli oldugundan

ulasamayacaklari bir yerde
bulunmalidir.

« Cocuklarin Grinle
oynamalarina izin vermeyin.

o Urlindn kapisinda kilit
varsa, anahtar gocuklarin
ulasamayacag! bir yerde
muhafaza edilmelidir.

1.4. AEEE yonetmeligine uyum
ve atik iiriiniin elden cikariimasi
Bu (rtin, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanligi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontrol(i Yonetmeligi”nde
belirtilen zararli ve yasakli maddeleri
icermez. AEEE Yonetmelidine uygundur.
Bu drtn, geri dontstmli ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yiiksek
kaliteli parga ve malzemelerden
Uretilmistir. Bu nedenle Griind,
kullanim émriintin sonunda evsel
- veya diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dontsiimd igin bir toplama
noktasina gotlrin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetimden
ogrenehilirsiniz. Kullanilmig drtinleri geri
doniisiime vererek cevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci
olabilirsiniz. UriinGi atmadan énce gocuklarin
giivenligi icin elekirik fisini kesin ve kapida
kilit varsa galismaz duruma getirin.

1.5. Ambalaj bilgisi

e Urliniin ambalajl, Ulusal Mevzuatimiz
geredi geri dondstUrdlebilir malzemelerden
dretilmistir. Ambalaj atigini evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin, yerel yonetiminin
belirtti§i ambalaj toplama noktalarina atin.
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E Buzdolabiniz

1. Sogutucu bdlme kapi rafi 8. Aydinlatma lambasi

2. Sise rafi 9. Sogutucu bolme cam rafi
3. Ayarlanabilir ayaklar 10. Sicaklik ayar digmesi

4. Derin dondurucu bélmesi 11. Sogutucu bdlme

5. Hizli dondurma bélmesi 12. Dondurucu bolme

6. Sebzelik

7. Sifir derece bolmesi

*opsiyonel:Bu kullanma kilavuzunda yer alan sekiller 6rnek olarak verilmis olup Grliniiniizle birebir
ayni olmayabilir. Satin almis oldugunuz Uriinde ilgili parcalar yoksa, sekil baska modeller icin gecerlidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu 7195 TR



ﬂ Kurulum

3.1. Kurulum icin dogru yer

Uriiniin kurulumu iin Yetkili Servisi arayin, Urtini
kullanima hazir duruma getirmek igin, kullanma
kilavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisati ve
su tesisatinin uygun olmasina dikkat edin. Degilse
ehliyetli bir elektrikci ve tesisatcl cagirarak gerekli
diizenlemeleri yaptirin.

UYARI: Yetkili olmayan kisilerce yapilan
islemlerin neden olabilecegi zararlardan
{retici firma sorumlu degildir.

UYARI: Kurulum esnasinda diriintin
elekirik fisi prize takill olmamalidir. Aksi
halde 6liim ya da ciddi yaralanma tehlikesi
vardir!

UYARI: : Urtiniin yerlestirilecegi odanin
kapi araligi, drtiniin gegemeyecegi kadar
darsa, olmuyorsa yetkili servisi arayin.

> D>

o Sarsintilan 6nlemek icin trtindi diiz bir zemine
yerlestirin.
e Urlinli ocak, kalorifer petegdi ve soba gibi 1si

kaynaklarindan en az 30 cm, elektrikli firinlardan

enaz 5 cm uzaga kurun.

o (Jriinii dogrudan giines I1sigina maruz birakmayin

ve rutubetli yerde bulundurmayin.

e UrtinCintin verimli galisabilmesi igin gevresinde
uygun bir hava dolasimi olmalidir. Uriin(i duvara
girintili bir yere yerlestirilecekseniz tavanla ve
yan duvarlarla arasinda en az 5 cm bosluk
olmasina dikkat edin.

e Sicakligin -5°C’nin altina distigl ortamlara
Uriind kurmayin.

3.2. Plastik takozlarin takiimasi
Urlinle duvar arasindaki hava dolasimini
saflayacak mesafe’yi korumak icin drtin
icerisinden ¢ikan plastik takozlar kullaniimaktadir.
1. Takozlari takmak icin Griindeki vidalari sokip plastik
takozlarla birlikte verilen vidalari kullanin.

2. 2 adet plastik takozu sekilde gorildigu gibi arka
havalandirma kapagina takin.

3.3. Ayaklarin ayarlanmasi

Urtin, yerlestirdiginiz yerde dengesiz duruyorsa
ondeki ayar ayaklarini saga veya sola dondurerek
ayarlayin.

' '
- J ]
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Kurulum

3.4. Elektrik baglantisi

UYARI: Uzatma kablolari ya da goklu
prizlerle baglant yapmayin.

UYARI: Hasar gormiis elektrik kablosu
Yetkili Servis tarafindan degistiriimelidir.

iki sogutucu yan yana yerlestiriliyorsa
aralarinda en az 4 cm bosluk birakilmalidir.

e Urlintin ulusal yonetmeliklere uygun
topraklama ve elektrik baglantisi
yaplimadan kullaniimasi halinde ortaya
cikacak zararlardan firmamiz sorumiu
olmayacaktir.

e Flekirik kablosunun fisi, kurulumdan sonra
kolay erisilebilir olmalidir.

e Buzdolabinizi voltaj degeri 220-240V /50
Hz olan, toprak hattina sahip bir prize
baglayiniz. Priz, 10-16A degerinde bir
sigortaya sahip olmaldir.

e Buzdolabinizile duvar prizi arasinda
uzatma kablolu veya kablosuz goklu grup
priz kullanmayiniz.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu 9/25TR



n On hazirhk

4.1. Enerji tasarrufu icin e Yiyecekleri asagjidaki sekilde belirtilen sojutucu
yapilmasi gerekenler bélme sicaklik sensoriine temas ettirmeyin.

Urlintin elektronik enerji tasarruf
sistemlerine baglanmasl, iriine zarar ~

verebilecedi igin sakincalidir.

e Buzdolabinizin kapilarini uzun siire agik
tutmayin.

e Buzdolabiniza sicak yiyecek ya da icecek
koymayin.

e Buzdolabini asir doldurmayin, igerideki hava
akimi engellendiginde sogutma kapasitesi
diser.

e Buzdolabinizin dondurucu bdlmesine en
fazla giday yiiklemek icin (ist gekmeceler
cikartilarak cam raf tizerine ytklenmelidir.
Buzdolabinizin beyan edilen enerji tiiketimi,
maksimum yiklemeye imkan saglayacak
sekilde buzluk, buz tepsisi ve st gekmeceler
cikarilarak belirlenmistir. Yukleme yaparken alt
cekmecenin kullanilmasi 6nemle tavsiye edilir.
En iyi enerji tlketimi icin enerji tasarrufu islevi
aktif olmalidir.

e Dondurucu bélme fani 6niine gida koyarak

4.2. ik kullamim

Buzdolabinizi kullanmaya baslamadan énce,
“Guvenlik ve gevre talimatlan” ve “Kurulum”
bolimUndeki talimatlara uygun hazirliklarin
yapildigindan emin olun.

e Uriinii 6 saat boyunca yiyecek koymadan bos

hava akisi bloke edilmemelidir. Koruyucu fan
teli éniinde minimum 3cm bosluk birakilarak
gidalar yliklenmelidir.

Urlintiniiziin 6zelligine bagl olarak;
dondurulmus gidalari sogutucu béimede
¢Ozdlirmeniz, hem enerji tasarrufu saglayacak
hem de gidanin kalitesini koruyacaktir.

Enerji tasarrufu saglamak ve gidalari daha iyi
ortamda korumak i¢in sogutma bélmesindeki
cekmeceler kullanilarak gidalar saklanmalidir.
Dondurucu bolme yer alan sicaklik sensorii
ile gida paketlerinin dogrudan temasi
engellenmelidir. Sensor ile temas olmasi
halinde cihazin enerji tilketiminde artis
gortilebilir.

olarak calistirin ve kapisini cok gerekmedikce
agmayin.

Kompresor calismaya basladiginda bir ses
G_] duyacaksiniz. Sogutma sistemi igerisindeki

sikismis sivi ve gazlar, kompresor
calismiyor olsa da ses gikarabilir ve bu
normaldir.

Uriiniin én kenarlari sicak olabilir. Bu
normaldir. Bu alanlar, yogusmayi 6nlemek
icin 1sinacak sekilde tasarlanmigtir.

m Bazi modellerde gosterge paneli kapi

kapandiktan 5 dakika sonra otomatik
olarak sénmektedir. Kapr agildijinda veya
herhangi bir tusa basildiginda, tekrar aktif
hale gelecekir.

10/25TR
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Uriiniin kullanimi

5.1. Sicaklik ayar diigmesi

Buzdolabinizin i¢ sicakligi asagida belirtilen

nedenlerden dolay! degisiklik gosterir:

e Mevsim sicakliklari,

e Kapisinin sik sik agllimasi ve uzun sire agik
kalmas|,

e (da sicakligina diisirtiimeden buzdolabiniza
sicak konan yemekler,

e Buzdolabinin oda icerisindeki konumu (gtines
Isisina maruz kalmasi gibi).

e Bu nedenlerden dolay! degiskenlik

gbsteren i¢ sicakligi, ayar digmesi vasitasiyla

ayarlayabilirsiniz.

Ayar diigmesi'nin etrafindaki rakamlar “°C” olarak

sicaklik derecelerini gostermektedir.

Ortam sicakligi 25°C ise, buzdolabinin sicaklik ayar

diigmesi 4°C konumunda kullanilmasi dnerilmektedir.

Diger ortam sicakliklarinda bu deger ihtiyaca gore

artinlip azaltilabilir.

5.2. Hizh dondurma

Bliylik miktarda taze gida dondurmak istiyorsaniz
gidalart hizli dondurma bélmesine koymadan 24
saat 6nce sicaklik ayar diigmesini (& )konumuna
getirin.

Dondurma kapasitesi olarak belirtilen maksimum
miktarda taze gidayl dondurmak icin diigmenin en
az 24 saat sireyle bu konumda tutulmasi onerilir.
Dondurulmus olarak satilan gidalarla taze gidalarin
karismamasina 0zellikle dikkat edin.

Gida dondurulduktan sonra sicaklik ayar diigmesini
dnceki konumuna getirmeyi unutmayin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin kullanimi

5.3. Tatil fonksiyonu

Sicaklik ayar diigmesi en sicak konuma (i)
alindiktan sonra Grtiniin kapilar en az 12 saat
aclimaz ise Tatil fonksiyonu otomatik olarak
devreye girecektir.

Fonksiyonu iptal etmek icin digme ayari
degistirilmelidir.

Tatil fonksiyonu aktifken sogutucu bélmede
gida saklanmasi énerilmez.

e Ayar islemi tamamlandiktan sonra, sicaklik
ayar diigmesi’ni iceri bastirarak gizienmesini
saglayabilirsiniz.

12/25TR
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Uriiniin kullanimi

5.4. Gosterge paneli

GoOsterge paneli, driintin kapisini agmadan sicakligi ayarlamanizi ve drtinle ilgili diger fonksiyonlari
kontrol etmenizi saglar. Fonksiyon ayarlari icin sadece ilgili diigmelerin yazilarina dokunmaniz
yeterlidir.

1-  Ekonomik kullanim

2- Yilksek sicaklik / hata uyarisi
3- Hizli sogutma

4- Tatil fonksiyonu

5- Dondurucu bolme sicaklik ayari
6- Enerji tasarrufu (ekran kapali)
7- Tus kilidi

8- Eko fuzzy

9- Sogutucu bolme sicaklik ayari
10- Hizli dondurma

*Opsiyonel: Bu kullanici kilavuzunda yer alan sekiller taslaktir ve Grtinle birebir ayni
[i] olmayabilir. Satin almis oldugunuz triinde ilgili pargalar yoksa, bunlar baska modeller igin
gecerlidir.
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Uriiniin kullanimi

1. Ekonomik kullanim

Bu simge, en ekonomik ayar degerleri olarak
dondurucu bolme -18°C'ye ayarlandiginda
yanar.( EC0) Hizl sogut veya hizli dondur
fonksiyonlar secildiginde ekonomik kullanim
gostergesi soner.

2. Yiiksek sicaklik / hata uyarisi

Bu gosterge (A) yliksek sicaklik arizasi
durumunda ve hata uyarilarinda yanar.
Bu gdstergeyi acik goriirseniz litfen
kilavuzunuzdaki "sorunlar iin 6nerilen
¢Ozimler" bélimiine bakin.

3. Hizli sogutma

Hizli sogutma fonksiyonu acik oldugunda hizli sogut
gOstergesi yanar (’X‘) ve sogutucu bélme sicak-
lik gbstergesi degeri 1 olarak gértinttilenir. Bu fonk-
siyonu iptal etmek icin tekrar Hizl sogut diigmesi-
ne basin. Hizl sogut gostergesi sénecek ve normal
ayarlara geri dontilecektir. Siz iptal etmezseniz hiz-
I sogutma fonksiyonu 1 saat sonra otomatik olarak
kendini iptal eder. Gok miktarda taze yiyecek so-
Gutmak istiyorsaniz, yiyecekleri sogutucu bélmeye
koymadan once hizli sojut diigmesine basin.

4. Tatil fonksiyonu

Tatil fonksiyonunu aktive etmek icin (4)
numarall digmeye (*s)3 saniye basin, tatil
modu gostergesi (*f) devreye girer. Tatil
fonksiyonu aktif oldugunda, sogutucu bolmesi
sicaklik gostergesinde "- -" ibaresi gortinr

ve sogutucu bdlmesinde hichir aktif sojutma
islemi gerceklestirimez. Bu fonksiyonda,
yiyeceklerinizi sogutucu bdlmesinde tutmaniz
uygun degildir. Diger bdlmeler, bunlar igin
ayarlanmis sicakliklara gore sogutulmaya
devam edecekir.

Bu fonksiyonu iptal etmek icin tekrar tatil
fonksiyonu diigmesine basin.

5. Dondurucu bdlme sicaklik ayari
Dondurucu bélme igin sicaklik ayar yapilir.
(@) numarali diigmeye basildiginda
dondurucu bolme sicakligi -18, -19, -20, -21,
-22, -23 ve -24 dederlerine ayarlanabilir.

6. Eneriji tasarrufu (ekran kapali)

Bu diigmeye (—)bastiginizda enerji tasarrufu
Simgesi () yanar ve Eneriji tasarrufu
fonksiyonu devreye girer. Enerji tasarrufu
fonksiyonu etkinlestirildiginde enerji tasarrufu
simgesi disinda ekrandaki tiim simgeler soner.
Enerji tasarrufu fonksiyonu etkinken herhangi
bir diigmeye basilir ya da kapi agilirsa, enerji
tasarrufu fonksiyonundan cikilir ve ekrandaki
simgeler normale doner. Bu digmeye (e
Jtekrar basarsaniz, enerji tasarrufu simgesi
soner ve enerji tasarrufu fonksiyonu devre disi
birakilir.

7. Tus kilidi

3 saniye boyunca es zamanl olarak tus kilidi
digmesine (®3)basin. Tus kilidi simgesinin
(@) 15101 yanar ve tus kilidi modu etkinlesir.
Tus kilidi modu etkin oldugunda diigmeler
calismaz. 3 saniye boyunca es zamanli olarak
tekrar Tus kilidi digmesine basin. Tus kilidi
simgesinin 1s1g1 soner ve tus kilidi modundan
cikilir.
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Uriiniin kullanimi

Eder buzdolabinin sicaklik ayarinin
degistirilmesini engellemek isterseniz tus kilidi
digmesine basin.(®3)

8. Eko fuzzy

Eko fuzzy fonksiyonunu etkinlestirmek icin
eko fuzzy digmesine 1 saniye boyunca basili
tutun. Fonksiyon aktifken dondurucu en az

6 saat sonra en ekonomik modda calismaya
baslayacak ve ekonomik kullanim géstergesi
yanacaktir.( @ ) Eko fuzzy fonksiyonunu
devre disi birakmak icin eko fuzzy fonksiyonu
digmesine 3 saniye boyunca basili tutun.

Bu gosterge eko fuzzy fonksiyonu aktifken 6
saat sonra yanar.

9. Sogutucu bdlme sicaklik ayari

(5) numarali diigmeye basildiginda sogutucu
bolme sicakligi sirayla 8,7,6,5,4,3,2 ve 1
degerlerine ayarlanabilir.( °M)

10. Hizh dondurma

Hizli dondurma islemi igin (10) numarall
digmeye basin, hizl dondurma gdstergesi
(#%%)devreye girecektir.

Hizli dondurma fonksiyonu agik oldugunda hizl
dondur gostergesi yanar ve dondurucu bolme
sicaklik gostergesi -27 olarak gortntilenir. Bu
fonksiyonu iptal etmek icin tekrar hizli dondur
digmesine (5% basin. Hizll dondur gostergesi
sonecek ve normal ayarlara geri donilecektir.
Siz iptal etmezseniz hizli dondurma fonksiyonu
24 saat sonra otomatik olarak kendini iptal
eder. Cok miktarda taze yiyecek dondurmak
istiyorsaniz, yiyecekleri dondurucu bolmeye
koymadan once hizli dondur diigmesine basin.
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Uriiniin kullanimi

5.5. Buz kabi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

e Buz kabini dondurucu bdlmeden ¢ikarin.

e Buz kabini suyla doldurun.

e Buz kabini dondurucu bdlmeye yerlestirin.
Yaklasik iki saat sonra buz hazirdir.

e Buz kabini dondurucu bolmeden cikartip
buzlar servis edeceginiz kabin izerinde
hafifce biikiin. Buzlar kolayca servis
kabina dokilecektir.

5.6. Yumurtahk

Yumurtali§i istediginiz kapi veya gévde rafina
koyabilirsiniz. Govde rafina koyulacaksa daha
soguk alt raflarin tercih edilmesi onerilir.

Yumurtaligi kesinlikle dondurucu
boimeye koymayin.

5.7. Fan

Fan buzdolabinizin igindeki soguk havanin
homojen olarak dagilmasini ve dolasmasini
sadlamak igin tasarlanmistir. Fanin galisma
zamani (riniinGziin 6zelligine gore farklilik
gosterebilir.

Bazi (rlinlerde fan sadece kompresor ile birlikte
calisirken, bazilarinda sogutma ihtiyacina gore

calisacagi zamani kontrol sistemi belirler.

)

—=

5.8. Sebzelik

(Bu ozellik opsiyoneldir)

Uriiniin sebzeligi, 6zellikle sebzelerin nemini
kaybetmeden taze olarak korunmasi igin
tasarlanmistir. Bu amagla, sebzeligin genelinde
soguk hava dolagimi yogunlastinimistr.

5.9. Sifir derece bolmesi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Bu bdlmeyi daha distik sicaklikta saklanmasi
gereken sarkteri Grinlerini veya hemen
tilketeceginiz et trtnlerini saklamak igin
kullanin.

Sifir derece bolmesi, buzdolabinizda siit
mamidilleri, et, balik veya tavuk gibi gidalarin
ideal saklama kosullarinda saklanabilecegi
en soguk yerdir. Sebze ve/veya meyveler bu
bolimde saklanmamalidr.

16 /25TR

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



Uriiniin kullanimi

5.10.Hareketli kapi rafi

(Bu o6zellik opsiyoneldir)

Hareketli Kapi Rafi, 3 ayri pozisyonda
sabitlenebilmektedir.

Rafi hareket ettirmek i¢in kenarlarda
gorillen butonlara ayni oranda basiniz. Raf,
hareket edebilir duruma gelecektir.

Rafl asagi ya da yukari hareket ettiriniz.
Rafi istediginiz konuma getirdiginizde
butonlarr birakiniz. Raf, butonlari biraktiginiz
yerde tekrar sabitlenecektir.

| . -

|||

5.11.Kayar saklama kabi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Bu aksesuar kapi raflarinin kullanim hacmini
arttirmak igin tasarlanmistir.

Saga ve sola hareket etme 0zelligi sayesinde
bir alttaki sise rafina koydugunuz uzun

Sise, kavanoz veya kutular rahatlikla
yerlestirebilmenizi saglar.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin kullanimi

5.12.Nem kontrollii sebzelik

(Bu ozellik opsiyoneldir)

Nem kontrollii sebzelik 6zelligi ile sebze

ve meyvelerin nem oranlari kontrol altinda
tutulmakta ve gidalarin daha uzun siire taze
kalmalar saglanmaktadir.

Marul, 1Ispanak gibi yaprakli sebzeleri ve

nem kaybina duyarli benzer sebzeleri, kokleri
Uizerinde dik degil, miimkiin mertebe yatay
konumda sebzeliklere yerlestirmenizi tavsiye
ederiz.

Sebzelerin yerlestirimesi stirecinde sebzelerin
6zgll agirklarini gdz 6niinde bulundurup,

agir ve sert sebzeleri altta, hafif ve yumusak
sebzeleri Gstte kalacak sekilde konumlandiriniz.
Sebzelik icerisinde sebzeleri kesinlikle poset
icinde birakmayiniz. Sebzelerin poset icinde
kalmalari, kisa stirede ¢tirlimelerine neden
olur. Hijyen agisindan diger sebzeler ile temasin
tercih edilmedigi durumlarda poset yerine,
belirli bir gozeneklilige sahip kagit vb. ambalaj
malzemeleri kullaniniz.

Elma basta olmak (izere, etilen gazi dretimi
ylksek olan armut, kayisi, seftali gibi meyveleri,
diger sebze-meyveler ile ayni sebzelik icerisine
yerlestirmeyiniz. Bu meyvelerden acida cikan
etilen gazi, diger sebze-meyvelerinizin daha
hizl olgunlasmasina ve daha kisa siirede
clirimelerine neden olabilir.

5.13.0tomatik buz makinasi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Otomatik buz makinasl, buzdolabinda kolayca
buz yapmanizi saglar. Buz makinasindan buz
elde etmek icin sogutucu bolmedeki su tankini
cikarin, suyla doldurun ve yerine takin.

ilk buzlar yaklasik 2 saat icinde dondurucu
bdlmedeki Buz makinasi cekmecesinde hazir
olacaktir.

Su tanki tamamiyla dolu yerlestirildikten
bosalana kadar yaklasik 60-70 kiip buz elde
edilebilir.

Su tankindaki su 2-3 hafta beklediyse
degistirilmelidir.

(i

Otomatik buz makineli tirinlerde, buz
dokme esnasinda ses olusabilir. Olusan
bu ses normal olup, hata belirtisi
degildir.
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Uriiniin kullanimi

5.14.Taze yiyeceklerin
dondurulmasi

e (idalanin kalitesinin korunabilmesi igin
dondurucu bélmeye konuldugunda
mimkin oldugunca hizl dondurulmalidir,
bunun icin hizli dondurma 6zelligini

kullanin.

e (idalar tazeyken dondurmaniz halinde,
dondurucu béimede daha uzun

saklayabilirsiniz.

e Dondurulacak gidalar paketleyerek, hava

e Dondurmadan 6nce her besin paketini, tarih
yazarak etiketleyin. Dondurucunuzu her
actiginizda, her besinin tazeligini bu sekilde
ayirt edebilirsiniz. Daha dnce dondurulan
besinleri 6n tarafta saklayarak ilk olarak
kullaniimasini saglayin.

e Dondurulmus gidalar ¢ozldiikten
sonra derhal kullanilmali ve tekrar
dondurulmamalidir.

e (ok fazla miktarda yiyecegi bir seferde
dondurmayn.

almayacak sekilde agizlarini iyice kapatin. 5.15.Donmus gl_da_l@rm ]
e Gidalarinizi dondurucuya koymadan 6nce saklanmasiyla ilgili tavsiyeler

paketlemeye dikkat edin.Klasik ambalaj Boliim en az -18°C dereceye ayarli olmalidir.
kagitlar! yerine, dondurucu kaplarini, 1. Urlinleri satin aldiktan sonra ¢oz(ilmesine
folyolarini ve nem gecirmeyen kagidi, firsat vermeden, olabildigince kisa stire
plastik torba veya diger paketleme icinde dondurucuya koyun.

malzemelerini kullanin.

2. Urlinii dondurmadan 6nce paketin

Dondurucu bélmelerindeki buzlar
[i] otomatik olarak ¢oz(ldr.

tzerindeki “Son Kullanma” tarihinin
gecmediginden emin olmak igin kontrol
edin.

3. Gida ambalajinin hasarli olmamasina
dikkat edin.

5.16.Derin dondurucu bilgileri

IEC 62552 standartlarina gore, her 100 litre
dondurucu bélme hacmi igin Grtintin 25°C

oda sicakliginda 4,5 kg'lik gida maddesini
-18°C veya daha diisik sicakliklarda 24 saatte
dondurabilmesini gerektirir.

Dondurucu

Sogutucu

Bdlmesi Ayan | Bolmesi Ayari Aciklamalar
-18°C 4°C Bu, normal tavsiye edilen ayardir.
22002 2 4°C Bu ayarlar, ortam sicakligi 30°C'yi gegtiginde tavsiye edilir.

o Yiyeceklerinizi kisa zamanda dondurmak istedidinizde kullanin. islem
Hizli Dondur 40 bittigi zaman Grlininiiz dnceki konumuna geri donecektir.
R v Ortamin sicak olmasi veya kapinin sik agilip kapanmasindan dolay!
e ogﬁk 2°C sogutucu bolmenizin yeterince soguk olmadigini diistintiyorsaniz, bu

ayarlari kullanin,

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin kullanimi

Gida maddelerinin uzun stire korunmasi ancak
-18°C ve daha dlstk sicaklikta mimkuinddir.
Gida maddelerinin tazeligini (derin dondurucuda
-18°C ve daha dUstk sicakliklarda) aylarca
koruyabilirsiniz.

Dondurulacak gida maddeleri daha dnce
dondurulan yiyeceklerin kismen ¢ozilmelerini
onlemek icin onlarla temas ettirilmemelidir.
Sebzelerin dondurulmus halde depolama
sUrelerini uzatmak igin haslayin ve suyunu
stiz(in. StizdUkten sonra hava gegirmeyen
ambalajlara koyun ve dondurucuya yerlestirin.
Muz, domates, marul, kereviz, haslanmis
yumurta, patates vb. besinler dondurulmaya
uygun degildir. Bu besinlerin dondurulmasi
durumunda sadece besin degerleri ve yeme
kaliteleri olumsuz etkilenecektir. Insan saghgini
tehdit eden bir bozulma s6z konusu degildir.

5.17.Gidalarn yerlestirilmesi

Dondurucu Et, balik, dondurma, sebze vb.
bolme raflar | gibi farkli donmus gidalar.
y Tencere, kapali tabak ve kapall

ggﬁ#gug;l A kaplardaki gidalar, yumurta
(kapall kapta)

Eglgr#éug ol Kiiglk ve paketlenmis gida ya

raflar da igecekler

Sebzelik Sebzeler ve meyveler
Sarkteri rtinleri (kahvaltilik

g%fr?]g;?a drtinler ,kisa strede tiiketilecek
et drtinler)

5.18.Kapi acik uyarisi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Urliniiniiziin kapisi en az 1 dakika stire

aclk kaldiginda uyarr sesi duyulur. Kapi
kapatildiinda veya varsa, ekran butonlarindan
herhangibirine basildi§inda bu ses kesilir.

Kapi acik uyarisi hem sesli hem de gorsel
olarak kullaniciya gosterilir. Uyari 10 dk
boyunca devam ettigi takdirde i¢c aydinlatmalar
kapanir.

5.19.Kapi1 acilis yonii degisimi
Kullandiginiz yere gore buzdolabinizin kap! agi-
lis yon( degistirilebilir. Buna ihtiyag duydugu-
nuzda mutlaka size en yakin Yetkili Servis'e
basvurunuz.

Yukaridaki agiklama genel bir ifadedir. Kapi agI-
lis yon( degisebilirligi ile ilgili olarak trtinin
kapi iginde bulunan, uyar etiketine bakilmalidir.

5.20.Aydinlatma lambasi

Aydinlatma lambasi olarak led tipi lamba
kullanilmaktadir. Bu lamba ile ilgili herhangi bir
sorunda yetkili servisi gagirin.

Bu cihazda kullanilan lamba(lar) evde
aydinlatma amagl kullanilamaz. Bu lambanin
kullanim amaci gtivenli ve rahat bir sekilde
buzdolabi / dondurucu besinleri yerlestirmek
icin kullanictya yardimel olmaktir.

20/25TR

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



ﬂ Bakim ve temizlik

Urtiniin diizenli temizlenmesi halinde kullanim
omri uzar

UYARI: Buzdolabinizi temizlemeden énce
elektrik baglantisini kesin.

/N

e Temizlik igin keskin ve asindirici aletler, sabun,
ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin,
cila vb. maddeler kullanmayin.

e Bir cay kasigi karbonati yarim litre suda eritin.
Bir bezi bu siviyla islatip iyice sikin. Bu bezle
cihazinizin igini silin ve ardindan iyice kurulayin.

e | amba muhafazasina ve diger elektrikli
kisimlara su girmemesine dikkat edin.

e Kaplyl nemli bir bez ile temizleyin.Kapi ve gévde
raflarini gikarmak igin igindekilerin timdna alin.
Kapi raflarini yukari dogru kaldirarak cikarin.
Temizleyip kuruladiktan sonra yukaridan
asaglya dogru kaydirarak yerine takin.

e Uriiniin dis yiizey temizliginde ve krom kapli
parcalarin temizliginde asla klor igeren su ya da
temizlik maddesi kullanmayiniz. Klor, bu
tir metal ylizeylerde paslanmaya neden olur.

6.1. Kotii kokularin 6nlenmesi
Urtintiniiziin Gretiminde kokuya neden olacak highir
madde kullanilmamaktadir. Ancak uygun olmayan
yiyecek saklamaya ve driin i¢ ylizeyinin gerektigi
sekilde temizlenmemesine bagli olarak koku ortaya
cikabilir.

Bu sorunu 6nlemek icin 15 glinde bir karbonatli

suyla temizleyin.

e Yiyecekleri kapall kaplarda saklayin. Agzi acik
saklanan gidalardan yayilan mikroorganizmalar
kot kokuya neden olur.

e Saklama siresi dolan ve bozulan gidalari
kesinlikle buzdolabinizda saklamayin.

(i

Gay bilinen en iyi koku alicilarindan biridir.
Demlemis oldugunuz cay posasini agzi
aclk bir kap icinde drtinin icine yerlestirin
ve en ge¢ 12 saat sonra alin. Gay posasini
driintin iginde 12 saatten fazla tutarsaniz,
kokuya sebep olan organizmalar
biinyesinde toplayacag igin kokunun
kaynagi haline gelebilir.

6.2. Plastik yiizeylerin korunmasi
Plastik yiizeylere yag dokilmesi durumunda
ylizeye zarar verebilecedi icin ilik suyla hemen
temizlenmelidir.

6.3. Kapi camlan

Camlarin tizerindeki koruyucu folyoyu ¢ikartiniz.
Camlarin yiizeyinde bir kaplama vardir. Bu kaplama
leke olusumunu en aza indiren ve olusan lekelerin
ve kirlerin kolay temizlenmesini saglayan bir
kaplamadir. Kaplama ile korunmamis camlar, kisa
stirede ve kolayca, lekelenmeye ve fiziksel hasara
yol acan kireg tasi, mineral tuzlari, yanmamis
hidrokarbonlar, metal oksitler ve silikonlar gibi
organik veya anorganik, hava ve su kokenli
kirletici etkenlerin kalici olarak baglanmasina
maruz kalabilir.Diizenli yikamaya ragmen camin
temiz tutulmasi, imkansiz olmasada ¢ok zor hale
gelirBunun sonucu olarak, camin berrakli§i ve
gorinimi bozulur.Sert ve asindirici temizleme
yontemleri ve bilesikleri bu kusurlari daha da arttirr
ve bozulma srecini hizlandirr.

Rutin temizlik islemleri igin *alkali ve asindirici
olmayan, su bazli temizlik tirtinleri kullaniimasi
gerekir.

Bu kaplamanin omrinin kalici olabilmesi igin
temizlik sirasinda alkali ve asindirici olan maddeler
kullaniimamalidir.

Bu camlarin darbelere ve kinlmaya karsi
dayanikliklarini arttirmak igin temperleme islemi
uygulanmistir.

Ayrica bu camlara ek gtivenlik olarak, kirimasi
durumunda gevreye zarar vermemesi igin arka
ylizeylerine givenlik filmi uygulanmistir.

*Alkali, suda ¢oziindugtinde hidroksit iyonlari (OH)
olusturan bir bazdir.

Li (Lityum), Na (Sodyum), K (Potasyum) Rb
(Rubidyum), Cs (Sezyum) ile yapay ve radyoaktif Fr
(Fan-siyum) metallerine ALKALI METALLER denir.

uzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Sorun giderme

Servis ¢agirmadan 6nce, bu listeyi gozden gegirin. Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybindan kurtarir.
Bu liste sik rastlanabilecek, hatali iscilige ya da malzeme kulanimina bagli olmayan sikayetleri igerir.
Bahsedilen bazi dzellikler triintiniizde olmayabilir.

Buzdolabi ¢alismiyor.

e Fis prize tam oturmamstir. >>> Fisi prize tam oturacak sekilde takin,
e Urlinin badlandigji prizin sigortas! ya da ana sigorta atmistir. >>> Sigortayr kontrol edin.

Sogutucu bdlmenin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarinda terleme.

Ortam ok soguktur. >>> Uriinii sicakligin -5°C"nin altina distigii ortamlara kurmayin.

Kapi cok sik acilip kapanmistir. >>> Uriiniin kapisini gok sik agip kapamamaya dikkat edin.

Ortam gok nemlidir. >>> Uriinii gok nemli ortamiara kurmayin.

Siviiceren yiyecekler acik kaplarda saklaniyor olabilir. >>> Swi igeren yiyecekleri kapali kaplarda

saklayin.

o Urliniin kapisi acik kalmistir. >>> Uriiniin kapisini uzun stire agik tutmayin.

e Termostat cok soguk bir dedere ayarlanmistir. >>> Termostat: uygun degere ayarlayin.

Kompresor calismiyor

o Ani elektrik kesilmesinde veya fisin ¢ikarilip takilmasinda, driin sogutma sistemindeki gazin basinci
heniiz dengelenmemis oldugu icin kompresdr koruyucu termigi atar. Yaklasik 6 dakika sonra triin
calismaya baslayacaktir. Bu stire sonunda riin calismaya baslamazsa servis ¢agirin.

e Buz ¢bzme devresindedir. >>> Tam otomatik buz ¢6zme yapan bir (iriin igin bu normaldir. Buz ¢dzme
ddngisti periyodik olarak gergeklesir

o Urindin fisi prize takill degildir. >>> Fisin prize takili oldugundan emin olun.

e Sicaklik ayarlarl dogru yapilmamistir. >>> Uygun sicaklik ayarini segin.

o Elektrik kesilmistir. >>> Elektrik geldiginde (iriin normal sekilde calismaya devam edecektir

Buzdolabi calisirken calisma sesi artiyor.

e Ortam sicakliginin degismesine bagl olarak Uriintin ¢alisma performansi degisebilir. Bu normaldir
ve bir ariza degildir.

Buzdolabi ok sik ya da cok uzun siire calisiyor.

e Yeni r(in, eskisinden daha genis olabilir. Daha bilylk triinler daha uzun siire alisir.

* (da sicakligi yuksek olabilir. >>> Sicak ortamlarda daha uzun siire calismasi normaldir.

e Urlinlin fisi daha yeni takilmis ya da yeni yiyecek koyulmus olabilir. >>> Fis yeni takildiginda ya da yeni
yiyecek konuldugunda dirtiniin ayarianan sicakliga ulasmas daha uzun zaman alir. Bu durum normalalir

o Urline yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek konmus olabilir. >>> Uriine sicak yemek
koymayin.

o Kapilar sik sik agiimis ya da uzun siire agik kalmistir. >>> igeri giren sicak hava dirtiniin daha uzun
calismasina neden olur. Kapilari ¢ok sik agmayin.

e Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik kalmis olabilir. >>> Kapilarin tamamen kapali olup olmacigini
kontrol edin.

o Urlin ok distik bir sicakliga ayarlanmistir. >>> Uriiniin sicakliin daha yiiksek bir dereceye ayariayin ve
bu sicakliga ulasmasini bekleyin.

e Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi kirlenmis, eskimis, kirlmis ya da tam oturmamis olabilir.
>>> Contay! temizleyin ya da degistirin. Hasarl / kopuk kapi contasi driiniin mevcut sicakligi korumak igin daha
uzun stire calismasina neden olur,

Dondurucu sicakligi ok diisiik ama sogutucu sicakligr yeterli.
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e Dondurucu bélme sicakhgi cok disilk bir degere ayarlanmistir. >>> Dondurucu béime sicakiigini daha
yiiksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.
Sogutucu sicakhigi cok diisiik ama dondurucu sicakligi yeterli.

e Sogutucu bolme sicaklig cok diistk bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu bélme sicakiigini daha
yiiksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu bdlme gekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.

e Sogutucu bolme sicakligi gok dlistk bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu bélme sicakligini daha
yiiksek bir dedere ayariayip kontrol edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik ¢ok yiiksek.

e Sogutucu bolme sicaklig cok yliksek bir degdere ayarlanmis olabilir. >>> Sogutucu bélme sicakiik
ayaninin dondurucu bélme sicakiigi (izerinde etkisi vardir. Sogutucu ya da dondurucu bélme sicakligini degistirerek
ilgili bolmelerin sicakligi yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.

Kapilar sik agiimis ya da uzun stire agik kalmistir. >>> Kapilari cok sik agmayn.
Kapi aralik olabilir. >>> Kapiy: tamamen kapayn.

Urlintin fisi daha yeni takilmis ya da yeni yiyecek konulmus olabilir. >>> Bu normaldir. Fis yeni
takildiginda ya da yeni yiyecek konuldugunda trtiniin ayarlanan sicakliga ulasmasi normalden daha uzun zaman

alr.

e Uriine yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek konmus olabilir. >>> (frine sicak yemek
koymayin.

Sarsilma ya da giiriiltii.

e 7emin diiz veya dayanikli degildir. >>> Uriin yavasca hareket ettirildiciinde sallaniyorsa ayaklarin
ayarlayarak (ir(inii dengeleyin. Ayrica zeminin (ir(inii taslyabilecek kadar dayanikl oolmasina dikkat edin.

o Uriin(in (izerine konulmus esyalar gUrGilth yapiyor olabilir. >>> Uriniin iizerinde bulunan esyalar kaldirn.

Uriinden sivi akmasl, piiskiirmesi vb. sesler geliyor.

e Uriiniin calisma prensipleri geregi sivi ve gaz akislan gerceklesmektedir. >>>Bu normaldir ve bir ariza
degdildir.

Uriinden riizgar sesi geliyor.

o Uriiniin sogutma islemini gerceklestirebilmesi igin fan kullaniimaktadir. Bu normaldir ve bir ariza
degildir.

Uriiniin i¢ duvarlarinda terleme oluyor.

e Havanin sicak ve nemli olmasi buzlanmayi ve yogunlasmay! artirir. Bu normaldir ve bir ariza degild,

e Kapllar sik agilmis ya da uzun stre acik kalmistir. >>> Kapilar ¢ok sik agmayin, agiksa kapayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyi tamamen kapayin.

Uriiniin disinda ya da kapilarin arasinda terleme olusuyor.

e Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. >>> Nem azaldiginda yoguniasma kaybolur,

Uriiniin ici kotii kokuyor.

o Diizenli temizlik yapilmamistir. >>> Oriiniin igini siinger, ik su veya karbonath suyla diizenli olarak temizleyin.

e Baz kaplar ya da paketleme malzemeleri koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap ya da paketieme
malzemesi kullanin.

e Yiyecekler Uriine adz acik kaplarda konulmustur. >>> VYiyecekleri kapall kaplarda saklaym. Adz agik
saklanan yiyeceklerden yayilan mikroorganizmalar kotti kokulara neden olabilir.

e Saklama siiresi dolan ve bozulan yiyecekleri tirlinden ¢ikarin
Kapi kapanmiyor.
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Yiyecek paketleri kapinin kapanmasini engelliyor olabilir. >>> Kapilari engelleyen paketlerin yerlerini
dedistirin.

Urlin zemin Ustiinde tamamen dik durmuyor olabilir. >>> Ayakianm ayariayarak (iriinii dengeleyin.
Zsmin diiz ya da saglam degildir. >>> Zeminin dliz ve (irinii tasiyabilecek kadar sagiam olmasina dikkat
edin.

Sebzelikler sikismis.

e Yiyecekler cekmecenin (st bolimiine degiyor olabilir. >>> Cekmecedeki yiyecekleri diizenleyin.

UYARI: Bu boliimdeki talimatlari uygulamaniza ragmen sorunu gideremezseniz Grin(i satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise basvurun. Galismayan Uriinii kendiniz onarmay! denemeyin.
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Tiiketici hizmetleri

Degerli Miisterimiz, Asagidaki dnerilere uymanizi rica
Arcelik Gagn ederiz.
Arcelik Gagn Merkezi haftanin 7 giini Merkezi 1. Uriiniiniizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkil
08:00-24:00 saatleri arasinda 444'lii telefon 444 0 888 Saticiniza onaylatinne.

2. Uriiniiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére
kullaniniz.

3. Urtintiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda
yukaridaki telefon numaralarindan Gagri

kodu gevirmeden arayin®) | Merkezimize bagvurunuz.

numarast ile canli olarak hizmet vermektedir.
Dogrudan bu numarayi gevirerek Arcelik Cagn | (Sabit telefonlardan veya
Merkezine bagvurabilir ve arzu ettiginiz hizmeti | cep telefonlarindan alan
talep edebilirsiniz.

Cadn Merkezimize ayrica www.arcelik.com. 4. Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik
tr adresindeki Tuketici Hizmetleri boliminde . kart’ni sorunuz.

bulunan formu doldurarak ya da 0 216 Diger 5. lsiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
423 23 53 nolu telefona faks cekerek de Numara Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet
ulasabilirsiniz. 0216 585 8 888 Fisi” , ilerde driininlizde meydana gelebilecek
Yazil bagvurular igin adresimiz: Argelik herhangi bir sorunda size yarar saglayacakir.
Gagn Merkezi, Arcelik A.S. Ankara Asfalti 6. Urtintin kullanim émrii: 10 yildir. (Urdiniin
Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli

yedek parga bulundurma siiresi)

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin musteri istek ve onerilerinin misteri profili ayrimi yapiimaksizin

her kanaldan (cadr merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi,
izlenehilir, raporlanabilir, seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplandig, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun,
objektif, adil ve gizlilik iginde ele alindiji, degerlendirildigi ve siireglerin siirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel
mUsteri deneyimini yasatmay! ana ilke olarak kabul etmis musteri odakli bir yaklasimi benimsemekteyiz.
Yaklasimimiza paralel olarak tiim stregler yonetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi
gelistiriimis olup, yénetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendiriimesi

KN
o B =

Web sitesi Cagr merkezi mushiz@arcelik.com fax 0216 423 2353

n Bagvuru kaydi

Miusteri Adi, Soyadi
o - -| Musteri Telefonu [ - a - I'
Yetkili satici Miisteri Adresi Cagn merkezi

n Hizmet talebinin alinmasi ----

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye, montaj,bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestiriimesi

n Randevu alinip hizmetin gergeklestiriimesi E

n Mdasteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun Memnun | !

degil

¥
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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y Garanti ile ilgili olarak
’ ce / misterinin dikkat etmesi
>

gereken hususlar

Kullanim Hatalar: ve Garanti ile lgili Dikkat Edilmesi Gereken Diger Hususlar:

Asagida belirtilen sorunlarm giderilmesi iicret karsiliginda yapilir: Bu durumlar icin garanti sartlart uygulanmaz;

DKullamm hatalarimdan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2)Malin tiiketicive tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tagima vb. sirasinda olugan hasar ve arizalar,

3)Malin kullanildigr yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapist kaynakli meydana gelen hasar ve
arizalar,

4)Doga olaylart ve yangin, su baskini vb. kaynaklt meydana gelen hasar ve arizalar,

5)Malm tamitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykir kullamimasimdan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6)Malin, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla
kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar:

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti

sona erecektir.

Arizalarda kullanim hatasimin bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlari, yetkili servis istasyonunun mevcut

olmamasi halinde sirastyla; malin sancisi, ithalatgisi veya iireticisinden birisi tarafindan, ilgili mevzuatla belirlenmis ve o

mala iligkin azami tamir siiresi icerisinde diizenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir niishasimin tiiketicive verilmesi

zorunludur:

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan maln kalan garanti siiresi ile simrlidir:

Tiiketiciler sikayet ve itirazlart konusundaki bagvurularin, ilgili mevzuatlarla belirlenmis yetki sinirlarini gozeterek,
Tiiketici Mahkemelerine ve Tiiketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Argelik A.S. tarafindan iivetilmistir:
Mensei. Tiirkive

Cain Merkezi Diger Numara Argelik A.S. Karaagjag Caddesi No:2-6,

444 () 888 ‘ 0216 585 8 888 |3+ sunice/istaneuL

Tel.;(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

Mensei: Tirkiye



Buzdolabi

worcelik SELGES|

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren bagslar ve 3 yildir:

2) Malmn tanitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Argelik A.S. 'nin yetkili kildigi servis ¢calisanlar
disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya bagka bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla, maln biitiin
parcalart dahil olmak iizere tamamini; malzeme, is¢ilik ve iiretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren yukarida
belirtilen siire kadar garanti eder:

3) Malin ayiplt oldugunun anlasilmas: durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Sanis bedelinden indirim isteme,

¢- Ucretsiz onarilmasin isteme,

¢- Satilamun ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarum hakkim se¢cmesi durumunda satic; is¢ilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli ya da
bagka herhangi bir ad altinda hi¢bir iicret talep etmeksizin malin onarimin yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir: Tiiketici
ticretsiz onarim hakklm iiretici veya ithalat¢iya karsi da kullanabiliv. Satici, iivetici ve ithalatcr tiiketicinin bu hakkin
Full indan miiteselsilen sorumludur.

5)Tiiketicinin, iicretsiz onarum hakkim kullanmasi halinde malin,

- Garanti siivesi i¢inde tekrar arizalanmast,

- Tamiri igin gereken azami siirenin asilmasi,

- Tamirinin miimkiin olmadigimn, yetkili servis istasyonu, satici, iivetici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraminda bedel indirimini veya imkan varsa maln ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep

edebilir: Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, iiretici ve ithalat¢i

miiteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir siivesi 20 is giiniinii gegemez. Bu siire, garanti siiresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna
veya satictya bildirimi tarihinde, garanti siivesi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar:
Malin arizasmin 10 is giinii icerisinde giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer dzelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadi: Malin garanti siiresi igerisinde
arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.

7) Maln kullanma knlavuzunda yer alan hususlara aykirt kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarimmn kullanilmast ile i(gili olarak ¢ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetme veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

9) Sanci tarafindan bu Garanti Belgesinin veril i durt da, tiiketici Giimriik ve Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmast ve
Piyasa Gizetimi Genel Mudurlugune basvurabilir.
Uretici veya Ithalatcr Firmann; Malin
Unvant: Argelik A.S. Markasi: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Buzoolabr
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu: (0-216) 585 8 888 Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi:  www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is giinii
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
iy .Ld.\ ARCELIK A.S. ) /7{{
o
Satict Firmanin:
Unvani: Fatura Tarih ve Sayist:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzast:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu béliimii, diriinii aldiginiz Yetkili Satict imzalayacak ve kaseleyecektir:

57 4695 0000/AG




