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Liitfen énce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Arcelik riiniin tercih ettiginiz igin tesekkir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile Gretilmig olan Criininliziin size en iyi
verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger belgeleri Griinii kullanmadan 6nce
dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklaym. Urtin(i bagka birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da
birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve uyarilar dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller igin de gegerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki farklar kilavuzda
acik bir sekilde belirtilmigtir.

Semboller ve agiklamalari

Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuclari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kars! uyari.

6 Elektrik carpmasina karg uyar.

Yangin tehlikesine karsi uyari.

iz Sicak yiizeylere karsi uyari.

q3

Bu Uriin cevreye saygili modern tesislerde dogaya zarar vermeden Uretilmistir.

AEEE Yonetmeligine uygundur. PCBicermez
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ﬂ Onemli giivenlik ve cevre talimatlan

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye yardimel
olacak givenlik talimatlarr yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirll garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik
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Bu drdin, Grindn gavenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri siirece 8 yag ve
ustil cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanic bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadig! siirece gocuklar
tarafindan gergeklestiriimemelidir.
Eder (rln, bir bagkasina kisisel
veya ikinci el kullanim amaciyla
verilirse,kullanma kilavuzu,irtn
etiketleri , diger ilgili dokiiman ve
parcalari triinle birlikte
verilmelidir.

Urlindi hali kapli zemin (izerine
yerlestirmeyin. Alttan hava
alamayacag! icin elektrikli
pargalar asiri isinir. Bu durum
driindin arizalanmasina neden olur.
Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan Gretici
firma sorumlu tutulamaz.

Uriin bozuksa veya gozle gorlir
bir hasari varsa, drind
caligtirmayin.

Her kullanimdan sonra drindn
kapali oldugunu kontrol edin.

Gaz galigmalarinda givenlik

Gaz ekipmanlari ve sistemler
tzerinde yapilacak her tirll
calisma yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gergeklegtiriimelidir.
Kurulumdan énce yerel dagitim
(gaz tirl ve gaz basinci)
kosullarinin Grtin ayarlariyla
uyumlu olup olmadigini kontrol
edin.

Uriinde, yanma sonucu olugan
gazlari tahliye eden bir eleman
bulunmamaktadir. Uriin, gegerli
kurulum yonetmeliklerine gore
kurulmali ve baglanmalidir.
Havalandirmayla ilgili gerekliliklere
oOzellikle dikkat edilmelidir; bkz.
Kurulum igin dogru yer, sayfa 13.
Gazli pigirici cihazlarin
kullaniimasi, bulunduklarr odada
“ISI, nem ve yanma sonucu agiga
¢tkan maddeler”in olusmasina
neden olur. Mutfagin zellikle
cihaz kullanilirken iyi
havalandinidigindan emin olun:



dogal havalandirma deliklerini
aclk tutun ya da mekanik bir
havalandirma cihazi (mekanik
aspirator) takin. Cihazin uzun
sreli olarak yogun bir sekilde
kullaniimasi ilave havalandirma,
ornegin varsa mekanik
havalandirmanin seviyesinin
arttinimasini gerektirebilir.

Gazli Urlnler ve gaz sistemleri
diizgiin galismalari igin diizenli
olarak kontrol edilmelidir. Hortum
dedantord, hortum ve kelepgesi
dizenli kontrol edilerek,
imalatgisinin onerdigi periyotlarda
ve gerektigi durumlarda
yenilenmelidir.

Gazli ocak gdzlerini dlizenli olarak
temizleyin. Alevler mavi olmali ve
diizgiin bir sekilde yanmalidir.
Gazli Grlinlerde gazin iyi yanmasi
gereklidir. Gaz yeterli diizeyde
yanmazsa, karbonmonoksit (CO)
aciga cikabilir. Karbonmonoksit
renksiz, kokusuz ve gok zehirli bir
gaz olup klgik miktarinin bile
Olimcdl etkisi vardir.

Gazla ilgili acil durumlar igin
telefon numaralarini ve gaz
kokusu alinmasi durumunda
alinacak onlemler hakkindaki
bilgileri yerel gaz tedarikginizden
isteyin.

Gaz kokusu aldiginizda yapmaniz
gerekenler

Ciplak ateg kullanmayin ve sigara
icmeyin. Hicbir elektrikli digmeyi
calistirmayin (6r. Lamba d(ig-mesi
veya kapi zili). Sabit telefon veya
cep telefonu kullanmayin.
Kapilari ve pencereleri agin.

Gazli Urlinlerdeki ve gaz
sayaclarindaki tim vanalari
kapatin.

TUm borularin ve baglantilarin
kacak yapip yapmadiklarini
kontrol edin. Hala gaz kokusu
aliyorsaniz, evden giKkin.
Komsular uyarin.

Itfaiyeyi arayin. Evin digindaki bir
telefonu kullanin,

Yetkili kisilerce, gtivenli oldugu
bildirilene kadar eve girmeyin.

Elektrik giivenligi

Uriin arizali ise yetkili servis
tarafindan onariimadan
calistinimamalidir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Urtind, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize/hatta baglayin.
Transformatorlli ya da
transformatorsiiz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikciye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Uriintin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapilmadan kullanilmasi halinde
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ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktir.
Urlin, Uzerine su pUskiirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak gekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Urtndn figini
prizden gekin.

Eger baglanti kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasi servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikall
bir Kisi (tercihen elektrik
teknisyeni) ya da ithalatgi firmanin
tarif edecegi bir kisi tarafindan
kablo degistirilmelidir.

Uriin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma islemi, ingaat
yonetmelikleri uyarinca bir salterle
veya sabit elekirik tesisatina
baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Finn calisirken arka ylzeyi de
Isinir. Gaz ve/veya elektrik
baglantilar arka ylizeye temas
etmemelidir, baglantilar zarar
gOrehilir.

Baglanti kablolarini firin kapagina
sikistirmayin ve sicak yizeylerin
tzerinden gecirmeyin. Kablonun

erimesi sonucunda firmin kisa
devre yapmasina ve yangin
¢lkmasina neden olabilirsiniz.
Elektrikli cihazlar ve sistemler
tzerinde yapilacak her tirll
calisma, yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gergeklegtiriimelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
Uriint kapatin ve elektrik
baglantisini kesin. Bunun icin,
evinizin sigortasini kapatin.
Sigorta akiminin Grtin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.

Uriin giivenligi

Uriin calisirken aciktaki kisimlari
sicak olacaktir. Uriine ve istticl
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kicuk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri
olmaksizin driine
yaklagtinimamalidir.

llag alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda trin
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlagir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin gikmasina neden
olabilir.

Uriiniin calisirken kenarlari sicak
olacag! i¢in yakinina yanici
maddeler koymayin.

Uriin, kullanim sirasinda sicak
olabilir. Sicak bolmelere, firnin ig



kisimlarina, 1sitma elemanlarina
vb. dokunmayin.

Tdm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Kapali konserve kutularini ve cam
kavanozlar 1sitmayin. Olusacak
basing, kavanozun patlamasina
neden olabilir.

Finnlama tepsilerini, tabaklar ya
da aliminyum folyoyu dogrudan
finnin tabanina koymayin. Biriken
Il firnin tabanina zarar verebilir.
Firin kapagini ve camin
temizlemek igin, ¢iziime ve kinlma
riskinden dolayr sert agindirici
temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulagik teli veya
gamasir suyu gibi yiizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.
Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, trind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin.

Tel 1zgara ve tepsinin tel raflara
uygun sekilde yerlestirilmesi
Izgaray! ve/veya tepsiyi rafin
tizerine dogru sekilde yerlestirmek
Onemlidir. lzgarayi veya tepsiyi 2
rayin arasina girecek bigimde
yerlestirin ve (zerine yiyecek
koymadan once dengeli
oldugundan emin olun (Litfen
asagidaki sekle bakin).

Uriindi, on kapak cami sokiilmiis
veya kirilmig sekilde kullanmayin.
Firin tutamag, havlu kurutucu
degildir. Kapak agik 1zgara
yaparken, havlu, eldiven veya
benzeri tekstil drinlerini asmayin.
Sicak firna yemek yerlestirirken,
yemegi ¢ikartirken vb. daima Isiya
dayanikli finn eldivenleri kullanin.
Yagli kagidi bir pisirme kabinin
icine veya firn aksesuarinin (tepsi,
tel 1zgara vb) tizerine gida ile
birlikte koyarak on isitilmis firina
yerlestirin. Firin isitici
elemanlarina degme riskine karsl,
yagl kagidin aksesuar veya
kaptan sarkan fazlalik kisimlar
uzaklastirin. Yagh kagid,
kullandiginiz yagl kagitta belirtilen
maksimum kullanim sicakligindan
daha yiiksek finn sicakliginda
kesinlikle kullanmayin. Yagl
kagidi firin tabanina kesinlikle
yerlestirmeyin.

Firin lambasini degistirmeden
once elektrik garpmasi riskini
Onlemek igin Grintn elektrik

7/TR



baglantisini kestiginizden emin
olun.

Ocaklar sogumadan once st
kapag! kapatmayin.

Finnin arkasina veya igine sivi
girmemesi igin, Ust kapag
acmadan once silin.

Kati veya sivi yagli pisirmelerde
ocak basindan ayriimak
tehlikelidir ve yangina neden
olabilir. Yangini ASLA su ile
sondirmeye calismayin; drindn
elektrik baglantisini kesin ve
sonra alevleri bir kapak ya da
yangin ortdisd (v.b) ile ortln.
Yangin tehlikesi: Ocak (zerine
saklamak amagli malzeme
koymayin.

Urtiniin yanma giivenirligi icin;

Kull
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Ark olusturmamasi igin, Grdn
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Orijinal kablo diginda kesik veya
hasarll kablo veya ara kablo
kullanmayin.

Uriin figinin takildigi prizde sivi
veya nem olmamasina dikkat edin.
Gaz baglantilarinizi, gaz kacagina
meydan vermeyecek sekilde
monte ettirmeden kullanmayin.
anim amacil

Bu drlin evde kullaniimak lzere
tasarlanmistir. Ticari amaglarla
kullanimina izin veriimemektedir.
Bu driin sadece pisirme amagli
kullaniimalidir. Oday 1sitmak gibi

farkli amaglar igin
kullaniimamalidir.

Bu (rtin, 1zgara altinda tabak
Isitma, tutamak (zerine haviu
veya giyecek asarak kurutma
veya Isinma amaclyla
kullaniimamalidir.

Uretici, hatall kullanim veya
tasima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolay! sorumluluk
kabul etmez.

Firin kismi, yiyeceklerin buzlarini
¢Ozmek, firnlamak, kizartmak ve
Izgara yapmak amaciyla
kullanilabilir.

Satin almisg oldugunuz drinin
kullanim émri 10 yildir. Bu,
drtinin tanimlandigi sekilde
calisabilmesi igin Ureticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

Cocuklar igin guvenlik

Kullanimi sirasinda, Grindn
ulagilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklar triinden uzak tutun.
Ambalaj malzemeleri gocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacag bir
yerde saklayin.

Elektrikli ve/veya gazli Grlnler,
cocuklar igin tehlikelidir. Urtin
caligirken ¢ocuklari driinden uzak
tutun ve driinle oynamalarina izin
vermeyin.



e Uriintin tizerine ¢ocuklarin

ulasabilecekleri nesneleri
koymayin.

Kapak agikken, lzerine agir
herhangi bir nesne koymayin veya
cocuklarin kapagin lizerine
oturmasina izin vermeyin. Firinin
devrilmesine ya da kapak
mentegelerinin hasar gérmesine
yol acabilirsiniz.

AEEE Ydnetmeligine Uyum ve Atik iiriiniin elden
cikariimasi

Bu Urtin, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanigi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Egyalarin Konfrolii Yonetmeligi'nde
belirtilen zararli ve yasakli maddeleri icermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu urtin, geri donustimlii ve tekrar

kullanilabilir nitelikteki yliksek kaliteli parga ve
malzemelerden dretilmistir. Bu nedenle, Griind,
hizmet dmriiniin sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin. Elekirikli ve elektronik
cihazlarin geri donugtim igin bir toplama
noktasina gtiirin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullaniimig
urtinleri geri kazanima vererek gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimei olun. Uriinii
atmadan 6nce cocuklarin glvenligi icin elekirik
figini kesin ve yiikleme kapaginin kilit
mekanizmasini galigmaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi

Urtiniin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geredi geri
déntstirtlebilir malzemelerden Gretilmigtir.
Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.
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A Uriiniiniiz

Genel goriiniim

On kapak
Tutamak
Alt béime
Tepsi

Tel izgara

o O B~ W NN =
i

- = © © ~
- o

Bek tablasi

Ust kapak

Fan motoru (sac arkasinda)
Lamba

lzgara istticis|

1 2
Sicaklik lambasi
Mekanik saat
Sicaklik digmesi
Fonksiyon digmesi

B w N =
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Normal bek Sol arka
Kuvvetli bek Sol 6n

Yardimci bek Sag 6n
Normal bek Sag arka



Teslimat kapsami

Uriin modeline gére, verilen aksesuar gesidi
degismektedir. Kullanma kilavuzunda anlatilan

{im aksesuarlar tiriiniiniizde bulunmayabilir.

Tel 1zgara

Kizartma yapmak icin ya da firinlanacak,
kizartilacak ve giivecte pigirilecek yiyeceklerin
istenilen rafa yerlestirilmesi icin kullanilir.

1. Kullanma Kilavuzu

2. Finn tepsisi
Hamur isleri, donmug gidalar ve bilyik parcal
kizartmalar icin kullanilir.

3. Derin tepsi
Hamur isleri, bilylik pargal kizartmalar, sulu

yiyecekler veya izgara yaparken akan yaglarin
toplanmasi icin kullanilir.
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Teknik ozellikler

Dis boyutlar (yiksekiik/genislik/derinlik
Voltaj/frekans
Toplam elekirik giici
Kullanilacak sigorta
Kablo tip/kesit
Gazl {riiniin Kategorisi
Gaz lipi/basin
Toplam gaz giictl
Gaz fipini oniistirtimesi®
— istege bag 0
Sol arka
i
5ol 61
Sagon
i
Saj arka
i
FIRIN/IZGARA

Ana firn Multifonksiyon firin

it aydinlabma 15 W

Izgara gtic tiketimi 2.2 KW

" Esas: Ev tipi elekirikli firnlarda, enerji etiketi bilgileri EN 60350-1 / IEC 60350-1 standardina gére
verilmigtir. Degerler, standart yiik ile alt-tist isttici veya fan destekli isitma (var ise) fonksiyonlarinda saptanir.
Enerji verimlilik sinifi, ilgili fonksiyonlarin driinde bulunup bulunmamasina bagl olarak agagidaki
onceliklendirme sirasina gére belirlenir: 1-Eko - Fanli Pigirme, 2- Turbo Yavag Pisirme, 3- Turbo Pigirme, 4-
Fan Destekli Alt/Ust Isitma, 5-Ust ve Alt Isitma.

oty £

sand aaak

Uriin kalitesini artirmak igin énceden haber Uriiniin iizerinde bulunan isaretlemelerde veya
erimeksizin teknik dzelliklerde degisiklik irlinle birlikte verilen diger basili
apilabilir. dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili
- - standartlara gére laboratuvar ortaminda elde
Kilavuzda yer alan gekiller sematik olup edilen degerlerdir. Bu degerler, trtiniin
(irlintniizle bire bir uyum iginde olmayabilir. kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir.

12/TR



B Kurulum

Uriintin kurulumu icin size en yakin Yetkili Servise
bagvurun. Urinii kullanima hazir duruma getirmek igin
Yetkili Servisi cagirmadan énce, elekirik ve/veya gaz
tesisatinin uygun oldugundan emin olun. Degilse
ehliyetli bir elektrikci ve tesisatei adirarak gerekli
diizenlemeleri yaptirin. Yetkili olmayan kisiler
tarafindan yapilan iglemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan (retici firma sorumlu tutulamaz ve Grtiniin
garantisi gegersiz olur.

Uriiniin yerlestirilecegi yerin ve ayrica elekirik
e/veya gaz tesisatinin hazirlanmasi miigteriye

aittir.

UYARI:
Urlinlin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara

uyulmalidir.

UYARI:

Uriinii kurmadan 8nce (izerinde herhangi bir
hasar olup olmadigini kontrol edin.

Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmaymn.

Hasarli Griinler giivenliginiz igin tehlike
olugturur.

Kurulum icin dogru yer

Uriintin alt kisminda bulunan hava kanallarindan dolay,
tirtindi sert zemin (izerine yerlegtirmeniz tavsiye edilir.
Urlin ayaklarr hali vb. gibi yumusak ylizeylere
batmamalidlir.

Mutfak zemini Ginitenin agirigi ve buna ek olarak
finnda kullanilacak mutfak geregleri ve yiyecekleri
tasiyabilecek giicte olmalidir.

Coy

[

65 mm min
-

400 mm min,_
o
(633
3
E
3
() 750 mm min

e Urlin, mutfak mobilyasi i¢inde, Ust ocak yiizeyleri
ile diger ylzeyler arasinda en az 400 mm mesafe
ve yan yizeylerden 65 mm mesafe kalacak
sekilde kullanilabilir.

e Urlin, herhangi bir kabine konulmaksizin, her iki
yan duvarinda da, herhangi bir destek
bulunmaksizin kullanima uygundur. Ocak ytizeyi
tzerinde 750 mm mesafe birakilmalidir.

e (%) Cihazinizin iizerine daviumbaz/aspirator
kurulacak ise, montaj yiiksekligi icin
davlumbaz/aspirator dreticisinin tavsiyesine
uyunuz (Min 65¢cm).

e Bu (riin kategori 1 sinifidir. Arkasindan ve bir
kenarindan mutfak duvarlari, mutfak mobilyalari
ya da herhangi bir boyuttaki rtinle yan yana
yerlestirilebilir. Diger kenardaki mutfak mobilyasi
veya Uriinler ayni biytiklikte veya daha kigiik
olmalidr.

e Urlinlin yanindaki her tirlli mutfak mobilyasi
mutlaka 11 gecirmez olmalidir (en az 100°C).

LPG (tlipgaz)) kullanirken

Urlini, zemin seviyesinin altinda bir yere
kurmayiniz. En az bir tarafindaki yiizeyi, oda
zemini seviyesinde olacak sekilde kurulmadikga,
trint kullanmayiniz.

Urliniin hatall kurulmasi tehlikeli sonuclar
dogurabilir ve sorugturmaya sebep olabilir

Emniyet zinciri

Urtindiniiz, birlikte verilen iki emniyet zincirleri

kullanarak dengesini kaybedip diismeye karsi emniyete

alinmalidir.

Kancayi (1) uygun bir diibel ile muftak duvarina (6)

sabitleyin ve kilitteme mekanizmasindaki gengel (2)
ardimiyla emniyet zincirini (3) baglayn

Kanca

Kiliteleme mekanizmasi (¢engel)
Emniyet zinciri

Zinciri, Griintin arka duvarina sabitleyin.
Uriin arka duvari

Mutfak duvari

OB WhN =
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Emniyet zinciri, firnin yana egimini ve firnin
ileri-diyagonal devrilmesini Gnlemek icin
miimkiin oldugu kadar kisadir.

Eminyet zinciri, braket baglanti yuvasi bulunmayan
finnlara yonelik tasarlanmigtir.

Oda havalandirmasi

Yanma igin gereken hava, oda havasindan alinir ve
¢ikan gazlar dogrudan dogruya odanin igine verilir.
Urlintindziin gtivenli caligmasi icin iyi bir oda
havalandirmas sarttir. Odanin havalandirimasi igin
kullanilabilecek herhangi bir pencere ya da kapi yoksa,
ilave bir havalandirma kurulmalidir.

Oda biiylikliigii Havalandirma acikligi
5 mden kiicik

10 ™ den biyiik
Bodrum veya kilerde
Kurulum ve baglantilar

Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina gére kurulmali
ve badlanmalidir,

Uriinii buzdolaplaninin veya sogutucularin
anina kurmayin. Urliniin yaydigi 1si sogutma
initelerinin enerji tiketimini artirr.

e Urlind en az iki kisiyle tagiyin.

e Uriindi sert bir zemin dizerine yerlestirin. Uzun
tlyli hali ya da benzeri bir zemin (izerine, bir
baza veya kaide iizerine yerlestirmeyin.

Uriinii tagimak veya hareket ettirmek icin,
kapak ve/veya tutamagi kullanmayin. Kapak,
utamak veya menteseler hasar gortr.

Elektrik baglantisi

Urtindi, "Teknik 6zellikler" tablosundaki degerlere
uygun bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir
prize/hatta baglayin. Transformatorlli ya da
transformatérstiz kullanimda, topraklama tesisatini
ehlivetli bir elektrikciye yaptirm. Uriindin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama yapiimadan
kullanilmas halinde ortaya ¢ikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktrr.

pYARI:
Uriiniin gebeke elektrigine baglantisi yalnizca
etkili ve ehliyetli bir kisi tarafindan yapilabilir

ve (riinlin garantisi yalnizca dogru kurulumdan
sonra baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
iretici firma sorumlu tutulamaz.
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UYARI:
FElektrik kablosu ezilmemeli, katanmamali,
sikistinimamali veya drtinin sicak parcalarina

temas etmemelidir.
Eger elektrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli bir
elektrikgi tarafindan degistirimelidir.

Sebeke besleme verileri, Griiniin tip etiketinde belirtilen
verilerle ayni olmalidir. Tip etiketi, Grlin tipine gore; n
kapag veya alt kapadi agildiginda gordlebilir veya
tir(intin arka duvarinda bulunur.

Urlintin baglant kablosu “Teknik dzellikler” bolimiinde
belirtilen degerlerle uyumlu olmalidir.

Elektrik kablosunun figi kurulumundan sonra,
fis kolay erisilebilir bir yerde olmalidir (ancak
ocaklarin (izerinde bir yere gelmemelidir).
Uzatma kablolari ya da goklu prizlerle baglanti
yapmayin.

UYARI:

Elektrik tesisati (izerinde herhangi bir
calismaya baglamadan énce Uriinin elektrik
baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

Elekirik kablosunu prize takin.
Gaz baglantisi

UYARI:

Uriiniin gaz dagjtim sistemine baglantisi yalnizca
yetkili ve ehliyetli bir kisi tarafindan yapilabilir.
Profesyonel olmayan kigilerin yaptigi onarimlardan
kaynaklanan patlama veya zehirlenme tehlikesi
vardir,

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan iglemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan Uretici firma
sorumlu tutulamaz.

UYARI:

Gaz tesisati kurulumuyla ilgili herhangi bir
calismaya baslamadan once, litfen gaz
beslemesini kesin.

Patlama tehlikesi vardir.

e Urline ait gaz ayar kosullari,degerleri, etiketler
(veya tip etiketi) Uizerinde yer almaktadir.

Uriiniiniiz tiipgazina (LPG) ayarlidir.

>

>

>

]

Gaz hortumunun baglanmasi

e Urlinliniizil, gaz baglantisina yakin olacak ve
sizdirmayacak sekilde baglatin.

Kullanilacak plastik hortum 125 cm'den uzun
olmamalidir.

Kelepgeyi hortuma takin. Hortumu (i¢ ¢gapt 15mm
olan) bir ucunu kaynar suda bir dakika kadar
bekletip yumugatin.



e Daha sonra hortumun yumugayan ucunu,
Urliniindizin sivri hortum ucuna sonuna kadar
gecirin. Son olarak kelepgeyi tornavida ile iyice
sikin.

e Hortumun dider ucu igin de ayni iglemleri
tekrarlayip tip baglantisini yapin.

e Sizdirmazlik kontroliini mutlaka yapin.

UYARI:
Patlama ve bogulma tehlikesi!
LPG tipleri ev iginde tutulmamalidir.

e Eger daha sonra iriniiniiz(i, ayarl oldugundan
farkl bir gaz tipi ile kullanmak durumunda
kalirsaniz, donistim yapiimasi icin yetkili servise
bagvurmaniz gereklidir.

Hortum ucu-NG
Emniyet hortumu
0-ring (conta)
Kelepce
aglant kisminin sizdirmazlik kontrolii
Urlintin {izerindeki tim diigmelerin kapall
olmasina dikkat edin. Gazin acik oldugundan
emin olun. Gaz kagagi kontrol(i igin, hortumun
baglanti ucuna bir miktar sabun kdpurtlip strtin.
e (Gaz kacagi varsa sabunlu kisimda kdptirme
olacaktir. Bu durumda gaz baglantisini tekrar
gdzden gegirin.

e WU WN

Gaz kagagini kontrol iin kesinlikle kibrit veya
cakmak alevi kullanmayin.

UYARI:

Gaz hortumu ezilmemeli, katlanmamall,
sikistinimamali veya (riintin sicak pargalarina
ve (rlin {izerindeki pisirme kaplarina temas
etmemelidir.

Gaz hortumunun hasar gérmesinden
kaynaklanan patlama tehlikesi vardir.

e=—4

Urlini mutfak duvarina dogru itin.

Firin ayaklarinin ayarlanmasi

Kullanim sirasinda Griiniin sallanmasi (izerindeki

kaplarin devrilmesine neden olabilir. Bu tiir

tehlikeli durumlarin dnlenmesi igin Griintin
ayaklar (izerinde diizglin ve dengede durmasi
gerekir.

Glivenliginiz agisindan, dort ayagi da vidalarken

ayni seviyede olmasina dikkat edin. Ayaklar saja

veya sola gevirerek Griinii dengeleyin ve tezgah
seviyesine hizalayin.

Son kontrol

1. Elektrik fonksiyonlarini kontrol edin.

2. Gaz beslemesini agin.

3. Gaz baglantilarinin emniyetli bir sekilde takilip
takilmadiklarini kagak yapip yapmadiklarini kontrol
edin.

4. Ocak gbzlerini yakin ve alevin goriinimini kontrol

edin.

Alevier mavi olmali ve dlizgiin bir sekilde
anmalidir. Alevler sarmsi oldugunda ocak

bagliginin sikica yerine oturup oturmadigini

kontrol edin veya ocak géziinii temizleyin.

1 Hortum ucu-LPG
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Gelecekteki tagima iglemleri

o Uriiniin orijinal kutusunu saklaymn ve {riinii bu
kutunun iginde tasiyin. Kutu tizerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa, Griini
balon kabarcikll ambalaj malzemesiyle veya kalin
bir mukavvayla sarin ve sikica bantlayin.

e Finnin igindeki tel 1zgara ve tepsinin firn
kapagina zarar vermesini engellemek igin firin
kapaginin i¢ tarafina, bu tepsilerle ayni hizaya
gelecek sekilde bir karton gerit yerlestirin. Firin
kapagini yan duvarlara bantiayin.

e Bagliklari ve tencere desteklerini bantla sikica
sabitleyin.

e Urlinii tagimak veya hareket ettirmek icin kapagi
veya tutamagi kullanmayn.

Uriiniin {izerine bagka esya koymayin ve dik
olarak tagiyin.

asima sirasinda meydana gelmig olabilecek
her tlrlli hasara karg Uriinin genel
gorlintiisiini kontrol edin.
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Bl 6n hazirik

Enerji tasarrufu igin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, driiniinlizli, ekolojik bir sekilde ve

enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza yardimci

olacakiir:

e Finnda, 1siyr daha iyi ileten, koyu renkli veya
emaye kapli kaplar kullanin.

e Yiyeceklerinizi pigirirken, tarifte veya kullanim
kilavuzundaki tabloda 6n Isitma yapilmasi
syleniyorsa, firmi dnceden isitin.

Pisirme stiresince, firn kapagini sik sik agmayin.
Firnda ayni anda birden fazla yemek pisirmeye
caligin. Tel rafin (izerine iki pigirme kabi koyarak
ayni anda pigirebilirsiniz.

e Birden fazla yemegi pes pese pisirin. Firin isisini
kaybetmemig olacakir.

e Finni, pigirmenin sona erme zamanindan birkag
dakika 6nce kapayin. Bu durumda finn kapagini
agmayin.

e Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden énce
¢ozdrtin,

e Pigirme icin kapakli tencereleri/tavalan kullanin.
Kapak yoksa, enerji tiiketimi dort kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin biyiikliigiine uygun
olan ocak gdziinii tercih edin. Daima
yemekleriniz igin dogru boyda tencere segin.
Buytik kaplar icin gereginden fazla enerjiye
ihtiyag vardir.

ilk kullanim
ilk temizlik

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
lizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindiric deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. Tiim ambalaj malzemelerini gikarin.
2. Urlinlin ytizeylerini 1slak bez veya siingerle silin ve
bir bezle kurulayin.

ilk 1sitma

Uriinii yaklasik 30 dakika Isitin ve sonra kapayin. Bu
sayede Uretim sirasinda firnda kalmis olabilecek
artiklar ve katmanlar yakilarak temizlenmis olur.

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!

Uriin caligirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Urliniin i¢ kismina veya isiticilara
dokunmayin. Gocuklar iiriinden uzak tutun.
Sicak firnin igerisine yemek koyup ¢ikartirken
daima 1siya dayanikli firin eldivenlerini kullanin.

Elektrikli firin

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgarayi finndan
cikarin.

2. Finnin kapagini kapatin.

3. Alt st isitma konumunu segin.

4. En yiksek sicakligi secin; bkz. Elekirikli firinin

kullanilmasi, sayfa 19.

5. Yaklasik 30 dakika caligtirin.

6. Finninizi kapatin; bkz. Elektrikli firmin kullaniimasi,
sayfa 19

Izgaral firin

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgarayi finndan
cikarin.

2. Finnin kapagini kapatin.

3. lzgaranin en yliksek giiciinii segin; bkz. lzgaranin
calistiriimasi, sayfa 22.

4. Yaklasik 30 dakika caligtirin.

5. lzgaranizi kapatin; bkz. lzgaranin ¢aligtinimasi,

sayfa 22

ik kullanim sirasinda, birkag saat igin duman

e koku gelebilir. Bu normal bir durumdur ve
giderilmesi icin iyi bir havalandirma saglamaniz
yeterlidir. Olusan duman ve kokuyu dogrudan
solumaktan kaginin.
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B 0cagin kullamimast
Pisirme hakkinda genel bilgiler

Ocaklarin kullaniimasi

Tavaya asla (igte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglan kizdirirken
bagindan ayriimayin. Asin kizgin yaglar
yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortin. Givenli olmasi halinde ocagi
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

e Yiyecekleri kizartmadan énce mutlaka iyice
kurutun ve kizgin yagin icine yavagga koyun.
Donmus yiyecekleri kizartmadan once
¢bzlilmelerini saglayin.

*  Yag kizdinrken kullandiginiz kabin kapagini agik
tutun.

e Tencere ve tavalari, saplarinin Ismmamast igin
saplari ocaklarin (izerine gelmeyecek sekilde
yerlestirin. Ocak Uzerinde, dengesiz ve kolay
devrilebilen kaplar kullanmayin.

e Acik ocak gdzlerine, kap ve tencereleri bos halde
koymayin. Zarar gorebilirler.

e Kap ve tencere olmadan ocak gézlerini
calistinrsaniz Uriine zarar vermis olursunuz. Her
kullaniminizdan sonra ocak gézlerini kapatin.

e Sicak olabilecedi icin, alliminyum ve plastik
kaplari driintin (izerine koymayin.

Bu kaplar yiyecek saklanmak igin de
kullaniimamalidir.

Sadece diiz tabanli tencere veya kaplar kullanin.
Tencere veya tavalara uygun miktarda yiyecek
koyun. Bu sayede yemeklerin tagmasini
oOnleyerek gereksiz yere temizlik yapmak
durumunda kalmazsiniz.

Tencere veya tava kapaklarini ocak gdzlerinin
tzerine koymayin.

Tencereleri, ocak gozlerini ortalayacak sekilde
yerlegtirin. Tencereyi bagka bir ocak géziine
koymak istediginizde, kaydirmak yerine

kaldirarak istediginiz ocak gdzinin izerine koyun.

Gazh pisirme

e Kabin biiy(kIigu ile gaz alevinin boyutu
birbirleriyle uyumlu olmalidir. Gaz alevlerini kabin
tabanindan tagmayacak sekilde ayarlayin ve kabi
tencere taglyicisinin dizerine ortalayarak koyun.
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Normal bek 18-20 cm

Kuvvetli bek 22-24 cm

Yardimer bek 12-18 cm

Normal bek 18-20 cm ¢apindaki tencereler icin

uygundur.

Blytik alev simgesi en yiiksek pisirme giciind, kligik

alev simgesi ise en diistik pisirme guciini gdsterir.

Kapall konumunda (iist), ocak gézlerine gelen gaz

kesilir.

Gazl ocak gdzlerinin yakilmasi

1. Ocak gdzii diigmesini basili tutun.

2. Saat donls yoninin tersine cevirerek biytik alev
simgesine getirin.

» Gikan kivilcimla gaz ateslenir.

3. lIstediginiz pisirme guiciine ayarlayin.

Gazh ocak gdzlerinin kapatiimasi

Ocak g8z diigmesini kapalr ({ist) konumuna getirin.

Gaz kesici emniyet tertibati (termik elemanli

modellerde)

1 Ust yanicilarda sivi tagmasi

sonucu meydana

gelebilecek sénmelere

karsi, emniyet mekanizmasi

devreye girerek hemen gazi

keser.

S ownro —

1. Gaz kesme

emniyet

e Diigmeyi ileri dogru bastirarak saat dénls
yonunin tersine gevirerek atesleyin.

e Yanma gerceklestikten sonra, digmeyi 3-5
saniye daha basili tutarak emniyet tertibatinin
devreye girmesini sadlayin.

e Eger diigmeyi basip birakiiktan sonra yanma
gerceklesmezse, ayni iglemi digmeyi 15 saniye
basili tutarak tekrarlayin.

UYARI:
15 saniye basili tuttugunuzda ocak gozii
yanmazsa diigmeyi birakin.Tekrar denemeden

once en az bir dakika bekleyin. Yanmamig gazin
birikerek patlama riski vardir!




E Firinin kullanilmasi

Finnda pisirme, kizartma ve 1zgara
hakkinda genel bilgiler

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!

Uriin caligirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Urliniin i¢ kismina veya isiticilara
dokunmayin. Gocuklar iiriinden uzak tutun.

Sicak firnin igerisine yemek koyup ¢ikartirken
daima 1siya dayanikli firin eldivenlerini kullanin.

UYARI:
Buhar gikabilecegi icin, firinin kapagini agarken
uzak durun.

Gikan buhar elinizi, yiiziiniizi ve/veya
g0ziiniz(i yakabilir.

Firinda pisirmeyle ilgili ipuclan

e Yapismayan kaplamali, uygun metal tabaklar
veya alliminyum kaplar ya da 1siya dayanikli
silikon kaliplar kullanin.

Raf Uzerindeki alani en iyi sekilde kullanin.

e Finnda pisirme yaparken pisirme kalibini rafin
ortasina yerlestirin.

e Finni veya izgaray! caligtrmadan énce, dogru raf
konumunu segin. Firin sicakken raf konumunu
degistirmeyin.

e Finnin kapagini kapalr tutun.

Kizartmayla ilgili ipuglan

e Biitlin tavuk, hindi ve biylik parca etleri
pisirmeden énce limon suyu ve karabiberle

terbiye etmeniz pisirme performansini artiracaktrr.

e Kemikli etlerin kizartilarak pigirilmesi, kemiksiz
etlerin kizartlarak pisirilmesinden 15 ila 30
dakika daha fazla strer.

e Etkalinhdinin her santimetresi igin agadi yukarn 4
ila 5 dakika pisirme siiresi hesaplamalisiniz.

e Pigirme stresi dolduktan sonra eti finn iginde
yaklagik 10 dakika bekletin. Etin suyu, kizaran
ete daha iyi dagilir ve et kesildigi zaman disar
clkmaz.

e Balk, 1siya dayanikli bir tabakta orta veya alt
seviyedeki raf (izerine konulmalidir.

Izgarayla ilgili ipuglan

Kirmizi et, balik ve kiimes hayvani etleri 1zgara

yapildiginda gabucak kahverengilesir, glizel bir kabuk

tutar ve kurumaz. Fileto etler, siglik etler,
sosisler/sucuklar ve ayni zamanda sulu sebzeler

(domates, sogan vb.) dzellikle 1zgara igin uygundur.

e  |zgara yapilacak parcalar tel 1zgara ya da tel
izgarali tepsinin (izerine isrtici boyutlarin
gecmeyecek sekilde daditarak yerlegtirin.

e Telzgara veya firn tepsisini, firnda istediginiz
seviyeye surlin. Tel 1zgarada 1zgara yapiyorsaniz,
yaglarin toplanmast icin alta firin tepsisi strtin.
Firin tepsisinin igine biraz su koyarsaniz, daha
sonra kolayca temizleyebilirsiniz.

A\

Izgaraya uygun olmayan yiyecekler,
yangin tehlikesi tagimaktadir. Yalnizca
yogun izgara ategine uygun olan
yiyecekleri 1zgara yapin. Ayrica yiyecedi
1zgaranin gok arkasina yerlestirmeyin.
Burasi en sicak alandir ve yagl

yiyecekler alev alabilir.

Elektrikli firmin kullaniimasi
Sicaklik ve galisma modunun segilmesi

—

Sicaklik digmesi

Fonksiyon digmesi

1. Finn saatini pisirme siresine ayarlayin; bkz. Firin
saatinin kullanilmasi, sayfa 21.

2. Sicaklik diigmesini istediginiz sicaklia getirin.

3. Fonksiyon diigmesini istediginiz ¢alisma moduna
getirin.

» Finn, ayarlanan sicakliga kadar isinir ve bu sicakligi

korur. Isinma sirasinda sicaklik lambasi yanar.

Elektrikli firimin kapatiimasi

Firin saatini kapall konuma getirin.

Saatin belli bir siireye ayarlanmasi durumunda
saat otomatik olarak kapanacaktir; bkz. Firin
saatinin kullanilmasi, sayfa 21

Fonksiyon diigmesini ve sicaklik diigmesini kapal (Ust)
konumuna getirin.

Tel izgaranin tel raf (izerine dogru sekilde
yerlestirilimesi 6nemlidir. Tel 1zgara sekilde gosterildigi
gibi, tel rafin arasina girecek bigimde yerlestirilmelidir.
Tel 1izgaray: yerlestirirken firinin arkasina
dayandirmayn. lyi bir 1zgara performansi elde etmek
icin, tel 1zgarayr rafin 6n tarafina siirdikten sonra,
kapag kapatirken yerlesmesini saglaymn.

N
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Gahigma modilar

Burada gdsterilen galisma modlarinin siralamasi
drtintintizdeki diizenlemeden farkli olabilir.

Ust ve alt 1sitma

Alt 1sitma

O,

Ust ve alt 1sitma agikiir. Yiyecekler,
iistten ve alttan ayni anda isttilir.
Ornegin; kekler, borekler veya pisirme
kaliplarindaki kekler ve glvegler igin
uygundur. Tek tepsi ile pigirme yapin.

Yalnizca alt 1sitma agiktir. Pizza ve
alttan kahverengilesmesi istenen
yiyecekler igin uygundur.

Kolay buharli temizleme igin de bu
fonksiyon kullaniimalidir.

Fan destekli alt/{ist 1sitma

%

Ust ve alt isitmalar ile (arka duvardaki)
fan acik. Sicak hava, fan vasitasiyla
finnin her yerine esit oranda ve hizli
bir sekilde dagutilir. Tek tepsiile
pisirme yapiniz.

Fanli ¢galigma
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Finn isitilmaz. Yalnizca (arka
duvardaki) fan galigir. Taneli donmug
yiyecekler oda sicakliginda yavas
yavag ¢0z(ilur, pismis yiyecekler
sogutulur.

Turbo pigirme

Fanliisitma (arka duvardaki) caligir.
Sicak hava, fan vasitasiyla firnin her
yerine egit oranda ve hizli bir gekilde
dagrtilir. Gogu durumda 6n isrtmaya
gerek yoktur. Farkli raf seviyelerinde
yiyeceginizi pisirmek igin uygundur.
Gok tepsili pigirmelere uygundur.

"3D" fonksiyonu

Ust Isitma, alt 1sitma ve (arka
duvardaki) fanli 1sitma agiktr.
Pisirilecek Urlintin her tarafi egit
derecede ve hizli bir gekilde piger.
Tek tepsi ile pigirme yapin.

Bilyiik 1zgara

A

Finn tavanindaki biytik 1zgara caligir.
Daha fazla miktarda 1zgara et
yapmaya uygundur.

e |zgara yapmak igin biiyiik veya
orta biiyiikllikteki porsiyonlari
1zgara isrticisinin altindaki dogru
raf konumuna yerlestirin.

e Sicakligi maksimuma getirin.

e |zgara slresinin yarisinda,
yiyecegdi gevirin.

Fan destekli kiiglik 1zgara

NAY

b

Izgara etkisi normal 1zgaradaki kadar

guclii degildir.

e |zgara yapmak igin kiigiik veya
orta biiyiikllikteki porsiyonlari
1zgara isrticisinin altindaki dogru
raf konumuna yerlestirin.

e |stenilen sicakiiga ayarlayn.

e |zgara slresinin yarisinda,
yiyecegdi gevirin.



Firin saatinin kullaniimasi 4. Pigirme siresi sona erdiginde, zaman ayar
diigmesi saat yoniiniin tersine otomatik olarak
ddner. Stirenin bittigini bildiren uyari sesi duyulur

/ . 10 ve elekirik kesilir.

u 20 Zamanlayic fonksiyonunu kullanmak
100 istemezseniz, digmeyi saatin aksi yonde,
30 el simgesine dogru gevirin.

A0 5. Zaman ayar diigmesi, fonksiyon diigmesi ve
50 sicaklik diigmesi ile finni kapatin.
7080 Firinin istediginiz siireden erken kapatiimasi
1. Zaman ayar digmesini durma noktasina
ulagincaya kadar saat déniis yoniiniin tersine

Pisirme igleminin baglatiimasi

i iin nigi evirin.
Finni calistirabilmek igin, pisirme modu ve gevirin e e
mistediginiz sicakiigi secerken zamani da 2. Fonksiyon diigmesi ve/veya sicaklik diigmesi ile
ayarlamaniz gerekir. Aksi takdirde firn finni kapatin.

calismayacaktr. Pisirme siireleri tablosu

1. Zaman ayar digmesini saat yoniinde gevirerek
pisirme suresini ayarlayin.
2. Yemeginizi firma koyun.
3. Galisma modunu ve sicakligi segin; bkz. Elekirikli
firnin kullanilmasi, sayfa 19.
» Finn dnceden ayarlanmig sicakliga kadar isinir ve
segmis oldugunuz pigirme stiresinin sonuna kadar bu
sicakligi muhafaza eder.
el b
 Tepsidekekt L Tekewe 0 O] ¢ ¢} W % % |
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Belirtilen degerler laboratuarda saptanmigtir.
Size uygun degerler bu dederlerden farkli
olabilir.

Firinlama ve kizartma

Finnin 1. rafi en alt raftr.
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2 fopsi He avni anda piswme yaiirken. derls fensivi fist eafa derin olimiavan tepsiyl alt rafa verlastin.
* Tiim vivocoklor ol on ISt vapilings onerile

(") On 1sitma yapilmasi gereken pigirmelerde; Pisirme baglangicinda, sicaklik lambasi soninceye kadar 6n 1sitma

yapin.

Kek pisirmenin piif noktalari

e Kek gok kuruysa, sicakiigi 10°C kadar arttirin ve
pisirme sresini kisaltin.

e Kek nemliyse, az miktarda sivi kullanin ya da
sicakligi 10°C kadar azaltin. 5.

e Kekin tistli yanmigsa daha alt rafa koyun, Sl
sicakhigi diigiriin ve pisirme stresini artirn. Onerilir.

e ciiyi pigmis fakat digi yapigiyorsa daha az Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
miktarda sivi kullanin, sicakligi azaltin ve pisirme e Yogurt yapimi igin en uygun siit, ginlik pastérize
stresini artirn. sUttdr.

Borek pisirmenin piif noktalar *  Cig/sicakiik uygulanmanmis stitler de yogurt

»  Borek cok kuruysa, sicakiigi 10°C kadar artinn ve yapimi i¢in kullanilabilir ancak hastalik =~
pisirme stiresini kisaltin. Yufka aralarini siit, yag, yapici/zararl mikroorganizmalarin yok edilmesi

Tek seviye

4. Daha az kivamli ve tath bir yogurt elde etmek igin
kisa siire, daha kati/dolgun yapida ve eksi bir
yogurt elde etmek igin uzun mayalandirma iglemi
Onerilir.

Islem bittikten sonra, yogurdun buzdolabinda
(+4°C) 12 saat bekletildikten sonra tliketiimesi

yumurta ve yogurt kangimindan olugan bir sosla
Islatin.

Borek geg pisiyorsa hazirlamig oldugunuz béregin
kalinliginin tepsiden tagsmamasina 6zen gdsterin.
Boregin Ustl kizaryor fakat alti pismiyorsa, borek
icin kullanacagmniz sos miktarinin béregin alt
kisminda fazla olmamasina dzen gosterin. Esit bir

icin kesinlikle kaynatiimalidir.Yogurt yapimi
dncesi kaynatilan stit oda sicakligina
sogutulmalidir.

e Sterilize edilmis uzun 6mirli sttler, yogurt
yapmak igin uygun siitler degildir,
kullaniimamalidir.

e Mayalama igin kullanilan yogurdun taze olmasina

dikkat edilmelidir.

kizarma igin sosu, yufka aralarina ve boregin
Uzerine esit yaymaya caligin.
Boreginizi pisirme tablosuna uygun konum ve
Sicaklikta pisirin. Alt kismi yine de az
kizariyorsa bir dahaki pisirmede bir alt rafa
yerlestirin.

Izgaranin ¢aligtirnimasi

UYARI
Izgara sirasinda finnin kapagini kapatin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!
e |zgara yaparken, zaman ayar diigmesini saat
yoniiniin tersine gevirerek "el" semboliine

Sebze yemegi pisirmenin piif noktalar
e Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa, tepsi getiriniz.
yerinq kapakli bir kapta pisirin. Kapakli kaplar lzgaranin agiimasi
yemegin suyunu mqhafazg eger. ) 1. Fonksiyon diigmesini istediginiz 1zgara simgesinin
. §ebze yemegi yeterince pigmiyorsa, sebzeleri {istiine getirin.
onceden haglayip ya da konserve kivaminda 2. Sonra, istediiniz 1zgara sicakligina ayarlayin.
hazrrlayip firina strdn. 3. Gerekirse, yaklasik 5 dakika kadar on isitma yapin.
Yogurt yapimi » Sicaklik lambas! yanar.
Oda sicakligindaki 1000 ml giinliik pastérize
stite,100 g (3-4 yemek kagigi) yogurt ekleyin ve
iyice karigtinn. Cam bir kaba karigim doldurun.
2. Telizgaray firnin 2. rafina siriin ve (izerine cam
kabr yerlestirin.
3. Termostat ve fonksiyon digmesini € semboliine
ayarlayin. Kangimi 5-7 saat kadar finn icerisinde
mayalanmas igin bekletin.
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lzgaranin kapatiimasi Izgaraya uygun olmayan yiyecekler,

1. Fonksiyon diigmesini kapall ({ist) konumuna getirin. yangin tehlikesi tagimaktadir. Yalnizca
yogun izgara ategine uygun olan

yiyecekleri 1zgara yapin. Ayrica yiyecedi
1zgaranin gok arkasina yerlestirmeyin.
Burasi en sicak alandir ve yagl
yiyecekler alev alabilir.

Izgara pigirme siireleri tablosu

Elektrikli 1zgarayla 1zgara yapma
Yiyecek lzgara siiresi (yaklasik
.

Babk

Parcall tavuk 25...35 dk.
Rz plokst Wk

Bra ok
Tost ekmegi 4 ik
kalinkiga balidie
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Bakim ve temizlik

Genel bilgiler
Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Griintin
kullanim dmrii uzar ve sik karsilagilan sorunlar azalrr.

UYARI:
Bakim ve temizlik iglemlerine baglamadan
dnce (rinln elektrik baglantisini kesin.

Elektrik carpmas! tehlikesi vardir!

UYARI:
Urlin{i temizlemeden 6nce (riiniin sogumasini
bekleyin.

Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

e Urlin, her kullanimdan sonra iyice temizlenmelidir.

Bdylece yiyecek artiklari kolayca temizlenir ve
uriin daha sonra tekrar kullanidiginda bu
artiklarin yanmasi onlenir.

e Uriinin temizlii icin 6zel bir temizieme
maddesine gerek yoktur. Uriinii bulagik deterjani,
ilik su ve yumusak bir bez ya da stinger
kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayin.

e Temizlik isleminden sonra kalan sivilar tamamen
sildiginizden ve pisirme sirasinda etrafa sigrayan
yemekleri hemen temizlediginizden emin olun.

e Paslanmaz veya inoks yiizeylerin ve tutamagin
temizliginde asit veya Klor iceren temizleme
maddeleri kullanmayin. Sabunlu yumusak bir bez
ve sivi (gizici olmayan) deterjan yardimiyla tek
yonde silmeye dikkat ederek temizleyin.

e Cam kapag temizlerken, sert metal kaziyicilar ve
asindiric temizlik malzemelerini kullanmayin.
Cam yiizeye zarar verehilir.

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
lizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindiric deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

kullanmayin.

‘ emizlik igin buharl temizleme drunlerini

Ocagin temizlenmesi

Gazh ocaklar
1. Tencere tasiyicilarini ve ocak gozil kafalarini
cikarin ve temizleyin.

2. Ocagi temizleyin.

3. Ocak gozii kafalarinda gikarilamayan kir ve lekeler
icin, piyasadan temin edebileceginiz potasyum
stearat (arap sabunu) kullanin.

4. Qcak gozli kafalarini dogru yerlerine takmaya
dikkat edin ve sikica oturduklarindan emin olun.
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5. Ust 1zgaralan yerlerine takarken; tencere tasiyici
ayaklarin, yanicilari ortalayacak sekilde
yerlestirilmesine dikkat edin.

Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve diigmelerini/tuglarini islak bir bezle
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek igin kontrol
digmelerini sékmeyin.
Kontrol paneli hasar gérebilir!

Firin iginin temizlenmesi

Kolay Buharh Temizleme

Finn igerisinde olugacak buhar ve firn igi yizeylerinde

yogunlasan su damlaciklar sayesinde yumugayan

(uzun siiredir kalmayan) kirlerin kolayca temizlenmesini

saglar.

1. Finnicerisinde tim aksesuarlari gikarin.

2. Finn tabanina metal bir kap yerlestirin. Kabin
icerisine 400 ml su ekleyin.

3. Finni kolay buharli temizleme galigma modununa
ayarlayarak 200°C de 25 dakika galistirin.

4. Kapagi agip firn ig ylzeylerini 1slak bir siinger
veya bezle silin.

5. Gikmayan kirler igin bulasik deterjant, 1lik su ve
yumusak bir bez ya da stinger kullanarak
temizleyip, kuru bir bezle kurulayin.

Firin kapaginin temizlenmesi

Finnin kapagini bulasik deterjani, 1lik su ve yumusak

bir bez ya da siinger kullanarak temizleyip kuru bir

bezle kurulayin.

Finn kapagini ve camini temizlemek igin sert
asindirict temizlik maddeleri, metal kaziyicilar,
bulagik teli veya gamagir suyu gibi ylizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.

Firin kapaginin sokiilmesi

1. Onkapagi (1) agin.

2. Sekilde gortildtigii gibi, sagda ve solda bulunan 6n
kapak mentege yuvasindaki (2) klipsleri agadiya
dogru bastirarak agin.




1 2 3

] On kapak
2 Mentese

12 3
3. On kapagi yan acik pozisyona getirin.
4. Bosa ¢ikan kapadi yukari dogru gekerek sag ve sol
menteselerden kurtarip yerinden cikarin.

Kapagin yeniden takilmasi igin, sdkerken
uygulanan islemler, sirasiyla sondan baga
dogru tekrar uygulanmalidir. Kapagr takarken,

mentese yuvasindaki klipsleri kapamayi
unutmayin.

Kapak i¢c caminin yerinden ¢ikariimasi
Urlintin 6n kapak ic cami temizlemek (izere sokulebilir.
Fi J

1 Gerceve

2 Plastik parca

On kapagin tist kisminda takili olan plastik pargay!
kendinize dogru cekerek cikarin.

4 123
1 En icteki cam
2 lgcam
3 Dig cam

4 Plastik cam yuvasi-Alt

Sekilde gortildiga gibi, en ic cami (1) *A' ydniinde
hafifge yukan dogru kaldirarak 'B' yoniinde gekerek
clkarin,

Ic cami (2) sokmek icin de ayni islemi tekrarlayin.

Kapagr yeniden gruplamanin ilk adimi, i cami (2)
yerine takmaktir.

Sekilde gortildiga gibi, camin pahli kdgesini, plastik
yuvanin pahli kisesini karsilayacak sekilde yerlestirin,

I cam (2), en igerideki cama (1) yakl olan plastik
yuvaya takilmalidir.
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En igerideki cami yerine takarken (1); camin baskili
yliziinin i¢ cama bakacak sekilde takilmasina dikkat
edilmelidir.

I¢ camin alt kdselerinin, alt plastik yuvalanna denk
gelecek sekilde yerlestirilmesi dnemlidir.

Plastik pargayi, 'Klik' sesi gelinceye kadar gergeveye
dogru itin.

Finin lambasinin degistirilmesi

Bu irlinde kullanilan lamba ev odalarinin
aydinlatmasinda kullanim igin uygun degildir.
Bu lambanin amaci kullanicinin gida Grdinlerini
gormesinde yardimei olmaktir,

Bu rlinde kullanilan lambalar 50 °C'nin
iizerindeki sicakliklar gibi agiri fiziksel kogullara
dayanmalidir.

UYARI:

Firn lambasini degistirmeden énce elektrik
carpmasi riskini ortadan kaldirmak icin,
elektrik baglantisini kesin ve firnin sogumasini

bekleyin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

Firin lambasi 300 °C isiya dayanikli 6zel bir
elektrikli ampuldtr. Lambanin 6zellikleri icin
bkz. Teknik dzellikler, sayfa 12. Firin lambalari
Yetkili Servislerden temin edilebilir.

Lambanin konumu, sekilde gosterilenden farkl
olabilir.
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Firininizda yuvarlak lamba varsa,
1. Urlinlin elekirik baglantisini kesin.

3. Finn lambasini saatin aksi yonde geviré'fek cikarin
ve yenisiyle degistirin.
4. Cam kapag tekrar yerine takin.



Isindidi zaman genleserek ses cikarabilir. >>> Bu bir ariza dedildir.
Uriin calismiyor,
e Sigorta bozuk veya atmis olabilir. >>> Sigorta kutusundaki sigortalar! kontrol edin. Gerekirse,
bunlari degistirin veya yeniden devreye sokun.

Urtindin fisi (toprakh) prize takilmamis olabilir. >>> Figin prize takilip takilmadigini kontrol edin.

e Finnin lambasi bozuk olabilir. >>> Firinin lambasini degigtirin.
e Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
kontrol edin. Gerekirse, sigortalan degistirin veya yeniden devreye sokun.

e Fonksiyon ve/veya Sicaklik diigmesi ayarlanmamis olabilir. >>> Fonksiyon ve/veya Sicaklik
diigmesiyle fonksiyon ve sicakligi ayariayin.
e Saatli modellerde; saat ayarlanmamig. >>> Zamani ayariayin.
(Mikrodalgal tirlinlerde, saat sadece mikradalga firna kumanda eder).
e Flektrik gelmlyordur >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
igortalan degistirin veya yeniden devreye sokun.

e Akimyok. >>> Sigorta kutusundaki sigortalar kontrol edin.
*  Zaman ayan yapimamig. >>> Zaman ayarini yapin.

e Anagaz vanasi kapall. >>> Gaz vanasini agin.
e Gaz borusu egilmis. >>> Gaz borusunu diizgiin bir sekilde takin.

e Ocak gzleri kirli. >>> Ocak gdzlerinin parcalarini temizleyin.

e Ocak gozleri kuru degil. >>> Ocak gdzlerinin pargalarini kurutun.

e Ocak gozil kapagdi emniyetli bir sekilde yerlestiriimemis. >>> Ocak gdzii kapadini dogiru sekilde
yerlegtirin.

e Gaz vanas! kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e (aztlipi bos (LPG kullanildiginda)

>>> Gaz tipdnd degistirin

B Sorun giderme

e Daha 6nce elektrik kesintisi meydana gelmis. >>> Zaman ayarini yapin / Urtin fonksiyon diigmelerini

kapatarak, tekrar istedigjiniz konuma geltirin.

Bu bolimdeki talimatlar uygulamaniza ragmen sorunu gideremezseniz Uriinli satin aldiginiz bayi ya da Yetkili
Servise bagvurun. Galismayan Uriind kendiniz onarmay! asla denemeyin.
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&) Tiiketici Hizmetleri

Degerli Misterimiz,

Arcelik Gagn Merkezi haftanin 7 glnl
24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlannizdan alan
kodu tuslamadan ¢agn merkezi
numaramizi arayarak driintiniiz ile ilgili
arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.
Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz
goriismeler iletisim hizmeti aldiginiz
operator firma tarafindan sizin igin
tanimlanan tarifeye gore ticretlendirilir.
Gagn Merkezimize ayrica
www.arcelik.com.tr adresindeki
“Tlketici Hizmetleri” bollimiinde
bulunan formu doldurarak veya 0216
423 23 53 nolu telefona faks gekerek
de ulasabilirsiniz.

Yazili bagvurular igin adresimiz:
Arcelik Gagn Merkezi, Argelik A.S.
Ankara Asfalti Yani, 34950
Tuzla/ISTANBUL

Arcelik Gagr Merkezi
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep
telefonlanndan alan kodu gevirmeden
arayiniz)
Diger Numara
0216 585 8 888

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica
ederiz.

1 Uriintiniizil aldiginizda Garanti
belgesini Yetkili Saticiniza onaylattininiz.
2 Uriiniiniizii kullanma kilavuzu
esaslarina gore kullaniniz.

3 Uriiniiniizle ilgili hizmet talebiniz
oldugunda yukaridaki telefon
numaralarindan Gagn Merkezimize
bagvurunuz.

4 Hizmet icin gelen teknisyene
“teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

5 Isiniz bittiginde servis teknisyeninden
“Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz.
Alacaginiz "Hizmet Fisi", ilerde
{rliniiniizde meydana gelebilecek
herhangi bir sorunda size yarar
saglayacaktir.

6 Urtiniin kullanim &mri:10 yildir.
(Urtintin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca
bulundurma stiresi)

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin miisteri istek ve dnerilerinin misteri profili ayrimi yapiimaksizin her kanaldan
(cagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.r, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,
seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplandidi, bu kayitlann yasal diizenlemelere uygun, objekif, adil ve gizlilik iginde ele
alindigi, degerlendirildidi ve siireglerin siirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, milkkemmel misteri deneyimini yasatmay ana ilke
olarak kabul etmig miisteri odakli bir yaklasimi benimsemekteyiz. Yaklagimimiza paralel olarak tim siregler yonetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi gelistirilmis olup, yonetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendiriimesi

n Mdsteri bagvurusu
@ )
-

Web sitesi Cagn merkezi

- )

'Bx02‘|6423 2353

n Basvuru kaydi

Muigteri Ads, Soyadi )
o - -] MugteriTelefonu  p= = !
Yetkili sat|c| Milgteri Adresi cagn merkezi

- Hizmet talebinin allnmasl -

- Hizmet talebi anah2|
~ Hizmet hakk
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklew" mesi

1
n Randevu alintp hizmetin gerceklestiriimesi
n Misteri memnuniyetinin alinmasi
I 1

Memnun
degil

i (Kesif,nakliye montaj bilgi, degisim vh.}

Memnun

T
M

6 Basvuru kaydinun kapatilip, bilgilerin saklanmasi

28/TR









Asagida belirtilen sorunlarmn giderilmesi iicret karsihginda yapilir: Bu durumlar iin garanti sartlar: uygulanmaz;

1) Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tagima vb. sirasimda olugan hasar ve arizalar,

3) Maln kullamldigs yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapisi kaynakls meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylar: ve yangm, su baskini vb. kaynakls meydana gelen hasar ve arizalar,

3) Malmn tamtma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykari kullanil dan kaynakle hasar ve arizalar,

6) Malin, 6502 sayils Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanimi
durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kigiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmig garanti
sona erecektir:

Garanti uygulamas: sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile sinrldir:

Argelik A.$. tarafindan iiretilmigtir
Mengei: Tiirkiye

Gagin Merkezi Digjer Numara Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

4440888 | 0216 585 8 888 |70 05w oo



Firin

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malmn teslim tarihinden itibamn baglar ve 3 yildr:

2) Mala ili;kin ve kull Fal da gosterildigi sekilde kullamimas: ve Argelik A.S. 'nin yetkili kaldig1 servis calisanlar:

finde bakzm onarim veya bagska bir nedenle miidahale edilmemis olmas: sartiyla, malm biitiin parcalar:
dahil olmak iizere tamammmi; malzeme, is¢ilik ve diretim hatalarma karsi malm teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder.

3) Mahn ayiph oldugunun anlagilmas: durumunda tiiketici, 6502 sayil Tiiketicinin Kor
yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarmdan birini kullanabilir:

4) Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarm hakkini segmesi durumunda saticy; isgilik masrafi, degistirilen para bedeli ya da baska
herhangi bir ad altinda hicbir iicret talep etmeksizin malin onarinini yapmak veya yaptirmakla yiikiimlidiir. Tiiketici ticretsiz
onarim_ haklan diretici veya ithalatgiya kargsi da kullanabilir. Satici, diretici ve ithalatg: tiketicinin bu hakkin kullanmasindan
miiteselsilen sorumludur.

5)Tiiketicinin, dicretsiz onarim hakkini kullanmas: halinde malin;

- Garanti stiresi iginde tekrar arizalanmas,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agilmasi,
- Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, tiretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarida;

titketici malin bedel iadesini, ayip oraminda bedel indirimini veya imkdn varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir

Sanicy, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda saticy, diretici ve ithalatg miiteselsilen sorumludur:

6) Iigili mevzuatlarda belirlenen kullanim mrii siiresince malin azami tamir stivesi 20 is giinting, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
igerisinde mala iligkin arizamn yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siresi disinda ise mahn
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsam igerisindeki maln arizasimn 10 is giinii igerisinde
giderilememesi halinde, tiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlamncaya kadar, benzer izelliklere sahip bagka bir mali
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir: Benzer ozelliklere sahip baska bir maln titketici tarafindan istenmemesi halinde
diretici veya ithalatgilar bu yiikimliliikten kurtulur: Malin garanti siiresi igerisinde arizalanmas: durumunda, tamirde gegen siire
garanti silresine eklenir:

7) Malin kullanma kil da yer alan hususlara aykirt kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsam: digindadur:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarmm kullamimas: ile ilgili olarak cikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiiketici igleminin yapildigh yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

9) Sanici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Gimriik ve Ticaret Bakanhig: Tiiketicinin Korunmasi ve

Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir:
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Malin
Unvanu: Arcelik A.S. Markasu: Argelik
Adresi: Argelik A.5. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Firmn
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is gimii
GENEL MODUR GENEL MODUR YRD.
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Satct Firmarin:
Unvan: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmamin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimi, dirdindi aldiginiz Yetkili Satict imzalayacak ve

eleyecektir:
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