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Kullanma kılavuzu



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş 
olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun 
tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir 
başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu 
da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak 
talimatlara uyun. 
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.
Kullanma kılavuzu birden fazla model içeriyorsa,  modeller arasındaki farklar kılavuzda 
açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili 
faydalı ipuçları.

Can ve mal açısından tehlikeli 
durumlara karşı uyarı.

Elektrik çarpmasına karşı uyarı.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği 
ambalaj toplama noktalarına atın.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde    doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB İçermez.
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DIL AYARLARI------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »TV« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

Dil & Klavye

Erişilebirlik Ayarları

Aksesuarlar

Gelişmiş Ayarlar

Hakkında

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Yayın ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > TV

Alanı Değiştir Seç ÇıkışGeriBACK EXIT

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Menü dilinin değiştirilmesi
1	 »V« veya »Λ« ile »Dil ve Klavye« satırını 

seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

2	 »V« veya »Λ« düğmesi ile »Menü 
Dili« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

3	 »V« veya »Λ« düğmesi ile menü dilini 
seçip »OK« düğmesine basarak onaylayın.

4	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

Ses dilinin değiştirilmesi
(yalnızca dijital televizyon kanalları için)
Birincil ve ikincil bir ses dili tanımlayabilirsiniz.
1	 »V« veya »Λ« ile »Dil ve Klavye« satırını 

seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

2	 »V« veya »Λ« düğmesi ile »Ses Dili« 
satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

3	 »V« veya »Λ« düğmesiyle ses dilini seçip 
birincil ses dili olarak ayarlamak için »« 
(kırmızı), ikincil ses dili olarak ayarlamak 
için »« (yeşil) düğmesine basın.

	 – �Menünde birincil ve ikincil olarak 
ayarlanan diller görüntülenir.

4	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

Altyazı dilinin değiştirilmesi
(yalnızca dijital televizyon kanalları için)
Altyazıları devre dışı bırakabilir, altyazı dilini 
seçebilir, ikinci bir altyazı dili seçilebilir.
1	 »V« veya »Λ« ile »Dil ve Klavye« satırını 

seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

2	 »V« veya »Λ« düğmesi ile »Altyazı 
Dili« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

3	  »V« veya »Λ« düğmesiyle altyazı dilini 
seçip, seçilen dili birincil altyazı dili olarak 
ayarlamak için »« (kırmızı), ikincil altyazı 
dili olarak ayarlamak için »« (yeşil) 
düğmesine basın.

	 – �Menünde birincil ve ikincil olarak 
ayarlanan diller görüntülenir.

4	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

Klavye dilinin değiştirilmesi
Televizyona bağlayabileceğiniz USB klavyenin 
dilini seçebilirsiniz.
1	 »V« veya »Λ« ile »Dil ve Klavye« satırını 

seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

2	 »V« veya »Λ« düğmesi ile »Klavye 
Dili« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

3	 »V« veya »Λ« düğmesi ile klavye dilini 
seçip »OK« düğmesine basarak onaylayın.

4	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.
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ERİŞİLEBİLİRLİK FONKSİYONLARI-------------------------------------------

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »TV« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»TV Ayarları« görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Erişilebilirlik Ayarları« 
satırını seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Erişilebilirlik Ayarları« görüntülenir.

Altyazı Modu Kapalı

Sesli Anlartım Karışık

Sesli Anlartım Sesi 20

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Yayın ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > TV > Erişilebilirlik Ayarları

Alanı Değiştir Seç ÇıkışGeriBACK EXIT

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Altyazı Modu
(yalnızca dijital televizyon kanalları için)
İşitme engelle veya işitme zorluğu çeken kişiler 
için altyazılar açılıp kapatılabilir.
1	 »Erişilebilirlik Ayarları« menüsünden »V« 

veya »Λ« düğmesiyle »Altyazı Modu« 
öğesini seçin.

2	  »<« veya »>« düğmesiyle »Kapalı«, »İşitme 
engelliler« veya »Temel« öğesini seçin.

3	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 
düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.

Sesli anlatım (sesli 
altyazılar)
Sesli anlatım, görme engelliler için ek bir ses 
kanalıdır. Aktörlerin aktiviteleri, etraflarında 
bulunanlar, sahne değişiklikleri, görünüşleri, 
jestleri ve mimikleri anlatılır. 
Bu ses, dijital televizyon istasyonlarında normal 
sesle aynı anda iletilir. Bu, yayınlanan programa 
bağlıdır.
1	 »Erişilebilirlik Ayarları« menüsünden »V« 

veya »Λ« düğmesiyle »Sesli Anlatım« 
satırını seçin.

2	 »<« veya »>« düğmesiyle »Karışık« veya 
»Kulaklık« öğesini seçin.

Not:
7 �»Sesli Anlatım Sesi« öğesi sadece »Sesli 

Anlatım« öğesi »Kaışık« seçildiğinde 
etkindir. 

3	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Sesli Anlatım 
Sesi« satırını seçin ve »<« veya »>« 
düğmesiyle ses seviyesini ayarlayın.

4	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 
düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.
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GELİŞMİŞ AYARLAR-------------------------------------------------------------------------------------

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »TV« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»TV Ayarları« görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Gelişmiş« satırını seçip 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Gelişmiş« ayarlar menüsü görüntülenir.

Otomatik Kapanma 4 Saat

Mağaza Logosu Görünümü Hayır

Güç LED'i Parlaklığı Orta

Sürekli Kayıt Kapalı

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Yayın ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > TV > Gelişmiş Ayarlar

Alanı Değiştir Seç ÇıkışGeriBACK EXIT

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Otomatik kapanma
Bu fonksiyon, televizyona 5 dakika süreyle 
herhangi bir görüntü sinyali gönderilmediğinde 
veya Avrupa düzenlemeleri gereğince 
televizyonun tuş takımı ve kumandadaki 
herhangi bir tuşa basılmadığı sürece 
kurulumunuza bağlı olarak televizyonu 2, 4, 6 
veya 8 saat içinde stand-by moduna geçirir.
1	 »Gelişmiş« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Otomatik Kapanma« satırını 
seçin.

2	 »<« veya »>« düğmesiyle kapanma 
zamanını seçin.

Not:
7 �Fonksiyonu »<« veya »>« düğmesiyle 

»Kapalı« konumuna ayarlayarak kapatın.
3	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 

<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

Mağaza logosu görünümü 
Bu fonksiyon, mağazada özellik tanıtımı 
amaçlıdır. »Açık« olarak seçildiğinde ekranda 
özellik logoları görüntülenmektedir.
1	 »Gelişmiş« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Mağaza Logosu Görünümü« 
satırını seçin.

2	 »<« veya »>« düğmesiyle »Evet« öğesini 
seçin.

Not:
7 �Fonksiyonu »<« veya »>« düğmesiyle 

»Kapalı« konumuna ayarlayarak kapatın.
3	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 

düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.

Güç LED’i parlaklığı 
Televizyonun çalışma modunda güç (stand-by) 
LED’i parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
1	 »Gelişmiş« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Güç LED'i Parlaklığı« satırını 
seçin.

2	 »<« veya »>« düğmesine basarak parlaklığı 
»Yüksek« »Orta« veya »Düşük« olarak 
ayarlayın.

3	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.
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GELİŞMİŞ AYARLAR-------------------------------------------------------------------------------------

Hava Durumu Gösterimi 
Televizyonunuz bulunduğunuz yere göre internet 
üzerinden hava durumu bilgisini alıp menünün 
şağ üst köşesinde görüntüler. Bu bildirimi açıp/
kaparabilirsiniz.
1	 »Gelişmiş« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Hava Durumu Gösterimi« 
satırını seçin.

2	 »<« veya »>« düğmesine basarak »Açık« 
veya »Kapalı« olarak ayarlayın.

3	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

Yardım  
Menülerdeki seçeneklerin birini seçip bir süre 
beklendiğinde özellik hakkında yardım bilgisi 
görüntülenir. Bu bildirimi açıp/kaparabilirsiniz.
1	 »Gelişmiş« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Yardım« satırını seçin.

2	 »<« veya »>« düğmesine basarak »Açık« 
veya »Kapalı« olarak ayarlayın.

3	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.
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ZAMANLAYICI FONKSIYONLARI----------------------------------------------

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »<« veya »>« ile »Zamanlayıcı« satırını 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Zamanlayıcı« menüsü görüntülenir.

Uyku Zamanlayıcı Kapalı

Açılma Zamanlayıcısı

Kapanma Zamanlayıcısı

Gelişmiş

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Yayın ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Zamanlayıcı

Alanı Değiştir Seç ÇıkışGeriBACK EXIT

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Uyku zamanlayıcısı
»Uyku Zamanlayıcısı«, televizyon için bir 
kapanma zamanı girebilirsiniz. Bu süre sona 
erdikten sonra televizyon stand-by moduna 
geçer.
1	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Uyku 

Zamanlayıcı« satırını seçin.

2	 »<« veya »>« düğmesiyle kapanma 
zamanını seçin.

Not:
7 �Fonksiyonu »<« veya »>« düğmesiyle 

»Kapalı« konumuna ayarlayarak kapatın.
3	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 

düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.

Açılma zamanlayıcısı
Açılma zamanlayıcısı menüsünde, televizyon için 
açılış zamanı girebilirsiniz.
Televizyon bekleme modundaki ayarlı süre 
geçtikten sonra önceden ayarlanmış ses ve 
istenen kanalla açılır.
1	 »V« veya »Λ« ile »Açılma Zamanlayıcısı« 

satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

2	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Mod« satırını 
seçin ve televizyonun ne zaman açılması 
gerektiğini belirlemek için »<« veya »>« 
düğmesini kullanın.

3	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Sinyal 
Kaynağı« satırını seçin ve »<« veya »>« 
düğmesiyle giriş kaynağını seçin.

4	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Servis Tipi« 
satırını seçin ve »<« veya »>« düğmesiyle 
tercih edilen seçeneği (ATV, DTV veya 
Radyo) seçin. 

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kanal« satırını 
seçin ve »<« veya »>« düğmesiyle tercih 
edilen kanalı seçin.

Not:
7 �»Kanal« satırı yalnızca kullanımda olan giriş 

sinyali ayarlandığında aktif olur. Hiçbir giriş 
yapılmamışsa seçilen giriş kaynağının ilk 
kanalı kullanılır.

6	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Ses Ayarı« 
satırını seçin ve »<« veya »>« düğmesiyle 
ses seviyesini ayarlayın. 

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Saat Ayarla« 
satırını seçin ve »1…0« düğmeleriyle 
zamanı girin.

8	 Ayarı kaydetmek için »« (mavi) 
düğmesine basın.

9	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 
düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.
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ZAMANLAYICI FONKSİYONLARI----------------------------------------------

Kapanma zamanlayıcısı
»Otomatik Kapanma« menüsünde, televizyon 
için kapanma zamanı girebilirsiniz. Televizyon, 
girilen süre geçtikten sonra bekleme moduna 
geçer.
1	 »V« veya »Λ« ile »Kapanma 

Zamanlayıcısı« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

2	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Mod« satırını 
seçin ve televizyonun ne zaman kapanması 
gerektiğini belirlemek için »<« veya »>« 
düğmesini kullanın.

3	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Saat Ayarla« 
satırını seçin ve »1…0« düğmeleriyle 
zamanı girin.

4	 Ayarı kaydetmek için »« (mavi) 
düğmesine basın.

5	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.
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EBEVEYN AYARLARI------------------------------------------------------------------------------------

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »<« veya »>« ile »Ebeveyn« satırını seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ebeveyn« menüsü görüntülenir.

Ebeveyn Kontrolü Kapalı

Menü Kilidi Kapalı

Tuş Kilidi Kapalı

PIN'i Değiştir

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Yayın ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Ebeveyn

Alanı Değiştir Seç ÇıkışGeriBACK EXIT

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Ebeveyn Kontrolü
Çocuklar için uygun olmayan içeriklere veya 
sahnelere sahip filmler vardır. 
Bazı programlar, bu içerikleri ve sahneleri 
tanımlayan bilgiler içermekte olup bunlar için 4 
ila 18 arasında bir erişim düzeyi tanımlanmıştır. 
Bu erişim düzeylerinden birini seçerek yayının 
gösterilmesini onaylayabilirsiniz.
1	 »Ebeveyn Kontrolü« menüsünden »V« veya 

»Λ« düğmesiyle »Ebeveyn Kontrolü« satırını 
seçip »<« veya »>« düğmesiyle onaylayın.

2	 Gelen şifre ekranına »1...0« düğmeleriyle 
»1 2 3 4« PIN kodunu girin.

3	 »<« veya »>« düğmesiyle erişim düzeyini 
seçin.

4	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

Not:
7 TV, kısa gözden geçirme modundaysa, 

(izlenmekte olan içeriğin gerçek ebeveyn 
derecesi yerine) canlı yayındaki programın 
aile koruma derecesi izlenen içerik için 
geçerli hale gelir. Sonuç olarak, kısa 
gözden geçirme modunda izlenen aile 
koruma dereceli içeriğin mutlaka aile 
koruma dereceli içerik olarak gösterilmesi 
gerekmez. Aynı şekilde, aile koruma 
dereceli olmayan içeriğin de kısa gözden 
geçirme modunda aile koruma derecesiz 
olarak gösterilmesi gerekli değildir. Yani, 
canlı yayında aile koruma dereceli program 
başladığında kısa izleme modunda açılır 
ileti görüntülenecek veya canlı yayında 
aile koruma derecesi olmayan bir program 
başladığında kısa izleme modundaki açılır 
ileti kaldırılacaktır.

Menü kilitleme
Bu fonksiyonu kullanarak »Otomatik Kanal 
Arama«, »Elle Kanal Arama« ve »Kanal 
Düzenleyici« menülerini yalnızca PIN kodu 
girildiğinde erişilecek şekilde kilitleyebilirsiniz.
1	 »Ebeveyn Kontrolü« menüsünden »V« veya 

»Λ« düğmesiyle »Menü Kilidi« satırını seçip 
»<« veya »>« düğmesiyle onaylayın.

2	 Gelen şifre ekranına »1...0« düğmeleriyle 
»1 2 3 4« PIN kodunu girin.

3	 »<« veya »>« (»Açık«) düğmesiyle kilidi 
onaylayın.

Not:
7 Menü kilidini kapatmak için »<« veya »>« 

düğmesiyle (»Kapalı«) ayarını seçin.
4	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 

düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.
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Çoklu fonksiyon düğmesinin 
bloke edilmesi
Tuş kilidi devredeyken televizyondaki çoklu 
fonksiyon düğmesi çalışmaz.
1	 »Ebeveyn Kontrolü« menüsünden »V« veya 

»Λ« düğmesiyle »Tuş Kilidi« satırını seçip 
»<« veya »>« düğmesiyle onaylayın.

2	 Gelen şifre ekranına »1...0« düğmeleriyle 
»1 2 3 4« PIN kodunu girin.

3	 »<« veya »>« düğmesiyle panel kilidini 
onaylayın (Açık) veya devre dışı bırakın 
(Kapalı).

4	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

PIN kodunu değiştirme
Varsayılan kod olan »1234« yerine kişisel bir 
kod girebilirsiniz.
Lütfen kişisel kodunuzu not edin.
1	 »Ebeveyn Kontrolü« menüsünden »V« veya 

»Λ« düğmesiyle »PIN'i Değiştir« satırını 
seçip »<« veya »>« düğmesiyle onaylayın.

2	 »1...0« düğmeleriyle mevcut »1 2 3 4« PIN 
kodunu girin.

3	 »1...0« düğmeleriyle dört haneli yeni kişisel 
PIN kodunuzu girin.

4	 »1...0« düğmeleriyle kişisel PIN kodunuzu 
yeniden girin.

5	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 
düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.

EBEVEYN AYARLARI------------------------------------------------------------------------------------

Bir televizyon kanalını 
engelleme 
Çocuklar için uygun olmayan televizyon 
kanallarını kişisel PIN kodunu kullanarak ayrı 
ayrı engelleyebilirsiniz.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

4	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kanal 
Düzenleyici« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

5	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmeleriyle 
engellemek istenilen kanalı seçip »OK« 
düğmesiyle vurgulayın.

	 –Kanal »✔« ile işaretlenir.

6	 »« (sarı) düğmesiyle »Araçlar« menüsünü 
onaylayın.

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kanal 
Kilidi« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

8	 Gelen şifre ekranına »1...0« düğmeleriyle 
»1 2 3 4« PIN kodunu girin.

9	 Girişi »OK« düğmesiyle onaylayın.
	 –Kanal » « ile işaretlenir.

Not:
7�Kilidi açmak için kanalı tekrar »V«, »Λ«, 

»<« veya »>«  ile seçin, »« (sarı) 
menüsüyle »Araçlar« menüsünü onaylayın, 
»V« veya »Λ«  düğmesiyle »Kanal kilidini 
aç« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

10	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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EBEVEYN AYARLARI------------------------------------------------------------------------------------

Engellenmiş bir televizyon 
kanalını izleme
PIN kodu ile engellenmiş bir kanalı izlemek için 
engellenmiş televizyon kanalını seçip PIN kodu 
girerek izleyebilirsiniz.
1	 Engellenmiş kanalı »1…0« veya »P+«, 

»P–«  düğmeleriyle seçin.

2	 Gelen şifre ekranına »1...0« düğmeleriyle 
»1 2 3 4« PIN kodunu girin.

	 – �Engellenmiş kanal görüntülenir.

Not:
7 �Kanal değiştirildiğinde kanal tekrar 

engellenecektir.

PIN kodunun sıfırlanması
PIN kodunuzu unutursanız bu işlevi kullanın.
1	 »Ebeveyn Kontrolü« menüsünden »V« veya 

»Λ« düğmesiyle »PIN'i Değiştir« satırını 
seçip »<« veya »>« düğmesiyle onaylayın.

2	 Gelen şifre ekranına »1...0« düğmeleriyle 
»2 3 5 6« PIN kodunu girin.

3	 »1...0« düğmeleriyle dört haneli yeni kişisel 
PIN kodunuzu girin.

4	 »1...0« düğmeleriyle kişisel PIN kodunuzu 
yeniden girin.

5	 Press »BACK <« to go back one menu 
level or press »EXIT« to end the setting.
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TARIH VE SAAT AYARI------------------------------------------------------------------------------

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »<« veya »>« ile »Zamanlayıcı« satırını 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Zamanlayıcı« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Gelişmiş« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

Kapanma Zamanlayıcısı Kapalı
Tarih & Saat Ayarı

Tarih & Saat Ayarı

Zaman Ayarı Manuel

Saat Dilimi GMT +2

Günışığı Tassarrufu Otomatik

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Yayın ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Zamanlayıcı

Alanı Değiştir Seç ÇıkışGeriBACK EXIT

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Otomatik ayar
Televizyon, Greenwich Ortalama Zamanı ile 
aradaki farkı otomatik olarak tespit eder (seçilen 
kanal bir zaman sinyali gönderir).
1	 »Gelişmiş« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Tarih ve Saat Ayarı« satırını 
seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

2	 »V« düğmesiyle »Mod« satırını seçin ve 
»<« veya »>« düğmesiyle »Otomatik« 
seçeneğini seçin.

	 – �Tarih ve saat otomatik olarak güncellenir.

3	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 
düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.

Manuel ayar
Zamanın tespit edilememesi veya sizin yerel 
saatinizle aynı olmaması halinde yerel saat 
farkını kendiniz de ayarlayabilirsiniz.
1	 »Gelişmiş« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Zaman Ayarı« satırını seçip 
»<« veya »>« düğmesiyle »Manuel« 
seçeneğini seçin.

	 – �»Saat Dilimi« ve »Günışığı Tasarrufu« 
öğeleri etkindir.

2	 »V« veya »Λ« ile »Saat Dilimi« satırını 
seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – Saat dilimi seçim menüsü görüntülenir.

3	 »V« veya »Λ« ile saat dilimini ayarlayın ve 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

4	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Günışığı 
Tasarrufu« satırını seçin ve ardından »<« 
veya »>« düğmesiyle »Otomatik«, »Kapalı« 
veya »Açık« seçeneğini seçin.

5	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

Not:
7 �»Zaman Ayarı« satırında »Otomatik« 

seçeneği seçilirse televizyon seti zamanı 
otomatik olarak ilgili yayıncının zaman 
sinyaline adapte eder. Ancak farklı kanallar 
da (örneğin yabancı yayıncılar) kendi 
ülkenizden farklı saatleri kullanabilir. Bu 
gibi durumlarda hatırlatmalar ve planlanan 
kayıtlar saat farkından dolayı iptal edilebilir.
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CIHAZIN YAZILIMI----------------------------------------------------------------------------------------

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »<« veya »>« ile »TV« satırını seçip »V« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – �»TV« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Hakkında« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

Ürün Bilgisi

TV Adı Smart Inter@ctive4...

Yazılım Güncellemeleri

Fabrika Ayarlarına Dönüş

Kanal Geçmişini Temizle

Ülke Turkiye

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Yayın ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > TV > Hakkında

Alanı Değiştir Seç ÇıkışGeriBACK EXIT

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Ürün bilgisi
1	 »Hakkında« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Ürün Bilgisi« satırını seçip 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

	� – �Ürünün yazılım sürüm bilgileri 
görüntülenir.

2	 Bir menü seviyesi geri gitmek için »BACK 
<« düğmesine basın veya ayarı 
sonlandırmak için  »EXIT« düğmesine basın.

Yazılımı güncelleme (OAD)
(yalnızca dijital televizyon kanalları için)
1	 »Hakkında« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Yazılım Güncellemeleri« satırını 
seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

2	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »OAD« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �Yeni yazılım araması yapılıyor.

Not:
7 �Herhangi bir yazılım yoksa menü otomatik 

olarak kapanır.
3	 Yeni yazılım varsa, bu yazılımı »« (yeşil) 

düğmesine basarak yükleyin.
	 – �Yeni yazılım yüklenecek.

Uyarı:
7 �Güncelleme sonrasında televizyon 

kapanıp açılacaktır. Güncelleme sırasında 
televizyonun elektriğini kesmeyin.

Not:
7 �Otomatik yazılım güncelleme kontrolü için 

»V« veya »Λ« ile »Kaynak« menüsünden 
»Gelişmiş« ile »OAD« satırını seçin. »<« 
veya »>« düğmesiyle »Açık« seçeneğini 
seçin.

Yazılımı güncelleme (Internet)
(yalnızca dijital televizyon kanalları için)
1	 »Hakkında« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Yazılım Güncellemeleri« satırını 
seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

2	 �»V« veya »Λ« düğmesiyle »Internet« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �Yeni yazılım araması yapılıyor.

Not:
7 �Herhangi bir yazılım yoksa menü otomatik 

olarak kapanır.
3	 Yeni yazılım varsa, bu yazılımı »« (yeşil) 

düğmesine basarak yükleyin.
	 – �Yeni yazılım yüklenecek.

Uyarı:
7 �Güncelleme sonrasında televizyon 

kapanıp açılacaktır. Güncelleme sırasında 
televizyonun elektriğini kesmeyin.

Yazılımı güncelleme (USB)
1	 Bellek çubuğunu televizyonun yan 

tarafındaki »USB« soketlerinden birine 
takın.

2	 »Hakkında« menüsünden »V« veya »Λ« 
düğmesiyle »Yazılım Güncellemeleri« satırını 
seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

3	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »USB« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �USB bellekteki yazılım kurulur.
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Aksesuarlar
Televizyonunuza çeşitli aksesuarlar bağlayarak 
görüntülü görüşme, sesle kontrol, hareketle 
kontrol veya web tarayıcınızda kullanmak için 
klavye ve mouse bağlayabilirsiniz. Bu menüden 
bağladığınız aksesuarın durumun görüntüleyip 
çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »<« veya »>« ile »TV« satırını seçip »V« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – �»TV« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Aksesuarlar« satırını 
seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle istediğiniz satırı 
seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 »<« veya »>« düğmesiyle gerekli 
fonksiyonu seçin.

6	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 
düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.

Not:
7 �Aksesuarlar ayrı olarak satılmaktadır. 

Televizyon ile birlikte verilmemektedir. Daha 
ayrıntılı satın alma bilgisi için televizyonu 
satın almış olduğunuz bayi ile iletişime 
geçin.

AKSESUARLAR---------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIFIRLAMA FONKSIYONU------------------------------------------------------------------

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »<« veya »>« ile »TV« satırını seçip »V« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – �»TV« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Hakkında« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

Ürün Bilgisi

TV Adı Smart Inter@ctive4...

Yazılım Güncellemeleri

Fabrika Ayarlarına Dönüş

Kanal Geçmişini Temizle

Ülke Turkiye

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Yayın ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > TV > Hakkında

Alanı Değiştir Seç ÇıkışGeriBACK EXIT

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Televizyonu en baştaki 
durumuna sıfırlama
Bu fonksiyon, kanal listelerini ve özel ayarları 
silmenize olanak tanır.
1	 »Hakkında« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Fabrika Ayarlarına Dönüş« 
satırını seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – Uyarı ekranı görüntülenir.

Not:
7 �Ayrıca yüklü uygulamalar silinecekse »Λ« 

düğmesine basarak »Yüklü uygulamalar 
korunsun« satırını seçin ve »OK« düğmesi 
ile küçük onay işaretini kaldırın.

2	 Güvenlik sorusunu onaylamak için »Evet« 
seçeneğini seçin;

	 veya

	 iptal etmek için »Hayır« seçeneğini seçip 
»OK« düğmesine basın.

	 – �Kısa bir süre sonra »Kurulum Rehberi« 
menüsü görüntülenir.

3	 Sayfa 20’de televizyonun ilk kurulumu ve 
kanalların aranması bölümdeki ayarlarla 
devam edin.

Kanal geçmişinin silinmesi
Bu fonksiyon, Ana menüde bulunan kanal 
geçmişini silmeniz sağlamaktadır.
1	 »Hakkında« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Kanal Geçmişini Temizle« 
satırını seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – Güvenlik sorusu görüntülenir.

2	 Güvenlik sorusunu onaylamak için »Evet« 
seçeneğini seçin;

	 veya

	 iptal etmek için »Hayır« seçeneğini seçip 
»OK« düğmesine basın.

3	 Önceki menüye dönmek için »BACK <« 
düğmesine basın veya ayarı sonlandırmak 
için »EXIT« düğmesine basın.

Seçili imajların eski haline 
döndürülmesi
Bu fonksiyon, değiştirilmiş olan Açılış ekranı 
resmi ve/veya Radyo ekran koruyucu resmini 
fabrika ayarlarına döndürülmesini sağlar.
1	 »Hakkında« menüsünden »V« veya »Λ« 

düğmesiyle »Seçili İmajları Eski Haline 
Döndür« satırını seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – Uyarı ekranı görüntülenir.

2	 Güvenlik sorusunu onaylamak için »Evet« 
seçeneğini seçin;

	 veya

	 iptal etmek için »Hayır« seçeneğini seçip 
»OK« düğmesine basın.
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DIGI LINK
Televizyonunuzda DIGI LINK 
özelliği bulunmaktadır. Bu 
özellik CEC (Tüketici Elektronik 
Kontrolü) protokolünü kullanır. 
CEC özelliği televizyonunuz 

ile DVD oynatıcı STB veya video kaydedicinizi 
HDMI bağlantısı yaparak televizyon 
uzaktan kumanda ile kontrol edilmesini 
sağlar. Bu özelliği bağlayacağınız cihaz da 
desteklemelidir.
Televizyonunuz aşağıdaki fonksiyonları 
destekler. Özellik hakkında detaylı bilgi için 
harici cihazınızın kullanma kılavuzunu okuyun.

Televizyonun Digi Link bağlantısı 
fonksiyonları

Harici cihazın standby modundan 
açılması
Harici cihazınızı (örneğin DVD oynatıcı) standby 
modundan açtığınızda, televizyonunuzda 
standby modundan açılarak harici cihazın bağlı 
olduğu HDMI kaynağına geçecektir.
Harici cihazın özelliklerine bağlı olarak, 
(örn. AV alıcı) açılabilir ve televizyon standby 
modunda kalabilir.

Televizyondan HDMI kaynağının 
seçilmesi
Harici cihazınızı (örneğin DVD oynatıcı) 
açtığınızda, televizyonunuz harici cihazın 
bağlı olduğu HDMI kaynağına geçecektir. 
(televizyonunuz açık olması gerekir).

Menü dilinin seçilmesi
Televizyonunuzdan menü dilini seçtiğinizde 
harici cihazınızın da menü dili değişecektir. 
(DVD oynatıcınız destekliyorsa).

HARİCİ CİHAZ KULLANMA----------------------------------------------------------------

Harici cihazın standby modundan 
kapatılması
Televizyonunuz bekleme konumuna (standby) 
aldıktan sonra, harici cihaz açıksa (örneğin DVD 
oynatıcı) harici cihazınız bekleme konumuna 
geçecektir.
DIGI LINK özelliği televizyonunuzda sürekli 
etkindir.
Harici cihazınızda bu özelliğin nasıl aktif 
edildiğini öğrenmek için cihazın kullanım 
kılavuzuna bakınız.

Etkin harici cihaz arama ve seçimi
Bu televizyona DIGILINK özelliğini destekleyen 
11 cihaz bağlayabilirsiniz.
1	 »TOOLS« düğmesi ile Araçlar menüsünü 

açın.

2	 »V« veya »Λ« ile »Digilink« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �Bağlı olan cihazlar »Aygıt Listesi« 
menüsünde görüntülenir.

3	 Cihaz arama işlemine başlamak için   
düğmesine basın.

4	 Kontrol etmek istediğiniz cihazı »V« veya 
»Λ« düğmeleri ile seçip »OK« düğmesi ile 
işaretleyin.

	 – � Seçilen cihaz mevcut kaynaktan farklı bir 
kaynağa bağlı ise cihazın bağlı olduğu 
kaynağa otomatik olarak geçiş yapılır.
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HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA--------------------------------------------------

Cihaz Kontrolü
Televizyon kumandasının harici cihazı nasıl 
kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.
1	 » « düğmesine basıp »<« veya »>«  

düğmesiyle »HDMI1« ila »HDMI4« 
seçeneklerinden birini seçip »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

2	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

3	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

4	 »>« veya »<« ile »TV« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

Aygıt - - - -

Kumanda Davranışı Yok

Aygıtı Beklemeye Al

Arttırılmış 4K Desteği Açık

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Kaynak

Alanı Değiştir Seç GeriBACK

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kumanda 
Davranışı« satırını seçin.

6	 »<« veya »>« düğmesi ile kontrol tipini 
(»Düz Geçiş«, »Deck« veya »Zap«) seçin.

Notlar:
7 �»Düz Geçiş« her cihaz tipinde seçilebilir 

bir seçenek olarak menüde yer alır »Deck« 
ve »Tuner Control« seçenekleri bağlı olan 
harici cihaza göre menüde değişir.

7 �Seçilen kontrol tipinde kumanda düğmeleri 
hangi işlevi yaptığını deneyerek kontrol 
ediniz.

7 �DIGILINK uyumlu harici cihaz fonksiyonları 
için cihazın kullanma kılavuzuna bakın.

7	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

Cihazı bekleme konumuna alma
Bu seçenek ile bağlı olan harici cihaz bekleme 
(stand-by) konumuna alınır..
1	 » « düğmesine basıp »<« veya »>«  

düğmesiyle »HDMI1« ila »HDMI4« 
seçeneklerinden birini seçip »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

2	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

3	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

4	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

5	 »V« veya »Λ« ile »Aygıtı Beklemeye 
Al« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	� – Bağlı olan harici cihaz kapanır.
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HARİCİ-CİHAZLARI-KULLANMA--------------------------------------------------

-Yüksek-çözünürlük-–-HD-ready
Televizyonunuz 
yüksek çözünürlüklü 
televizyon sinyallerini 
(HDTV) oynatabilir.
Giriş kaynaklarını 
(HDTV uydu alıcısı 
veya Yüksek 

Çözünürlüklü DVD oynatıcı) »HDMI« soketine 
(dijital HDTV sinyali) bağlayabilirsiniz.
Bu, kopya korumalı (HDCP Yüksek Bant 
Genişlikli Dijital İçerik Koruması) olsalar bile 
dijital HDTV programlarını izleyebilmenizi 
sağlar.

-Bağlantı-seçenekleri
7  Harici cihazlarınızı bağladığınız televizyon 

soket(ler)i, harici cihaz da bulunan soketlere 
ve kullanılabilir sinyallere bağlıdır.

7  Çoğu harici cihaz da, görüntü sinyalinin 
çözünürlüğü televizyondaki giriş soketlerine 
uyarlanmalıdır (harici cihazın kullanım 
kılavuzuna bakın). Bağlantı seçenekleriyle 
ilgili bölümdeki yönergelere bakarak 
hangi değerleri ayarlamanız gerektiğini 
öğrenebilirsiniz. 

7  Cihaz çalışırken başka cihazları 
bağlamayın. Bağlamadan önce diğer 
cihazları da kapatın.

7  Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazı 
bağladıktan sonra takın.

Optic Out ANT-IN 
5V max.50mA

SATELLITE
13/18V max.500mAUSB3 HDMI4

(ARC)
(MAIN) (SUB)

HDMI3LAN

C
I

SE
R

VI
C

E
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Harici cihaz bağlama

Dijital ses/görüntü sinyaliyle
7 �Uygun cihazlar: Dijital uydu alıcısı, oyun 

konsolu, BluRay oynatıcı, DVD oynatıcı/
kaydedici, alıcı cihaz, diz üstü bilgisayar, PC.

7 �Video sinyali: dijital görüntü; çözünürlük: 
standart 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.

7 �Ses sinyali: dijital ses (stereo, çok kanallı 
sıkıştırma, sıkıştırılmamış).

7 �»HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«, »HDMI4« 
kanal pozisyonu.

1	 Televizyon üzerindeki HDMI1 (MHL), 
HDMI2, HDMI3, HDMI4 (ARC) soketiyle 
harici cihazın üzerindeki ilgili HDMI soketini 
standart bir HDMI kablosu (dijital görüntü 
ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.

Ultra HD (4K) uyumsuzluk sorunlarının 
çözümü
TV’nize eski bir HDMI oynatıcı (örneğin Blu-
ray oynatıcı) bağladığınızda ses gelmeyebilir. 
Bunun sebebi HDMI oynatıcı ile TV arasındaki 
farklı HDMI standartlarına bağlı bir uyumsuzluk 
sorunudur.
1	 Menüyü açmak için »MENU« düğmesine 

basın.

2	 »Ayarlar« öğesini »V«, »Λ«, »<« veya »>« 
ile seçin ve »OK« ile onaylayın.

3	 »Kaynak« öğesini >« veya »<« ile seçin ve 
»V« ile onaylayın.

	 – »Kaynak« menüsü aktiftir.

4	 »Gelişmiş 4K desteği« öğesini »V« veya 
»Λ« ile seçin.

5	 »Gelişmiş 4K desteği« fonksiyonunu »<« 
veya »>« ile kapatın (»Kapalı«).

HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA--------------------------------------------------

DVD kayıt cihazı, DVD oynatıcı, 
video kayıt cihazı veya set üst 
kutusu kullanımı
1	 Video kayıt cihazını, DVD oynatıcıyı veya 

set üstü kutusunu açıp kullanmak istediğiniz 
fonksiyonu seçin.

2	 » « düğmesine basın, »<« veya »>« 
düğmesiyle giriş sinyalini seçin (»HDMI1 
(MHL)«, »HDMI2«, »HDMI3«, »HDMI4 
(ARC)«) ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

Kulaklıklar

Kulaklıkları takma
1	 Kulaklık fişini televizyonun kulaklık soketine 

(3.5 mm ø jaklı fiş) takın.

Kulaklıklar için ses ayarını seçme
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Ses« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ses« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Gelişmiş« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kulaklık Sesi« 
satırını seçin.

6	 »<« veya »>« düğmesiyle ses seviyesini 
ayarlayın.

7	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

Not:
7 �Kulaklıklarla uzun süre yüksek ses 

seviyesinde dinlenmesi işitme duyunuza 
zarar verebilir.
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HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA--------------------------------------------------

Hi-fi sistemi

Dijital çok kanallı amplifikatör / AV 
alıcısı bağlama
1	 Televizyonun üzerindeki HDMI4 (ARC) 

(HDMI 1.4 Ses Dönüş Kanalı) soketini 
HDMI ARC uyumlu Dijital çok kanallı 
amplifikatör / AV alıcısı üzerindeki 
ilgili sokete bir standart HDMI kablosu 
kullanarak bağlayın (dijital ses sinyali);

	 veya

2	 Televizyonun üzerindeki Optic Out soketini 
AV alıcısı üzerindeki ilgili sokete bir standart 
optik dijital kablo kullanarak bağlayın 
(dijital ses sinyali).

Önemli:
7 �HDMI ARC bağlantısında 5 metreden daha 

uzun bir HDMI kablosu kullanmayın.

Aygıta HDMI ARC özelliğini uygulayın 
ve HDMI ARC özelliğini onaylayın
1	 Çoklu fonksiyon amplifikatörünü veya 

AV alıcısını açın. AV alıcısına bir Blu-ray 
Oynatıcı bağlanırsa oynatıcının da açılması 
gerekmektedir.

2	 »TOOLS« düğmesi ile araçlar menüsünü 
açın.

3	 »V« veya »Λ« ile »Digilink« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Aygıt Listesi« menüsünde »HDMI4 
(ARC)« kaynağına bağlı olan ses sistemi 
listede görüntülenecektir.

4	 »« (mavi) düğmeyle cihaz aramaya 
başlayın.

	 – �HDMI4 (ARC) kaynağına bağlı olan ses 
sistemi, listede görüntülenecektir.

5	 »V« veya »Λ« düğmesi ile aygıtı seçin ve 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

Notlar:
7 ��Eğer ses sistemi aynı zamanda oynatıcı 

(Örneğin; DVD oynatıcı işlevi dahil Ev 
sinema sistemi) özelliğine sahip ise HDMI 
CEC listesinde iki farklı cihaz listelenir. 
Birincisi, oynatıcı ikincisi ise ses oynatıcı 
cihazdır.

7 ��AV alıcısına bir Blu-ray Oynatıcı bağlanırsa 
kayıt sırasında lütfen Diski Oynatıcıdan 

çıkarın.
6	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

7	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

8	 »>« veya »<« ile »Ses« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ses« menüsü görüntülenir.

9	 »V« veya »Λ« ile »Gelişmiş« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

10	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »ARC« satırını 
seçin.

11	 »Açık« öğesini seçmek için »<« veya »>« 
düğmesine basın.

Notlar:
7 �Televizyonun dahili hoparlörleri, otomatik 

olarak kapanır.
7 �AV alıcısının ses seviyesini televizyonun 

uzaktan kumandasıyla ayarlayabilirsiniz.
7 �HDMI ARC özelliğini kapatmak için »<« 

veya »>« ile »Kapalı« seçeneğini seçin.
7 �Televizyon kapatılırken ARC fonksiyonu 

devre dışı kalır ve dahili hoparlörler tekrar 
aktif hale gelir.

12	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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HiFi sistemi ile ses sinyalinin 
oynatılması
1	 Televizyonun üzerindeki U soketini 

dönüştürücü kablo ile hi-fi sistemi / AV alıcısı 
üzerindeki ilgili sokete bir adaptör kablosu 
kullanarak bağlayın.

Not:
7 �Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, ( U 

soketine bağlı olan) hi-fi sistemi / AV alıcısı 
ses sinyali gönderir.

2	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

3	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

4	 »>« veya »<« ile »Ses« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ses« menüsü görüntülenir.

5	 »V« ile »Gelişmiş« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

6	 »V« düğmesiyle »Ses Çıkışı« satırını seçin.

7	 »<« veya »>« düğmesiyle »Sabit« veya 
»Ayarlanabilir« seçeneğini seçin.

Notlar:
7 �»Ayarlanabilir« seçimi yapıldığında »Ses 

Çıkış Ses Seviyesi« menü seçeneğinden ses 
seviye ayarı yapılabilir.

7 �Ses çıkışı sadece hi-fi sistemi / AV 
alıcısından alınmak istendiğinde »<« veya 
»>« ile »TV Hoparlörü satırından »Kapalı« 
seçeneğini seçin.

8	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

HARİCİ CİHAZLARI KULLANMA--------------------------------------------------

Dolby, Dolby Audio çift D sembolü, Dolby 
Laboratories'in ticari markalarıdır.
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-KABLOLU-EKRAN-PAYLAŞIMI-(MHL)------------------------------------

MAIN

SUB

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

-MHL-nedir?
7  Televizyonunuz, bir MHL kablosu veya MHL 

adaptörü sayesinde MHL (Mobil Yüksek 
Çözünürlüklü Bağlantı) bağlantısını destekler.

7  MHL bağlantısı, mobil aygıtınızı MHL kablosu 
ile televizyona bağlayarak mobil aygıt 
ekranınızın televizyon ile paylaşmanızı sağlar.

7  MHL yalnızca televizyonunuzun HDMI1-
(MHL) soketinden ve yalnızca MHL özelliğini 
destekleyen bir mobil aygıt ile kullanılabilir. 

-Mobil-aygıt-bağlama
1- Televizyonun üzerindeki HDMI1-(MHL) 

soketini mobil aygıtın ilgili soketine bir MHL 
kablo veya HDMI adaptör ile bağlayın.

-Mobil-aygıt-için-kanal-
pozisyonunu-seçme
1- » « düğmesine basıp »<« veya »>« 

düğmesiyle »HDMI1« giriş sinyalini seçip 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

 –  Mobil aygıtınızın ekran görüntüsü 
televizyonunuzda görüntülenir.

Not:
7  Mobil aygıtınızın MHL bağlantısını 

destekleyip desteklemediğini öğrenmek için 
üreticisinin web sitesini ziyaret ediniz.
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-KABLOSUZ-EKRAN-PAYLAŞIMI-(LIVESHARE)-----------

-LIVESHARE-nedir?
7  Liveshare, Android işletim sistemine sahip 

ve bu özelliği destekleyen cihazınızın 
ekranını Liveshare' ı destekleyen 
televizyonunuza yansıtmak için kullanılan 
kablosuz bir teknolojidir. Bu teknolojiyi 
kullanarak,cihazınızda yaptıklarınızı 
paylaşabilir, bir slayt gösterisi sunabilir veya 
sevdiğiniz oyunu daha büyük bir ekranda 
oynayabilirsiniz.

-Liveshare-bağlantısı-ile-ekran-
paylaşımı
1- »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2- »V«, »Λ«, »<« veya »>« ile »Ekran 
Paylaşımı« menü öğesini seçip »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

 –  »Liveshare« menüsü görüntülenir.

3- Dizüstü bilgisayar veya mobil aygıtınızdan 
Liveshare uygulamasını başlatıp 
televizyonunuzu seçin.

 –  Kısa bir süre sonra Liveshare başlayıp 
dizüstü bilgisayar ya da mobil 
aygıtınızın ekran görüntüsü televizyonda 
görüntülenir.

4- Liveshare uygulamasını sonlandırmak için 
»EXIT« düğmesine basın.

Not:
7  Dizüstü bilgisayarınızın ya da mobil 

aygıtınızın Liveshare özelliğini destekleyip 
desteklemediğini öğrenmek için üreticisinin 
web sitesini ziyaret ediniz.
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ORTAK ARAYÜZLE ÇALIŞTIRMA--------------------------------------------------

Ortak arayüz nedir?
7 �Ortak Arayüz (CI) DVB alıcılarında kullanılan 

bir arayüzdür.
7 �Şifreli kanallar, yalnızca şifreleme sistemine 

ve ilgili akıllı karta uygun bir CA modülüyle 
izlenebilir.

7 �Televizyon seti çeşitli hizmet sağlayıcılardan 
alınan CA modüllerinin takılabildiği bir Ortak 
Arayüz yuvasıyla donatılmıştır.

7 �İzlemek istediğiniz şifreli kanalları 
etkinleştirmek için hizmet sağlayıcının akıllı 
kartını CA modülüne takabilirsiniz.

CA modülünü takma
Not:
7 �CA modülünü CI1 veya CI2 yuvasına 

takmadan önce cihazı kapatın.
1	 Akıllı kartı CA modülüne takın.

2	 CA modülünü akıllı kartla birlikte 
televizyondaki CI1 veya CI2 yuvasına takın.

Not:
7 �Ortak Arayüz yuvasında hangi CA 

modülünün bulunduğunu görmek için »CA - 
Modülü« alt menüsüne gidin.

7 Televizyonunuzdaki CI yuvasına ilk kez 
bir CA modülü takarken televizyon CA 
modülünü kaydedene kadar kısa bir süre 
bekleyin.

CA modülü ve akıllı kartlar için 
erişim kontrolü
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« »Gelişmiş« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

5	 »Λ« veya »V« düğmesiyle »CA–Modül 1« 
veya »CA–Modül 2« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

Notlar:
7 �Bu menüde, kullanma talimatları sunulur 

ve PIN kodunuzu girdikten sonra Ücretli 
TV yayını sağlayıcısının kanallarına erişim 
sağlanır.

7 �Diğer ayarlar, CA modülünüz ve akıllı 
kartınıza ait kılavuzlarda açıklanmaktadır.

7 �CA, bazı ülkelerde ve bölgelerde 
desteklenmemektedir. Lütfen yetkili satıcınıza 
danışın.

6	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)
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-AĞ-KURULUMU------------------------------------------------------------------------------------------------

“SMART inter@ctive TV 4.0+” ve “Dijital Medya 
Sunucusu ile Çalışma” fonksiyonlarını kullanmak 
için televizyonunuzu, internet erişimi olan ev 
ağınıza bağlayıp giriş yapmalısınız.
 SMART inter@ctive TV 4.0+ televizyonunuzda 
kullanabileceğiniz çeşitli uygulamaların olduğu 
bir depodur. Bu uygulamalar, video, resim, 
müzik, oyun sosyal paylaşım uygulamaları, 
haber ve spor uygulamaları, hava durumu 
uygulaması ve bazı spesifik uygulamalardır. 
Televizyonunuz Apple iPhone ve Android 
telefonlar için kumanda özelliğini 
desteklemektedir. Telefonunuzun özelliklerine 
bağlı olarak Apple App Store’dan veya Google 
Play (Android Market)’ten »    ARÇELİK TV 
Remote« uygulamasını telefonunuza ücretsiz 
indirerek telefonunuz ile televizyonunuzu 
kumanda edebilirsiniz.

-Ağ-bağlantısı
Televizyonunuzu kablolu veya kablosuz olarak 
yerel ağa bağlayabilirsiniz.
Kablolu ağ bağlantısı kullanmak istiyorsanız bu 
sayfadaki yönergeler ile başlayınız;
Kablosuz ağ bağlantısı kullanıyorsanız sayfa 
91 “Kablosuz ağ bağlantısı” bölümündeki 
yönergeleri takip edin.

Not:
7  Aşağıdaki bölüm, "ilk kurulum" esnasında 

gerçekleştirmediyseniz ev ağına nasıl 
bağlanılacağını anlatmaktadır.

--Kablolu-ağ

--Kablolu-ağ-bağlantısı
1- Harici modemin çıkışını LAN soketine Cat 5 

kablo ile bağlayın.

Not:
7 Bağlantı kabloları ürün ile birlikte verilmez.

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)
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Kablolu ağ ayarları
Kablolu ağ ayarlarını yapmak için iki yol vardır.
A	 Otomatik bağlantı,
	� tüm bağlantı ayarları (»IP Adresi«, 

»Netmask«, »Gateway« ve »DNS«) bilgileri 
modemden otomatik olarak alınır.

B	 Manuel bağlantı,
	�� tüm bağlantı ayarları (»IP Adresi«, 

»Netmask«, »Gateway« ve »DNS«) bilgileri 
manuel olarak yapılandırılması gerekir.

Otomatik bağlantı
Bir çok ev ağı Dinamik Ağdır. Dinamik bir ağa 
sahipseniz, DHCP destekleyen bir DSL modem 
kullanmalısınız. DHCP’yi destekleyen modemler 
ve IP paylaştırıcılar, »IP Adresi«, »Netmask«, 
»Gateway« ve internet erişimi için gereksinim 
duyulan »DNS« değerlerini otomatik olarak 
alırlar, böylece bu değerleri manuel girmeniz 
gerekmez.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Ağ« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

Bağlantı Tipini Değiştir Kablolu

Ağ Ayarları Otomatik

Gelişmiş

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Ağ

Alanı DeğiştirBağlan Bağlantı Testi Seç GeriBACK

4	 »Bağlantı Tipini Değiştir« satırını »OK« 
düğmesiyle onaylayın. 

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kablolu« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

AĞ KURULUMU------------------------------------------------------------------------------------------------

6	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Ağ Ayarları« 
satırını seçin ve »<« veya »>« düğmesiyle 
»Otomatik« seçeneğini seçin.

7	 »« (kırmızı) düğmesi ile »Bağlan« 
seçeneğini seçip modem bağlantısını kurun.

	 – �»Bağlantı kuruluyor ... Lütfen bekleyin« 
mesajı görüntülenir ve bağlantı başarılı 
ise »Gateway Bağlantısı: Başarılı« mesajı 
görüntülenir. 

8	 »« (yeşil) düğmesine basarak yapılan 
ayarlar ile yerel ağ ve internet bağlantısının 
gerçekleştiğini kontrol edin.

	 – �»Test ediliyor ... Lütfen bekleyin« mesajı 
görüntülenir ve bağlantı başarılı ise 
»Gateway Bağlantısı: Başarılı«, »İnternet 
Bağlantısı: Başarılı« mesajı görüntülenir.

9	 Ayarları sonlandırmak için »EXIT« 
düğmesine basın.

Not:
7 �Dinamik bir ağa sahip değilseniz manuel 

bağlantı bölümündeki adımları takip edin.
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Manuel bağlantı
Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız 
Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, »IP 
Adresi«, »Netmask«, »Gateway« ve »DNS« 
değerlerini manuel olarak girmelisiniz. »IP 
Adresi«, »Netmask«, »Gateway« ve »DNS« 
değerlerini, (ISS) Internet Servis Sağlayıcınızdan 
alabilirsiniz.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Ağ« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

4	 »Bağlantı Tipini Değiştir« satırını »OK« 
düğmesiyle onaylayın. 

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kablolu« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »V« düğmesiyle »Ağ Ayarları« satırını seçin 
ve »<« veya »>« düğmesiyle »Manuel« 
seçeneğini seçin.

7	 »V« ile »Gelişmiş« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – �»IP Adresi«, »DNS«, »Netmask« ve 
»Gateway« seçenekleri etkindir.

Bağlantı Tipini Değiştir Kablolu

Ağ Ayarları Manuel

IP Adresi 192 . 168 . 000 . 200

DNS 192 . 168 . 000 . 254

Netmask 255 . 255 . 255 . 200

Gateway 192 . 168 . 000 . 254

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Ağ

Alanı DeğiştirBağlan Bağlantı Testi Giriş Modu ÇıkışGelşmişi Kapat EXITBACK

8	 »V« düğmesiyle »IP Adresi« satırını seçin.
	 »1…0« ile IP adresini girin.

9	 »V« ile DNS satırını seçin.
	 »1…0« ile IP adresini girin.

10	 »V« düğmesiyle »Netmask« satırını seçin.
	 »1…0« ile Netmask adresini girin.

11	 »V« düğmesiyle »Gateway« satırını seçin.
	 »1…0« ile Gateway adresini girin.

12	 »«(kırmızı) düğmesi ile »Bağlan« 
seçeneğini seçip modem bağlantısını kurun. 

	 – �»Bağlantı kuruluyor ... Lütfen bekleyin« 
mesajı görüntülenir ve bağlantı başarılı 
ise Gateway Bağlantısı: Başarılı« mesajı 
görüntülenir.

13	 »« (yeşil) düğmesine basarak yapılan 
ayarlar ile yerel ağ ve internet bağlantısının 
gerçekleştiğini kontrol edin.

	 – �»Test ediliyor ... Lütfen bekleyin« mesajı 
görüntülenir ve bağlantı başarılı ise 
»Gatewa y Bağlantısı: Başarılı«, »İnternet 
Bağlantısı: Başarılı« mesajı görüntülenir.

14	 Ayarları sonlandırmak için »EXIT« 
düğmesine basın.
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Kablosuz ağ

Kablosuz ağ bağlantısı

1	 Televizyonun kablosuz bir ağa bağlanması 
için kendi içerisinde entegre bir Kablosuz 
WiFi Adaptörü mevcuttur.

Notlar:
7 �Kablosuz LAN adaptörü IEEE 802.11B/G 

ve N iletişim protokollerini destekler. 
Kablosuz bağlantıda HD video oynatımında 
en iyi performansı sağlamak için IEEE 
802.11N protokolünü kullanmanızı öneririz.

7 �IEEE 802.11B/G destekli bir modem 
kullanıldığında videoların oynatılmasında 
performans IEEE 802.11N destekleyen 
modeme göre daha düşük olabilir, bunun 
sebebi IEEE 802.11B/G protokolünün veri 
aktarım hızının düşük olmasıdır.

7 �Kablosuz yerel ağda DLNA ve internete 
bağlı ağda SMART inter@ctive TV 
4.0+ uygulamalarında video oynatma 
performansı her kablosuz ağda olduğu gibi 
ağı kullanan kullanıcı sayınına bağlı olduğu 
unutulmamalıdır.

7 �Ev ağında kullanılmayan ağ ekipmanlarını 
gereksiz ağ trafiği yaratacağından 
kapatılması önerilir.

AĞ KURULUMU------------------------------------------------------------------------------------------------

7 �Modem veya kablosuz ağ paylaştırıcısını 
yüksek bir yere koymak kablosuz bağlantı 
çekim gücünü arttırır.

7 �Kablosuz bağlantı çekim gücü, modemin 
tipine ve televizyonun modeme uzaklığına 
bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kablosuz ağ ayarları
Televizyonunuzu ev ağınıza bağlamak için 
çeşitli yöntemler vardır.
A	 Otomatik bağlantı,
	� tüm bağlantı ayarları (»IP Adresi«, 

»Netmask«, »Gateway« ve »DNS«) bilgileri 
modemden otomatik olarak alınır.

	� Yönlendiriciye bağlı olarak aşağıdaki 
seçenekleri kullanabilirsiniz:

	 – �Seçenek “WPS-PBC” (Basmalı Düğme 
Yapılandırması);

	 – Bir WPS PIN ile bağlantı;
	 – �Ağ şifresini girerek bağlanmak.

B	 Manuel bağlantı,
	� tüm bağlantı ayarları (»IP Adresi«, 

»Netmask«, »Gateway« ve »DNS«) bilgileri 
manuel olarak yapılandırılması gerekir.

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)
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Teknik gereklilikler 
Bir çok ev ağı Dinamik Ağdır. Dinamik bir ağa 
sahipseniz, DHCP destekleyen bir DSL modem 
kullanmalısınız. DHCP’yi destekleyen modemler 
ve IP paylaştırıcılar, »IP Adresi«, »Netmask«, 
»Gateway« ve internet erişimi için gereksinim 
duyulan »DNS« değerlerini otomatik olarak 
alırlar, böylece bu değerleri manuel girmeniz 
gerekmez.

Bir düğmeye basarak kablosuz WPS ağ 
bağlantısı
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Ağ« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ağ ayarları« menüsü görüntülenir.

4	 »Bağlantı Tipini Değiştir« satırını »OK« 
düğmesiyle onaylayın. 

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kablosuz 
WPS« seçeneğini seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – �WiFi uyarı ekranı görüntülenir.

6	 »<« veya »>« ile »Evet« seçeneğini seçip 
»OK« düğmesiyle WiFi'ı onaylayın.

7	 »V« düğmesiyle »WPS Tipi« satırını seçin 
ve »<« veya »>« düğmesiyle »Tuş Basma« 
seçeneğini seçin.

Bağlantı Tipini Değiştir Kablosuz WPS

WiFi Açık

WPS Tipi Tuşa Basma

Erişim Noktası Seç N/A

Ağ Ayarları Otomatik

Gelişmiş

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Ağ

Alanı DeğiştirBağlan Bağlantı Testi Giriş Modu ÇıkışGeri EXITBACK

8	 »« (kırmızı) düğmesi ile »Bağlan« 
seçeneğini seçip modem bağlantısını kurun.

	 – �»Erişim Noktası üzerindeki WPS tuşuna 
basın« mesajı görüntülenir.

9	 Router üzerindeki WPS tuşuna basınız.

10	 Erişim noktası üzerinden WPS düğmesine 
bastıktan sonra devam etmek için »<« veya 
»>« düğmesi ile »Devam« seçeneğini seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �"Gateway Bağlantısı: Başarılı" mesajı 
görüntülenir.

11	 »« (yeşil) düğmesine basarak yapılan 
ayarlar ile ağ bağlantısının gerçekleştiğini 
kontrol edin.

	 – �»Test ediliyor ... Lütfen bekleyin« mesajı 
görüntülenir ve bağlantı başarılı ise 
»Gateway Bağlantısı: Başarılı«, »İnternet 
Bağlantısı: Başarılı« mesajı görüntülenir.

12	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

PIN ile kablosuz WPS ağ bağlantısı
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Ağ« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ağ ayarları« menüsü görüntülenir.

4	 »Bağlantı Tipini Değiştir« satırını »OK« 
düğmesiyle onaylayın. 

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kablosuz 
WPS« seçeneğini seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – �WiFi uyarı ekranı görüntülenir.

6	 »<« veya »>« ile »Evet« seçeneğini seçip 
»OK« düğmesiyle WiFi'ı onaylayın.

7	 »V« düğmesiyle »WPS Tipi« satırını seçin 
ve »<« veya »>« düğmesiyle »Tuş Basma« 
seçeneğini seçin.

Bağlantı Tipini Değiştir Kablosuz WPS

WiFi Açık

WPS Tipi PIN

Erişim Noktası Seç N/A

Ağ Ayarları Otomatik

Gelişmiş

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Ağ

Alanı DeğiştirBağlan Bağlantı Testi Giriş Modu ÇıkışGeri EXITBACK
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8	 »« (kırmızı) düğmesi ile »Bağlan« 
seçeneğini seçip modem bağlantısını kurun.

	 – �»Erişim Noktası üzerindeki WPS tuşuna 
basın« mesajı görüntülenir.

9	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Erişim Noktası 
Seç« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın. 

	 – �Mevcut WPS destekli kablosuz ağlar 
taranarak »Erişim Noktası Seç« 
menüsünde görüntülenir.

10	 »V«, »Λ« düğmesi ile bağlanmak 
istediğiniz ağı seçip »OK« düğmesine 
basarak onaylayın.

	 – �Kablosuz WPS menüsünde 8 haneli pin 
kodu görüntülenir.

Not:
7 �PIN kodunun bir bilgisayar yardımıyla nasıl 

girileceğini öğrenmek için yönlendiricinizin 
kılavuzuna bakın.

11	 Yönlendiriciye pin kodu girmek için bir 
bilgisayar kullanın (örn. AVM FRITZ!Box: 
menü öğesi WLAN Ayarları... WPS) ve 
kaydet.

Not:
7 Televizyonun üretmiş olduğu 8 haneli PIN 

kodu modem arayüzüne 2 dakika içinde 
girilmelidir, girilmediği taktirde televizyon 
modem ile bağlantısını keser.

12	 Kaydı onaylamak için »<« veya »>« 
düğmesi ile »Devam« seçeneğini seçin ve 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �"Gateway Bağlantısı: Başarılı" mesajı 
görüntülenir.

13	 »« (yeşil) düğmesine basarak yapılan 
ayarlar ile yerel ağ ve internet bağlantısının 
gerçekleştiğini kontrol edin.

	 – �»Test ediliyor ... Lütfen bekleyin« mesajı 
görüntülenir ve bağlantı başarılı ise 
»Gateway Bağlantısı: Başarılı«, »İnternet 
Bağlantısı: Başarılı« mesajları ve MAC 
adresi görüntülenir.

14	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

Ağ şifresini girerek otomatik 
bağlanmak
Yönlendiriciniz "WPS-PBC” veya WPS PIN 
girişini desteklemiyorsa bu yöntemi bağlantı 
kurmak için uygulayın.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Ağ Ayarları« menü 
öğesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ağ ayarları« menüsü görüntülenir.

Bağlantı Tipini Değiştir Kablosuz

Ağ Ayarları Otomatik

Gelişmiş

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Ağ

Alanı DeğiştirBağlan Bağlantı Testi Seç GeriBACK

4	 »Bağlantı Tipini Değiştir« satırını »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kablosuz« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �WiFi uyarı ekranı görüntülenir.

6	 »<« veya »>« ile »Evet« seçeneğini seçip 
»OK« düğmesiyle WiFi'ı onaylayın.

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Erişim Noktası 
Seç« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �Mevcut kablosuz ağlar taranarak »Erişim 
Noktası Seç« menüsünde görüntülenir.

8	 »V« veya »Λ« düğmesi ile bağlanmak 
istediğiniz ağı seçip »OK« düğmesine 
basarak onaylayın.

	 – �Kablosuz bağlantı şifre ekranı 
görüntülenir.

Not:
7 �Kablosuz modemin TV tarafından ağda 

bulunabilmesi için ağ isminin ASCII 
karakterleri desteklemesi gerekmektedir.

AĞ KURULUMU------------------------------------------------------------------------------------------------
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9	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
gereken karakteri seçip »OK« düğmesiyle 
bir sonraki karaktere geçin.

	 – �»Shift« ➡ »OK« tuşlarını kullanarak 
büyük harfler / sayılar ve küçük harfler 
/ özel karakterler arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

	� Girilen karakteri silmek için »Del« düğmesini 
seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

10	  »« (yeşil) ile şifreyi onaylayın.
	 – �»Bağlantı kuruluyor ... Lütfen bekleyin« 

mesajı görüntülenir ve bağlantı başarılı 
ise »Gateway Bağlantısı: Başarılı« mesajı 
görüntülenir.

11	 »« (yeşil) düğmesine basarak yapılan 
ayarlar ile yerel ağ ve internet bağlantısının 
gerçekleştiğini kontrol edin.

	 – �»Test ediliyor ... Lütfen bekleyin« mesajı 
görüntülenir ve bağlantı başarılı ise 
»Gateway Bağlantısı: Başarılı«, »İnternet 
Bağlantısı: Başarılı« mesajı görüntülenir.

12	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

Not:
7 Dinamik bir ağa sahip değilseniz manuel 

bağlantı bölümündeki adımları takip edin.

Manuel bağlantı
Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız 
Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, »IP 
Adresi«, »Netmask«, »Gateway« ve »DNS« 
değerlerini manuel olarak girmelisiniz. »IP 
Adresi«, »Netmask«, »Gateway« ve »DNS« 
değerlerini, (ISS) Internet Servis Sağlayıcınızdan 
alabilirsiniz.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Ağ« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ağ ayarları« menüsü görüntülenir.

4	 »Bağlantı Tipini Değiştir« satırını »OK« 
düğmesiyle onaylayın. 

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kablosuz« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �WiFi uyarı ekranı görüntülenir.

6	 »<« veya »>« ile »Evet« seçeneğini seçip 
»OK« düğmesiyle WiFi'ı onaylayın.

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Ağ Ayarları« 
satırını seçin ve »<« veya »>« düğmesiyle 
»Manuel« seçeneğini seçin.

	 – �»IP Adresi«, »DNS«, »Netmask« ve 
»Gateway« seçenekleri etkindir.

Bağlantı Tipini Değiştir Kablosuz

WiFi Manuel

Erişim Noktaı Seç N/A

Ağ Ayarları Manuel

IP Adresi 000 . 000 . 000 . 000

DNS 000 . 000 . 000 . 000

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Ağ

Alanı DeğiştirBağlan Bağlantı Testi Giriş Modu ÇıkışGelşmişi Kapat EXITBACK

8	 »V« düğmesiyle »IP Adresi« satırını seçin.
	 »1…0« ile IP adresini girin.

9	 »V« ile »DNS« satırını seçin.
	 »1…0« ile DNS adresini girin.
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TV Adının Değiştirilmesi
Televizyonunuzun ağda tanımlanmasını 
sağlamak için “Inter@ctive TV” adı, fabrikada 
atanmaktadır. Adı değiştirebilirsiniz.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »<« veya »>« düğmesi ile »TV« menü 
öğesini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

4	 »V« ile »Hakkında« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« ile »TV Adı« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

6	 Mevcut ismi adım adım silmek için »« 
(kırmızı) düğmesine basın.

7	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
gerekli karakteri seçip »OK« düğmesiyle bir 
sonraki karaktere geçin.

	 – �»Shift« ➡ »OK« tuşlarını kullanarak 
büyük harfler / sayılar ve küçük harfler 
/ özel karakterler arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

	 – �Girilen karakteri silmek için »Del« 
düğmesini seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

8	 Yeni adı »« (yeşil) düğmesine basarak 
onaylayın.

9	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

AĞ KURULUMU------------------------------------------------------------------------------------------------

10	 »V« düğmesiyle »Netmask« satırını seçin.
	 »1…0« ile Netmask adresini girin.

11	 »V« düğmesiyle »Gateway« satırını seçin.
	 »1…0« ile Gateway adresini girin.

12	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Erişim Noktası 
Seç« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �Mevcut kablosuz ağlar taranarak »Erişim 
Noktası Seç« menüsünde görüntülenir.

13	 »V« veya »Λ« düğmesiyle bağlanmak 
istediğiniz ağı seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �Kablosuz bağlantı şifre ekranı 
görüntülenir.

Not:
7 �Kablosuz modemin TV tarafından ağda 

bulunabilmesi için ağ isminin ASCII 
karakterleri desteklemesi gerekmektedir.

14	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
gereken karakteri seçip »OK« düğmesiyle 
bir sonraki karaktere geçin.

	 – �»Shift« ➡ »OK« tuşlarını kullanarak 
büyük harfler / sayılar ve küçük harfler 
/ özel karakterler arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

	 – �Girilen karakteri silmek için »Del« 
düğmesini seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

15	 »« (yeşil) ile şifreyi onaylayın.
	 – �»Bağlantı kuruluyor ... Lütfen bekleyin« 

mesajı görüntülenir ve bağlantı başarılı 
ise »Gateway Bağlantısı: Başarılı« mesajı 
görüntülenir.

16	 »« (yeşil) düğmesine basarak yapılan 
ayarlar ile yerel ağ ve internet bağlantısının 
gerçekleştiğini kontrol edin.

	 – �»Test ediliyor ... Lütfen bekleyin« mesajı 
görüntülenir ve bağlantı başarılı ise 
»Gateway Bağlantısı: Başarılı«, »İnternet 
Bağlantısı: Başarılı« mesajı görüntülenir.

17	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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AĞ KURULUMU------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gizli" bir ağa televizyonun 
bağlanması
Yönlendiricinin SSID (Servis Seti Tanımlayıcı)'si 
görünmese bile televizyonunuzu bu ağa 
bağlayabilirsiniz.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Ağ« menü öğesini seçip 
»V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Ağ ayarları« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Erişim Noktası 
Seç« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �»Erişim Noktası Seç« menüsü görüntülenir 
ve mevcut kablosuz ağlar taranarak 
menüde görüntülenir.

5	 »« (kırmızı) düğmesine basın.
	 – �»Ağ Ekle« menüsü görünür.

6	 »V« veya »Λ« ile »Erişim Noktası 
Adı« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �SSID girişi için bir menü görüntülenir.

Not:
7 �Kablosuz modemin TV tarafından ağda 

bulunabilmesi için ağ isminin ASCII 
karakterleri desteklemesi gerekmektedir.

7	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
gerekli karakteri seçip »OK« düğmesiyle bir 
sonraki karaktere geçin.

	 – �»Shift« ➡ »OK« tuşlarını kullanarak 
büyük harfler / sayılar ve küçük harfler 
/ özel karakterler arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

	 – �Girilen karakteri silmek için »Del« 
düğmesini seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

8	 SSID'yi »« (yeşil) düğmesine basarak 
onaylayın.

9	 »V« düğmesiyle »Güvenlik tipi« satırını 
seçin ve »<« veya »>« düğmesiyle gereken 
seçeneği »WPA2« seçin.

10	 »« (kırmızı) ile ayarı onaylayın.
	 – �Ağ artık »Erişim Noktası Seç« 

menüsündedir.

11	 »V« veya »Λ« düğmesi ile ağı seçip »OK« 
düğmesine basarak onaylayın.

	 – �Kablosuz bağlantı şifre ekranı 
görüntülenir.

12	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
gereken karakteri seçip »OK« düğmesiyle 
bir sonraki karaktere geçin.

	 – �»Shift« ➡ »OK« tuşlarını kullanarak 
büyük harfler / sayılar ve küçük harfler 
/ özel karakterler arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

	 – �Girilen karakteri silmek için »Del« 
düğmesini seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

13	 »« (yeşil) düğmesine basarak şifreyi 
onaylayın.

	 – �»Bağlantı kuruluyor ... Lütfen bekleyin« 
mesajı görüntülenir.

14	 »« (yeşil) düğmesine basarak yapılan 
ayarlar ile ağ bağlantısının gerçekleştiğini 
kontrol edin.

	 – �»Test ediliyor ... Lütfen bekleyin« mesajı 
görüntülenir ve bağlantı başarılı ise 
»Gateway Bağlantısı: Başarılı«, »İnternet 
Bağlantısı: Başarılı«, mesajları ve MAC 
adresi görüntülenir.

15	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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DETAYLI KANAL AYARLARI----------------------------------------------------------------

Uydu bağlantılı tüm dijital 
televizyon istasyonlarının 
otomatik olarak aranması
Yeni uydu kanalları sık sık eklenir ya da uydu 
verileri değiştirilir. Bu nedenle, otomatik arama 
fonksiyon zaman zaman başlatmanız önerilir.
Tüm transponderlar taranarak yeni kanallar 
aranır.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

Otomatik Kanal Arama

Elle Kanal Arama

Kanal Düzenleyici

Gelişmiş Ayarlar

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Kaynak

Alanı Değiştir Giriş Modu ÇıkışGeri EXITBACK

4	 »V« veya »Λ« ile »Otomatik Kanal 
Arama« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �Menü görüntülenir.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Uydu« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »V« veya »Λ« düğmesiyle operatör 
seçimin yapıp »OK« düğmesiyle onaylayın.

7	 »« (mavi) düğmesi ile »Devam« 
seçeneğini seçin.

8	 Kanal Tipini seçin.
	 Yalnızca dijital kanallarını mı (Dijital), 

yoksa yalnızca radyo mı (Radyo) ya da 
ikisini birden mi (Dijital+Radyo) aramak 
istediğinizi belirlemek için »V« veya »Λ« 
düğmesiyle »Dijital« ve/veya »Radyo« 
öğelerini seçip işaretlemek ya da işareti 
kaldırmak için »OK« düğmesine basın.

9	 Tarama Modunu seçin.
	 Yalnızca ücretsiz dijital televizyon 

kanallarını mı (Ücretsiz), yoksa yalnızca 
şifreli dijital televizyon kanallarını mı (Şifreli) 
ya da ikisini birden mi (Ücretsiz+Şifreli) 
aramak istediğinizi belirlemek için »V« 
veya »Λ« düğmesiyle »Ücretsiz« ve/veya 
»Şifreli« öğelerini seçip işaretlemek ya da 
işareti için »OK« düğmesine basın.

10	 Aramaya başlamak için »« kırmızı 
düğmesine basın.

Notlar:
7 �Aynı uydular vasıtasıyla güncellerken 

arama başlangıcında bir güvenlik sorusu 
görüntülenir.

7 �Önceden kaydedilen kanallar kanal 
listesinde saklanması için »<« veya »>« 
düğmesiyle »Evet« öğesini seçin;

	 veya

	 kanalları silmek için »Hayır« öğesini seçip 
»OK« düğmesiyle onaylayın. 

	 – �»Dijital Arama« menüsü görünür ve 
televizyonun aranmasına başlanır.

	 – �»Arama tamamlandı!« mesajı 
göründüğünde arama tamamlanır.

Not:
7 �Arama işlemi, »EXIT« düğmesiyle sona 

erdirilebilir.
11	 »« (sarı) ile kanal Düzenleyicisine geçin;

	 veya

	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.



98 / 123  TR
Televizyon / Kullanma Kılavuzu

DETAYLI KANAL AYARLARI----------------------------------------------------------------

Uydu bağlantılı dijital televizyon 
istasyonlarının manuel 
aranması
Otomatik arama ile belirli bir istasyon 
bulunamazsa manuel arama fonksiyonunu 
kullanarak arama yapabilirsiniz. Bunun için 
istasyonun tüm parametreleri doğru girilmelidir. 
Geçerli transponder bilgilerini teletekst 
sayfasından, uydu TV dergi yayınları veya 
internetten öğrenebilirsiniz.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« ile »Elle Kanal Arama« satırını seçin ve 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Uydu« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 Gerekli öğeleri »V« veya »Λ« düğmesiyle 
seçin.

	 Servis Tipi 
Yalnızca televizyon kanallarını mı (DTV), 
yoksa yalnızca radyo mu (Radyo) ya 
da ikisini birden mi (Radyo+TV) aramak 
istediğinizi belirlemek için »<« veya »>« 
düğmesine basın.

	 Tarama Tipi 
Yalnızca ücretsiz dijital televizyon 
kanallarını mı (Ücretsiz), yoksa yalnızca 
şifreli dijital televizyon kanallarını mı (Şifreli) 
ya da ikisini birden mi (Ücretsiz + Şifreli) 
aramak istediğinizi belirlemek için »<« veya 
»>« düğmesine basın.

	 Transponder 
Kanal frekansını »1...0« düğmeleriyle 5 
basamaklı olarak girin.

	 Sembol Oranı 
Kanal sembol oranını »1...0« düğmeleriyle 
5 basamaklı olarak girin.

	 Polarizasyon 
Kanal polarizasyonunu »<« veya »>« 
düğmesiyle »Yatay« veya »Dikey« seçin.

	 Ağ Arama 
Ağ aramasını »<« veya »>« düğmesiyle 
»Açık« veya »Kapalı« seçin.

7	 Aramaya başlamak için »« (kırmızı) 
düğmesine basın.

	 – �»Dijital Arama« menüsü görünür ve 
televizyonun aranmasına başlanır.

Not:
7 �Arama işlemi, »EXIT« düğmesiyle sona 

erdirilebilir.
8	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 

basın.
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Dijital uydu kanalları için anten 
ayarları ve kanalların otomatik 
aranması

Notlar:
7 �LNB ayarları hakkındaki aşağıdaki 

açıklama, uydu sistemleriyle ilgili önemli bir 
bilgi teşkil etmektedir. Özel ürünler satan 
mağazanıza danışın.

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Otomatik Kanal 
Arama« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Uydu« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Standart 
Mod« seçeneğini seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Anten 
Ayarları« seçeneğini seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – »Anten Ayarları« menüsü görüntülenir.

8	 Gerekli öğeleri »V«, »Λ« düğmesiyle 
seçin.

	 Uydu 
»OK« düğmesine basın ve dijital istasyonları 
almak istediğiniz uyduyu »<«, »>«, 
»V« veya »Λ« düğmesiyle seçip »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 LNB Tipi-
»OK« düğmesine basın ve uydu sisteminde 
kullanılan LNB tipini  »<« veya »>« 
düğmesine basın ve »« (yeşil) düğmesine 
basarak onaylayın. 

	 LNB Gücü-
LNB gücünü »Kapalı« olarak ayarlayın 
veya LNB tipine göre »13/18V«, »14/19V« 
ayarını »<« veya »>« düğmesiyle seçin.

DETAYLI KANAL AYARLARI----------------------------------------------------------------

	 LNB seçimi-
Sadece gerekli olan »DiSEqC 1.0« veya 
»DiSEqC 1.1« seçimini yapın.

9	 Anten ayarlarından çıkmak için »« 
(mavi) düğmesine basın.

10	 Kanal Tipini seçin.
	 Yalnızca dijital kanallarını mı (Dijital), 

yoksa yalnızca radyo mı (Radyo) ya da 
ikisini birden mi (Dijital+Radyo) aramak 
istediğinizi belirlemek için »V« veya »Λ« 
düğmesiyle »Dijital« ve/veya »Radyo« 
öğelerini seçip işaretlemek ya da işareti 
kaldırmak için »OK« düğmesine basın.

11	 Tarama Modunu seçin.
	 Yalnızca ücretsiz dijital televizyon 

kanallarını mı (Ücretsiz), yoksa yalnızca 
şifreli dijital televizyon kanallarını mı (Şifreli) 
ya da ikisini birden mi (Ücretsiz+Şifreli) 
aramak istediğinizi belirlemek için »V« 
veya »Λ« düğmesiyle »Ücretsiz« ve/veya 
»Şifreli« öğelerini seçip işaretlemek ya da 
işareti için »OK« düğmesine basın.

12	 Aramaya başlamak için »« kırmızı 
düğmesine basın.

Notlar:
7 �Aynı uydular vasıtasıyla güncellerken 

arama başlangıcında bir güvenlik sorusu 
görüntülenir.

7 �Önceden kaydedilen kanallar kanal 
listesinde saklanması için »<« veya »>« 
düğmesiyle »Evet« öğesini seçin;

	 veya

	 kanalları silmek için »Hayır« öğesini seçip 
»OK« düğmesiyle onaylayın. 

	 – �»Dijital Arama« menüsü görünür ve 
televizyonun aranmasına başlanır.

	 – �»Arama tamamlandı!« mesajı 
göründüğünde arama tamamlanır.

Not:
7 �Arama işlemi, »EXIT« düğmesiyle sona 

erdirilebilir.
13	 »« (sarı) ile kanal Düzenleyicisine geçin;

	 veya

	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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Dijital uydu kanalları için anten 
ayarları ve SCR sistemi ile 
kanalların otomatik aranması

Notlar:
7 �Televizyonunuz SCR sistemini 

desteklemektedir. (Single Channel Router – 
Tek Kanal Yönlendirici - EN 50494).

7 �Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları 
uydu sistemleri hakkında önemli bir 
uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili 
yetkili satıcınız ile görüşün.

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« ile »Otomatik kanal arama« satırını 
seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Uydu« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Standart 
Mod« seçeneğini seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Anten 
Ayarları« seçeneğini seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – »Anten Ayarları« menüsü görüntülenir.

8	 Gerekli öğeleri »V«, »Λ« düğmesiyle 
seçin.

	 Uydu 
»OK« düğmesine basın ve dijital istasyonları 
almak istediğiniz uyduyu »<«, »>«, 
»V« veya »Λ« düğmesiyle seçip »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 LNB tipi 
Anten sisteminiz tek kablo yönlendirici 
çoklu anahtar (multiswitch) varsa »SCR« 
seçeneğini kullanın. »OK« dğümesine basın,  
»<« veya »>« düğmesiyle »SCR« seçeneğini 
seçin.  
»V« düğmesiyle »LNB-Frekansı Yüksek« 
seçeneğini seçip frekansı »1...0« düğmesi 
ile beş hane olarak girin.

DETAYLI KANAL AYARLARI----------------------------------------------------------------

	 »V« düğmesiyle »LNB-Frekansı Düşük« 
seçeneğini seçip frekansı »1...0« düğmesi 
ile beş hane olarak girin.  
Seçimi onaylamak için »« (yeşil) 
düğmesine basın.

	 LNB Seçimi 
LNB sayısına bağlı olarak »<« veya »>« 
düğmesiyle seçiminizi yapın.  
Sadece 1 LNB kullanıldığında »1/2« iki 
LNB kullanılması durumunda gerekli seçimi 
yapın (»1/2« veya »2/2«).

	 Kullanıcı Bandı 
»<« veya »>« düğmesiyle kullanılan anten 
soketini seçin.

	 KB Frekansı (MHz) 
»1...0« düğmesiyle ile seçilen anten soketi 
için gerekli frekans girin.

	 Kullanıcı Bandı (Sub) 
»<« veya »>« düğmesiyle ikinci uydu sinyali 
için kullanılan anten soketini seçin.

	 KB Frekansı (MHz) (Sub) 
»1...0« düğmesiyle ile ikinci uydu sinyali 
için seçilen anten soketi frekansını girin.

Notlar:
7 �SCR Switchinizin desteklediği / önerdiği 

kurulum ekipmanlarını kullanınız.
7 �Kurulum sırasında belirtilen kullanıcı bandı 

numarasının ve frekansının değiştirilmesi 
durumunda sisteme bağlı diğer kullanıcıları 
/ alıcıları etkileyebilir.

7 �Kullanıcı bandı ve Kullanıcı bandı frekansı 
kullanılan SCR switch üzerinde yer 
almaktadır ve her kullanıcı / alıcı belli bir 
kullanıcı bandı ve kullanıcı bandı frekansı 
seçilmelidir.

7 �SCR uydu sistemlerinde birden fazla 
kullanıcı / alıcının aynı anda otomatik 
arama yapması sorunlara sebep olabilir.

9	 Anten ayarlarından çıkmak için »« 
(mavi) düğmesine basın.
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DETAYLI KANAL AYARLARI----------------------------------------------------------------

10	 Kanal Tipini seçin.
	 Yalnızca dijital kanallarını mı (Dijital), 

yoksa yalnızca radyo mı (Radyo) ya da 
ikisini birden mi (Dijital+Radyo) aramak 
istediğinizi belirlemek için »V« veya »Λ« 
düğmesiyle »Dijital« ve/veya »Radyo« 
öğelerini seçip işaretlemek ya da işareti 
kaldırmak için »OK« düğmesine basın.

11	 Tarama Modunu seçin.
	 Yalnızca ücretsiz dijital televizyon 

kanallarını mı (Ücretsiz), yoksa yalnızca 
şifreli dijital televizyon kanallarını mı (Şifreli) 
ya da ikisini birden mi (Ücretsiz+Şifreli) 
aramak istediğinizi belirlemek için »V« 
veya »Λ« düğmesiyle »Ücretsiz« ve/veya 
»Şifreli« öğelerini seçip işaretlemek ya da 
işareti için »OK« düğmesine basın.

12	 Aramaya başlamak için »« kırmızı 
düğmesine basın.

Notlar:
7 �Aynı uydular vasıtasıyla güncellerken 

arama başlangıcında bir güvenlik sorusu 
görüntülenir.

7 �Önceden kaydedilen kanallar kanal 
listesinde saklanması için »<« veya »>« 
düğmesiyle »Evet« öğesini seçin;

	 veya

	 kanalları silmek için »Hayır« öğesini seçip 
»OK« düğmesiyle onaylayın. 

	 – �»Dijital Arama« menüsü görünür ve 
televizyonun aranmasına başlanır.

	 – �»Arama tamamlandı!« mesajı 
göründüğünde arama tamamlanır.

Not:
7 �Arama işlemi, »EXIT« düğmesiyle sona 

erdirilebilir.
13	 »« (sarı) ile kanal Düzenleyicisine geçin;

	 veya

	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

Dijital uydu kanalları için anten 
ayarları ve DiSEqC 1.0/1.1 ile 
kanalların otomatik aranması

Not:
7 �Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları 

uydu sistemleri hakkında önemli bir 
uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili 
yetkili satıcınız ile görüşün.

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« ile »Otomatik kanal arama« satırını 
seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Uydu« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Standart 
Mod« seçeneğini seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Anten 
Ayarları« seçeneğini seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – »Anten Ayarları« menüsü görüntülenir.

8	 Gerekli öğeleri »V«, »Λ« düğmesiyle 
seçin.

	 Uydu 
»OK« düğmesine basın ve dijital istasyonları 
almak istediğiniz uyduyu »<«, »>«, 
»V« veya »Λ« düğmesiyle seçip »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 LNB Tipi-
»OK« düğmesine basın ve uydu sisteminde 
kullanılan LNB tipini  »<« veya »>« 
düğmesine basın ve »« (yeşil) düğmesine 
basarak onaylayın. 

	 LNB Gücü-
LNB gücünü »Kapalı« olarak ayarlayın 
veya LNB tipine göre »13/18V«, »14/19V« 
ayarını »<« veya »>« düğmesiyle seçin.
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	 LNB seçimi-
DiSEqC moduna bakın.

	 DISEqC Modu 
Mevcut uydu sistemi adedine göre »Kapalı« 
»DiSEqC 1.0« veya »DiSEqC 1.1« seçimini 
»<« veya »>« düğmesiyle yapın.

	 – �»Kapalı«: Tek antenli uydu sistemleri için.
	 – �»DiSEqC 1.0« switch kullanarak, en fazla 

dört uydudan aynı anda alınabilir.
		�  »LNB seçimi« öğesinden »<« veya 

»>« düğmesiyle ilgili DiSEqC 
pozisyonlarına karşılık gelen uydu için 
»1/4«, »2/4«, »3/4« veya »4/4« 
seçimini yapın.

	 – �»�DiSEqC 1.1« switch kullanarak, en fazla 
on altı uydudan aynı anda alınabilir

		�  »LNB seçimi« öğesinden »<« veya 
»>« düğmesiyle ilgili DiSEqC 
pozisyonlarına karşılık gelen uydu için 
»1/16« ve »16/16« arasında seçim 
yapın.

9	 Anten ayarlarından çıkmak için »« 
(mavi) düğmesine basın.

10	 Kanal Tipini seçin.
	 Yalnızca dijital kanallarını mı (Dijital), 

yoksa yalnızca radyo mı (Radyo) ya da 
ikisini birden mi (Dijital+Radyo) aramak 
istediğinizi belirlemek için »V« veya »Λ« 
düğmesiyle »Dijital« ve/veya »Radyo« 
öğelerini seçip işaretlemek ya da işareti 
kaldırmak için »OK« düğmesine basın.

11	 Tarama Modunu seçin.
	 Yalnızca ücretsiz dijital televizyon 

kanallarını mı (Ücretsiz), yoksa yalnızca 
şifreli dijital televizyon kanallarını mı (Şifreli) 
ya da ikisini birden mi (Ücretsiz+Şifreli) 
aramak istediğinizi belirlemek için »V« 
veya »Λ« düğmesiyle »Ücretsiz« ve/veya 
»Şifreli« öğelerini seçip işaretlemek ya da 
işareti için »OK« düğmesine basın.

12	 Aramaya başlamak için »« kırmızı 
düğmesine basın.

Notlar:
7 �Aynı uydular vasıtasıyla güncellerken 

arama başlangıcında bir güvenlik sorusu 
görüntülenir.

7 �Önceden kaydedilen kanallar kanal 
listesinde saklanması için »<« veya »>« 
düğmesiyle »Evet« öğesini seçin;

	 veya

	 kanalları silmek için »Hayır« öğesini seçip 
»OK« düğmesiyle onaylayın. 

	 – �»Dijital Arama« menüsü görünür ve 
televizyonun aranmasına başlanır.

	 – �»Arama tamamlandı!« mesajı 
göründüğünde arama tamamlanır.

Not:
7 �Arama işlemi, »EXIT« düğmesiyle sona 

erdirilebilir.
13	 »« (sarı) ile kanal Düzenleyicisine geçin;

	 veya

	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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Motorlu anten ayarları -
(DiSEqC 1.2)

Not:
7 �Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları 

uydu sistemleri hakkında önemli bir 
uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili 
yetkili satıcınız ile görüşün.

Televizyonunuz DiSEqC 1.2 motorlu uydu 
sistemlerini desteklemektedir. Bu özellik ile 
uyduyu televizyonunuz üzerinden kontrol 
edebilirsiniz.
Her uyduya göre uydu anten pozisyonunu 
ayarlayın. Bu ayarlar saklanarak ihtiyaç 
duyulduğunda anten önceden kaydedilmiş bir 
konuma taşınabilir.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Otomatik Kanal 
Arama« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Uydu« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »« (mavi) düğmesiyle »Anten Ayarları« 
seçeneğini onaylayın.

	 – »Anten Ayarları« menüsü görüntülenir.

7	 »V« veya »Λ«  düğmesiyle »DiSEqC 
Modu« satırını seçin ve »<« veya »>« 
düğmesiyle »DiSEqC1.2« seçimini yapın.

	 – �»DiSEqC 1.2 AYARLARI« satırı etkindir.

8	 »V« veya »Λ« ile »DiSEqC 1.2 AYARLARI« 
satırını seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»DiSEqC 1.2 AYARLARI« menüsü 
görüntülenir.

9	 Gerekli öğeleri »V«, »Λ« düğmesiyle 
seçin.

	 Hareket Modu 
Hareket modunu »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayrık« veya »Sürekli« seçin.

	 – �»Ayrık«: Anteni batı veya doğu yönünde 
belirlenen adım boyutu kadar hareket 
ettirir.

	 – �»Sürekli«: Anteni batı veya doğu yönünde 
sürekli hareket ettirir.

	 Adım Boyutu 
Antenin kaç adım dönmesi gerektiğini »<« 
veya »>« düğmesiyle seçin. »Adım Boyutu« 
öğesi »Hareket Modu« öğesi »Ayrık« olarak 
seçildiğinde etkindir.

	 Motoru Döndür 
Anteni seçilen uydu için ayarlar. Anteni »<« 
düğmesiyle »Batı« yönünde »>« düğmesiyle 
»Doğu« yönünde ayarlayın.

	 – �»Pozisyonu Kaydet«: Antenin mevcut 
konumunu kaydeder. Maksimum 50 
pozisyon kaydedilebilir. »« (kırmızı) 
düğmesiyle ayarı seçip »<« veya »>« 
düğmesiyle kayıt pozisyonunu seçip »« 
(yeşil) düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kayıtlı Pozisyona Git«: Antenin önceden 
kaydedilmiş uydu pozisyonuna çevirir. 
»« (yeşil) düğmesiyle ayarı seçip 
»<« veya »>« düğmesiyle önceden 
ayarlanmış pozisyonu seçin ve »« (yeşil) 
düğmesiyle onaylayın. Anten kaydedilmiş 
konuma dönecektir.

	 Limit Pozisyonu 
Antenin en fazla dönebileceği limit 
pozisyonu ayarlar ve anteni belirlenen 
limitler içerisinde hareket etmesini sağlar. 
»<« düğmesiyle »Batı« yönündeki, »>« 
düğmesiyle »Doğu« yönündeki limit 
pozisyonunu belirleyin.

	 DiSEqC 1.2 Limit Sıfırla 
Anten için ayarlanmış limit pozisyonlarını 
sıfırlar.

10	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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Kablo sağlayıcısından 
televizyon kanallarının otomatik 
olarak aranması
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

4	 »V« veya »Λ« ile »Otomatik Kanal 
Arama« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kablo« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �»Otomatik Kanal Arama« menüsü 
görüntülenir.

Tarama Tipi Hızlı

Frekans Otomatik

Network ID Otomatik

Görüntü

Per
XX XXX XXXX

Kaynak ZamanlayıcıSes AğTV Ebeveyn

Ayarlar > Kaynak > Otomatik Kanal Arama

Devam Modu Değiştir GeriBACK

6	 »Λ« veya »V«  düğmesiyle »Tarama Tipi« 
satırını seçin ve »<« veya »>« düğmesiyle 
»Hızlı« veya »Tam« tarama tipi seçeneğini 
seçin.

	 – �»Hızlı« tarama fonksiyonu, kanalları, 
yayın sinyalindeki kablo operatörü 
bilgisine göre ayarlar. Network ID« 
ağınıza uygun kurulumu gerçekleştirir. 
Network ID biliniyorsa mutlaka 
girilmelidir. Bilmiyorsanız, lütfen »Frekans« 
ve »Network ID« için »Otomatik« ayarını 
seçin.

	 – �Tarama »Hızlı« seçeneğiyle 
yapılamıyorsa, »Tam« öğesini seçin. 
Geçerli tüm kanallar »Tam« taramada 
ayarlanır ve kaydedilir. Bu tarama işlemi 
uzun sürebilir. Kablo operatörü hızlı 
tarama fonksiyonunu desteklemezse bu 
seçeneğin kullanılması tavsiye edilir.

Not:
7 �Aramayı hızlandırabilirsiniz. Bunun için 

frekans ve ağ kimliği bilgileri gereklidir. 
Kablo operatörünüzden bu veriyi alabilir 
veya Internet’teki forumlardan bulabilirsiniz.

7	 »« (mavi) düğmesi ile »Devam« 
seçeneğini seçin.

Not:
7 �Dijital mi yoksa analog televizyon 

kanallarının mı aranacağını belirleyin. 
Bunun için »Dijital« veya »Analog« 
seçeneğini seçmek üzere »V« veya 
»Λ« düğmesine basın ve »OK« düğmesi 
ile “küçük onay işaretini” kaldırın veya 
uygulayın.

8	 Aramaya başlamak için »« (kırmızı) 
düğmesine basın.

Notlar:
7 �Aynı uydular vasıtasıyla güncellerken 

arama başlangıcında bir güvenlik sorusu 
görüntülenir.

7 �Önceden kaydedilen kanallar kanal 
listesinde saklanması için »<« veya »>« 
düğmesiyle »Evet« öğesini seçin;

	 veya

	 kanalları silmek için »Hayır« öğesini seçip 
»OK« düğmesiyle onaylayın. 

	 – �»Dijital Arama« menüsü görünür ve 
televizyonun aranmasına başlanır.

	 – �»Arama tamamlandı!« mesajı 
göründüğünde arama tamamlanır.

Not:
7 �Arama işlemi, »EXIT« düğmesiyle sona 

erdirilebilir.
9	 »« (sarı) ile Kanal Düzenleyicisine geçin;

	 veya

	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

DETAYLI KANAL AYARLARI----------------------------------------------------------------
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Kablo sağlayıcısından 
televizyon kanallarının manuel 
olarak aranması
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

4	 »V« veya »Λ« ile »Elle Kanal Arama« 
satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kablo« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 Dijital mi yoksa analog televizyon 
kanallarının mı aranacağını belirleyin.

	 Bunun için »Dijital« veya »Analog« 
seçeneğini seçmek üzere »V« veya »Λ« 
düğmesine basın ve »OK« düğmesi ile 
onaylayın.

7	 »Frekans (MHz)« öğesinden frekansı (4 
basamaklı) doğrudan »1...0« düğmeleriyle 
girin, ardından arama başlayacaktır.

	 – �Bulunan kanallar listede göründüğünde 
arama işlemi tamamlanmış olur.

8	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

DETAYLI KANAL AYARLARI----------------------------------------------------------------

Dijital karasal TV kanallarının 
otomatik olarak aranması
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

4	 »V« ile »Gelişmiş« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« düğmesiyle »Aktif Anten« satırını seçin.
	 »<« veya »>« (»Açık«) ile anten için anten 

güç kaynağını açın.

Önemli:
7�Anten güç kaynağı (5V), yalnızca anten 

sinyal amplifikatörü bulunan bir iç mekan 
anteniyse ve şebekeye bağlı bir prizden (ya 
da benzer bir kaynaktan) beslenmiyorsa 
açılabilir. Aksi takdirde, kısa devreye 
yol açıp anteninize onarılamaz hasarlar 
verebilirsiniz.

6	 »Λ« ile »Otomatik Kanal Arama« satırını 
seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Anten« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

8	 Dijital mi yoksa analog televizyon 
kanallarının mı aranacağını belirleyin.

	 Bunun için »Dijital« veya »Analog« 
seçeneğini seçmek üzere »V« veya 
»Λ« düğmesine basın ve »OK« düğmesi 
ile “küçük onay işaretini” kaldırın veya 
uygulayın.

9	 Aramaya başlamak için »« (kırmızı) 
düğmesine basın.

Not:
7 �Arama işlemi, »EXIT« düğmesiyle sona 

erdirilebilir.
10	 »« (sarı) ile Kanal Düzenleyicisine geçin;

	 veya

	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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Dijital karasal TV kanallarının 
manuel olarak aranması
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

4	 »V« ile »Gelişmiş« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« düğmesiyle »Aktif Anten« satırını seçin.
	 »<« veya »>« (»Açık«) ile anten için anten 

güç kaynağını açın.

Önemli:
7�Anten güç kaynağı (5V), yalnızca anten 

sinyal amplifikatörü bulunan bir iç mekan 
anteniyse ve şebekeye bağlı bir prizden (ya 
da benzer bir kaynaktan) beslenmiyorsa 
açılabilir. Aksi takdirde, kısa devreye 
yol açıp anteninize onarılamaz hasarlar 
verebilirsiniz.

6	 »Λ« ile »Elle Kanal Arama« satırını seçin ve 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Anten« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

8	 Dijital mi yoksa analog televizyon 
kanallarının mı aranacağını belirleyin.

	 Bunun için »Dijital« veya »Analog« 
seçeneğini seçmek üzere »V« veya »Λ« 
düğmesine basın ve »OK« düğmesi ile 
onaylayın.

	 – �»Elle Kanal Arama« menüsü görüntülenir.

9	 Frekansı (3 basamaklı) doğrudan »1...0« 
düğmeleriyle girin ve düğmesiyle onaylayın.

	 – Arama başlar.
	 – �Bulunan kanallar listede göründüğünde 

arama işlemi tamamlanmış olur.

10	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

Otomatik servis güncelleme 
Bu işlevi etkinleştirildiğinde, ağ operatörlerinin 
olası değişiklikleri otomatik olarak güncellenir.
Televizyon, bekleme (stand-by) modunda 
olmalıdır.
Bu güncelleme, her tür alımı - karasal, kablolu ve 
uydu - etkiler.
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Gelişmiş« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Oto. Servis 
Güncelleme« satırını seçin ve »<« veya »>« 
düğmesiyle (»Açık«) otomatik güncellemeyi 
seçin.

6	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.
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Analog televizyon kanallarını -
ayarlama
Bu ayar, yalnızca herhangi bir dijital kanalı 
alamadığınızda ve ilk kurulum sırasında analog 
bir arama yapmamış olduğunuzda gereklidir.
Televizyon kanalı, arama fonksiyonunu 
kullanarak doğrudan ayarlanabilir.

Tüm analog televizyon kanallarını 
ayarlama
Analog televizyon kanalları, kanal listesinde 
dijital televizyon kanallarından sonra 
görüntülenir.

Not:
7 �Çatı anteninin kablosunu (analog televizyon 

istasyonları için) televizyonun üzerindeki 
ANT IN girişine takın.

1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Otomatik Kanal 
Arama« satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

5	 Analog yayını aldığınız kaynağı »V« veya 
»Λ« düğmesiyle »Anten« veya »Kablo« 
seçeneğini seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Dijital« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle küçük 
onay işaretini kaldırın.

7	 Aramaya başlamak için »« (kırmızı) 
düğmesine basın.

Notlar:
7 �Tarama başladıktan sonra bir güvenlik 

sorusu görünür. »Evet« seçeneğini 
onaylamak için »OK« düğmesine basın.

	 – �Kanal listesindeki tüm kanal ve favori 
listeleriniz, silinip yeniden derlenecektir.

	 – �»Analog Arama« menüsü görünür ve 
televizyonun aranmasına başlanır. Alınan 
televizyon kanalı sayısına bağlı olarak bu 
sadece birkaç dakika sürebilir.

	 – �»Arama tamamlandı!« mesajı 
göründüğünde arama tamamlanır.

Not:
7 ��Arama işlemi, bitmeden önce »EXIT« 

düğmesiyle sona erdirilebilir.
8	 »« (sarı) ile Kanal Düzenleyicisine geçin;

	 veya

	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 
basın.

Kanal numaralarını girerek analog 
televizyon kanallarını ayarlama
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Elle Kanal Arama« 
satırını seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

5	 Analog yayını aldığınız kaynağı »V« veya 
»Λ« düğmesiyle »Anten« veya »Kablo« 
seçeneğini seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Analog« 
seçeneğini seçin ve »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

	 – �Menü görüntülenir.
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7	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Program No« 
satırını seçip ön ayarı seçmek için »<«, »>« 
veya »1…0« düğmesine basın.

8	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Bant« satırını 
seçin. »S« (özel kanal) ya da »C« (kanal) 
seçeneklerinden birini seçmek için »<« veya 
»>« düğmesine basın.

9	 »V« veya »Λ« düğmeleriyle kanalı seçin. 
Kanal numarasını adım adım girmek için 
»<« veya »>« düğmesine, doğrudan girmek 
için »1…0« düğmelerine basın veya

	 »« (yeşil) veya »« (sarı) düğmesine 
basarak otomatik taramayı başlatın.

Notlar:
7 �»Sistem« satırında geçerli sistem 

görüntülenir. Renk ve görüntü açısından 
sorunlar varsa, »V« veya »Λ düğmesiyle 
"Sistem" öğesini seçin.  »<« veya »>« 
düğmesiyle gerekli ayarı seçin.

7�Hassas ayar gerektiği durumlarda »V« 
veya »Λ« düğmesiyle »İnce Ayarlama« 
öğesini seçip »<« veya »>« düğmesiyle 
ayarlayın.

10	 Ayarı kaydetmek için »« (mavi) 
düğmesine basın.

Not:
7 �Diğer televizyon kanallarını ayarlamak için, 

7 ila 10 arasındaki adımları tekrarlayın.
11	 Ayarı sonlandırmak için »EXIT« düğmesine 

basın.

Kayıtlı analog kanalların -
değiştirilmesi
Televizyon kanallarının ayarlanması sırasında 
otomatik kanal arama fonksiyonuyla kaydedilmiş 
olan kanallar varsa, bunları silebilirsiniz. Ayrıca, 
bir kanalın adını değiştirebilir veya girebilir ve 
kanal atlayabilirsiniz.

Kanal listelerini seçme
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

4	 »V« veya »Λ« düğmesiyle »Kanal 
Düzenleyici« satırını seçin ve »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kanal Düzenleyici« menüsü görüntülenir.

Not:
7 �İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.

Kanalları silme
1	 »Kanal Düzenleyici« menüsünde silmek 

istediğiniz kanal veya kanalları »V«, »Λ«, 
»<« veya »>« düğmesiyle seçip »OK« 
düğmesine basarak televizyon kanalını 
vurgulayın.

	 –Kanal »✔« ile işaretlenir.

Not:
7 �Birkaç televizyon kanalı silinecekse, V «, 

»Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle bunları 
seçip her birini »OK« ile işaretleyin.

2	 »« (sarı) düğmesiyle »Araçlar« menüsünü 
onaylayın.

3	 »V« veya »Λ« ile »Sil« satırını seçin ve 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

4	 Silme işlemini onaylamak için »<« veya »>« 
düğmesiyle »Evet« öğesini seçin;

	 veya

	 iptal etmek için »Hayır« öğesini seçip »OK« 
düğmesiyle onaylayın.

5	 Menüyü kapatmak için »EXIT« tuşuna 
basın.
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Analog kanal isimlerini girme (maksi-
mum 8 karakter)
1	 »Kanal Düzenleyici« menüsünde yeniden 

adlandırmak istediğiniz kanalı »V«, »Λ«, 
»<« veya »>« düğmesiyle seçip »OK« 
düğmesine basarak vurgulayın.

	 –Kanal »✔« ile işaretlenir.

2	 »« (sarı) düğmesiyle »Araçlar« menüsünü 
onaylayın.

3	 »V« veya »Λ« ile »Yeni İsim« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

4	 Mevcut kanal adını silmek için »« (kırmızı) 
düğmesine basın.

5	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
gerekli karakteri seçip »OK« düğmesiyle bir 
sonraki karaktere geçin.

	 – �»Shift« ➡ »OK« tuşlarını kullanarak 
büyük harfler / sayılar ve küçük harfler 
/ özel karakterler arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

	 – �Girilen karakteri silmek için »Del« 
düğmesini seçip »OK« düğmesiyle 
onaylayın.

6	 »« (yeşil) ile onaylayın.

Not:
7 �Diğer kanal adlarını da girmek için 1 ila 6 

arasındaki adımları tekrarlayın.

Favoriler listesi oluşturma analog 
kanallar
Favori kanallarınızı seçebilir ve bunları dört liste 
halinde kaydedebilirsiniz (FAV1 ila FAV4).
1	 »Kanal Düzenleyici« menüsünde favori 

listesine eklemek istediğiniz kanal veya 
kanalları »V«, »Λ«, »<« veya »>« 
düğmesiyle seçip »OK« düğmesine basarak 
televizyon kanalını vurgulayın.

	 –Kanal »✔« ile işaretlenir.

2	 »« (sarı) düğmesiyle »Araçlar« menüsünü 
onaylayın.

3	 »V« veya »Λ« ile »Favori Ekle« satırını 
seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – »Favori Ekle« menüsü görüntülenir.

DETAYLI KANAL AYARLARI----------------------------------------------------------------

4	 »V « veya »Λ« düğmesiyle seçili kanallara 
eklemek istediğini favoriler listesini seçin ve 
»OK« düğmesiyle kaydedin.

	 – � Kanallar, Kanal Düzenleyici'de »❶«, 
»❷«, »❸« veya »❹« ile işaretlidir.

	 – �Aynı kanalı birden fazla favori listesine 
ekleyebilirsiniz.

	 – �Her favori listesine en fazla 255 kanal 
eklenebilir.

Notlar:
7 �Favori listesinden kanal silebilirsiniz. »« 

(sarı) düğmesine basın, kanalın bulunduğu 
favoriler listesini »V« veya »Λ« ile seçin 
ve »OK« düğmesine basarak onaylayın. 
Silmek istediğiniz kanalı veya kanalları 
»V«, »Λ«, »<« veya »>« tuşlarıyla seçin 
ve kanalı »OK« tuşuna basarak vurgulayın.

	 »« (sarı) tuşuna basın ve »Favori Sil« 
satırını »V« veya »Λ« ile seçin ve »OK« 
ile onaylayın. Seçtiğiniz kanal artık favoriler 
listesinden silinir.

7 �Favori kanal listesine kaydedilmiş bir 
kanal silindiğinde favori listesindeki kanal 
sıralaması güncellenir.

5	 Menüyü kapatmak için »EXIT« tuşuna 
basın.
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Sinyal bilgilerini görüntüleme
(yalnızca dijital televizyon kanalları için)
1	 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2	 »V«, »Λ«, »<« veya »>« düğmesiyle 
»Ayarlar« menü öğesini »OK« ile onaylayın.

3	 »>« veya »<« ile »Kaynak« menü öğesini 
seçip »V« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Kaynak« menüsü görüntülenir.

4	 »V« veya »Λ« ile »Gelişmiş« satırını seçin 
ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

5	 »V« veya »Λ« ile »Sinyal Bilgileri« satırını 
seçin ve »OK« düğmesiyle onaylayın.

	 – �»Sinyal Bilgileri« menüsü görüntülenir.

Notlar:
7 ��Bulunduğunuz kaynağa göre sinyal bilgileri 

değişmektedir.
7 ��Menünün sol kısmında sinyal özellikleri 

görüntülenir. »Frekans« ve »Sinyal Gücü« 
çubuğu sağa doğru ne kadar uzarsa alınan 
sinyali de o kadar iyidir.

7 ��Sinyal düzeyi yalnızca alıcı sisteminizde 
değil, halihazırda aktif olan kanala da 
bağlıdır. Sinyal düzeyi ekranını kullanarak 
anteninizi ayarlarken bunu unutmayın.

6	 Menüyü kapatmak için »EXIT« tuşuna 
basın.
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Teknik değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.

Ürün fişi
Enerji verimliliği sınıfı
	 ??
Ekran boyutu
	 ?? cm/?? inch
Güç Tüketimi
	 Çalışma konumunda ??,? W / ??,? W maks.
	 Standby 0,30 W
	 Networked standby 2,90 W
	 kapalı konumda 0,01 W
Yıllık güç tüketimi
	 ?? kWh
Maks. çözünürlük
	 ?? × ??

Diğer bilgiler
Çalışma voltajı
	 220 … 240 V~, 50 … 60 Hz
Ekran alanı (dm²)
	 ?? dm²
RoHS limitleri
	 Pb (kurşun)/Hg (cıva)
	� Pb (Kurşun) ROSH direktifine uygundur / 0 mg
Doruk ışıklık oranı
	 65%
Ses çıkışı
	 2 × ?? W müzik
	� 2 × ?? W sinüs dalgası + ?? W sinüs dalgası 

subwoofer
	� Subwoofer opsiyoneldir. Tüm modellerde 

bulunmaz.
Öntanımlı uydu
	 20
LNB Gücü
	� 13/18 V, 14/19 V seçimli, maks. 500 mA
LNB anahtarlama sinyali
	 0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp
DiSEqC
	 1.0-operation, 1.1-operation, 1.2-operation

Dijital alım aralığı
2 x Uydu (DVB-S)
	 Ku bant:	 10,700 MHz … 12,750 MHz
	 Modülasyon:	� DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 

8 PSK
	 IF bant:	 950 MHz … 2150 MHz
	 Sinyal seviyesi: 	–25 dBm … –65 dBm
2 x Kablo (DVB-C)
	 Tam bant:	 110 MHz … 862 MHz
	 Modülasyon: 	� 16 QAM, 32 QAM,64 QAM, 

128 QAM and 256 QAM
	 Sembol oranı:	 4.0 Msym/s … 7.2 Msym/s
2 x Dijital (DVB-T)
	� VHF/UHF-Bant, bant genişliği 7 MHz ve 

8 MHz
	 FFT boyutu:	 2 k, 8 k
	 Modülasyon:	� 16 QAM, 64 QAM, QPSK
	 Güvenlik aralığı:	� 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
2 x Dijital (DVB-T2)*
	� VHF/UHF-Bant, bant genişliği 7 MHz ve 

8 MHz
	 FFT boyutu:	 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k, 32 k
	 Modülasyon:	� 16 QAM, 64 QAM, 

256 QAM, QPSK
	 Güvenlik aralığı:	�1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 

1/16, 1/32, 1/128
	� * �DVB-T2 özelliği opsiyoneldir. Tüm 

modellerde bulunmaz.
Analog alım aralığı
	 C02 … C80, özel kanallar S01 … S41
Ön ayarlı kanallar
	 TV/Radyo	 6000 (uydu – DVB-S),
		�  1000 (kablo – DVB-C)  

ve 99 (analog)
		�  1000 (anten – DVB-T) ve 99 

(analog)
		  4 AV, 3 USB
Desteklenen dosya formatları
	 Resim dosyası: 	 jpg/jpe, bmp, png 
	 Müzik dosyası: 	m4a, wma, aac 
	 Video dosyası: 	� mov, xvid, mpg, mpe, vob, 

dat, trp, ts, avi, mp4, mkv 
Ağırlık
	 approx. ?? kg
Boyut
	 G × Y × D ?? cm × ?? cm × ?? cm
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Yetkili satıcılar için servis 
bilgileri

Bu ürün aşağıdaki 
Avrupa birliği 
direktifleri ve 
regülasyonlarına 
uygundur:

2006/95/EC: Belli voltaj sınırları içinde 
kullanılacak elektrikli ekipmanlar direktifi.
2004/108/EC: Elektromanyetik uyumluluk ile 
ilgili direktif.
2009/125/EC: Enerji kullanan ürünler için 
eko-tasarım ile ilgili direktif ve aşağıdaki alt 
direktifler;
278/2009: Harici güç kaynaklarının yüksüz 
durumdaki enerji tüketimi ve ortalama 
aktif verimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım 
gerekliliklerine dair regülasyon (AC/DC 
adaptörlü modeller için);
642/2009: Televizyonlar ile ilgili çevreye 
duyarlı tasarım tasarım gerekliliklerine dair 
regülasyon.
801/2013 Televizyonlar ile ilgli çevreye 
duyarlı tasarım gereklilikleri ile ilgili değişiklik 
regülasyonu.
�2010/30/EU: Enerji İle İlgili Ürünlerin Enerji 
Etiketlemesi direktifi ve aşağıdaki alt direktifler;
�1062/2010: Televizyonların enerji 
etiketlemesine dair regülasyon. 
�2011/65/EU: Elektrik, elektronik ev ve 
ofis ekipmanları belirli tehlikeli maddelerin 
kullanılmasının kısıtlanması direktifi.
1999/5/EC: Telsiz ve Telekomünikasyon 
Terminal Ekipmanları Yönetmeliği.
Uygunluk beyanının (DoC) bir kopyasını elde 
etmek için; 
http://www.arcelik.com.tr/pages/downloads.
aspx adresini ziyaret ediniz. Ürün modelinden 
arama kısmına kullanma kılavuzu kapağında 
bel i r t i len model numarasını  yazarak 
televizyon modelini aratıp uygunluk beyanına 
ulaşabilirsiniz.

Kablosuz (WLAN) bağlantı için 
notlar
Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler sadece 
Avrupa Birliği yönetmeliklerini uygulayan 
ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir. 
Televizyonun kablosuz sistemi sadece aşağıdaki 
tabloda verilen ülkelerde kullanılabilir.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE
ES FI FR GB GR HU IE IS IT
LI LT LU LV MT NL NO PL PT

RO SE SI SK HR TR
Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde de 
çalıştırılabilir.

İtalya’daki müşteriler için;
Halka açık kullanım için, servis sağlayıcısının 
iznine bağlıdır.

Norveç’teki müşteriler için;
Radyo donanımı kullanımına, Ny-Alesund, 
Svalbord’ın merkezinden 20 km’lik bir 
yarıçap içerisindeki coğrafik alanda izin 
verilmemektedir.

Türkiye’deki müşteriler için;
Bu Cihazın WLAN (Wifi) özelliği sadece bina 
içersinde kullanılır. Türkiye’de bina dışında 
kullanımı yasaktır. Bina dışı kullanımında WLAN 
(Wifi) özelliğinin kapalı olduğundan emin 
olunuz.
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Ambalajın imha edilmesi
Ambalaj malzemeleri çocuklar için 
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların 
ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin. 
Ürünün ambalajı geri dönüşümlü 
malzemelerden üretilmiştir. Atık talimatlarına 
uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. 
Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

Çevre uyarısı
Bu ürün, yeniden kullanılabilen ve geri 
dönüşüme sokulabilen yüksek kaliteli parça ve 
malzemelerden üretilmiştir.
Bu nedenle, ürünü kullanım ömrünün sonunda 

normal ev atıklarıyla birlikte 
atmayın. Elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüşümü için 
bir toplama noktasına götürün. 
Bu, ürünün üzerinde, kullanım 

kılavuzunda ve ambalajdaki bu semboller 
gösterilir.
Lütfen bölgenizdeki yerel makamlarca işletilen 
toplama noktalarını öğrenin.
Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme vererek 
çevreyi korumaya yardımcı olun.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık 
Ürünün Elden Çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik 
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen 
zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE 
Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü 
ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli 
parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, 
ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer 
atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüşümü için bir toplama 
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını 
bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış 
ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal 
kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü 
atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik 
fişini kesin.

PCB Uygunluğu:
“PCB (Poliklorlubifenil ) içermez.”

Rusya’daki müşteriler için;
FHSS Modülasyonlu Kısa Menzilli Cihaz 
Uygulamaları.
Maksimum 2.5 mW e.i.r.p.
Yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama 
sistemleri için telemetri bilgilerinin derlenmesi 
amacı doğrultusunda, kurulum yüksekliğinde 
herhangi bir sınırlama olmaksızın açık hava 
uygulamaları için kullanımına izin verilen 
maksimum kısa menzilli cihaz yoğunluk değeri 
100mW e.i.r.p'dir. Diğer amaçlar doğrultusunda 
bu değer yükleme yüksekliğinin yerden 10m’yi 
aşmadığı hava uygulamaları için geçerlidir.
İç mekan uygulamaları için kısa menzilli cihaz 
yoğunluk değeri maksimum 100mW e.i.r.p'dir.
DSSS’li ve FHSS dışındaki geniş bant 
modülasyonlu kısa menzil cihaz uygulamaları.
DSSS’li ve FHSS dışındaki geniş bant 
modülasyonlu kısa menzil cihazların maksimum 
ortalama yoğunluk değeri 2 mW/MHz veya 
100mW e.i.r.p dir.
Yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama 
sistemleri için telemetri bilgilerinin derlenmesi 
amacı doğrultusunda, açık hava uygulamaları 
için kullanıma izin verilen maksimum kısa 
menzilli cihazların yoğunluk değeri 20 mW/
MHz veya 100 mW e.i.r.p'dir.
İç mekan uygulamaları için kısa menzilli cihazlar 
maksimum yoğunluk değeri 10mW/MHz veya 
100 mW e.i.r.p dir.

Ukrayna’daki müşteriler için;
İç mekan uygulamaları için, 6 dBi amplifikasyon 
faktörüne sahip dahili antenle birlikte maksimum 
kısa menzilli cihazlar yoğunluk değeri 100 mW 
e.i.r.p dir.
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Sorun giderme
Aşağıdaki belirtilen çözümler işe yaramazsa, lütfen yetkili satıcısı ile iletişim kurun. Arızalara video 
kayıt cihazları veya uydu alıcıları gibi harici cihazların da neden olabileceğini unutmayın.

Sorun Olası neden Çözümü

Ekran açık (karlı), ama 
kanal yok

Anten kablosu Anten kablosu takılı mı?

Programlanmış TV kanalı yok Kanal aramasını başlatın

Düşük görüntü kontrastı Görüntü ayarları yanlış ayar-
lanmış

Parlaklık, kontrast veya renk aya-
rını yapın

Kanalda sorun var Farklı bir kanalla test edin

Görüntü ve/veya seste 
parazit

Diğer cihazlardan parazit Cihazın pozisyonunu değiştir

Gölge, yansıma Kanal ayarı Otomatik veya manuel kanal 
ayarı/ince ayar

Anten Anten kablosunu veya sistemi 
kontrol ettirin

Renk yok Renk yoğunluğu maksimumda Rengi açın

TV standart ayarı (ayar seçeneği 
varsa)

Doğru renk standardını seçin

Kanalda sorun var Başka bir kanalla test edin

Görüntü var ses yok Ses minimuma ayarlanmıştır Sesi açın

Teletekst yok veya hatalı Kanalda sorun var Başka bir kanalla test edin

Televizyon istasyonu (teletekst 
yok) veya anten sistemi

ince ayar ve gölgeler için başka 
bir kanalı test edin

İstasyon sinyali çok zayıf Anten sistemini kontrol edin

Uzaktan kumanda çalış-
mıyor

Optik bağlantı yok Uzaktan kumandayı televizyon 
setine doğru tutun

Uzaktan kumanda pilleri Pilleri kontrol edin, gerekirse de-
ğiştirin

Çalışma koşulu tanımsız Ana güç düğmesine basarak tele-
vizyonu yaklaşık 2 dakika kapatın

Görüntü bilgisayar mo-
dunda koyu

Bilgisayardaki görüntü çözünür-
lüğü ve görüntü frekansı yanlış

Bilgisayardaki ayarı değiştirin (ör-
neğin görüntü çözünürlüğü 1280 
x 768, görüntü frekansı 60Hz).

DMS aygıtı bulunamıyor DMS cihazı açık değil yada baş-
latılmamış

DMS aygıtının açık ve çalışır du-
rumda olduğuna emin olun.

Ağ bağlantı ayarları yapılmamış. Ağ ayarlarını kontrol edin



Televizyon / Kullanma Kılavuzu
115 / 123  TR

Not:
7 ��Bu, Sınıf A kapsamında bir üründür. Çalışma sırasında, cihaz radyo parazitine neden olabilir. Bu 

durumda, kullanıcının bunu düzeltmesi gerekebilir. Lütfen uzman yetkili satıcınızla iletişim kurun.

WLAN modunda düşük 
görüntü (piksel) kalitesi

DMS (örneğin PC) kablosuz ağa 
bağlı ve modemden uzakta

DMS‘inizi modeme yaklaştırın

Ekrandaki bağlantı sorun-
ları ile ilgili uyarılar

Ağ Kablosu veya kablosuz USB 
ağ aygıtı takılı olmayabilir

Ağ kablosu veya kablosuz USB 
ağ aygıtını kontrol edin

Modem internet bağlantısı olma-
yabilir ya da sorunlu olabilir

Modeminiz internete çıktığında 
emin olun

Kablosuz bağlantıda video 
uygulamalarında videolar 
takılarak oynuyor

Internet Bağlantı hızı düşük. İnternet Bağlantı hızı düşüklüğü 
abone olduğunuz paketteki hızı-
nızla ya da internet altyapısındaki 
bir sorunla ilgilidir. Servis sağlayı-
cınızla (İSS) ile iletişime geçin.

Kablolu bağlantıda video 
uygulamalarında videolar 
takılıyor

Internet Bağlantı hızı düşük. İnternet Bağlantı hızı düşüklüğü 
abone olduğunuz paketteki hızı-
nızla ya da internet altyapısındaki 
bir sorunla ilgilidir. Servis sağlayı-
cınızla (İSS) ile iletişime geçin.

İnter@ctive uygulamala-
rında bağlantı sorunları 
var.

Bu uygulamaların sunucuların-
daki geçici sorunlar

Uygulamalara yeniden bağlan-
maya çalışın

BİLGİLER----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Televizyonunuzun arka kapağında 
bulunabilecek işaretlerin anlamları

Çift izolasyon işareti. 
Topraklama gerekliliği 
olmayan ürün olduğunu 
belirtir.

Alternatif akım işareti. Şebeke 
voltajı ile çalıştığını belirtir.

Doğru akım işareti. Sadece 
ürünle birlikte verilen AC/DC 
adaptörle çalıştığını belirtir.
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Televizyon kurulumuna bağlıdır.

ARC
ARC (Ses Dönüş Kanalı) ile televizyon 
programının ses sinyali HDMI kablosu veya 
çok kanallı yükselticiye sahip optik kablo ile 
çalınabilir.

Arka ışık
Arka aydınlatma için manüel ayar (sadece 
dinamik arka aydınlatma "KAPALI" olarak 
seçiliyse aktiftir). Bu ayar ayrıca güç tüketimini 
doğrudan etkiler.

Blok Parazit Azaltma
Bu fonksiyon yalnızca dijital alım kaynaklarıyla 
ve AV ön ayarlarıyla seçilebilmektedir. 
MPEG sıkıştırmasından kaynaklanan dijital 
programlardan gelen (DVB-T alıcılarından 
ve düşük aktarım oranlarından ya da DVD 
oynatıcılardan gelenler gibi) kusurlardan (piksel 
blokları) kaynaklı paraziti azaltır.

Ortak Arayüz
DVB alıcılarında kullanılan bir arayüzdür. Şifreli 
kanallar, yalnızca şifreleme sistemine ve ilgili 
akıllı karta uygun bir CA modülüyle izlenebilir.

Digilink
Bu özellik CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) 
protokolünü kullanır. 
CEC, HDMI kablosu ile HDMI soketine bağlı 
harici cihazların uzaktan kumanda ile kontrol 
edilmesini sağlar.

DiSEqC
DiSEqC (Dijital Uydu Cihazı Kumandası) 
motorlu veya çoklu LNB'li kompleks uydu 
sistemlerinin kontrolünü sağlayan bir dijital 
sistemdir. 
DiSEqC'e iki veya daha fazla uydu konumunun 
kontrol edilmesi gerektiğinde ihtiyaç duyulur.

Dinamik Arka Işık
Cihaz burada ortalama görüntü parlaklığına 
bağlı olarak arka ışıklandırmayı düzenleyerek 
resim içeriğinin arka ışıklandırmasını en uygun 
şekilde ayarlar. Bir görüntüde çoğunlukla 
karanlık bölgeler varsa gösterilen siyah 
seviyesi, arka ışıklandırmanın aşağı doğru 
ayarlanmasıyla (bu durumda karanlık bölgelerin 
görüntüsü geliştirilir) ve bu bölgeleri daha 
parlak görüntüleyebilmek için aynı zamanda 
çoğunlukla parlak olan resim malzemesiyle arka 
ışıklandırma arttırılır.

DLNA
Digital Living Network Alliance (Sayısal Akışlı 
Ağ Uyuşması) tüketici elektronik cihazları, IT 
donanımı ve mobil telefon üreticileri arasındaki 
bir uluslararası anlaşmadır. Bu anlaşma 
evdeki IT cihazları ve kişisel kullanım sektörü 
arasında sorunsuz bir iletişim sunmayı amaçlar. 
Bu sayede LED TV uzaktan kumandası ile 
ağınızdaki verilere kolayca erişebilir ve 
zahmetli USB cihazı bağlama veya DVD 
oluşturma işlemlerine gerek kalmadan TV'nizde 
oynatabilirsiniz.

Alan adı sistemi
Alan adı sistemi (DNS) İnternet'teki en 
önemli hizmetlerden biridir. Ana fonksiyonu 
İnternet adresini, karşılık gelen IP Adresine 
dönüştürmektir.

DTS Studio Sound™
DTS Studio Sound atmosferik bir ses deneyimi 
için ses sinyallerini hassas şekilde alıp 
konumlandıran bir gelişmiş Surround Ses 
çözüm paketidir. Ses deneyimini tamamlamak 
için, düzenleme ve 3D video içeriği ile uyumlu 
3D ses sağlayan psikoakustik işlemler (bas ve 
diyalog optimizasyonu ve içeriğin tamamında 
dengeli ve düzgün bir ses sunmak için) 
uygulanır.

DVB-C
DVB-C (Dijital Video Yayını – Kablo) kablo 
bağlantısı ile dijital radyo ve televizyon 
sinyallerinin iletimi için kullanılan bir DVB 
türüdür.
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DVB-S/S2
DVB-S/S2 (Dijital Video Yayını – Uydu) DVB 
sinyallerinin uydu üzerinden yayınlanması 
içindir.

DVB-T/T2
DVB-T/T2 (Dijital Video Yayını – Karasal) 
karasal kanallarla dijital radyo ve televizyon 
sinyallerinin iletimi için kullanılan bir DVB 
türüdür.

Dinamik Kontrast
Bu fonksiyon, görüntüleri analiz ederek ve 
ardından kontrasttaki değişime bağlı olarak 
bunu değiştirerek ilgili resim içeriğinin kontrastını 
dinamik ve optimal olarak ayarlar. Kontrasttaki 
bu artış aynı zamanda resimdeki görünebilir 
parlaklık düzeylerini de düşürebilir.

Film modu
Tüm kanal kaynaklarındaki uzun metrajlı filmleri 
tespit eder ve işler. Yani daima en uygun 
görüntüyü alırsınız.
Bu, TV oynatımında 480i, 576i ve 1080i 
modlarında ve diğer kanal kaynakları için 
çalışır. 
"Film modu", uzun metrajlı film sinyali olmayan 
programlar için açılırsa donuk görüntü, hatalı 
altyazılar veya resimdeki ince çizgiler gibi 
önemsiz sorunlar oluşabilir.

Donanım yazılım versiyonu
Donanım yazılımı (Firmware), programlanan 
bir çipe (mikrokumanda) gömülü yazılıma 
verilen addır. EPROM veya EEPROM olmak 
üzere genellikle bir flash bellekte depolanır. 
Donanım yazılımında cihazı kontrol etmek için 
fonksiyonlar bulunur.

Gama
Bu ayar, hangi dijital aktarım değeri için hangi 
parlaklık değerinin gösterileceğini belirler. Çoğu 
kayıtlar 2,2'lik gama değeriyle aktarılır (tüm 
Windows bilgisayarları ve MAC işlem sistemli 
daha yeni bilgisayarlar bununla çalışır, daha 
eski MAC sistemleri ve renk profili bulunmayan 
aktarımlar çoğunlukla 1,8'lik bir gama değeriyle 
çalışır).

Ağ geçidi
Ağ geçidi tamamen farklı protokollere bağlı 
olabilecek ağların birbirleri ile iletişim kurmasına 
olanak sağlar. Ev ortamında router ve DSL 
modem kombinasyonu bir İnternet Ağ Geçidi 
olarak kullanılır.

Donanım versiyonu
Bu bağlamda donanım, cihazı ifade eder. Buna 
işlemci, ekran, vs. tüm parçalar dahildir.

HbbTV
HbbTV video tekstin interaktif ardılı olup modern 
tasarımlı içeriğe, yüksek çözünürlükte görüntüye 
ve video dizini ile medya kütüphanelerine 
sahiptir. 
HbbTV'nin tam işlevsel olabilmesi için, televizyon 
İnternete bağlı olmalıdır.

HD/Full HD/UHD
Yüksek Çözünürlüklü (HD) Televizyon Arttırılmış 
dikey, yatay ve zamansal çözünürlüğe sahip bir 
televizyon standardına verilen genel addır.
Full HD, 1920x1080 piksel HD çözünürlük 
verebilen veya kaydedebilen HDTV özellikli 
cihazların bir özelliğidir.
UHD için HD çözünürlük 3840 x 2160'tır.

IP Adresi
IP Adresi (İnternet Protokolü Adresi) bir IP 
ağındaki bilgisayarlar ve diğer cihazların 
adreslerini benzersiz olarak belirlemek için 
kullanılır. IP adreslerinin kullanıldığı en bilindik 
ağ İnternettir. Burada örneğin web sunucuları IP 
Adresi kullanılarak adreslenir. IP Adresi router 
tarafından otomatik olarak verilebilir (otomatik 
adres) veya routerdan manüel olarak girilebilir 
(sabit adres). Manüel olarak girildiğinde bu 
adres TV'ye girilmelidir.

JPEG
JPEG, Joint Picture Experts Group’un 
kısaltmasıdır. Görüntü verilerinin sıkıştırılması 
işlemidir.
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LIVE SHARE
Live Share ile Widi™/Miracast™ sertifikalı 
mobil cihazlar (akıllı telefon veya tablet) ile 
PC ve Televizyon arasında tüm içerikler WiFi 
ile aktarılabilir. HD içerikler de televizyona 
kolaylıkla aktarılabilir ve TV içerikleri de mobil 
cihazlara/PC'ye aktarılabilir.

LNB
Alçak Parazit Bloğu parabolik antenin 
merkezinde bulunur.
Örn. 10.7–11.75 veya 11.8–12.75 GHz arası 
uydu frekanslarını 950–2150 MHz aralığında 
uygular ve koaksiyel kablo (ayrıca son 
zamanlarda fiberoptik kablolarla) kablo iletimini 
ve uydu alıcı ile alımını sağlar.

MEMC
Ara resimlerin ek olarak hesaplanmasıyla 
hareket içeren görüntüleri iyileştirir ve yalnızca 
32 inçten itibaren başlayan cihazlar için 
kullanılabilir. PPR (Resim Mükemmellik Oranı) 
ile görüntülenir. Ayar değeri çok yüksek olduğu 
takdirde, bu durum ara resimlerin hatalı olarak 
hesaplanmasına bağlı olarak kötü aktarımlı 
gölgelenmeye neden olabilir.

MHL 2.0
Mobile High Definition Link 2.0 ile tüm MHL 
uyumlu cihazlardan yüksek çözünürlüklü 
içerikler televizyona gecikme olmaksızın 
aktarılır. MHL destekli HDMI kablosu ile MHL 
uyumlu televizyon arayüzüne mobil cihazın 
mikro USB kablosunu bağlayın.

MP3
Sıkıştırılmış ses dosyası formatı.

NAS (Ağa Bağlı Depolama)
NAS kısaltması bir sabit sürücüden ağa veri 
gönderen cihazlar için kullanılır. 

Ağ maskesi
Ağ maskesi veya alt ağ maskesi olarak bilinen 
maske bir IP Adresini ağ bölümüne ve cihaz/
host bölümüne ayıran bir bit maskesidir. 
Yönlendirme kararları almak için IP ağlarında 
kullanılır.

Ağ adı (SSID) 
Ağ adı (SSID - servis seti tanımlayıcısı) IEEE 
802,11 tabanlı bir kablosuz ağın tanımlanması 
için kullanılan bir terimdir. Her bir kablosuz 
LAN'da kablosuz ağı benzersiz olarak 
tanımlayan bir yapılandırılabilir SSID bulunur. 
Ağ adının karakter sırası 64 karakter uzunluğa 
kadar çıkabilir. Bir kablosuz LAN'ın taban 
istasyonunda (erişim noktası) yapılandırılır ve 
erişen tüm istemcilere ayarlanır.

Parazit Azaltma
Resmi bir miktar daha keskin göstererek ve 
hafif bulandırma oluşturarak görünen "karlı" 
bölgeleri azaltır. Dolayısıyla iyi resim malzemesi 
olduğunda en az düzeyde kullanılmalıdır.

Mükemmel Netlik
Hafif bir mavi renk tonuyla genel görüntüyü 
geliştirir (daha iyi bir keskinlik sağlayarak) 
ve bunu tamamen özel bir siyah tonundan 
tamamen siyah renge ayarlayarak siyah 
seviyesini arttırır. Bu sayede resmin karanlık 
bölgelerindeki görünen gri değerleri düşürülür.

Özel IP Adresi
Özel IP Adresleri İnternete bağlı olmayan özel 
IP adreslerine aittir. LAN gibi özel ağlar için 
herkes tarafından kullanılabilir. Çoğu bilgisayar 
ağı, IP seviyesinde tam bağlantı ancak İnternete 
sınırlı bağlantı gerektirir. Bu tür bir bilgisayar 
ağında özel IP Adresi dizisi varsa, İnternet 
routerları özel adres dizilerini yok saydığı için 
İnternetten erişilemeyen bir intranet ağı oluşturur. 
Bu özel ağa bağlanan ve özel IP Adresi ile 
birlikte İnternette açık adresleri bulunan bir 
Ağ geçidi veya router İnternete bağlantıyı 
sağlar. Bu bir vekil sunucu veya NAT/PAT/
gizlenme kullanılarak yapılabilir. Adres dizisi 
sadece özel ağdan görüntülenebildiği için 
aynı dizi diğer özel ağlarda da kullanılabilir. 
İnternet protokolünün gerektirdiği IP Adreslerinin 
benzersiz özelliği bu kısıtlı görünürlük ile 
sağlanır.
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Vekil sunucu
Vekil veya Vekil sunucu, bilgisayar ağları için 
veri transferini yöneten bir servis programıdır. 
Veri transferini daha hızlı hale getirir ve ayrıca 
erişim kontrolü mekanizmalarını uygulayarak 
güvenliği de artırabilir. Aktarım, bir bilgisayar 
ağındaki bilgisayarlar veya programlar 
arasında gerçekleşir. Sunucu tarafında, vekil bir 
istemci görevi görür, istemci tarafında ise sunucu 
görevi görür.

Router
Router birçok bilgisayar ağını birbirine 
bağlayan bir ağ bileşenidir. Router (3. Katman 
bilgilerine dayanarak) aldığı bir protokolün ağ 
paketlerini analiz eder ve bunu amaçlanan bir 
hedef ağına iletir. Normal routerlar uygulama 
katmanının 3. katmanında çalışır. Bir routerda 
bağı olan her ağ için bir arayüz bulunur. Veri 
alındığında, router, hedefe giden doğru yolu 
ve bu sayede verinin aktarılabileceği uygun 
arayüzü belirler. Bunun için belli bir ağa hangi 
router ile erişilebileceğini belirleyen lokal olarak 
mevcut yönlendirme tablosunu kullanır.

RoviGuide™
Televizyon programları ile ilgili çeşitli bilgiler 
içeren elektronik program rehberi.

SCR (Tek Kanallı Router)
Tek Kablo Sistemi EN 50494. 
Anten sisteminizde çok anahtarlı tek kablo 
sistemi bulunuyorsa, bu anten sistemine bağlı 
televizyonlar programları birbirinden bağımsız 
olarak alabilir.

Güvenlik (WEP/WPA)
WEP (kablolu eşdeğer gizlilik), WLAN için 
standart şifreleme algoritmasıdır. Hem ağa 
erişimi kontrol eder hem de verilerin gizliliği 
ve bütünlüğünü sağlar. Bu işlem bu günlerde 
güvensiz olarak görülmektedir. Bu nedenle, yeni 
WLAN sistemlerinde daha güvenli olan WPA 
şifreleme kullanılmalıdır.

Sembol oranı
Dijital iletim teknolojisinde birim zamanda 
iletilen sembollerin miktarıdır.

Zaman Kaydırma
İzlediğiniz bir programı duraklatabilirsiniz. Bu 
kullanışlı bir işlevdir. Örneğin bir film izlerken 
telefon çaldığında artık filmi kaçırmayacaksınız. 
Program, harici veri ortamının Zaman Kaydırma 
hafızasına kaydedilir.
Zaman Kaydırma hafızasına devam eden 
programın maksimum 60 dakikası kaydedilebilir.

Transponder
Bir frekansta çeşitli vericilerin toplanması. 

USB kaydı
Dijital televizyon programlarının kaydedilmesi ve 
oynatılmasını sağlar (DVB-S, DVB-T ve DVB-C). 
Bu özellik ilgili program sağlayıcısına bağlıdır.
Programlar, sadece bir harici veri ortamı (sabit 
disk veya USB bellek) kullanılarak kaydedilebilir 
ve oynatılabilir.

Canlı Renk
Renk kontrastını ve kontrast ayarını arttırır. Bu 
ayar çoğunlukla normal görüntülerle kullanım 
için çok güçlüdür ve sadece gerekli olursa 
kullanılmalıdır (düşük veya kapalı) aksi halde 
görüntüdeki ince ayrıntılar baskılanabilir.

Wi-Fi
Internet ve Intranet paketlerinin kablosuz iletimi.

WMA
Bu formatlar CD kalitesinde olmasına rağmen 
çok küçük bir alan kaplayan ses dosyalarının 
kaydedilmesine ve oynatılmasına olanak sağlar.
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bağlanma.....31
Bölümün formatlanması.....49

C

CA modülünü takma.....88
CA modülü ve akıllı kartlar için erişim kontro-
lü.....88
Cevabı göster.....45
Çevre uyarısı.....114
Çevrimdışı modda Elektronik TV rehberi.....37
Çevrimiçi modda Elektronik TV rehberi.....38
Cihazı bekleme konumuna alma.....80
Cihaz Kontrolü.....80
Çoklu fonksiyon düğmesinin bloke edilme-
si.....73

D

Detaylı Kanal Ayarları.....98
Diğer oynatma seçenekleri.....61
DIGI LINK.....79
Dijital çok kanallı amplifikatör / AV alıcısı 
bağlama.....84
Dijital kanallar için Kanal Düzenleyicinin değiş-
tirilmesi.....24
Dijital kanalları alma.....8
Dijital karasal TV kanallarının manuel olarak 
aranması.....107
Dijital karasal TV kanallarının otomatik olarak 
aranması.....106
Dijital medya sunucusunun seçilmesi.....60
Dijital teletekstin devre dışı bırakılması ve etkin-
leştirilmesi.....44
Dijital uydu kanalları için anten ayarları ve 
DiSEqC 1.0/1.1 ile kanalların otomatik aranma-
sı.....102
Dijital uydu kanalları için anten ayarları ve 
kanalların otomatik aranması.....100
Dijital uydu kanalları için anten ayarları ve SCR 
sistemi ile kanalların otomatik aranması.....101



Televizyon / Kullanma Kılavuzu
121 / 123  TR

İNDEKS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dil Ayarları.....66
Dosya formatları.....54
Dosyalarda başlık seçimi.....58
Dosyalarda bölüm seçimi.....58
Dosya tarayıcı.....56
Dosya tarayıcısı ana menüsü.....56
DTS Studio Sound™.....31
Durağan resimler ile ilgili notlar.....8
DVD kayıt cihazı, DVD oynatıcı, video kayıt 
cihazı veya set üst kutusu kullanımı.....83

E

Ebeveyn Ayarları.....72
Ebeveyn Kontrolü.....72
Ek fonksiyonlar.....45
Ekolayzer.....32
Ekranı bölme.....45
Ekran modunun seçilmesi.....56
ELEKTRONİK TV REHBERİ.....37
Enerji tasarrufu ile ilgili yapılması gerekenler.....8
Engellenmiş bir televizyon kanalını izleme.....74
ERİŞİLEBİLİRLİK FONKSİYONLARI.....67
Etkin harici cihaz arama ve seçimi.....79
Ev ağı bağlantısı ile video, müzik ve fotoğraf 
dosyalarını oynatma.....60
Ev ağlına bağlanma ayarları.....18

F

Fabrika ayarlarına dönüş.....32
Favoriler listesi oluşturma.....26
Favoriler listesi oluşturma analog kanallar.....110
Favori listeleri için kendi verdiğiniz adları girin 
(maks. 7 karakter).....27
Favori listesinde kanalların sıralanması.....26

G

Gece Modu.....31
Gecikme/takip süresini ayarlama.....51
Genel Bakış.....13
Genel Bilgiler.....7
“Gizli” bir ağa televizyonun bağlanması.....97
Görüntü ayarları.....28, 36
Görüntü formatını değiştirme.....35
Görüntü / Ses ayarları.....28
Görüntü verisi.....54
“Gözat” arama parametresi.....38
SCR Sistemi.....8
Güç LED’i parlaklığı.....68

H

Harici cihaz bağlama.....82
Harici cihazın standby modundan açılması.....79
Harici cihazın standby modundan kapatılma-
sı.....79
Harici veri ortamı kullanımında muhtemel kısıtla-
malar.....46
Harici veri ortamında bölüm seçme.....48
Harici veri ortamının bağlanması.....47, 55
Harici veri ortamının çıkartılması.....48, 55
Harici veri ortamının seçilmesi.....48
Harici veri ortamının testi.....48
HbbTV Modu.....43
HbbTV nedir?.....43
HbbTV’nin devre dışı bırakılması ve etkinleştiril-
mesi.....44
HbbTV’nin kullanımı.....44
HDMI 1.4 ile desteklenen formatlar.....42
Hi-fi sistemi.....84
HiFi sistemi ile ses sinyalinin oynatılması.....85

I

İlave oynatma fonksiyonları.....58
İleri/geri görüntü arama.....53
İleriye doğru arama.....59
İlk kurulumun yapılması.....20
İnternet uygulamalarını seçme.....63
İstenilen süreye gitme.....59

K

Kablolu ağ.....89
Kablolu ağ ayarları.....90
Kablolu ağ bağlantısı.....89
Kablolu dijital televizyon kanallarının ayarlan-
ması (DVB-C).....22
Kablolu Ekran Paylaşımı (MHL).....86
Kablo sağlayıcısından televizyon kanallarının 
manuel olarak aranması.....106
Kablo sağlayıcısından televizyon kanallarının 
otomatik olarak aranması.....105
Kablosuz ağ.....92
Kablosuz ağ ayarları.....92
Kablosuz ağ bağlantısı.....92
Kablosuz Ekran Paylaşımı (LIVESHARE).....87
Kablosuz (WLAN) bağlantı için notlar.....113
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Kanal düzenleyicide ada göre kanal ara-
ma.....25
Kanal düzenleyicide kanalları farklı kanal 
konumlara taşıma.....25
Kanal düzenleyicide kanalların anten tipine 
göre görüntülemesi.....25
Kanal düzenleyicide kanalların silinmesi.....25
Kanal düzenleyicide kanalların sıralanma-
sı.....26
Kanal geçmişinin silinmesi.....78
Kanalları listelerden seçme.....33
Kanalları seçme.....33
Kanalları silme.....109
Kanal listelerini seçme.....109
Kanal listesinden bir programı kaydetme.....50
Kanal numaralarını girerek analog televizyon 
kanallarını ayarlama.....108
Kanal rehberinin yazı büyüklüğünü değiştir-
me.....39
Kapanma zamanlayıcısı.....71
Karakter boyutunu büyütme.....45
Karasal dijital televizyon kanallarının ayarlan-
ması (DVB-T).....23
Kaydedilmiş dosyalar menüsünden yayınların 
silinmesi.....53
Kayıt için program ayarı.....51
Kayıtlı analog kanalların  
değiştirilmesi.....109
Kayıtlı dosyalar listesinden bir yayın seç-
me.....53
Kayıt sırasında oynatma.....53
Kendi profilinizi oluşturma.....39
Klavye dilinin değiştirilmesi.....66
Kulaklıklar.....83
Kulaklıklar için ses ayarını seçme.....83
Kulaklıkları takma.....83
Kurulum ve Güvenlik.....5
Kurulum veya asma.....11

L

Liveshare bağlantısı ile ekran paylaşımı.....87
LIVESHARE nedir?.....87
LNB ayarları.....99

M

Mağaza logosu görünümü.....68
Manuel ayar.....75

Manuel bağlantı.....91, 95
Menü dilinin değiştirilmesi.....66
Menü dilinin seçilmesi.....79
Menü kilitleme.....72
Menüyü seçme.....48, 56
MHL nedir?.....86
Mobil aygıt bağlama.....86
Mobil aygıt için kanal pozisyonunu seçme.....86
Motorlu anten ayarları  
(DiSEqC 1.2).....104
Multimedya Sunucu Modu.....60

N

Normal text modu.....45

O

Ortak Arayüzle Çalıştırma.....88
Ortak arayüz nedir?.....88
Otomatik ayar.....75
Otomatik bağlantı.....90
Otomatik kapanma.....68
Otomatik ön izlemeye geçiş.....56
Otomatik servis güncelleme.....107
Otomatik ses.....32
Oynatma.....53, 61
Oynatma/Çalma temel fonksiyonlar.....57

P

Paketin içindekiler.....9
PIN ile kablosuz WPS ağ bağlantısı.....93
PIN kodunu değiştirme.....73
PIN kodunun sıfırlanması.....74
Programları Kaydetme.....50
Program Tablosunu açma.....24

R

Resim görüntüsünü döndürme.....59
“RoviGuideTM“ üzerinde oturum açılması.....37

S

Sayfa durdurma.....45
Seçilen şarkıları çalma.....58
Seçili imajların eski haline döndürülmesi.....78
Ses ayarları.....30, 36
Ses dili.....34
Ses dilinin değiştirilmesi.....66
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Sesi kapatma.....33
Sesli anlatım (sesli altyazılar).....67
Ses Modu.....31
Ses seviyesini ayarlama.....33
Ses verileri.....54
Sıfırlama Fonksiyonu.....78
Sinyal bilgilerini görüntüleme.....111
Slayt gösteriminin ekrana getirileceği sürenin 
seçilmesi.....57
SMART Inter@ctive TV 3.0 internet uygulamala-
rı.....62
SMART Inter@ctive TV 3.0 Özelliği.....62
Smart İnter@ctive TV 3.0 tarayıcı ana menü-
sü.....64
Smart İnter@ctive TV’ye Başlarken.....62
Sol - Sağ Düzeltme.....42
Sorun giderme.....115
Stereo/dual kanal.....32
Sürekli kayda geçiş.....49

T

Tarih ve saat ayarı.....75
Tek dokunuşla programları kaydetme.....50
Tekrarlama fonksiyonları.....59
Teletekst modu.....45
Televizyon cihazının bağlantıları.....13
Televizyon cihazının üzerindeki kumanda 
elemanları.....14
Televizyondan HDMI kaynağının seçilmesi.....79
Televizyon kanallarının ayarlanması.....18
Televizyon programlarının kaydedilmesi ve 
oynatılmasıyla ilgili bilgiler.....46
Televizyon setinizin benzersiz özellikleri.....7
Televizyonu en baştaki durumuna sıfırlama.....78
Televizyonun Digi Link bağlantısı fonksiyonla-
rı.....79
TOP text veya FLOF text modu.....45
Tüm analog televizyon kanallarını ayarla-
ma.....108
Tüm uygulamaların görüntülenmesi.....63
TV Adının Değiştirilmesi.....96
TV konumu.....32
TV’nin çalışması - Temel Fonksiyonlar.....33

U

USB İşlemi.....54
USB Kaydı.....46
USB klavye ve fare.....62
Ürün bilgisi.....76
USB kayıt ayarları.....48
USB kurulum menüsündeki ayarlar.....56
Uydu bağlantılı dijital televizyon istasyonlarının 
manuel aranması.....99
Uydu bağlantılı tüm dijital televizyon istasyonla-
rının otomatik olarak aranması.....98
Uydu sinyali ile televizyon kanallarının aranması 
(DVB-S).....22
Uygulamalardaki oynatma ve diğer seçenek-
ler.....64
Uyku zamanlayıcısı.....35, 70
Uzaktan kumanda - ana fonksiyonlar.....15
Uzaktan kumanda - tüm fonksiyonlar.....16
Uzaktan Kumandaya Pil Takma.....12

V

Veri toplama.....39
VESA montaj kitine montaj hazırlığı.....11
Video dizinleri için ek fonksiyonlar.....44
Video verileri.....54

W

WEB Tarayıcısı.....65
Web tarayıcısı menüsü.....65
Web tarayıcısı uygulaması.....65

Y

Yazılımı güncelleme (Internet).....76
Yazılımı güncelleme (OAD).....76
Yazılımı güncelleme (USB).....76
Yetkili satıcılar için servis bilgileri.....113
Yüksek çözünürlük – HD ready.....81

Z

Zaman kaydırma programlarının “duraklatılma-
sı”.....49
Zamanlayıcı Fonksiyonları.....70
Zamanlayıcının düzenlenmesi.....52
Zamanlayıcının silinmesi.....52
Zap fonksiyonu.....34
Zoom fonksiyonu.....35



Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;
1)Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2)Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3)Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve 

arızalar,
4)Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6)Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla 

kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.
Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti 
sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.
Menşei: Türkiye

Kullanım Hataları ve 
Garanti ile İlgili Dikkat 
Edilmesi Gereken 
Hususlar

Çağrı Merkezi

444 0 888
Diğer Numara

0216 585 8 888
Fax

0216 423 2 353
Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No:2-6
Sütlüce 34445 İSTANBUL
0216 585 85 85



televizyon

GARANTİ
BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2) Mala ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki 

şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere 
tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan;   
   a- Sözleşmeden dönme,
   b- Satış bedelinden indirim isteme,
   c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
   ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
      haklarından birini kullanabilir.

4)  Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi 

durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan 
talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.
6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi 

içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis 
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına 
tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar 
bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya 

tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması 

ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın
Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Arçelik
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  34445, 

Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi:    
Modeli:  

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 3 YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Süresi: 20  İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.




