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Liitfen dnce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Argelik driiniind tercih ettidiniz igin tesekkir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile Uretilmis olan
trGindndzln size en yi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri drink kullanmadan énce dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklayin. Uriini bagka
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve
uyarilari dikkate alarak talimatlara uyun.

Kullanma kilavuzu birden fazla model igeriyorsa, modeller arasindaki farklar kilavuzda agik bir sekilde
belirtilmistir.

Semboller ve aciklamalari

Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuclari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kars! uyari.

ﬁ Elektrik carpmasina karg uyar.

Sicak yiizeylere karsi uyari.

é Yangin tehlikesine karsi uyari.

Cce
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ﬂ Onemli giivenlik ve cevre talimatlan

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye yardimel
olacak givenlik talimatlarr yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirll garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik
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Bu drdin, Grindn gavenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri siirece 8 yag ve
ustil cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanic bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadig! siirece gocuklar

tarafindan gergeklestiriimemelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan Gretici
firma sorumlu tutulamaz.
Uriinde gozle gordlir bir hasar
varsa yada arizali ise yetkili servis
tarafindan onariimadan
calistinimamalidir.

Her kullanimdan sonra Grind
kapatin.

Gaz caligmalarinda giivenlik

Evin gaz tesisati Uzerinde
yapilacak her tirli galisma yetkili
ve ehliyetli kigiler tarafindan
gergeklestirilmelidir..

Uriintintiz tipgazina (LPG)
ayarlidir. Farkli bir gaz tipi ile
kullanmak durumunda kalirsaniz,
dontsim yapiimas igin yetkili
servise basvurmaniz gereklidir.
Kurulumdan énce yerel dagitim
(gaz tirl ve gaz basinci)
kosullarinin Grtin ayarlariyla
uyumlu olup olmadigini kontrol
edin.

Uriinde, yanma sonucu olugan
gazlari tahliye eden bir eleman
bulunmamaktadir. Uriin, gegerli
kurulum yonetmeliklerine gére
kurulmali ve baglanmalidir.
Havalandirmayla ilgili gerekliliklere
ozellikle dikkat edilmelidir.
Urtintin kullaniimas, bulundugu
ortamda 11, nem ve yanma
sonucu agiga gikan gazlarin
olusmasina neden olur. Uriin
kullanilirken ortamin iyi
havalandirildigindan emin olun.
Urliniin dogal havalandirma
kanallarini agik tutun ve bir
havalandirma cihazi (aspirator)
takin.

Urintin uzun siireli (1 saat ve
lizeri) olarak yogun bir sekilde
kullanilmast ilave havalandirmayi



(Ornegin varsa aspiratér
seviyesinin arttinimasini)
gerektirebilir,

Diizgln calisabilmeleri igin,
dedantor,gaz hortumu ve kelepge
imalatgisinin onerdigi periyotlarda
ve gerektigi durumlarda
yenilenmelidir.

Gazli Grlinlerde gazin iyi yanmasi
gereklidir. Gazin iyi yanmasl,
alevlerin mavi olmasindan ve
kesiksiz bir sekilde yanmasindan
anlagilabilir. Gaz yeterli diizeyde
yanmazsa, karbonmonoksit (CO)
aciga ¢lkabilir. Karbonmonoksit
renksiz, kokusuz ve gok zehirli bir
gaz olup klgik miktarinin bile
Olimcdl etkisi vardir.

Gazla ilgili acil durumlar igin
telefon numaralarini ve gaz
kokusu alinmasi durumunda
alinacak onlemler hakkindaki
bilgileri yerel gaz tedarikginizden
isteyin.

Gaz kokusu aldigimizda yapmaniz
gerekenler

Hicbir sekilde ateg kullanmayin ve
sigara icmeyin. Hicbir elektriki
digmeyi calistirmayin (6r. Lamba
digmesi veya kapi zili). Sabit
telefon veya cep telefonu
kullanmayin.

Ortama girmeden yada yetkili
servis ¢agirmadan énce kapi ve
pencereleri agarak havalandirma
saglayin.

Gazli Urlinlerdeki ve gaz
sayaclarindaki tim vanalari
kapatin.

Hala gaz kokusu aliyorsaniz,
evden ¢ikin.

Komsgulari uyarin.

Itfaiyeyi arayin. Evin digindaki bir
telefonu kullanin,

Yetkili kisilerce, gtivenli oldugu
bildirilene kadar eve girmeyin.

Elektrik giivenligi

Uriind, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize baglayin.
Evinizin topraklama tesisatini
ehliyetli bir elektrikciye yaptirin.
Urtintin, yerel yonetmeliklere
uygun topraklama yapilmadan
kullanilmas halinde ortaya
clkacak zararlardan firmamiz
sorumlu olmayacaktrr.

Uriind, Gzerine su puskirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak gekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Urtndn figini
prizden gekin.

Eder sebeke kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
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yetkili servis tarafindan kablo
degistiriimelidlir.

Uriin, elektrik tesisat tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Kesme iglemi, insaat
yonetmelikleri uyarinca bir salterle
veya sabit elekirik tesisatina
baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, trind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin.

Uriin ve kullanici giivenligi
e Uriin calisirken dokunulabilir

kisimlari sicak olacaktir. Uriine ve
Isitict elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kicuk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri
olmaksizin triine
yaklagtinimamalidir.

Uriiniin calisirken kenarlari sicak
olacag! i¢in yakinina yanici
maddeler koymayin.
Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlagir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Sadece drindn Greticisi
tarafindan tasarlanan veya
talimatlarda GrinG dreticisi
tarafindan uygun olarak belirtilen
veya (rline takili olan ocak
koruma elemanlarini kullanin.
Uygun olmayan koruma amagli

elemanlarin kullanimi kazalara yol
acabilir.

Kati veya sivi yagli pisirmelerde
ocak basindan ayriimak
tehlikelidir ve yangina neden
olabilir. Yangini ASLA su ile
sondirmeye calismayin; drindn
elektrik baglantisini kesin ve
sonra alevleri bir kapak ya da
yangin ortdisd (v.b) ile ortin.
Yangin tehlikesi: Ocak (zerine
saklamak amagli malzeme
koymayin.

Urtiniin yanma giivenirligi icin;

Kivileim olugturmamasi igin, Grdn
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Urtinle birlikte verilen kablo
diginda farkli bir kablo
kullanmayin.

Prizde sivi veya nem olmamasina
dikkat edin.

Kullanim amaci

Bu driin yalnizca pigirme
islemlerinde kullaniimak tizere
tasarlanmigtir. Ornegin oday!
Isitma gibi diger amaglarla
kullaniimamalidir.

Satin almisg oldugunuz drinin
kullanim émri 10 yildir. Bu,
drtinin tanimlandigi sekilde
calisabilmesi igin Ureticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tasima sirasinda olugan herhangi



bir zarardan dolay! sorumluluk
kabul etmez.

Cocuklar icin giivenlik

Kullanimi sirasinda, Grindn
ulagilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklar triinden uzak tutun.
Urliniin ambalaj malzemeleri
cocuklar igin tehlikelidir. Uriiniin
ambalaj malzemelerini gocuklarin
ulagamayacag! bir yerde saklayin
ya da ambalaj bilgisi bolimiinde
anlatildigi sekilde atin.

Urlin galigirken gocuklarin Grinle
oynamalarina izin vermeyin.

Cevre talimatlan
AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
iiriiniin elden cikariimasi

Bu drdn, T.C. Gevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan
“Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontrol(
Yénetmeligi’nde belirtilen zararli
ve yasakli maddeleri igermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu Urdin, geri dontstmli ve

tekrar kullanilabilir nitelikteki
yiksek kaliteli parga ve
malzemelerden Gretilmistir. Bu
nedenle, Grind, hizmet 6mrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
dontsdm igin bir toplama
noktasina gotirin. Bu toplama

noktalarini bolgenizdeki yerel
yonetime sorun. Kullanilmig
Uriinleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynaklarin
korunmasina yardimer olun.
UrinG atmadan 6nce gocuklarin
givenligi icin elektrik fisini kesin
ve yikleme kapaginin kilit
mekanizmasini galigmaz duruma
getirin.

Ambalaj bilgisi
e Urlintin ambalaji, Ulusal

Mevzuatimiz geregi geri
dondstdrdlebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel
veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi
ambalaj toplama noktalarina atin.

Gelecekteki tagima iglemleri
e Uriiniin kutusunu sakladiysaniz,

drdind bu kutunun iginde tagiyin.
Kutu Gzerindeki talimatlara uyun.
Urlintin kutusu yoksa, Grtin(
balon kabarcikll ambalaj
malzemesiyle veya kalin bir
mukavvayla sarin ve sikica
bantlayin.

Ocak g6zl sapka ve kafalarini,
tencere tagiyicilarini bantla sikica
sabitleyin.

asima sirasinda meydana
gelmis olabilecek her tirli
hasara kars! driintin genel
goruntustnd kontrol edin.
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A Uriiniiniiz

Genel goriiniim

1 Tencere taglyicilar 5 Cerceve

2 Buji 6 Bek tablasi

3 Normal bek 7 Gazli ocak diigmeleri
4 Kuvvetli bek 8 Yardimer bek

Kontrol paneli

1 2 3 4
1 Yardimer bek Sag 6n 3 Normal bek Sol arka
2 Kuvvetli bek Sol 6n 4 Normal bek Sag arka
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gére, verilen aksesuar gesidi
degismektedir. Kullanma kilavuzunda

anlatilan tiim aksesuarlar Griiniiniizde
bulunmayabilir.

Kahve cezvesi tagiyici
Kahve cezvesi icin kullanmaniz onerilir.

1. Kullanma Kilavuzu

Teknik ozellikler

Dis boyutlar (ylikseklik/genislik/derinlik
Voltal/irekans

Kablo tipi/kesiti

Kablo bo

Gazli Giruniin kategorisi

Gaz tipiibasin

Toplam gaz giicii

Gaz tipini/basincinin dontstiriimes

Ocak gozleri
Saitn

Gl

Sol o

87 mm/580 mm/510 mm
200240V - 50 H
HO5RR-FG

3x0,75 mm®

ks 2m

Il o1 3870

1 PG G 30/30 mbar

7.9 kKW

NG G 20/20 mbar

Yardimei bek
TkW

Kuwvetll bek
2.9kW
Normal bek
2kW

Normal bek
2kW

STO 810 : Beyaz / STO 810 S : Giim{is/STO 810 E : Termik elemanli-Beyaz/STO 810 SE : Termik

elemanli-Giimiig renkli modelidir.

Uriin kalitesini artirmak icin 8nceden haber
erilmeksizin teknik 6zelliklerde degisiklik

apilabilir.

Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup
Urtiniintizle bire bir uyum iginde olmayabilir.

Uriiniin iizerinde bulunan isaretlemelerde
eya Urinle birlikte verilen diger basil
dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili
standartlara gre laboratuvar ortaminda elde
edilen degerlerdir. Bu degerler, trlintin
kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir.
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E Kurulum

Uriintin yerlestirilecegi yerin ve ayrica elektrik
ve/veya gaz tesisatinin hazirlanmasi misteriye
aittir. Urdind kullamima hazir duruma getirmek igin
yetkili servisi gagirmadan 6nce, elektrik ve gaz
tesisatinin uygun oldugundan emin olun. Uygun
degilse ehliyetli bir elektrikci veya tesisatgl
cagirarak gerekli dtizenlemeleri yaptirin.
Urindin garantisi yalnizca dogru kurulumdan
sonra baglar. Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan Uretici firma sorumlu tutulamaz ve
Urlindin garantisi gegersiz olur.

C UYARI:

Uriintin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara
uyulmalidir.

Kurulum igin dogru yer

Mutfak zemini Griindn agirlidi ve buna ek olarak
finnda kullanilacak mutfak geregleri ve yiyecekleri
tasiyabilecek giicte olmalidlir,

=
1<
| s— ] - p | se—
.ET i =
= L3
E 65mmmin ! P~ B85 mm min
"y o —
=3 ' fulll " i s
| smmm—"1

c—>
e
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o Urliniin her iki tarafinda da mutfak mobilyas
olacak ise, ocak seviyesinden en az 400
mm yikseklikten baslamall yada mutfak
mobilyasi tezgah seviyesinden baglayacak
ise Urtin ile arasinda en az 65 mm mesafe
birakilmaldir.
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e  Uriin, herhangi bir kabine konulmaksizin,
her iki yan duvarinda da destek
bulunmaksizin kullanima uygundur. Ocak
ylizeyi izerinde 750 mm mesafe
birakilmaldir.

e Eder rlinindz(n (zering
davlumbaz/aspirator kurulacak ise, montaj
yliksekligi igin davlumbaz/aspirator
kullanma kilavuzundaki olgtilere uyun.

e Uriin, arkasinda ve bir kenarinda mutfak
duvan olacak sekilde yerlegtirilebilir. Diger
kenardaki mutfak mobilyasi veya Uriinler
ayni seviyede veya daha disiik seviyede
olmalidir.

o Uriiniin yanindaki her tiirlii mutfak mobilyasi
mutlaka 1siya dayanikli olmalidir. (en az
100°C).

Setiistil ocak ayaginin takilmasi

1. Ocak Uzerinde diisebilecek tim pargalan

ayirarak, ocag ters gevirin ve diiz bir zemine
yerlegtirin.

2. Uriniiniiz ile birlikte verilen 4 adet ayag|

ocagin koselerindeki yuvalara sekildeki gibi
tak

Takildigindan emin olmak igin “tk” sesini
duymaniz gerekmektedir.



LPG (tiipgaz)) kullanirken
Uriindi, yer seviyesinin altinda bir yere

kurmaymn. Urlin, en az bir tarafi yer
seviyesinin istiinde olmayan binalarda
kullanilmamalidir. Uriiniin hatal kurulmasi
tehlikeli sonuglar dogurabilir.

Elektrik kablosunun figi, kurulumundan
sonra kolay erigilebilir bir yerde olmalidir
(ancak ocaklarin (izerinde bir yere
gelmemelidir).

Uzatma kablolari ya da goklu prizlerle
baglanti yapmayin.

Oda havalandirmasi

Yanma igin gereken hava, oda havasindan alinir
ve ¢lkan gazlar dogrudan dogruya odanin igine
verilir,

Uriiniiniiziin gtivenli galigmast igin iyi bir oda
havalandirmasi sarttir. Odanin havalandinimasi
icin kullanilabilecek herhangi bir pencere ya da
kapi yoksa, ilave bir havalandirma kurulmalidir.

Qda biyukligl Havalandirma acikligi
5 mden kiiglk
5milal0m min. 50 cm

10 m'den biyik
Bodrum veya kilerde

Ancak, odanin dogrudan digariya agilan bir kapisi
mevcut ise yukaridaki havalandirma deliklerine
gerek yoktur.

Kurulum ve baglantilar
Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina gore
kurulmali ve baglanmalidr.

Elektrik baglantisi
Urlindin elekirik baglantisini yapmadan &nce,
kilavuzdaki elektrik giivenligi bolimini okuyun.

UYARI:
Elektrik tesisatr tizerinde herhangi bir

calismaya baglamadan dnce Urtintin elektrik
baglantisini kesin.
Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

e Elekirik tesisatinin voltaj degerleri driindn tip
etiketinde belirtilen degerlerle ayni olmalidir.
Tip etiketini, drlinin alt muhafazasinda
gorebilirsiniz.

o Uriiniiniiz, sebeke kablosu ve figiyle birlikte
tretilmistir. Uriintintizin figini topraki bir
prize takarak elektrik baglantisini yapin.

e Urliniin sebeke kablosu “Teknik Gzellikler”
bélumiinde belirtilen degerlerle uyumiu
olmalidir.

Gaz baglantisi

UYARI:

(Gaz tesisat kurulumuyla ilgili herhangi bir
calismaya baslamadan once, llitfen gaz
beslemesini kesin.

Patlama tehlikesi vardir.

mﬂrﬂnﬂnﬂz tiipgazina (LPG) ayarlidrr.

(Gaz tesisatinin gaz ayar kosullar ve
degerleri (rliniin tip etiketinde belirtilen
degerlerle ayni olmalidir. Tip etiketini, Uriin
tipine gdre; 6n kapag veya alt kapag
actiinizda veya drtinin arka duvarinda
gorebilirsiniz.

Gaz badlantinizi yapmadan 8nce plastik gaz
hortumu ve montaj kelepgesini temin edin.
Plastik gaz hortumunun i¢ ¢api 10 mm,
boyu ise 150 cm'den uzun olmamalidir,

Gaz hortumunun baglanmasi

Montaj kelepgesini hortumun bir ucuna takin.
Kelepgeyi taktiginiz hortum ucunu kaynar
suda bir dakika kadar bekletip yumusatin.
Hortumun yumusayan ucunu, Uriintindzin
sivri hortum ucuna sonuna kadar gegirin.
Kelepgeyi tornavida ile iyice sikin.
Hortumun dider ucu igin de ayni iglemleri
tekrarlayip dedantdre baglantisini
tamamlayin.

Sizdirmazlik kontrollini mutlaka yapin.
Daha sonra drlintndzd, ayarl oldugundan
farkli bir gaz tipi ile kullanmak durumunda
kalirsaniz, dontsiim yapilmast igin yetkili
servise bagvurmaniz gereklidir.
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1
2

LPG hortum ucu
Plastik hortum

Esnek gaz hortumu yerlegtirildigi bolgede
bulunan hareketli parcalara temas

etmeyeceh ve hareketli parcalar hareket
ettiginde sikismayacak sekilde
baglanmaldir. (Oregin gekmece) Ayrica
gaz hortumu sikisma olasiligi olan
bosluklara da yerlestirilmemelidir.

UYARI:
Gaz hortumu ezilmemeli, katlanmamalr,

sikistinimamali veya driintin sicak
pargalarina ve (rlin dzerindeki pisirme
kaplarina temas etmemelidir.

Gaz hortumunun hasar gérmesinden
kaynaklanan patlama tehlikesi vardir.
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Baglanti Kisminin sizdirmazlik kontrolii

Uriiniin tizerindeki tim diigmelerin kapall
olmasina dikkat edin. Gazin acik
oldugundan emin olun. Gaz kagag kontrolil
icin, hortumun baglanti ucuna bir miktar
sabun kopdrtlip sdrin.

Gaz kagag varsa sabunlu kisimda képlrme
olacaktir, Bu durumda gaz baglantisini
tekrar gbzden gegirin.

(Gaz kacagini kontrol icin kesinlikle kibrit
eya cakmak kullanmayin.

Son kontrol

o~

Evin sigortasini agin.

Uriine elektrik gelip gelmedigini kontrol edin.
Gaz beslemesini agin.

Ocak gdzlerini yakin ve alevin gériinimunt
kontrol edin.

levier mavi olmali ve diizgiin bir sekilde

anmalidir. Alevler sanmsi oldugunda ocak
baghiginin sikica yerine oturup oturmadigini
kontrol edin veya ocak goziin(i temizleyin.




Bl 6n hazirik

Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, drintiniizl, ekolojik bir sekilde

ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimci olacaktir:

e Dondurulmusg yiyecekleri pisirmeden Gnce
¢Ozddrin.

e Pisirme igin kapakli tencereleri/tavalar
kullanin. Kapak yoksa, enerji tliketimi dort
kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin blyikligine
uygun olan ocak géziind tercih edin. Daima

yemekleriniz icin dogru boyda tencere segin.

BUyik kaplar icin geredinden fazla enerjiye
ihtiyag vardir.

ik temizlik

Bazi deterjanlar veya temizieme maddeleri
lizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. Urlindin yiizeylerini 1slak bez veya siingerle
silin ve bir bezle kurulayin.
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B 0cagin kullaniimasi
Genel bilgiler

Yardimci bek 12-18 cm

Kuvvetli bek 22—24 cm

Normal bek 18-20 cm

Normal bek 18-20 cm gapindaki tencereler

igin uygundur.
Tencere ve tavalari, saplarinin isimmamasi
icin saplari ocaklarin (izerine gelmeyecek
sekilde yerlegtirin.
Ocak Uizerinde, dengesiz ve kolay
devrilebilen kaplar kullanmayin.

Tencereyi baska bir ocak goztine koymak
istediginizde, kaydirmak yerine kaldirarak
istediginiz ocak g6zin(in (izerine koyun.
Yiyecekleri kizartmadan 6nce mutlaka iyice
kurutun ve kizgin yagin igine yavasca koyun.
Donmus yiyecekleri kizartmadan dnce
¢Ozilmelerini saglayin.

Yag kizdinrken kullandiginiz kabin kapagini
aglk tutun.

Kabin biyUklugu ile gaz alevinin boyutu
birbirleriyle uyumlu olmalicir. Gaz alevlerini
kabin tabanindan tagsmayacak sekilde
ayarlayin

Tavaya asla (igte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglan kizdirirken
bagindan ayriimayin. Asin kizgin yaglar
yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortin. Givenli olmasi halinde ocagi
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

Ocaklarin kullaniimasi
Giic seviyesi

Bllylik alev sembolii @ en yiiksek pigirme gliciind,
KlgUk alev sembolli & ise en distik pisirme
glictindi gosterir. Kapali konumda @, ocak
gdzlerine gelen gaz kesilir. Ihtiyag duydugunuz
pisirme glictin{, kontrol dugmesi ile semboller

e Aglk ocak gozlerine, kap ve tencereleri bos
halde koymayin.

e Her kullaniminizdan sonra ocak gozlerini
mutlaka kapatin.

e Sicak olabilecegi icin, Urtiniin izerine 1sidan

etkilenebilecek kaplar koymayin.
Uzerinde herhangi bir tencere veya kap
olmadan ocak gdzlerini galigtirmayin.
Sadece diiz tabanli tencere veya kaplar
kullanin.

Tencere veya tavalara uygun miktarda
yiyecek koyun. Bu sayede yemeklerin
tasmasini dnleyerek gereksiz yere temizlik
yapmak durumunda kalmazsiniz.
Tencere veya tava kapaklarini ocak
gozlerinin {izerine koymayin.
Tencereleri, ocak gézlerini ortalayacak
sekilde yerlegtirin.
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arasinda ilerleyerek ayarlayin.

Gazh ocak godzlerinin yakilmasi
Gazli ocak gbzleri, kontrol digmeleriyle ateslenir.

1.
2.

>~ w

Ocak g6zil diigmesini basili tutun.

Digmeyi basili tutarak saat dénis yonintin
tersine gevirin ve blyik alev sembolline
getirin.

Clkan kivilcimla gaz ateglenir.

Yanma gerceklestikten sonra, diigmeyi 3-5
saniye daha basili tutun.

Eger diigmeyi basip biraktiktan sonra yanma
gerceklesmezse, ayni islemi digmeyi 15
saniye basili tutarak tekrarlayin.



UYARI:
Yanmamig gazin birikerek patlama riski

vardir!

Urlini, 15 saniyeden fazla ateslemeye
caligmayin. Eger 15 saniye iginde
yanmazsa, Urini galigtirmayr durdurun ve
tekrar ateglemeden 6nce , ocak gdziini
kapatarak en az 1 dk. bekleyin. Urlinii

tekrar yakmadan énce ortami havalandirin.

6. Istedidiniz glic seviyesine ayarlayin.
Gazh ocak gozlerinin kapatiimasi
Ocak gdzil diigmesini kapall konuma @ getirin.

é UYARI:

Ocak gdzii alevlerinin kazara sénmesi
durumunda ocak gdzii kontroliinii kapatin vej
enaz 1 dk. boyunca ocak gdziinii tekrar

yakmaya galigmayin.

Gaz kesici emniyet tertibati

Gazl ocak gbzlerinde sivi tagmas! sonucu
meydana gelebilecek sdnmelere kargl, emniyet
mekanizmas devreye girerek hemen gazi keser.
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E Bakim ve temizlik

Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde driintin
kullanim émril uzar ve sik karsilagilan sorunlar
azalir.

UYARI:
Bakim ve temizlik islemlerine baslamadan

once Uriinin elektrik baglantisini kesin.
Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

UYARL:
Uriin{ temizlemeden dnce Grintn iimasini

bekleyin.
Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir!

emizlik igin buharli temizleme GrGinlerini
kullanmayin.

e Her kullanim sonrasi driindeki yemek
artiklarini bulagik deterjani, ilik su ve
yumusak bir bez ya da stinger kullanarak
temizleyin. Temizlik isleminden sonra artik
kalmayacak sekilde kuru bir bezle kurulayin.
Bdylece (irtiniin sonraki kullanimlarinda bu
artiklarin yanmasi énlenir.

e Paslanmaz veya inoks yiizeylerin
temizliginde asit veya klor igeren temizleme
maddeleri kullanmayin. Sabunlu yumusak
bir bez ve sivi (gizici olmayan) deterjan
yardimiyla tek yonde silmeye dikkat ederek
temizleyin.

o Uriiniiniizde bulunan tim cam yiizeyleri
temiziemek igin sert agindirici temizlik
maddeleri, bigak, bulasik teli veya camagir
suyu gibi ylzeye zarar verecek malzemeler
kullanmayin.

e Uriin uzun siire temizlenmedigi igin zamanla
kahverengilesmis Kir birikintileri varsa
piyasadan temin edeceginiz yag ¢ozici
temizleyici maddeleri tireticinin Gnerileri
dogrultusunda kullanabilirsiniz.
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Ocagin temizlenmesi

Ocak gozii temizligi

1. Tencere taglyicilarini, ocak gozil sapkalarini
ve kafalarini gikarin ve nemli yumusak bir bez
ile temizleyin.

2. Ocak g0zil odasinda ve enjektdr Uizerinde
bulunan Kirleri nemli yumusak bir bez ile
temizleyip iyice kurulayin.

3. Ocak gozil kafalarinda glkarilamayan kir ve

lekeler igin, piyasadan temin edebileceginiz

potasyum stearat (arap sabunu) kullanin.

Ocagin bek tablasini temizleyin.

Ocak gdzil kafalarnni dogru yerlerine takmaya

dikkat edin ve sikica oturduklarindan emin

olun. Hatall takima durumunda gaz kagagi,
ateslememe veya dilzglin yanmamaya neden
olur.

6. Tencere tagtyicilarini yerlerine takarken;
tencere tagtyict ayaklannin, ocak gézlerini
ortalayacak sekilde yerlestirilmesine dikkat
edin.

Herhangi bir tasma durumunda hemen ocak

gzlinii kapatin. Uzerindeki tencereleri ve

encere taglyicilarl alin. Kuru ve emici bir bez
yardimiyla tagintiyr temizleyin. Ocak
gbzlerinin igine sivi girmemesine dikkat
edin. Girmigse emici bezle oray da
temizleyin. Ocagi temizlemeden yeniden
calistirmayn.

o~




Ocak gozii (yanici) parcalarinin Kontrol panelinin temizlenmesi
birlestirilmesi Kontrol panelini ve diigmelerini (dokunmatik
panellerde tuglar) 1slak bir bezle temizleyip kuru
bir bezle kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek igin kontrol

diigmelerini sokmeyin.

Kontrol paneli hasar gorebilir!

Ocak gbzli sapkasi

Ocak gdzii kafas

Ocak gdzii odas!

Enjektor

Buiji (atesleme olan Urtinlerde)

Termik eleman (termik elemanli Grtinlerde)

Ocak gdzi temizlendikten sonra sirasiyla bittin

pargalar birlegtirin.

1. Ocak g6zl kafasini, ocak goz(i odasina buiji
(5) deliginden gegecek sekilde oturtun.

2. Ocak g6zil sapkasini, ocak gozil kafas

{izerine oturtun.

o O W N =
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Sorun giderme

gikarabilir. >>> Bu bir anza degildir.

o AKM yok. >>> Sigorta kl/tusundaki sigortalari kontrol edin.

e Tagan swilar kontrol digmelerinin altindaki atesleme mekanizmasina sizmis olabilir. >>> Urdinii
fisten gekin ve kurumasini bekleyin.

. Ana gaz vanasl kapall. >>> Gaz vanasini agin.
* Gazborusu egilmis. >>> Gaz borusunu diizglin bir sekilde takin.

e Qcak gbzleri kirli. >>> Ocak gdzlerinin parcalarini temizleyin.

e Qcak gbzleri kuru degil. >>> Ocak gdzlerinin pargalanni kurutun.
Ocak gdzil kapadi emniyetli bir sekilde yerlestirimemis. >>> Ocak gdzii kapagini dodiru sekilde
yerlegtirin.
Ana gaz vanasl kapall. >>> Gaz vanasini agin.
Gaz tiipd bos (LPG kullanildiginda). >>> Gaz tipdindi dedistirin.

e (Qcak g6zl digmesi atesleme esnasinda yeterince basili tutulmamig. >>> Ateslemeyi en az 3-5
saniye basili tutarak gergeklegtirin.

Bu bolimdeki talimatiar uygulamaniza
ragmen sorunu gideremezseniz ¢agr
merkezine bagvurun. Galismayan drind
kendiniz onarmay! asla denemeyin.
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B Tiiketici Hizmetleri

Degerli Miigterimiz, Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.
Arcelik Gagr Merkezi haftanin 7 giinti 24 1 Urliniiniizi aldiginizda Garanti belgesini Yetkili
saat hizmet vermektedir. Saticiniza onaylattiriniz.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu 2 Uriiniiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gore
tuslamadan ¢agn merkezi numaramizi kullaniniz.

arayarak Urtintiniiz ile ilgili arzu ettiginiz 3 Uriiniinizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda
hizmeti talep edebilirsiniz. yukaridaki telefon numaralarindan Gagri

Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz gortismeler Merkezimize basvurunuz.

iletigim hizmeti aldijiniz operator firma Argelik Cagn Merkezi 4 Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen
tarafindan sizin igin tanimlanan tarifeye 444 () 888 kimlik karti"ni sorunuz.

gore Gcretlendirilir. (Sabit telefonlardan veya cep | 5 siniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
Gagn Merkezimize ayrica telefonlarindan alan kodu | Fisi” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz "Hizmet
www.arcelik.com.tr adresindeki “Tliketici cevirmeden arayiniz) Fisi", ilerde Ur(inlinlizde meydana gelebilecek
Hizmetleri” bolliminde bulunan formu Diger Numara herhangi bir sorunda size yarar saglayacakr.
doldurarak veya 0216 423 23 53 nolu 0216 585 8 888 6 Uriintin kullanim émrGi:10 yildir. (Urdintin
telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz. fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli
Yazili bagvurular igin adresimiz: yedek parga bulundurma stiresi)

Argelik Gagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara

Asfalti Yani,34950 Tuzla/ISTANBUL

Yetkili servislerimizin, giincel iletisim

bilgilerine www.arcelik.com.tr adresinden

ulasabilirsiniz.

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin miigteri istek ve onerilerinin miisteri profili aynimi yapiimaksizin her kanaldan
(cagr merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,
seffaf ve glvenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele
alindigi, degerlendirildigi ve stireclerin stirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel msteri deneyimini yagsatmayi ana ilke
olarak kabul etmig miisteri odakli bir yaklagimi benimsemekteyiz. Yaklasimimiza paralel olarak tiim stiregler yonetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yap gelistiriimis olup, yénetim hedefleri de bu sistem iizerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendiriimesi

EN K
@ o[ =

Web si(esi Cagn merkezi mushiz@arcelikcom fax 021 6423 2353
T

- i)

n Basvuru kayd:

Msteri Ad), Soyadt I’ \I
o F —| MusteriTelefonu |- — ! ,/'

Yetkili saticl Muigter Adresi Cagn merkezi

- Hizmet talebinin almmaS| -

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif.nakliye,montaj bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirilmesi

13
Randevu alinip hizmetin gergeklestiriimesi
]
“ Miisteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun
Memnun | | T L7 e e e e e e 1

degil

T
v

6 Basvuru kaydimin kapatihip, bilgiterin saklanmasi
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Asagida belirtilen sorunlarm giderilmesi ticret karsiliginda yapilir:. Bu durumlar igin garanti sartlar: uygulanmaz;

1) Kullanim hatalarmdan kaynaklanan hasar ve arzalar,

2) Malm tiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bogaltma, tasima vb. sirasmda olusan hasar ve arizalar,

3) Malm kullamidig yerin elekarik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapisi kaynakls meydana gelen hasar ve arzalar;

4) Doga olaylar: ve yangmn, su baskin vb. kaynakly meydana gelen hasar ve arizalar,

3) Malm tanstma ve kullanma kilavuzlarmda yer alan hususlara aykir: kullanilmasmdan kaynaklanan hasar ve arzalar,

6) Malm, 6502 sayih Titketicinin Korunmas: Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanim
durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kigiler tarafindan bakim, onarim veya bagka bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti
sona erecektir:

Garanti uygulamas: swrasinda degistirilen malm garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile simwrhdir:

Argelik A.$. tarafindan dretilmigtir
Mengei: Tiirkiye

Gaijn Merkezl Dijer Numara Argelik A.S. Karaafjag Caddesi No:2-6,

4440888 | 0216 585 8 888 |i4tsams/iaeu

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



Setysty Ocak

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 2 yildw:

2) Mala III;km tanitma ve | kullanma Falavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Argelik A.S. 'nin yetkili knldig1 servis ¢calisanlan

tar bakim, onarim veya bagka bir nedenle miidahale edilmemis olmas: sartiyla, maln biitiin parcalar

dahil olmak iizere tamammi; malzeme, ig¢ilik ve diretim hatalarina kars: malm teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder.

3) Malzzl ayipl oldugunun anlasilmas: durumunda tiketici, 6502 sayii Titketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

¢- Ucretsiz onardmasin isteme,

¢- Satilamin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarmdan birini kullanabilir:

4) Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim haklam segmesi durumunda saticy; is¢ilik masrafi, degistirilen para bedeli ya da baska
herhangi bir ad altinda higbir iicret talep etmeksizin malin onarmmni yapmak veya yaptirmakla yikimlidir. Tiiketici dicretsiz
onarim haklam tiretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, diretici ve ithalatg: tiketicinin bu hakkini kullanmasmdan
miiteselsilen sorumludur.

5)Tiketicinin, dicretsiz onarim hakkin kullanmas: halinde malm;

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmas,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agilmas,
- Tamirinin miimkiin olmadigimin, yetkili servis istasyonu, saticy, diretici veya ithalatgr tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarimda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraminda bedel indirimini veya imkdn varsa mahn ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir:

Sancy, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, diretici ve ithalat: miiteselsilen sorumludur.

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim 6mri siiresince malm azami tamir stiresi 20 is giiniinii, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
igerisinde mala iligkin arzanmn yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise maln
yetkili servis istasy teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kap ierisindeki malin ar 10 iy giinii igerisinde
giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi, maln tamiri tamamlamncaya kadar, benzer idzelliklere sahip baska bir mali
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer izelliklere sath bagka bir mahn tiiketici taraﬁndan Istenmemesz halinde
dretici veya ithalatgilar bu yikimliliikten kurtulur: Malin garanti siiresi igerisinde arizal dur d gegen siire
garanti stiresine eklenir.

7) Malm kullanma kale da yer alan hususlara aykir: kullamis dan k il hasar ve arizalar garanti kapsami digindadir.

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarmmn kullamimas ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlegim yerinin bulundugu veya
tiiketici igleminin yapildig: yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

9) Sanci tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici Glimriik ve Ticaret Bakanlig1 Tiiketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gazetimi Genel Midiirligiine bagvurabilir

retici veya Ith Firmanmmn; Malin
Unvani: Argelik A.§. Markasi: Argelik
Adresi: Argelik A.§. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Setiistii Ocak
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 585 8888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 2YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is ginii
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

JHL 34+ |ArgelikAS.| o

Satict Firmarun:

Unvani: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasu:
Faks: Firmamn Kagsesi:
e-posta:

Bu béliimii, diriinii aldiginiz Yetkili Satic1 imzalayacak ve kageleyecektir:

185.2412.29/R.AE/19.01.2017




