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Litfen énce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Miisterimiz,

Argelik Triiniind tercih ettiginiz igin tegekkiir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile dretilmis olan
tr(indn0ziin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri irlini kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir basvuru kaynag olarak saklayin. Uriin(i baska
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve
uyarilari dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller igin de gegerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki
farklar kilavuzda agik bir sekilde belirtilmistir.

Semboller ve agiklamalari

Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir;

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kargi uyari.

6 Elektrik carpmasina karsi uyart.

/N
fj Yangin tehlikesine karsi uyari.

Sicak ylizeylere karsi uyari.
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ll Gnemli giivenlik ve cevre talimatiari

Bu bollimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini dnlemeye yardimci
olacak glvenlik talimatlar yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirlii garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik
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Bu drdin, Grindn glvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
egitim verildikleri stirece 8 yas ve
ustd gocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
Kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadigi stirece gocuklar

tarafindan gergeklestirilmemelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirn.
Yetkili olmayan Kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan dretici
firma sorumlu tutulamaz.

Urlin bozuksa veya gézle gorilir
bir hasari varsa, drind
calistirmayin.

Her kullanimdan sonra Gr(in(n
kapali oldugunu kontrol edin.

Elektrik giivenligi
e Urtin arizali ise yetkili servis

tarafindan onarlimadan
calistinlmamalidir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Uriinii, "Teknik 6zellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize/hatta baglayin.
Transformatorlli ya da
transformatorsiiz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikciye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Uriintin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapilmadan kullaniimasi halinde
ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktr.
Urlind, Gzerine su plskirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Grtnan figi
prizden gekin.

Eger baglanti kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasi servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikali
bir kisi (tercihen elektrik
teknisyeni) ya da ithalatgi firmanin
tarif edecedi bir kisi tarafindan
kablo degistirilmelidir.



Uriin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma iglemi, ingaat
yonetmelikleri uya-rinca bir
salterle veya sabit elektrik tesi-
satina baglanmis entegre bir
sigortayla gerceklestiriimelidir.
Elektrikli cihazlar ve sistemler
Uzerinde yapilacak her tlrli
calisma, yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gergeklegtiriimelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
Uriint kapatin ve elekirik
baglantisini kesin. Bunun igin,
evinizin sigortasini kapatin.
Sigorta akiminin Grtin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.
Sebekeden gelebilecek anhik
gerilim farklihidanna karsy (rlin
Korumaya gecerek kendini kapalir
ve haglangig durumuna geger.

Uriin giivenligi

Uriin caligirken agiktaki kisimlari
sicak olacaktir. Uriine ve isiticl
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kigUk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri
olmaksizin drtine
yaklastinimamalidir.

llac alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda Grdint
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlagir ve sicak

ylzeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Uriintin caligirken kenarlar sicak
olacagt igin yakinina yanici
maddeler koymayin.

TUm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, Grind buharli
temizleyicilerle temizlemeyin.
Kati veya sivi yagli pisirmelerde
ocak bagindan ayriimak
tehlikelidir ve yangina neden
olabilir. Yangini ASLA su ile
sonddrmeye calismayin; Grindn
elektrik baglantisini kesin ve
sonra alevleri bir kapak ya da
yangin ortisu (v.b) ile ortin.
Yangin tehlikesi: Ocak tizerine
saklamak amagli malzeme
koymayin.

Ocak ylzeyi catlamigsa, elektrik
carpmasi riskini onlemek icin
driindn elektrik baglantisini kesin.
Kullandiktan sonra ocak gozin
kendi kumandasindan kapatin ve
tencere algilayicisina givenmeyin.
Bigak, catal, kasik ve kapak gibi
metal nesneler isinacaklari igin
ocak gozlne yerlestiriimemelidir.
Bu (rlin uzaktan kumanda veya
harici bir saatle kullanima uygun
degildir.

Ocak ylzeyi ve nemden
kaynaklanan buhar basinct,
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tencerenin kaymasina ya da
hoplamasina sebep olabilir. Bu
nedenle tencere altinin ve ocak
ylizeyinin her zaman kuru
olmasina dikkat edin.

Ocaginizin elekirikle calisan
gozleri, ileri "Endiksiyon"
teknolojisiyle donatilmigtir. Zaman
ve enerji tasarrufu saglayan
enduksiyon ocak gozlerinde
mutlaka enduksiyonla pisirmeye
uygun tencereler kullanilmalidir;
aksi takdirde ocak gozi calismaz.
Bkz. Pisirme hakkinaa genel
bilgiler, sayfa 14, "“Tencere
segimi" boluma.

Enduksiyon ocak manyetik alan
yarattigi icin kalp pili ya da insilin
pompasi gibi cihazlar kullanan
Kisiler icin zararl etkiler
dogurabilir.

Yanlizca Urtnln dreticisi
tarafindan tasarlanan ya da uretici
tarafindan belirlenmig
standartlarda dretilen ocak
koruma muhafazasi kullanin.
Uygunsuz ocak koruma
muhafazasi kazalara neden
olabilir.

Urtiniin yanma giivenirligi icin;
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Ark olusturmamasi igin, trtin
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Orijinal kablo disinda kesik veya
hasarli kablo veya ara kablo
kullanmayin.

Uriin figinin takildigi prizde sivi
veya nem olmamasina dikkat edin.

Kullanim amaci

Bu driin evde kullaniimak tizere
tasarlanmigstir. Ticari amaclarla
kullanimina izin verilmemektedir.
Bu driin sadece pisirme amagli
kullaniimalidir. Odayi 1sitmak gibi
farkll amaglar igin
kullaniimamalidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tagima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolay! sorumluluk
kabul etmez.

Satin almig oldugunuz drindn
kullanim omr( 10 yildir. Bu,
drinin tanimlandigr sekilde
calisabilmesi icin Greticinin gerekli
yedek pargalari bulundurma
stresidir.

Cocuklar icin giivenlik

Kullanimi sirasinda, drindn
ulagilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklar Grtinden uzak tutun.
Ambalaj malzemeleri cocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacagi bir
yerde saklayin.

Elektrikli driinler, cocuklar igin
tehlikelidir. Urin caligirken
cocuklar Urtinden uzak tutun ve
Urdnle oynamalarina izin vermeyin.
Uriintin tizerine cocuklarn
ulasabilecekleri nesneleri
koymayin.



AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
iriiniin elden cikariimasi

Bu drdn, T.C. Gevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan
“Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontroll
Yonetmeligi’nde belirtilen zararli
ve yasakll maddeleri icermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu urdin, geri dontstmld ve
tekrar kullanilabilir nitelikteki
yuksek kaliteli parca ve
malzemelerden dretilmigtir. Bu
nedenle, drdnd, hizmet dmrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
dontsum igin bir toplama

noktasina gotirin. Bu toplama
noktalarini bolgenizdeki yerel
yonetime sorun. Kullanilmig
Urdnleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynakla-rin
korunmasina yardimci olun.
Uriinii atmadan 6nce gocuklarin
gavenligi icin elektrik fisini kesin
ve yilkleme kapaginin kilit
mekanizmasini ¢alismaz duruma
getirin.

Ambalaj bilgisi
e Uriinin ambalaji, Ulusal

Mevzuatimiz geregi geri
dondstlrdlebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel
veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi
ambalaj toplama noktalarina atin.
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Pl Uriiniiniiz

Genel goriiniim

2 4 3 2
1 Endiksiyon esnek pisirme alani 3 Ocak kontrol (initesi
2 Montaj kelepgesi 4 Alt muhafaza

Teknik ozellikler

Kablo boyu
85 mm / 900/ 516 mm

Oria - Endiiksivon ocak gz

Uriin kalitesini artirmak icin énceden haber Uriinin tizerinde bulunan isaretiemelerde
erilmeksizin teknik 6zelliklerde degisiklik veya Urinle birlikte verilen diger basil
apilabilir. dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili

standartlara gére laboratuvar ortaminda eldej
edilen degerlerdir. Bu degerler, triiniin
kullanim ve ortam sartlarina gore degisebilir.

Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup
riintintizle bire bir uyum iginde olmayabilir.
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& Kurulum

Uriiniin kurulumu igin size en yakin Yetkili Servise
bagvurun. Uriingi kullanima hazir duruma
getirmek igin Yetkili Servisi gagirmadan 6nce,
elekirik ve/veya gaz tesisatinin uygun oldugundan
emin olun. Degilse ehliyetli bir elektrikci ve
tesisatcl cadirarak gerekli diizenlemeleri yaptirn,
Yetkili olmayan Kisiler tarafindan yapilan islemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan Uretici firma
sorumlu tutulamaz ve Griintin garantisi gegersiz
olur.

Uriiniin yerlestirilecegi yerin ve ayrica
elekirik tesisatinin hazirlanmasi misteriye

aittir.

UYARI:

Uriinin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara
uyulmaldir.

ppm | AR

min.

UYARI:

Uriinii kurmadan énce tizerinde
herhangi bir hasar olup olmadi§ini
kontrol edin.

Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmaym.
Hasarli Grtinler giivenliginiz icin tehlike
olusturur.

Kurulum éncesi

Ocak, piyasadan temin edilebilen tezgahlara

kurulacak sekilde tasarlanmigtir. Urlin ile mutfak

duvarlar ve mobilyasi arasinda guvenli bir
mesafe birakilmalidir. Sekile bakiniz (degerler

mm cinsindendir).

e Ambalaj malzemelerini ve tagima kilitlerini
clkarin,

e Kullanilan yiizeyler, sentetik laminatlar ve
yapistiricilar 1slya dayanikli olmalicir
(minimum 100 °C).

e Tezgah yatay olarak diizlestiriimeli ve tespit
edilmelidir.

e Tezgah (stiinde ocak icin agllacak boglugu,
ocagin kurulum boyutlarina gdre kesin.

N

m
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Kurulum ve baglantilar

e Uriiniin kurulumunda, elektrik veya gaz ile
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara
uyulmalidir,

Ocag keskin kdseli ve kenarli yerlere
koymayin.
Camsi seramik yiizeyin kinlma riski vardir!

Elektrik baglantisi

Uriinii, "Teknik ozellikler" tablosundaki degerlere
uygun bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir
prize/hatta baglayin. Transformatorlii ya da
transformatdrsiiz kullanimda, topraklama
tesisatini ehliyetli bir elektrikgiye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Urliniin, yerel yonetmeliklere uygun
topraklama yapiimadan kullaniimasi halinde
ortaya ¢ikacak zararlardan firmamiz sorumiu
olmayacakiir.

UYARI:
Urliniin sebeke elektrigine baglantisi

yalnizca yetkili ve ehliyetli bir kisi
tarafindan yapilabilir ve {rliniin garantisi
yalnizca dogru kurulumdan sonra
baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.

l UYARI:
Elektrik kablosu ezilmemeli,

katlanmamali, sikistinimamali veya
Uriinlin sicak pargalarina temas
etmemelidir.

Eder elektrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli
bir elektrikgi tarafindan degistirilmelidir.

e Baglanti ulusal yénetmeliklerle uyumliu
olmaldir.

e Sebeke besleme verileri, Griinln tip etiketinde
belirtilen verilerle ayni olmalidir. Tip etiketi,
uriiniin arka muhafazasindadir.

e (riiniin baglant! kablosu “Teknik 6zellikler”
bolimiinde belirtilen degerlerle uyumlu
olmalidr.

UYARI:
Flektrik tesisati iizerinde herhangi bir
calismaya baglamadan énce driinin

elektrik baglantisini kesin,
Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.
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Elektrik kablosunun baglanmasi

1. Sebeke beslemesinde tim kutuplarin
aynimasi mimkin degilse, en az 3 mm
kontak mesafesine sahip bir ayirma initesi
(sigorta, hat emniyet salteri, kontaktor)
baglanmali ve bu ayirma Unitesinin tiim
kutuplari IEE yonergelerine gore (rling bitigik
olmaldir (izerinde olmamalidir). Bu talimata
uyulmamasl, galigmayla ilgili sorunlara ve
{riin garantisinin gegersiz hale gelmesine
neden olabilir.

Artik akim devre kesicisi ile ilave koruma

saglanmasi tavsiye edilir.

Uriiniiniizle birlikte bir kablo verilmigse:

1N AC 220-240V

= 1484

H

2. Tek fazli baglanti i¢in, kablolar agagida

belirtildigi gibi badlayin:
Kahverengi/Siyah kablo = L (Faz)
Mavi/Gri kablo = N (Nt‘)’Er)

Yesil/sar kablo = (E) = (Topraklama)



Urtiniin yerine monte edilmesi
Altta finn olursa;

]|§‘1‘|

. :
| OO OO I ORI NI D0\

* min.

Altta ahgap levha olursa;

Mobilyanin arka kisminda agagidaki sekilde
gosterildigi gibi en az 180 cm 2'lik bir
havalandirma acikhg birakilmasi gerekmektedir.

* min.

Endiiksiyon ocaginizin montaji sirasinda, Griini

montaj ylzeyine paralel sekilde yerlestirin. Ayrica

ocagin tezgahla birlestii kenarlara, asagida

anlatilan sekilde sizdirmaziik contasi uygulayarak,

herhangi bir sivinin {irtin ile tezgah arasindan

gegmesi Gnlenmelidir.

1. Tezgah ylizeyini sekilde gdsterildigi gibi
hazirlayin.

2. Ocag ters gevirerek diiz bir zemine koyun.

3. Ambalajla birlikte verilen sizdirmazlik contas,
ocagin montajl sirasinda sekilde gosterildigi
gibi ocagin gevresine alt muhafaza

biikimiine yapistinimalidir

4. QOcag tekrar gevirerek tezgaha hizalayin ve
yerlegtirin.

5. Ocagi, montaj kelepgelerini kullanarak alt
muhafazadaki deliklerden baglayip sabitleyin.

1 Ocak
2 Montaj kelepgesi
3 Tezgah

Ocag bir dolabin {izerine monte ederken,
yukandaki sekilde gosterildigi gibi dolapla
ocak arasini ayirmak igin bir raf monte

edilmelidir. Bir ankastre finnin iizerine
monte ediliyorsa buna gerek yoktur.

Ornegjin, bir gekmecenin (izerine monte edilmesi
nedeniyle Griintin alt tarafina dokunulabiliyorsa,
bu kismin ahsap bir levha ile kaplanmasi gerekir.

*

min. 15 mm
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Arka goriinis (baglanti delikleri)

UYARI:
Farkli deliklere baglanti yapiimasi, gaz ve

elekirik sistemine zarar verebileceginden
giivenlik agisindan sakincalidr.

Son kontrol

1. Elektrik kablosunu prize takin ve cihazin
sigortasini agin.

2. Fonksiyonlari kontrol edin.
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Uriiniin atimasi
Ambalaj bilgisi

Uriiniin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi
geri donustdrdlebilir malzemelerden
dretilmistir. Ambalaj atigini evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin, yerel otoritenin
belirtti§i ambalaj toplama noktalarina atin.

Gelecekteki tasima islemleri

Uriiniin orijinal kutusunu saklayin ve Griini
bu kutunun iginde tagiyin. Kutu tizerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa,
driind balon kabarcikli ambalaj
malzemesiyle veya kalin bir mukavvayla
sarin ve sikica bantlayin.

asima sirasinda meydana gelmis
olabilecek her tirlli hasara karsi Griindin
genel goriintiistini kontrol edin.




A 6n hazirlik

Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, Griintiniizl, ekolojik bir sekilde

ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimei olacaktir:

e Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden énce
¢Ozddrtn.

e Pisirme icin kapakl tencereleri/tavalari
kullanin. Kapak yoksa, enerji tiketimi dort
kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin byikliigine
uygun olan ocak gdziini tercih edin. Daima

yemekleriniz icin dogru boyda tencere segin.

Blyiik kaplar igin gereginden fazla enerjiye
ihtiyag vardrr.
e Flektrikli ocakta pisirme yapilirken diiz

tabanli tencereler kullanmaya 6zen gosterin.

Kalin tabanli kaplar daha iyi 1si iletkenligi
salar. 1/3'e kadar elektrik tasarrufu
sadlayabilirsiniz.

e Kap ve tencereler elektrikli ocak gozleriyle
uyumlu olmalidir. Kap veya tencerenin

tabani elektrikli ocak gdziinden kiigtik
olmamalidir.,

e QOcak gdzlerini ve tencere tabanlarini temiz
tutun. Kir, seramik ocak gozii ile tencere
tabani arasindaki isi aktarimini azaltir,

ilk kullanim
ilk temizlik

Baz deterjanlar veya temizleme maddeleri
ylizeye zarar verehilir.

emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. Tim ambalaj malzemelerini ¢ikarin.

2. Uriintin yiizeylerini 1slak bez veya siingerle
silin ve bir bezle kurulayin.

ik 1sitma

Ik kullanim sirasinda, birkag saat igin
o duman ve koku gelebilir. Bu normal bir

durumdur ve giderilmesi icin iyi bir

havalandirma saglamaniz yeterlidir. Olusan

duman ve kokuyu dogrudan solumaktan
kaginin.
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B Ocagin kullaniimasi
Pisirme hakkinda genel bilgiler

Tavaya asla Uigte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglan kizdinrken
bagindan aynimayin. Asin kizgin yaglar

yangin tehlikesi tasimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortiin. Glivenli olmasi halinde ocag
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

e Yiyecekleri kizartmadan 6nce mutlaka iyice
kurutun ve kizgin yagin igine yavasga koyun.
Donmus yiyecekleri kizartmadan 6nce
¢Ozilmelerini saglayin.

e Yag kizdinrken kullandiginiz kabin kapagini
aclk tutun,

e Tencere ve tavalari, saplannin iIsinmamasi
i¢in saplari ocaklarin tizerine gelmeyecek
sekilde yerlestirin. Ocak iizerinde, dengesiz
ve kolay devrilebilen kaplar kullanmayin.

e Aclk ocak gozlerine, kap ve tencereleri bog
halde koymayin. Zarar gorebilirler.

e  Kap ve tencere olmadan ocak gozlerini
calistinrsaniz Uriine zarar vermis olursunuz.
Her kullaniminizdan sonra ocak gézlerini
kapatin.

e Sicak olabilecegi icin, alliminyum ve plastik
kaplar Urliniin (zerine koymayin.

Ylizey (izerinde erimis bu tir maddeleri vakit
gecirmeden temizleyin.

Bu kaplar yiyecek saklanmak icin de
kullaniimamalidir.,

e Sadece diiz tabanli tencere veya kaplar
kullanin.

e Tencere veya tavalara uygun miktarda
yiyecek koyun. Bu sayede yemeklerin
tasmasini dnleyerek gereksiz yere temizlik
yapmak durumunda kalmazsiniz.

Tencere veya tava kapaklarini ocak
gozlerinin (izerine koymayin,

Tencereleri, ocak gdzlerini ortalayacak
sekilde yerlegtirin. Tencereyi bagka bir ocak
gdziine koymak istediginizde, kaydirmak
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yerine kaldirarak istediginiz ocak goziiniin
iizerine koyun.

Tencere secgimi

e (Camsl seramik ylizey (Vitroseramik) isi
gecirmezdir ve byik sicaklik
farkliliklarindan etkilenmez.

e Camsi seramik ylizeyi, Uizerine bir sey
koyabileceginiz ya da Uizerinde kesme
yapacaginiz bir yiizey olarak kullanmayin.

e Sadece iglenmis tabanli tencereleri ya da
tavalar kullanin. Keskin kenarlar yiizey
tzerinde cizikler olusturur.

Sigramalar ocak
ylizeyine hasar verebilir
ve yangina neden
olabilir.

ichiikey ya da digbikey
tabanli kaplar
kullanmayin.

Sadece diizgiin tabanl
tencereleri ya da tavalar
kullanin. Bunlar daha
kolay 1si transferi saglar.

Endiiksiyon ocaklarinizda sadece endiiksiyon

pisirmeye uygun kaplar kullanin.

Tencere testi

Asagidaki yontemleri kullanarak tencerenizin

endiiksiyon ocakla uyumlu olup olmadigini test

edin.

1. Tencerenizin tabani miknatis tutuyorsa
uyumludur,

Endiksiyon ocaginizda, endiiksiyon uyumlu

oldugu belirtilen etikete veya uyariya sahip olan

celik, teflon veya 6zel miknatis tabanli aliminyum

tencereler kullanabilirsiniz. Cam, seramik ve

toprak kaplar, bakir veya aliiminyum tabanli

manyetik olmayan paslanmaz gelik kaplar

kullanilamaz.

Tencere tanima-odaklama sistemi

Endiksiyonlu pisirmede sadece ilgili ocak gozii

tizerindeki kabin tabaninin kapladigji alanda ener;ji

olusur. Kabin tabani endiiksiyon sistemi

tarafindan algilanir ve sadece bu alan otomatik



olarak isitilir. Pigirme kabi pisirme esnasinda
ocak gdziinden kaldinlirsa pigirme/durdurulur.

Segilen ocak gozii seviyesi ile ﬁ?f sembolli
yanar.
Giivenli kullanim
Yagsiz ya da ¢ok az yagla kapl (teflon tipi)
yapismaz tencere kullanacaginiz zaman yiksek
Isitma seviyelerini segmeyin.
Catal bicak ya da tencere kapagi gibi metal
nesneleri isinabilecekleri igin ocaginizin (izerine
koymayin.
Pisirme igin kesinlikle aliiminyum folyo
kullanmayin. Endilksiyon ocak gdziniin (izerine
kesinlikle altiminyum folyoya sanimis yiyecekler
koymayin.
Ocaginizin altinda bir finn varsa ve calisiyor
konumdaysa ocaktaki sensdrler pisirme
seviyesini diigiirebilir ya da ocagi kapatabilir.

Ocak caligir durumdayken, kredi karti veya
kasetler gibi manyetik dzellikli nesneleri
ocaktan uzak tutun.

Pisirme kabina gore ocak gozii secimi
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e Tabani 10 cm' den blyik tencereleriniz iin
2 ya da daha fazla ocak goziinii birlestirerek
kullanabilirsiniz.

e Tabani 10 cm' den kigik tencereleriniz igin
her bir ocak goziinGi ayn ayn kullanabilirsiniz.
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e 5ag ve sol ocak gozleri arasina tencere
koymayin.

e Tabani 10 cm gapindan kiigik olan
tencerelerinizi tek ocak gozin( ortalayacak
sekilde yerlestirin. Aksi takdirde tencerenin
algilanmasinda problem yasanabilir.

Ocaklarin kullaniimasi

UYARI:

Ocagin tzerine herhangi bir nesnenin
diismesine izin vermeyin. Tuzluk gibi
kligiik nesneler bile ocaga zarar
verebilir.

Gatlamig ocaklar kullanmaymin. Bu
catlaklardan igeriye su sizarak kisa devreye
neden olabilir.

Yiizeyin herhangi bir sekilde hasar gérmiis
olmasi halinde (Brnegin gdzle gortlir
catlaklar), elektrik carpmasi riskini azaltmak

icin UriinG derhal kapatin.
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Kontrol paneli

©

» NKontrol panelini daima temiz ve kuru tutun.
Y(izeyin nemli ve kirli olmasi fonksiyonlari
calistirmada soruna yol agabilir.

Ozellikler

Acma / Kapama tusu
Tencere tarayici semboli

Bilgi sembolil

e @O

Durdurma sembolii

[ o}
o

Gocuk kili sembolii
Zamanlayict sembolii

Hizli 1sitma sembolli

Temizleme kilidi sembolii

Ana ekrana donme sembolil

P be OF

*,UI':#’ Pigirme alani birlestirme/ayirma
semboli

00 Ayarlar sembolii

UD Baslatma sembol(i

O

Grafikler ve sekiller yalnizca agiklama
amaclidir. Gergek gortintli veya fonksiyonlar
ocadinizin modeline gére farkli olabilir.

Bu (iriin, dokunmatik kontrol paneli ile
kumanda edilir. Dokunmatik kontrol
panelinde yaptiginiz her islem sesli bir sinyal
ile onaylanir.
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Kontrol panel ekrani

Sol dokunmatik tuglar

Alt dokunmatik tuglar

Agma/kapama tusu

5 Sag dokunmatik tuglar

Kontrol panel ekrani dokunmatik degildir.
Dokunmatik tuslar ekranin gevresinde bulunur.
Ekranda ilgili sembolli segmek igin semboliin
tzerine degil, ekran yaninda bulunan tusuna
dokunmaniz gerekir.

Ocagin acilmasi

1. Kontrol panelindeki © tusuna dokunun.
Kontrol panel agilig ekranindan sonra ana
ekran gorintisiine gelir.

2. Ocak agildiginda, otomatik tencere algilama
islemi yapilir. Eger (izerinde tencere varsa,
bulundugu yer ekranda otomatik olarak
gosterilir,

M~ N =

o Ylencere tarama islemi ocak @ tusuna

Py
l dokunularak ilk agildiginda veya W
sembolli tusuna dokunuldugunda, ik bir
dakika iginde gergeklegr\. Sonradan tencere

taramasi isteniliyorsa 1 semboli tusuna
tekrar dokunmaniz gerekir.




Uriin Gizerine yerlestirilen her tencere igin
ekranda sol (st kseden baslanmak (izere,
birden baglayarak numaralandirilir.

Ocadin kapanmasi

1. Kontrol panelindeki @ tusuna dokunun.
Ocak kapanir ve bekleme moduna déner.

Ocak kapandiginda kontrol panelinde @
sembolil goriinen alanlar sicak olacaktir.
Litfen dokunmayin.

Artik 1s1 gostergesi

Kontrol panelde @ sembolii yaniyorsa ocak
hala sicak demektir ve az miktarda yemegi sicak
tutmak amaciyla kullanilabilir. Sembol, belli bir
slire sonra daha az sicak anlamina gelen turuncu
renge donecektir. Sembol tamamen
kayboldugunda ocak sogumus demektir

» Nclekirik kesildidgi zaman artik 1s1 gdstergesi
anmaz ve kullaniclyl sicak ocak gozlerine
kargi uyarmaz.

Pisirmenin baglatilmasi

1. @ tusuna dokunarak ocagi agin.

2. Endiiksiyona uyumlu olan tencerenizi esnek
pisirme alanlarindan birine yerlestirin.

3. Ocak acildifinda ilk bir dakika i¢inde
tencereyi yerlestirmisseniz, kontrol panelde

tencere otomatik algilanip numara verilecektir.

4. Eger tencere bir dakika sonra yerlestirilmis

Py
ise kontrol paneli tencereyi algilamaz. 13/
sembolli yanindaki tusa dokunarak tencere
algilamay! baslatin.

Ocak iizerinde birden fazla tencere mevcut
ise kontrol panelde her tencereye ait bir
secim tusu ve numarasi goriinecektir.

5. Pisirme yapmak istediginiz tencereye ait
numaranin segim tusuna dokunarak o
pisirme alaninin ayar ekranina ulasin.

dokunmatik tuslar iizerinde parmaginizi
kaydirin,

"0" sembolli altindaki tusa dokunarak sicakligi
dogrudan sifirlayabilir yada " semboliiniin
altindaki tusa dokunarak sicakligi en ytiksek
seviyeye getirerek hizli isitmay!
etkinlestirebilirsiniz.

Herhangi bir pisirme alaninin ayar ekraninda
10 saniye iglem yapiimaz ise kontrol panel
lana ekrana doner.
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7. Pisirme alanini istediginiz sicaklija
getirdikten sonra A semboli yanindaki tusa
dokunarak ana ekrana déntin.

Bu ekranda pigirme alaninin numarasini ve
hangi sicaklik seviyesinde ¢alistigi goriinr.
Ornegin; asagidaki ekranda 1 numarali
pisirme alani 5 sicaklik seviyesinde
calismaktadir.

Birden fazla tencere ile pisirmenin

baglatiimasi

1. tusuna dokunarak ocagi agin.

2. Endiiksiyona uyumlu olan tencerelerinizi
esnek pisirme alanlarindan birine yerlestirin.

3. Ocak acildifinda ilk bir dakika i¢inde
tencereleri yerlestirmigseniz, kontrol panelde
tencereler otomatik algilanip numara
verilecektir,

4. Eger tencereler bir dakika sonra yerle§tﬂl\mi§

ise kontrol paneli tencereyi algilamaz. 13/
sembolli yanindaki tusa dokunarak tencere
algilamayi baglatin.
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5. Pisirme yapmak istediginiz tencereye ait
numaranin segim tusuna dokunarak o
pisirme alaninin ayar ekranina ulasin.

6. Pisirme alana ayar ekraninda akif olan
pisirme alani beyaz renk ile gériindr.
Pisirme alanin sicakligini ayarlamak icin alt
dokunmatik tuslar iizerinde parmaginizi
kaydirin,

"0" sembolli altindaki tusa dokunarak sicakligi
dogrudan sifirlayabilir yada "' semboliiniin
altindaki tusa dokunarak sicakligi en yiiksek
seviyeye getirerek hizli isitmay!
etkinlestirebilirsiniz.
mHemangi bir pisirme alaninin ayar ekraninda

10 saniye iglem yapiimaz ise kontrol panel

ana ekrana doner.

6. Pisirme alanini istediginiz sicaklija
getirdikten sonra, dider tencereleriniz igin
énce T semboli yanindaki tusa dokunarak
ana ekrana dénin.

7. Ayarlamak istediginiz diger pisirme alaninin
numarasi tusuna dokunarak pisirme alani
ayar ekranina doniin.



8. Pisirme alana ayar ekraninda akif olan
pisirme alani beyaz renk ile goriindr.
Pisirme alanin sicakligini ayarlamak igin alt
dokunmatik tuslari izerinde parmaginizi
kaydirin.

Prgring Slant Ayarar:

"0" semboll altindaki tusa dokunarak sicakligi
dogrudan sifirlayabilir yada "=5" sembol(iniin
altindaki tusa dokunarak sicakhigi en yiiksek
seviyeye getirerek yiksek gli¢ ayarini
etkinlestirebilirsiniz.

Herhangi bir pisirme alaninin ayar ekraninda

10 saniye iglem yapiimaz ise kontrol panel
lana ekrana déner.

9. Pisirme alanini istediginiz sicakliga
getirdikten sonra, diger tencereleriniz igin
once T semboli yanindaki tusa dokunarak
ana ekrana don(ip diger 3. pisirme alaninin
numarasina dokunarak etkinlegtirip ayni
sekilde ayar yapabilirsiniz.

Diger bir secenek olarak pisirme alani ayar
gkranindayken £>2 sembol{i tusuna
dokunarak diger 3. pisirme alanini kisa
yoldan aktiflestirin.

. Plgrme alani ayar ekranindayken &<<7 ve
>27 semboll tuglart ile pisirme alanlan

arasinda hizl olarak gegis yapabilirsiniz.

10. 3. pisirme alanin sicakligini ayarlamak icin
yine alt dokunmatik tuslar tizerinde
parmaginizi kaydirin,

"0" sembolli altindaki tusa dokunarak sicakligi
dogrudan sifirlayabilir yada "' semboliiniin
altindaki tusa dokunarak sicakligi en yiiksek
seviyeye getirerek hizli isitmay!
etkinlestirebilirsiniz.

Herhangi bir pisirme alaninin ayar ekraninda
10 saniye islem yapiimaz ise kontrol panel
lana ekrana doner.

9. Tim pisirme alanlanni istediginiz sicaklia
getlrdlkten sonra, diger tencereleriniz igin
dnce T semboli yanindaki tusa dokunarak
ana ekrana doniin. Ornegjin; asagidaki
ekranda 1 numarali pisirme alani 6 sicaklik
seviyesinde, 2 numarall pisirme alani 3
sicaklik seviyesinde, 3 numarali pisirme alani
7 sicaklik seviyesinde galigmaktadir.
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Pisirmenin sonlandiriimasi

Belirli bir sicaklik seviyesine ayarlanmig olan

pisirme alanlan 3 farkli sekilde kapatilabilir;

1. Sicakh§ "0" seviyesine diistirerek
Pisirme alani, sicaklik ayarini "0"
seviyesine distirerek kapayabilirsiniz.

2. Istenen pigirme alani igin zamanlayiciyla
kapama fonksiyonunu kullanarak
Siire dolunca, zamanlayici, kendisine bagli
pisirme alanini kapar. (Zamanlayici ayarlama
bolimUinde anlatilacaktir.)

3. ligili pisirme alani numarasinin tusuna
yaklagik 3 saniye dokunarak
Kapamak istediginiz pisirme alani
numaraninin tusuna yaklasik 3 saniye
dokunun.

Pisirme alanlarinin
birlestirilmesi/béliinmesi
1. tusuna dokunarak ocagi acin.

2. Birlestirmek/bdimek istediginiz pisirme alanin
numarasinin tusuna dokunun.
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3. Pisirme alani ayar ekraninda < semboli
tusuna dokunarak birlestirme/bélme ayar
ekranina ulasin.

Pieinme Alst Ayattan GUg.

.
S

4, Birlestirme/bdlme ayar ekraninda 0<<1 ve ©a
sembolii tuglarina dokunarak pisirme alaninin
istediginiz birlesmis yada boltinmis
segenegini secebilirsiniz. Pisirme alaninin
biyikligtine gore farkl sekilde calisma
secenekleri cikacakirr.

4. v sembolliniin tuguna dokunarak segtiginiz
(ortada bulunan) galisma segenegini
onaylayin.

» Galisma segeneklerinden hangisini segtiyseniz

bu secenek ayarina gére ¢alismaya devam eder.

Bu secenekler sayesinde tek biyik bir pisirme

alanini tek goz olarak galistirabiliyorken, ayni

pisirme alanini 4 farkli g6z olarak da
galigtirabilirsiniz.
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4. Birlegen/aynilan pisirme alanin/alanlannin
sicakligini ayarlamak icin alt dokunmatik
tuslan Uzerinde parmaginizi kaydinn. Ayrilan
her pisirme alani igin ayri sicaklik degeri
ayarlayabilirsiniz.
Birlesen ocak gézlerinde daha dnceden
ayarlanan sicaklik ve varsa zaman degeri,
birlestikten sonra tiim degerler sifirlanir.
Sicaklik ve zaman degeri tekrar ayarlanmasi
gerekir.

Yiiksek giic ayari (BOOSTER)

Maksimum giigte 1sitma yapabilmek igin yiksek

gi¢ kademesini kullanabilirsiniz. Ancak bu

konumda gok uzun siire pisirme yapmaniz

Onerilmez. Yiiksek gii¢ ayar her ocak goziinde

olmayabilir.

Yiiksek giic ayarinin (BOOSTER) sifirdan

secilmesi:

Pisirmenin baglatilmasi

1. O tusuna dokunarak ocagi agin.

2. Endiiksiyona uyumlu olan tencerenizi esnek
pisirme alanlarindan birine yerlestirin.

3. Ocak acildifinda ilk bir dakika i¢inde
tencereyi yerlestirmisseniz, kontrol panelde

tencere otomatik algilanip numara verilecektir.

4. Eger tencere bir dakika sonra yerlestirilmis

Py
ise kontrol paneli tencereyi algilamaz. 13/
sembolli yanindaki tusa dokunarak tencere
algilamay! baslatin.

Ocak iizerinde birden fazla tencere mevcut
ise kontrol panelde her tencereye ait bir
secim tusu ve numarasi goriinecektir.

5. Pisirme yapmak istediginiz tencereye ait
numaranin segim tusuna dokunarak o
pisirme alaninin ayar ekranina ulasin.

6. "< semboliiniin altindaki tusa dokunarak
sicakhgi en yliksek seviyeye getirerek yiiksek
gilc ayarini etkinlestirin.

Pigime A Ay Gog

Yiksek gli¢ ayar ayarlanan pigirme alani belirli
bir sire galistiktan sonra otomatik olarak sifir
seviyesine geri doner.

Yiksek glic ayar siresi icin calisma siiresi
sinirlar tablosuna bakin.
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Yiiksek gii¢ ayarimin (BOOSTER) belirli bir

sicaklik seviyesinde secilmesi:

1. Pisirme alani belirli bir sicaklik seviyesinde
caligiyorken pisirme alani numarasi tusuna
dokunarak sicaklik ayar ekranina gelin.

it N Syaniar Gy
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2. Daha odnce ayarli olan sicaklik seviyesini "
sembollinin altindaki tusa dokunarak
yliksek giic ayarini etkinlegtirin.

Pisirme alani yiiksek gli¢ ayarinda belirli bir stire

galigtiktan sonra otomatik olarak eski sicaklik

seviyesine geri doner.

Yiksek gii¢ ayari siresi igin galigma siiresi

sinirlar tablosuna bakin.

Yiiksek giic ayarinin (BOOSTER)

zamanindan dnce kapatiimasi:

Yiiksek gii¢ ayari olan pisirme alaninin sicaklik

seviyesini diislirerek yada sifirlayarak

zamanindan Once kapatabilirsiniz.

Temizleme Kkilidi

Temizleme kilidi, ocak agik konumdayken 20

saniye sireyle kontrol panelindeki tiim tuslarin

galigmasini engelleyerek, kullanicinin kisa siireli
temizleme yapmasina imkan verir. Bu siire
boyunca riin enerji gekmez.

Temizleme kilidinin etkinlestirilmesi

1. Ocak agik konumdayken & sembolli
tusuna dokunun.
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Temizleme kilidi devreye girer ve 20 saniye
boyunca kilitli kalir. Ekranda 20 saniyeden geri
saymasini gosterir.

20 saniye sonra ocak dnceki ayarlarinda
calismaya devam eder.

Temizleme kilidinin siiresinden dnce devre
disi birakilmasi

Temizleme kilidini 20 saniyeden once kapatmak

isterseniz , geri sayim devam ederken @
sembolii tuguna bir kez dokunun. Temizleme
kilidi devre digi kalir ve ocak Gnceki ayarlarinda
galismaya devam eder.

Gocuk Kilidi

Ocak kapaliyken, ¢ocuklarin ocagi agmasini
onlemek igin, ocagi cocuk kilidi ile korumaya
alabilirsiniz.

Cocuk kilidinin etkinlestirilmesi

1. Ocak aktifken 126 sembolii tusuna birkez
dokunun.

Cocuk kilidi fonksiyonu devreye girer ve ekrada
cocuk kilidinin aktif oldugunu gosterir,

Cocuk kilidinin devreden cikariimasi

[

1. Cocuk kilidi etkinken 262 ve 5? sembolleri
tusarina ayni anda dokunun.

» Gocuk Kilidi fonksiyonu devreden cikar.
Zamanlayici fonksiyonu
Bu fonksiyon sizin igin pisirmeyi kolaylagtirr,
Pisirme sirecinde devamli ocagin baginda
durmak zorunda kalmazsiniz. Pigirme alan
sectiginiz stire sonunda otomatik olarak kapanir.

Zamanlayicinin etkinlestirilmesi

Zamanlayic sadece calismakta olan pisirme alani
yada alanlar icin ayarlanabilir,

Zamanlayici sadece galismakta olan ocak
gOzleri igin ayarlanabilir.




Pisirme alani ve pigirme alaninin sicaklik
degeri secilmeden, zamanlayici ayarlanmaz.

1. Zamanlayiclyr ayarlamak istediginiz pisirme
alani numarasinin tusuna dokunun.

2. S|cék||k ayar alanindayken O sembolil
tusuna dokunarak etkin olan gdz(in

zamanlayicisini etkinlegtirin.

S,

3. = ve ™= tuglarina dokunarak istediginiz
stireyi ayarlayin. ¥ tusuna dokunarak
zamanlayicl ayarini onaylayip ana ekran
gorlintlistine gelebilirsiniz yada ©<<1ve £
tuslarina dokunup diger pisirme alanlarini
etkinlestirerek onlar icin de pisirme sliresi
ayarlayabilirsiniz.

4. Ana ekrana geldiginizde pisirme alanlar igin
ayaralanan sireler, pisirme alani sembolliniin
alt kisminda belirtilir. Ornegjin yukaridaki
ekran gortntlsiine gére 1. pisirme alani 10
dakika 6 sicaklik seviyesinde, 2. pisirme alani
20 dakika 3 sicaklik seviyesinde, 3. pisirme
alani 5 dakika 7 sicaklik seviyesinde
calisacaktir. Sire sonlarinda sirasiyla pisirme
alanlarn otomatik kapanacaktir.

Zamanlayicisini ayarlamak istediginiz diger

o pisirme alanlari igin de yukaridaki islemleri

tekrarlayin.

Zamanlayicilarin kapatilmasi

Ayarlanan stire doldugu anda ocak gozii otomatik

olarak kapanir ve sesli uyari verir.

Sesli uyaryr kapatmak icin herhangi bir tusa

basin.

Zamanlayicilarin erken kapatiimasi

Zamanlayici erken kapatildigi takdirde, ocak,

kapatilincaya kadar ayarlanmis sicaklikta

calismaya devam eder.

Zamanlayici degerini "00" seviyesine

digtirerek kapatma:

1. Kapatmak istediginiz pisirme alan
numarasinin tuguna dokunun.

2. O tusuna dokunarak pisirme alaninin
zamanlayicl ayar ekranina ulagin.

3. Zamanlayici ekraninda "0" goriiniinceye
kadar ayar alaninda ™= tuslarina dokunarak
degeri azaltin yada direk "Sifirla" yazisinin
tusuna dokunarak ayan sifirlayin.

Durdurma fonksiyonu
Bu fonksiyonu kullanarak, ocakta calisan
(zamanlayici harig) tim fonksiyonlar belirli bir
stireligine durdurabilirsiniz.

Herhangi bir pigirma alani i¢in zamanlayici

ayarlanmigsa, zamanlayici, durdurma
esnasinda calismaya devam eder.
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1. Ocaginiz galigiyorken, Uﬂ sembolii tuguna
dokunun.

Caligmakta olan tim pisirme alanlari durur.

2. Duran tim pigirme alanlarini eski ayarlarinda

tekrar calistirmak igin UP sembolii tusuna
tekrar dokunun.
Ayarlar meniisii
Ayarlar menisiinde parlaklik, saat, dil, ses, enerji
modu ayarlarini yapabilirsiniz. Gl yonetimi ve
demo modu heniiz aktif degildir,
kullanilamamaldir.
Ayarlar meniisiine girebilmek igin ana men(
ekranina ulagmaniz gerekir. A semboli tusuna
dokunarak anak meni ekranina ulagabilirsiniz.
Parlakhigin ayarlanmasi

. o .
1. Ana menil ekraninda & sembolii tusuna
dokunarak ayarlar meniist ekranina ulagin.

2. K<ave 03 tuglar ile parlakiik ayarina ulagin.

Farlakik

ASSSNEY

: N\

3. Parlaklik seviyesini ayarlamak icin alt
dokunmatik tuslari izerinde parmaginizi
kaydirin.

4. v semboliinlin tusuna dokunarak sectiginiz
ayar onaylayin.

Dilin ayarlanmasi

. 2] .
1. Ana menil ekraninda %& sembolii tusuna
dokunarak ayarlar meniist ekranina ulagin.
2. K<ve 3 tyglari ile dil ayarina ulagin.
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3. Ayarlamak istediginiz dil seceneginin tusuna
dokunun.

4. v sembolliniin tusuna dokunarak segtiginiz
ayari onaylayin.

Saatin ayarlanmasi

N o N
1. Ana menii ekraninda % semboli tusuna
dokunarak ayarlar meniist ekranina ulagin.
2. <ve D)3 tuglar ile saat ayarina ulasin.

uuuuuuu

3. Saat alani i¢in "Saat+" ve "Saat -" sembolil
tuslarina, dakika alani i¢in "Dakika +" ve
"Dakika -" sembolii tuglarina dokunarak saat
ayarni yapin.

4. Vv sembolliniin tuguna dokunarak ayari
onaylayin.

Ses seviyesinin ayarlanmasi

. o .
1. Ana menii ekraninda %8 sembolli tusuna
dokunarak ayarlar meniist ekranina ulagin.
2. 1ve D1 tuglar ile ses seviyesi ayarina
ulagin.



N \ b N
3. Ses seviyesini seviyesini ayarlamak icin alt
dokunmatik tuslari izerinde parmaginizi
kaydirin.
4. v semboliinlin tusuna dokunarak sectiginiz
ayar onaylayin.
Enerji modunun ayarlanmasi

. o .
1. Ana menil ekraninda & sembolii tusuna
dokunarak ayarlar meniist ekranina ulagin.
2. K<ve D tyglari ile enerji modu ayarina
ulagin.

3. Ayarlamak istediginiz eneriji seviyesi tusuna
dokunun. Ocaginiz 9 seviyeye ayarl olarak
uretilmektedir.

4. v semboliinlin tusuna dokunarak sectiginiz

ayari onaylayn.

Enerji seviyesi 18 seviye secildiginde,
pisirme alanlariniz igin 1-18 aras sicaklik
seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu segenekte
sicaklik ayarini, parmaginizi kaydirarak degil
"+" yada "-" sembolli tuslarina dokunarak
yapabilirsiniz.

Giic yonetiminin ayarlanmasi
Ocaginizin toplam glictini sinirlayabilir ve elektrik
tesisatiniza gore uyarlayabilirsiniz. Toplam giici
10,8 KW veya 7,2 kW olarak sinirlandirlabilir.
Elekirik tesisatiniz zayif ise 7,2 Kw segerek
sinirfandirmaniz gerekmektedir. Elekirik
tesisatinizin uygunlugu konusunda ehliyetli bir
elektrik tesisatgisina bagvurmaniz gerekir.
1. Ana menii ekraninda & semboli tusuna
dokunarak ayarlar meniist ekranina ulagin.
2. <ve DXatuglar ile giic ydnetimi ayarina
ulasin.

Cog Yomerm

3. Ayarlamak istediginiz toplam giiciin tusuna
dokunun.
4, v semboliiniin tusuna dokunarak segtiginiz
ayari onaylayin,
Endiiksiyon ocak gozlerinin giivenli ve etkin
bir sekilde kullaniimasi
Galigma prensibi: Endiiksiyon ocak, galisma
prensibi geredi dogrudan pisirme kabini isitir. Bu
sebeple dider ocak tirlerine gore birgok avantaja
sahiptir. Daha verimli galigir ve ocak yiizeyi daha
soguktur.
Endiiksiyon ocaginiz size maksimum gtivenli
kullanimi saglayacak distiin emniyet sistemleriyle
donatilmistrr,
mOoaglnlzda endiiksiyon 8zelligi sahip olan,
sa§ ve sol pisirme alanlarinda 4 adet, orta
pisirme alaninda 3 adet olmak tizere 11
adet 105x250 mm boyutunda ocak gozleri
bulunur. Endiiksiyon dzelligi sayesinde, her
bir ocak gzil de tizerine koyulan kabi
otomatik olarak algilar. Sadece kabin
tabaninin temas ettigi yerlerde enerji olusur
ve bu sayede minimum enerji tliketimi elde
edilir.
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Gahigsma siiresi simirlamalan

Ocak kumandasinda bir galisma stiresi
sinirlamasi vardir. Bir veya daha fazla ocak gozil
aclk unutulursa, ocak gozii belirli bir stire sonra
otomatik olarak devreden ¢ikar (Bkz. Tablo-1).
Ocak goziine atanmis bir zamanlayici varsa, daha
sonra zamanlayici ekrani da kapanir.

Caligma suresi sinir, segilmis olan sicaklik
seviyesine baglidir. Bu sicaklik seviyesinde iginde
azami galisma stiresi uygulanir.

Ocak gozil, yukanda aciklandigi gibi otomatik
olarak kapatildiktan sonra kullanici tarafindan
yeniden caligtinlabilir.

Tablo-1: Galigma stiresi sinirlar

9 seviye

Sicaklik seviyesi

a0

Asiri isinma korumasi

Ocaginizda asiri isinmaya karsi koruma saglayan

baz sensérler bulunmaktadir. Asir Isinma

durumunda asagidakiler gdzlemlenebilir:

e (alisan ocak gdzil kapanabilir.

e Segilen seviye diigebilir. Ancak bu durum
gostergede gorlimez.

Tasmaya karsi emniyet sistemi

Ocaginizda tasmaya karsi bir emniyet sistemi

bulunmaktadir. Kontrol paneli (izerine gelen

herhangi bir sebeple tagma olursa sistem elektrik

baglantisini otomatik olarak keserek ocaginizi

Kapatir. Bu esnade siranda “Tug hatass® wyans

ghriindy,

Hassas giic ayar

Endiiksiyon ocak ¢alisma prensibi geregi verilen

komutlara aninda cevap verir. Glg ayarlarnni gok

hizli bir sekilde degistirir. Boylece tagmak (izere

olan yemegin (su, stit) tasmasini bile trind

hemen kapatarak engelleyebilirsiniz.

Giriiltiilii cahigma

Endiksiyon ocaktan bazi sesler gelebilir. Bu

sesler normaldir ve endiiksiyonlu pisirmenin bir

pargasidir.
e Y(ksek sicaklik seviyelerinde ses
belirginlesir.

Tencere alagimi sese neden olabilir.
Diistik kademelerde, ¢alisma prensibinden
kaynaklanan diizenli bir agma-kapama sesi
duyulabilir.
¢ Bos tencerenin isitiimasi durumunda ses
duyulabilir. Uzerine su veya yemek
eklendiginde bu ses kaybolur.
e FElektronik sistemi sogutan fanin ¢calisma
sesi duyulabilir.
Dokunmatik kontrol panelinin ylizeyi yogun
buhara maruz kalirsa Him Kontrod sistemnd
evre dig kalip e slranda T
Mess stariir,

Dokunmatik kontrol panelinin yiizeyini temiz
tutun. Hatali calisma uyanisi verebilir.

@]




[ Bakim ve temizlik

Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Griintin
kullanim dmril uzar ve sik karsilagilan sorunlar
azalir,

UYARI:

Bakim ve temizlik islemlerine
baglamadan énce Uriinlin elektrik
baglantisini kesin.

Elekirik carpmasi tehlikesi vardir!

[ UYARI:

Urlin temizlemeden dnce iriintin
sogumasini bekleyin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

e Uriin, her kullanimdan sonra iyice
temizlenmelidir. Boylece yiyecek artiklari
kolayca temizlenir ve (rlin daha sonra tekrar
kullanildiginda bu artiklarin yanmasi 6nlenir.

e Uriiniin temizligi igin 6zel bir temizieme
maddesine gerek yoktur. Uriinii bulagik
deterjani, ilik su ve yumusak bir bez ya da
stinger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle
kurulayin,

e Temizlik isleminden sonra kalan sivilari
tamamen sildiginizden ve pisirme sirasinda
etrafa sigrayan yemekleri hemen
temizlediginizden emin olun.

e Paslanmaz veya inoks yiizeylerin ve
tutamagin temizliginde asit veya klor iceren
temizleme maddeleri kullanmayin. Sabunlu
yumusak bir bez ve sivi (gizici olmayan)
deterjan yardimiyla tek yonde silmeye dikkat
ederek temizleyin.

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
ylizeye zarar verehilir.

emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

emizlik igin buharli temizleme Griinlerini
kullanmayin.

Ocagin temizlenmesi
Camsi seramik Yiizey
Camsi seramik ylizey (vitroseramik) izerinde,
temizlik maddeleri de kalmayacak sekilde soguk
su ile silinmeli ve yumusak bir bez ile
kurulanmalidir. Artiklar ocagin bir sonraki
kullaniminda camsi seramik ylizeye zarar verebilir.
Camsi seramik (vitroseramik) yiizeydeki kurumus
artiklar higbir kosulda tirtikli bigaklarla, bulagik
teliyle veya benzeri araclarla siyriimamalidir,
Kalsiyum lekelerini (sari lekeler) piyasada bulunan
kireg gidericilerle veya sirke ya da limon suyu gibi
kireg sokiic bir maddeyle ¢ikarin.
Yiizey ok fazla kirlenmisse, temizleyici maddeyi
bir stingerle sriin ve iyice iglemesi igin uzun
slire bekleyin. Daha sonra islak bezle ocagin
ylizeyini temizleyin.
Koyu krema ve surup gibi seker esasli
yiyecekler yizeyin sogumasini beklemeden
derhal temizlenmelidir. Aksi takdirde camsi
seramik yiizey kalici olarak zarar gorebilir.

Zaman iginde kaplamalarda ve diger ylizeylerde
hafif renk solmasi meydana gelebilir. Bu tiriintin
galigmasini etkilemez.

Camsi seramik ylizeyde meydana gelen renk
atmalari ve lekeler normal bir durum olup bir
kusur degildir.
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] Sorun giderme

Uriin 1smirken ve sogurken metal sesleri geliyor.

e Metal pargalar isindigi zaman genleserek ses cikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.

Uriin calismiyor.

e Sigorta bozuk veya atmig olabilir. >>> Sigorta kutusundaki sigortalar kontrol edin. Gerekirse,
bunlari degistirin veya yeniden devreye sokun.
Uriiniin fisi (toprakli) prize takilmamis olabilir. >>> Fisin prize takilip takilmadigini kontrol edin.
Ocak agma/kapama tusuna basildiginda agiimiyor ise >>> Fisi ¢ekin ve takmadan énce 20
saniye bekleyin.
Asirisi korumasi vardir. >>> Ocaginizin sojumasini bekleyin.
Uygun tencere kullgnll[nlyor olabilir. >>> Tencerenizi kontrol edin.

Ocak gizii ekraninda ﬁ] sembolii siirekli yaniyor.

e (Calistinlan ocak goziinin zerine tencere koyulmamig olabilir. >>> Ocak gozii iizerinde tencere
olup olmadigini kontrol edin.

e Tencereniz endiiksiyon uyumlu olmayabilir. >>> Tencerenizin endiksiyon ocaga uygun olup
olmadigini kontrol edin.

e Tencere, ocak gbziinde dogru ortalanmamig olabilir ya da tencere alt yiizeyi, segilen ocak gozl
icin yeterli geniglikte olmayabilir. >>> Ocak gdz(i igin yeterli genislikte bir tencere segerek ocak
g0zlnd ortalayin,

e Tencere veya ocak gozii ¢ok 1sinmis olabilir. >>> Sogumalarini bekleyin.

Secilen ocak gozii calisiyorken birden kapaniyor.

e Secilen gdzlin pisirme stiresi dolmus olabilir. >>> Yeni bir pisirme siresi ayarlayabilir ya da
pisirmeyi bitirebilirsiniz.

Asirtisi korumasi vardir. >>> Ocaginizin sogumasini bekleyin.

e Dokunmatik kontrol panelinin tizerini bir nesne kapatmis olabilir. >>> Panelin (izerindeki
nesneyi kaldirin,

Ocak gozii acildigi halde, tencere Isinmiyor.

e Tencere endiiksiyon ocaga uyumlu olmayabilir. >>> Tencerenizin endiksiyon ocada uygun olup
olmadigini kontrol edin.

e Tencere, ocak goziine dogru ortalanmamis olabilir ya da tencere alt ylizeyi, secilen ocak gozii
icin yeterli genislikte olmayabilir. >>> Ocak gdzli igin yeterli genislikte bir tencere secerek ocak
gdzlini ortalayin.

Bu bollimdeki talimatlar uygulamaniza
ragmen sorunu gideremezseniz Uriinli satin
aldiginiz bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.
Galismayan driini kendiniz onarmayi asla
denemeyin.
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] Tiiketici Hizmetleri

Degerli Miigterimiz, Asagidaki onerilere uymanizi rica ederiz.
Argelik Gagn Merkezi haftanin 7 glinli 24 1 Uriiniinlizil aldiginizda Garanti belgesini Yetkili
saat hizmet vermektedir. Saticiniza onaylattiriniz.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu 2 Urliniindizi kullanma kilavuzu esaslarina gore
tuslamadan gagri merkezi numaramizi kullaniniz.

arayarak Urliniinliz ile ilgili arzu ettiginiz 3 Uriiniiniizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda
hizmeti talep edebilirsiniz. yukaridaki telefon numaralarindan Gagri

Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz gériismeler Merkezimize bagvurunuz.

iletisim hizmeti aldiginiz operatdr firma Argelik Cagn Merkezi 4 Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen
tarafindan sizin igin tanimlanan tarifeye 444 ( 888 kimlik karti”ni sorunuz.

gore Ucretlendirilir. (Sabit telefonlardan veya cep | 5 Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
Gagn Merkezimize ayrica telefonlarindan alan kodu Fisi” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz "Hizmet
www.arcelik.com.tr adresindeki “Tiiketici cevirmeden arayiniz) Fisi", ilerde Uriininiizde meydana gelebilecek
Hizmetleri” bolimdinde bulunan formu Diger Numara herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktrr.
doldurarak veya 0216 423 23 53 nolu 0216 585 8 888 6 Urlindin kullanim émr(i:10 yildir. (Ur(intin
telefona faks gekerek de ulagabilirsiniz. fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli
Yazili bagvurular igin adresimiz: yedek parga bulundurma siiresi)

Arcelik Cagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara

Asfalti Yan1,34950 Tuzla/ISTANBUL

Yetkili servislerimizin, giincel iletisim

bilgilerine www.arcelik.com.tr adresinden

ulagabilirsiniz.

Miigteri Memnuniyeti Politikas

Argelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin msteri istek ve onerilerinin misteri profili aynmi yapiimaksizin her kanaldan
(cagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,
seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele
alindigi, degerlendirildigi ve siireglerin siirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, miikemmel misteri deneyimini yasatmay ana ilke
olarak kabul etmis musteri odakli bir yaklagimi benimsemekteyiz. Yaklagimimiza paralel olarak tim stirecler yénetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi gethmlm@ olup, yénetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendirilmesi

KN D
@ ) DA

Web sitesi Cagn merkezi mushizarcelik.com fax0216423 2353
I

- Basvuru kayd:
Musteri Ad), Soyad: m
o Misteri Telefonu |- = ! _,'

Yetkili satici Muster! Adresi Cagn merkezi

Hizmet talebinin alinmasi -

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda misterinin bilgifendirifmesi (Kesif.nakliye,montajbilgl,onarim,deggim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestirilimesi

]
Randevu alintp hizmetin gergeklestiriimesi

Miisteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun Memnun | ______ 1

degil

v

Basvuru kaydimun kapatthp, bilgiterin saklanmasi
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Asagida belirtilen sorunlarmn giderilmesi iicret karsihiginda yapilir: Bu durumlar iin garanti sartlar: uygulanmaz;

1) Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malm tiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tagima vb. sirasimda olugan hasar ve arizalar,

3) Malm kullamldigs yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapisi kaynakls meydana gelen hasar ve arizalar,
4) Doga olaylar: ve yangm, su baskini vb. kaynakls meydana gelen hasar ve arizalar,

3) Malm tamtma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykari kullanil dan kaynakle hasar ve arizalar,

6) Malin, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanimi
durumunda ortaya gikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kigiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmig garanti
sona erecektir.

Garanti uygulamas: srasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile sl

Argelik A.$. tarafindan iiretilmigtir
Mengei: Tiirkiye

Gagn Merkezi Diger Numara Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

4440888 | 0216 585 8 888 |3 s/t

Tel.{(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



Ankastre Ocok

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibanen baglar ve 2 yildr:
2) MaIa lll;km ve kull fenl da gosterildigi sekilde kullamimasi ve Argelik A.$. 'nin yetkili kildig1 servis ¢alisanlar:
lar tarafindan bakim, onarim veya bagska bir nedenle miidahale edilmemis olmas: sartiyla, malm biitiin parcalar:
dahil aImak dizere tamamini; malzeme, iscilik ve diretim hatalarma karsi malin teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder:

3) Maln ayiph oldugunun anlagiimas: durumunda tiiketici, 6502 sayil Tiiketicinin Kor
yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Sans bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilamn ayipsiz bir misli ile degigstirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir:

4) Tiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkim segmesi durumunda saticy; is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da bagka
herhangi bir ad altinda hicbir iicret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimlidiir:. Tiiketici dicretsiz
onarim hakkam idiretici veya ithalat¢iya karsi da kullanabilir: Satic, iiretici ve ithalatg: tiiketicinin bu hakkm kullanm d
miiteselsilen sorumludur.

5)Titketicinin, dicretsiz onarim hakkini kullanmas: halinde malin;

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami stirenin asilmas,
- Tamirinin mimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, tretici veya ithalat¢i tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici maln bedel iadesini, ayip oraminda bedel indirimini veya imkdn varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir

Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, diretici ve ithalatg: miiteselsilen sorumludur:

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim omrii siiresince malin azami tamir siivesi 20 is giintingi, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
igerisinde mala iligkin arizamn yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise mahn
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsam icerisindeki malin arizasimn 10 ig giinii igerisinde
giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlamncaya kadar, benzer izelliklere sahip bagka bir mali
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir: Benzer dzelliklere sahip baska bir malin tilketici tarafindan istenmemesi halinde
tiretici veya ithalatgilar bu yiikiimliiliikten kurtulur: Malin garanti siivesi igerisinde arizalanmas: durumunda, tamirde gegen siire
garanti siiresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir: kullaniimasindc hasar ve arizalar garanti kapsan digindadr:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarimm kullamimas: ile ilgili olarak ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiiketici igleminin yapildig: yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

Halkkanda Kanunun 11 inci maddesinde

7 77,

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Gimriik ve Ticaret Bakanhig: Tiiketicinin Kor ve
Piyasa Gozetimi Genel Miidiirligiine bagvurabilir:
[Jretici veya I Firm, Malin
Unvani: Argelik A.§. Markasi: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Ankastre Ocak
Sithice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 42323 53 Garanti Siiresi: 2VIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is ginii
GENEL MUDUR GENEL MODUR YRD.
-
s 344 |ArcelikAS.| o
Saact Firmanin:
Unvani: Fatura Tarih ve Sayisv:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmamn Kasesi:
e-posta:
Bu boliimi, diriinii aldigimz Yetkili Satict imzalayacak ve kageleyecektir

185.9258.85/R.AB/14.06.2017



