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Liitfen énce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Miisterimiz,

Arcelik GrlintinG tercih ettiginiz icin tesekkiir ederiz. Yilksek kalite ve teknoloji ile tretilmis olan trtininiiziin size en iyi
verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger belgeleri triinii kullanmadan 6nce
dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklayin. Urlinii baska birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da
birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyarilan dikkate alarak talimatlara uyun.

Kullanma kilavuzu birden fazla model igeriyorsa, modeller arasindaki farklar kilavuzda agik bir sekilde belirtilmistir.

Semboller ve aciklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydalr ipuglar.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara karg! uyart.

Elektrik carpmasina kargi uyari.

Sicak yiizeylere kargl uyar.

n Yangin tehlikesine karsi uyari.
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H Gnemli giivenlik ve cevre talimatian

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini dnlemeye yardimci
olacak guvenlik talimatlarr yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tarli garanti
gecersiz hale gelir.

Genel glvenlik
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Bu Grdn, drandn glvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
egitim verildikleri stirece 8 yas ve
istli cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecribe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
Kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadigi stirece ¢ocuklar

tarafindan gergeklegtiriimemelidir.

Bu cihaz, gbzetim altinda
tutulmadiklari veya gerekli
talimatlari almadiklar stirece
kisitli fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasiteye sahip Kisiler
(cocuklar dahil) tarafindan
kullaniimamalidir.

(GOzetim altinda tutulmayan
gocuklar cihazla oynamamalidir.
Eger driin, bir bagkasina kisisel
veya ikinci el kullanim amaciyla
verilirse,kullanma kilavuzu,trtin
etiketleri , diger ilgili dokiiman ve

parcalar driinle birlikte
verilmelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapllan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan Uretici
firma sorumlu tutulamaz.
Uriinde gozle goriiliir bir hasar
varsa yada arizali ise yetkili servis
tarafindan onarilmadan
calistinlmamalidir.

Her kullanimdan sonra GrinG
kapatin.

Gaz caligmalarinda givenlik

Evin gaz tesisati lzerinde
yapllacak her tirli calisma yetkili
ve ehliyetli kisiler tarafindan
gergeklestirilmelidir..

Urtiniiniiz dogalgaza (NG) ayarlidir.
Farkli bir gaz tipi ile kullanmak
durumunda kalirsaniz, dontgtim
yapiimasi igin yetkili servise
basvurmaniz gereklidir.
Kurulumdan énce yerel dagitim
(gaz tird ve gaz basinci)
kogullarinin Grtn ayarlariyla
uyumlu olup olmadigini kontrol
edin.

Urlinde, yanma sonucu olugan
gazlari tahliye eden bir eleman
bulunmamaktadir. Urtin, gecerli
kurulum yonetmeliklerine gore
kurulmali ve baglanmalidir.



Havalandirmayla ilgili gerekliliklere
Ozellikle dikkat edilmelidir.
Urtintin kullaniimas!, bulundugu
ortamda 1s1, nem ve yanma
sonucu agiga ¢ikan gazlarin
olusmasina neden olur. Urtin
kullanilirken ortamin iyi
havalandinidigindan emin olun.
Uriniin dogal havalandirma
kanallarini agik tutun ve bir
havalandirma cihazi (aspirator)
takin.

Urintin uzun siireli (1 saat ve
tizeri) olarak yogun bir sekilde
kullaniimast ilave havalandirmayi
(Ornegin varsa aspirator
seviyesinin arttinlmasini)
gerektirebilir,

Dizgtn calisabilmeleri igin,
dedantor,gaz hortumu ve kelepge
imalatgisinin 6nerdigi periyotlarda
ve gerektigi durumlarda
yenilenmelidir.

Gazli Urlinlerde gazin iyi yanmasi
gereklidir. Gazin iyi yanmasl,
alevlerin mavi olmasindan ve
kesiksiz bir sekilde yanmasindan
anlagilabilir. Gaz yeterli dlizeyde
yanmazsa, karbonmonoksit (CO)
aciga ¢ikabilir. Karbonmonoksit
renksiz, kokusuz ve ¢ok zehirli bir
gaz olup klgik miktarinin bile
Olimcdl etkisi vardir.

Gazla ilgili acil durumlar icin
telefon numaralarini ve gaz
kokusu alinmasi durumunda

alinacak onlemler hakkindaki
bilgileri yerel gaz tedarikginizden
isteyin.

Gaz kokusu aldiginizda yapmaniz
gerekenler

Hicbir sekilde ates kullanmayin ve
sigara icmeyin. Hicbir elektrikli
digmeyi calistirmayin (ér. Lamba
diugmesi veya kapi zili). Sabit
telefon veya cep telefonu
kullanmayin.

Ortama girmeden yada yetkili
servis gagirmadan Gnce kapi ve
pencereleri agarak havalandirma
saglayin.

Gazli Urlinlerdeki ve gaz
sayaglarindaki tim vanalari
kapatin.

Hala gaz kokusu aliyorsaniz,
evden ¢ikin.

Komgularr uyarin.

itfaiyeyi arayin. Evin digindaki bir
telefonu kullanin.

Yetkili kigilerce, gtivenli oldugu
bildirilene kadar eve girmeyin.

Elektrik giivenligi

Urtindi, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize baglayin.
Evinizin topraklama tesisatini
ehliyetli bir elektrikgiye yaptirin,
Urtiniin, yerel yonetmeliklere
uygun topraklama yapilmadan
kullaniimasi halinde ortaya
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clkacak zararlardan firmamiz
sorumlu olmayacaktir,

Uriind, tzerine su plskirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise islak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak gekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Grndn figini
prizden gekin.

Eder sebeke kablosu hasarlysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
yetkili servis tarafindan kablo
degistiriimelidlir.

Uriin, elektrik tesisati tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Kesme iglemi, ingaat
yonetmelikleri uyarinca bir salterle
veya sabit elektrik tesisatina
baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Elektrik carpmasina yol
acabilecegdinden, Urind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin.
Ocak yUzeyi catlamigsa, elektrik
carpmasi riskini 6nlemek igin
drindn elektrik baglantisini kesin.
Ocak g6z0 caminin kinimasi
durumunda: Tm gozleri ve
elektrikli 1sitici ekipmanlari derhal
kapatin ve driinin gig kaynagiyla
baglantisini kesin. Uriin yizeyine
dokunmayn. Uriinii kullanmayin.

Uriin ve kullanici giivenligi

e UYARI: Uriin caligirken
dokunulabilir kisimlari sicak
olacaktir. Uriine ve isitici
elemanlara dokunmayin. 8
yagindan Kkiguk gocuklar,
yakinlarinda yetiskin biri
olmaksizin driine
yaklastinlmamalidir,

e Urtiniin caligirken kenarlan sicak
olacag! igin yakinina yanicl
maddeler koymayin.

e Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, ylksek
sicaklikta buharlasir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

e (ida Zehirlenmesi Tehlikesi:
Pisirme Oncesi ve sonrasinda,
yiyecegdi finn igerisinde bir saatten
fazla tutmayin. Aksi takdirde gida
zehirlenmesi yada hastaliklara
neden olabilir.

e Sadece Urlinun Greticisi
tarafindan tasarlanan veya
talimatlarda Grtind Greticisi
tarafindan uygun olarak belirtilen
veya (riine takili olan ocak
koruma elemanlarini kullanin.
Uygun olmayan koruma amagli
elemanlarn kullanimi kazalara yol
acabilir.

e UYARI:Kati veya sivi yagli
pisirmelerde ocak basindan
ayriimak tehlikelidir ve yangina



neden olabilir. Yangini ASLA su ile
sondirmeye calismayin; drinin
elektrik baglantisini kesin ve
sonra alevleri bir kapak ya da
yangin orttsu (v.b) ile ortin.
DIKKAT: Pisirme isleminin
gozetlenmesi gerekir. Kisa sireli
pisirme islemleri stirekli olarak
gozetlenmelidir.

UYARI: Yangin tehlikesi: Ocak
Uzerine saklamak amagli
malzeme koymayin.

UYARI: Ocak yizeyi catlamigsa,
elektrik carpmasi riskini dnlemek
icin drdindn elektrik baglantisini
kesin.

Ocak gozi caminin Kinlmasi
durumunda: Tm gozleri ve
elektrikli isitici ekipmanlari derhal
kapatin ve driinin gig kaynagiyla
baglantisini kesin. Uriin yiizeyine
dokunmayn. Uriinii kullanmayin.

Urtiniin yanma givenirligi igin;

Kivilcim olusturmamasi igin, trdn
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Urtinle birlikte verilen kablo
diginda farkli bir kablo
kullanmayin.

Prizde sivi veya nem olmamasina
dikkat edin.

Kullanim amaci

Bu drdin yalnizca pisirme
islemlerinde kullaniimak Uzere
tasarlanmistir. Ornegin oday!

Isitma gibi diger amaglarla
kullanilmamalidir.

Satin almig oldugunuz drindn
kullanim 6mri 10 yildir. Bu,
Grdntn tanimlandigr sekilde
calisabilmesi igin Greticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tasima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolay sorumluluk
kabul etmez.

Cocuklar igin guvenlik

UYARI: Kullanimi sirasinda,
uriindn ulagilabilen yuzeyleri
sicaktir. Cocuklarr diriinden uzak
tutun.

Urliniin ambalaj malzemeleri
cocuklar icin tehlikelidir. Uriiniin
ambalaj malzemelerini gocuklarin
ulagamayacag! bir yerde saklayin
ya da ambalaj bilgisi bolimiinde
anlatildigr sekilde atin.

Uriin calisirken gocuklarn driinle
oynamalarina izin vermeyin.
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Cevre talimatlari

AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik iiriiniin elden

cikarilmasi

Bu driin, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhgi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontrolli Yénetmeligi'nde
belirtilen zararli ve yasakli maddeleri icermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu urtin, geri dondstimli ve tekrar

kullanilabilir nitelikteki yiiksek kaliteli parga ve
malzemelerden dretilmigtir. Bu nedenle, Grind,
hizmet 6mriiniin sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlann geri dontistimu icin bir toplama
noktasina géttiriin. Bu toplama noktalarini
holgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullaniimis

drtinleri geri kazamima vererek cevrenin ve dogal

kaynaklarin korunmasina yardimer olun. Uriinii
atmadan énce gocuklarin givenligi igin elektrik
fisini kesin ve yiikleme kapaginin kilit
mekanizmasini ¢alismaz duruma getirin.

8/TR

Ambalaj bilgisi

Urtinin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi geri
dénstirilebilir malzemelerden tretilmistir.
Ambalaj atigini evsel veya dider atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirtti§i ambalaj
toplama noktalarina atin.

Gelecekteki tagima iglemleri

Uriiniin kutusunu sakladiysaniz, Giriin{i bu
kutunun iginde tagtyin. Kutu tzerindeki
talimatlara uyun. Urlindin kutusu yoksa, rtind
balon kabarcikli ambalaj malzemesiyle veya kalin
bir mukavvayla sarin ve sikica bantlayin.

Ocak gbzli sapka ve kafalarni, tencere
taglyicilanni bantla sikica sabitleyin.

asima sirasinda meydana gelmis olabilecek
her turli hasara kargi Grtintin genel
drintdstin kontrol edin.




P Uriiniiniiz
Genel goriinim

2




3. Vok tava tagiyici
Yuvarlak tabanli bir vok tavasini yiikseltmek igin

Teslimat kapsami
Uriin modeline gére, verilen aksesuar cesidi

kullanmaniz 6nerilir.

degismektedir. Kullanma kilavuzunda anlatilan
tim aksesuarlar Grliniintizde bulunmayabilir.

1. Kullanma Kilavuzu
2. Kahve cezvesi taglyici

Kahve cezvesi icin kullanmaniz 6nerilir.

&£

Teknik ozellikler

Voltaj/frekans
Kablo tipi/Kesit
Gay tipinin/basincinin donlistiisiimest® PG G 30/30 mbar
| istegeal
Ocak gbzleri
Sad on Yardimel bek
( 1 kW
Vok beki
3.3 kW
Normal bek
1.75 KW
Sal arka Normal bek
Gli 1.75 kW
0CD 614 EM1WS : Siyah / OCD 614 D1WG : Gri / OCD 614 EM1WXB : Beyaz renkli modelidir.

Uriin kalitesini artirmak icin 8nceden haber
verilmeksizin teknik dzelliklerde degisiklik
yapilabilir.

Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup
Uriiniintizle bire bir uyum iginde olmayabilir.
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Uriiniin tizerinde bulunan isaretlemelerde veya
irlinle birlikte verilen diger basili

okiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili
standartlara gore laboratuvar ortaminda elde
edilen degerlerdir. Bu degerler, driintin
kullanim ve ortam gartlarina gére degigebilir.




K] Kurulum

Uriintin yerlegtirilecedi yerin ve ayrica elekirik ve/veya
gaz tesisatinin hazirlanmasi miisteriye aittir. Uriint
kullanima hazir duruma getirmek igin yetkili servisi
cagirmadan 6nce, elekirik ve gaz tesisatinin uygun
oldugundan emin olun. Uygun degilse ehliyetli bir
elektrikci veya tesisatg cagirarak gerekli diizenlemeleri
yaptinn,

Urliniin garantisi yalnizca dogru kurulumdan sonra
baslar. Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan Gretici
firma sorumlu tutulamaz ve Griiniin garantisi gegersiz
olur.

UYARI:
Urliniin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara

uyulmalidir.

A00mm min
55mm min

* Kilavuzda belirtilen minimum yiikseklik

b En az ocagin eni diglistinde olmalidir.

Oda havalandirmasi

Tum odalarda agilabilir bir pencere veya esdeger bir
6ge olmas gerekir; bazi odalarda ise sabit
havalandirma da olmalidir.

Yanma igin gereken hava, oda havasindan alinir ve
¢ikan gazlar dogrudan dogruya odanin igine verilir.
Urliniindiziin gtivenli calismasi icin iyi bir oda
havalandirmasi garttir.

Eder cihazin bulundugu oda dogrudan dis ortama
acllan bir kapiya veya pencereye sahip degilse, odada
mutlaka sabit havalandirma araligi olmalidir. Sabit

Kurulum igin dogru yer

Uriin, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarina

monte edilebilecek sekilde tasarlanmistir. Uriinle

mutfak duvarlari ve mobilyasi arasinda gtivenli bir
mesafe birakilmahdir. Uygun bosluklar igin sekle bakin,

(degerler mm cinsindendir).

e (") Cihazinizin (izerine davlumbaz/aspirator
kurulacak ise, montaj yiiksekligi igin
davlumbaz/aspirator Ureticisinin tavsiyesine
uyunuz (Min 65¢m).

e Tezgah yatay olarak diiz olmali ve sabitlenmelidir..

e (cagin tezgahin (izerinde yerlegtirilecegi bosluk,
ocak kurulum boyutlarina gére kesilmelidir.

60mm min

Somm i i

havalandirma arali§i ayarlanamaz ve kapatilamaz
olmalidir.
Dogrudan dig ortama acilan kapi veya pencerelerde,
Uriin toplam gaz giiciine gore verilen dlgiilerde
havalandirma aralidi bulunmalidir (asagidaki tablodaki
gibi). Gaz glicti ve havalandirma araligi eslesmesini
asagidaki tabloda bulabilirsiniz.

min. Havalandirma
(kW) acikligi (cm?)

=
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Eger dogrudan dig ortama agilan kapi ve pencerelerde,
{riin toplam gaz gticiine gore verilen havalandirma
aralifina esdeder araliklar bulunmuyorsa, odada
mutlaka sabit havalandirma araligi olmalidir. Sabit
havalandirma araligi da gaz glicli-havalandirma araligi
tablosundaki degerlere uygun olmalidr.
Urtindn bulundugu odanin i¢ ortama agilan kapisinin alt
kenarinda en az 10 mm bosluk bulunmalidir. Kapi
kapatildiginda hali, kaplama vb. cismin bu boslugu
kapatmadigindan emin olunmalidir.
Ocak mutfaklara, Amerikan tipi mutfaklara veya yatak
odast ile oturma odasinin bir oldugu yerlere kurulabilir;
ancak banyo ya da dus bulunan yerlere kurulamaz.
Ocagin kurulacag, yatak odasiyla oturma odasinin bir
oldugu mekanlar en az 20 m? hacme sahip olmalidir.
En azindan bir tarafi zemin seviyesine agik olmadikga,
bu Uriinli zemin seviyesinin altindaki odalara kurmayin.
Kurulum ve baglantilar
o Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina gére
kurulmali ve baglanmaldir.
Elektrik baglantisi
Uriintin elektrik baglantisini yapmadan once,
kilavuzdaki elekirik giivenligi bdllimini okuyun.

UYARI:

Elektrik tesisati Uizerinde herhangi bir
calismaya baslamadan 6nce Grlintin elektrik
baglantisini kesin.

Elektrik garpmasi tehlikesi vardir.

e Elektrik tesisatinin voltaj dederleri Griintin tip
etiketinde belirtilen degerlerle ayni olmalidir.
Ocakta tip etiketini, tiriinlin alt muhafazasinda
gorebilirsiniz

Uriintintiz, sebeke kablosu ve figiyle birlikte
Uretilmistir. Uriintintiziin figini toprakh bir prize
takarak elekirik baglantisini yapin.

Elekirik kablosunun fisi, kurulumundan sonra
kolay erisilebilir bir yerde olmalidir (ancak
ocaklarin Uzerinde bir yere gelmemelidir).
Uzatma kablolari ya da goklu prizlerle baglanti
yapmayin.
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Gaz baglantisi

UYARI:

(Gaz tesisati kurulumuyla ilgili herhangi bir
calismaya baglamadan once, litfen gaz
beslemesini kesin.

Patlama tehlikesi vardir.

Uriiniiniiz dogalgaza (NG) ayarlidir.

(Gaz tesisatinin gaz ayar kosullar ve degerleri
Grtintin tip etiketinde belirtilen degerlerle ayni
olmalidir.

Ocakta tip etiketini, trliniin alt muhafazasinda

gorehilirsiniz

Gaz borusunun baglanmasi

e Urlin kurulmadan énce dogal gaz tesisatiniz
kuruluma uygun olacak sekilde ayarlanmalidir.

e Urlininliziin gaz haglantisini yetkili servis
tarafindan yapilacaktir.

e Tesisatin ucunda, Uriiniinliziin dogalgaz
baglantisini sadlayacak, ucu kor tapayla
kapatilmig esnek bir boru bulunmalidir. Baglanti
yapilirken kor tapa sokiilip, dogrudan veya diiz
baglanti aparatiyla (mangon) Uriiniiniiz
baglanacaktir.

e Dogalgaz vanasinin kolay ulagilabilecek bir yerde
olmasina dikkat edin.

e Daha sonra drliniiniizi, ayarl oldugundan farkh

bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalirsaniz,

déndstim yapiimasi icin yetkili servise
bagvurmaniz gereklidir.

Esnek gaz hortumu yerlestirildigi bolgede
bulunan hareketli pargalara temas etmeyecek
e hareketli pargalar hareket ettiinde
sikismayacak sekilde baglanmalidir. (Ornegin
cekmece) Ayrica gaz hortumu sikisma olasiligi

olan bogluklara da yerlestiriimemelidir.

UYARI:

Gaz hortumu ezilmemeli, katianmamali,
sikigtinimamali veya (rlintin sicak parcalarina
ve Urlin dizerindeki pigirme kaplarina temas
etmemelidir.

Gaz hortumunun hasar gérmesinden
kaynaklanan patlama tehlikesi vardir.

Eger ocadin altina ankastre firin yerlestiriimigse;

e (az hortumu altta bulunan firna, keskin kenar ve
koselere degmeyecek sekilde yerlestirimeli,
bikilip burkulacak sekilde gekilmemelidir.

Gaz baglantisini trlintin size gore sol tarafindan
yapacaksaniz, kelepge kullanarak hortumu
sabitleyin.




Ocak (altta s)

Hortum ucu

Hortum

Kelepce

Firin

riinlin yerine monte edilmesi

Ocagin lizerindeki bek, bek sapkalari ve
1zgaralanni Griinden ayinin.

Ocag ters gevirerek diiz bir zemine koyun.

Ambalajla birlikte verilen sizdirmazlik contasl,

ocadin montaji sirasinda sekilde gosterildigi gibi

ocagin gevresine alt muhafaza biikiimiine
apistinimahdir

— CoT s w N

w

Ornedin, bir cekmecenin {izerine monte edilmesi
nedeniyle Grliniin alt tarafina dokunulabiliyorsa, bu
kismin ahsap bir levha ile kaplanmasi gerekir.

*

min. 15 mm
Arka goriinlis (baglant delikleri)

Montaj sonrasi bekleri, bek sapkalarini ve 1zgaralan
yerlerine yerlestirin.

UYARI:
Farkli deliklere baglanti yapilmasi, gaz ve
elektrik sistemine zarar verebileceginden

givenlik agisindan sakincalidir.

Ocag tekrar gevirerek tezgaha hizalayin ve
yerlestirin.

5. Ocagl, Urtinle birlikte verilen montaj kelepgelerini
kullanarak alt muhafazadaki deliklerden baglayip
sabitleyin.

Ocak

Vida

Montaj kelepgesi
Tezgah

Moo =

Ocag! bir dolabin (izerine monte ederken,
yukaridaki sekilde gdsterildigi gibi dolapla ocak
arasini ayirmak igin bir raf monte edilmelidir.
Bir ankastre firinin {izerine monte ediliyorsa
buna gerek yoktur.

UYARI:

Ocak icerisinde gazh ve elektrikli komponentler,

bulunmaktadir. Bu nedenle ocak, sadece
kilavuzda gosterilen baglanti deliklerinden,
sadece Urinle birlikte verilen baglanti elemani
ve vida kullanarak kilavuzda gdsterilen sekilde

tezgaha sabitlenmelidir. Aksi durum can ve
mal givenligi agisindan tehlikelidir.

Son kontrol

1. Gaz beslemesini acin.

2. Gaz badlantilarinin emniyetli bir sekilde takilip
takilmadiklarini kagak yapip yapmadiklarini kontrol
edin.

3. Qcak gbzlerini yakin ve alevin gdriinimiinii kontrol
edin.

levler mavi olmali ve diizgtin bir sekilde

anmalidir. Alevler sarimsi oldugunda ocak
basli§inin sikica yerine oturup oturmadigini
kontrol edin veya ocak gézlini temizleyin.
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Bl 6n hazirik

Eneriji tasarrufu igin yapilmasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, triiniiniizti, ekolojik bir sekilde ve

enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza yardimci

olacaktr:

e Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden 6nce
¢0OzdUrin.

e Pigirme icin kapakli tencereleri/tavalan kullanin.
Kapak yoksa, enerji tiketimi dort kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin bily(ikligiine uygun
olan ocak gdziini tercih edin. Daima
yemekleriniz icin dogru boyda tencere segin.
Blyik kaplar icin gereginden fazla enerjiye
ihtiyac vardir.
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ilk temizlik

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
lizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda asindirici deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. Urliniin ylizeylerini 1slak bez veya stingerle silin ve
bir bezle kurulayin.



B Ocagin kullaniimas:

Genel bilgiler
3 4
2 1

Yardimci bek 12-18 cm

Vok beki 22-30 cm

Normal bek 14-20 cm

Normal bek 14-20 cm ¢apindaki tencereler igin

uygundur.

e Tencere ve tavalar, saplarnin ismmamasi igin
saplan ocaklarin tizerine gelmeyecek sekilde
yerlestirin.

e (Qcak Uzerinde, dengesiz ve kolay devrilebilen
kaplar kullanmayin.

e Agk ocak gdzlerine, kap ve tencereleri bog halde
koymayin.

e Her kullaniminizdan sonra ocak gdzlerini mutlaka
kapatin.

e Sicak olabilecedi icin, Urtintin Gizerine 1sidan
etkilenebilecek kaplar koymayin.

e Uzerinde herhangi bir tencere veya kap olmadan
ocak gdzlerini caligtirmayin.

e Sadece diiz tabanli tencere veya kaplar kullanin,

e Tencere veya tavalara uygun miktarda yiyecek
koyun. Bu sayede yemeklerin tagmasini
Onleyerek gereksiz yere temizlik yapmak
durumunda kalmazsiniz.

e Tencere veya tava kapaklarini ocak gdzlerinin
{izerine koymayin.

e Tencereleri, ocak gdzlerini ortalayacak sekilde
yerlestirin.

e Tencereyi bagka bir ocak goziine koymak
istediginizde, kaydirmak yerine kaldirarak
istediginiz ocak gdzliniin tizerine koyun.

e Yiyecekleri kizartmadan 6nce mutlaka iyice
kurutun ve kizgin yagin igine yavagga koyun.
Donmus yiyecekleri kizartmadan énce
¢Oziilmelerini saglayin.

e Yag kizdinrken kullandiginiz kabin kapagini agik

tutun.

N ow o =

e Kabin biyiikligu ile gaz alevinin boyutu
birbirleriyle uyumlu olmalidir. Gaz alevlerini kabin
tabanindan tasmayacak sekilde ayarlayin

Tavaya asla {igte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglar kizdirrken
bagindan aynimayin. Asin kizgin yaglar

yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
6rtiin. Glivenli olmasi halinde ocag

kapatin ve itfaiyeyi arayin.

Ocaklarin kullaniimasi

Giic seviyesi

Biiyiik alev sembolii @ en yiiksek pisirme giiciini,

kiiclik alev sembolil & ise en diistik pisirme gicini

gbsterir. Kapall konumda @, ocak gbzlerine gelen gaz

kesilir. ihtiyac duydugunuz pisirme gtictinii, kontrol

diigmesi ile semboller arasinda ilerleyerek ayarlayin.

Gazli ocak gozlerinin yakilmasi

Gazh ocak gdzleri, kontrol diigmeleriyle ateslenir.

1. Ocak gdzli digmesini basili tutun.

2. Digmeyi basili tutarak saat doniis yoniiniin tersine
gevirin ve bliyik alev semboliine getirin.

3. Gikan kivilcimla gaz ateslenir.

4. Yanma gergeklestikten sonra, diigmeyi 3-5 saniye
daha basili tutun.

5. Eger diigmeyi basip biraktiktan sonra yanma
gergeklesmezse, ayni iglemi digmeyi 15 saniye
basill tutarak tekrarlayin.

UYARI:
Yanmamig gazin birikerek patlama riski
ardir!

Uriinii, 15 saniyeden fazla ateslemeye
calismayin. Eger 15 saniye iginde
yanmazsa, Urlind galigtirmay durdurun ve
tekrar ateslemeden dnce , ocak goziini
kapatarak en az 1 dk. bekleyin. Urlin(i
tekrar yakmadan 6nce ortami
havalandirin.

6. lIstediginiz gic seviyesine ayarlayin.
Gazli ocak gozlerinin kapatilmasi
Ocak gozii diigmesini kapali konuma @ getirin.
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UYARI:

Ocak gozii alevlerinin kazara sénmesi
durumunda ocak gdzi kontrolini kapatin ve
en az 1 dk. boyunca ocak g6ziinG tekrar
yakmaya calismayin.

Gaz kesici emniyet tertibati

Gazli ocak gozlerinde sivi tagmasi sonucu meydana
gelebilecek sénmelere kargl, emniyet mekanizmasi
devreye girerek hemen gazl keser.

16/TR

Vok ocak gdziiniin zelligi izl pigirmesidir. Gift halkall
alev sistemine sahip oldugu icin yiiksek sicaklikta
tencere tabanina homojen 1si dagiimi saglar. Kisa
stireli ve yiiksek sicaklikta pisirmeler icin idealdir.

Vok ocakta normal tencere kullanmak istediginizde,
vok tencere tagtyicisini ocak iizerinden almaniz gerekir.



[} Bakim ve temizlik
Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Griiniin
Kullanim 6mrii uzar ve sik kargilagilan sorunlar azalir.

UYARI:
Bakim ve temizlik iglemlerine baslamadan
Once Uriiniin elektrik baglantisini kesin.

Elektrik garpmasi tehlikesi vardir!

UYARI:
Uriind temizlemeden énce Grtiniin ihimasini
bekleyin.

Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir!

Temizlik igin buharli temizleme Griinlerini
kullanmayin.

e Her kullanim sonrasi {iriindeki yemek artiklarini
bulasik deterjani, 1k su ve yumusak bir bez ya
da stinger kullanarak temizleyin. Temizlik
isleminden sonra artik kalmayacak sekilde kuru
bir bezle kurulayn. Béylece Uriiniin sonraki
kullanimlarinda bu artiklarin yanmasi énlenir.

e Paslanmaz veya inoks yiizeylerin temizliginde asit
veya klor igeren temizleme maddeleri
kullanmayn. Sabunlu yumusak bir bez ve sivi
(cizici olmayan) deterjan yardimiyla tek yonde
silmeye dikkat ederek temizleyin.

e (riiniiniizde bulunan tim cam yiizeyleri
temizlemek i¢in sert asindinci temizlik maddeleri,
hicak, bulagik teli veya camasir suyu gibi ylizeye
zarar verecek malzemeler kullanmayn.

e Urlin uzun stire temizlenmedidi icin zamanla
kahverengilesmis kir birikintileri varsa piyasadan
temin edecediniz yag ¢oziicii temizleyici
maddeleri Ureticinin 6nerileri dogrultusunda
kullanabilirsiniz.

Ocagin temizlenmesi

Ocak gozii temizligi

1. Tencere tasiyicilarini, ocak gozil sapkalarini ve
kafalarini gikarin ve nemli yumugak bir bez ile
temizleyin.

2. Ocak gbzii odasinda ve enjektdr iizerinde bulunan
kirleri nemli yumusak bir bez ile temizleyip iyice
kurulayn.

3. Ocak gozil kafalarinda cikarilamayan kir ve lekeler

icin, piyasadan temin edebileceginiz potasyum

stearat (arap sabunu) kullanin.

Ocagin bek tablasini temizleyin.

Ocak g8zl kafalarini dogru yerlerine takmaya

dikkat edin ve sikica oturduklarindan emin olun.

o~

Hatall takilma durumunda gaz kagag, ateslememe
veya diizgiin yanmamaya neden olur.

6. Tencere taglyicilanni yerlerine takarken; tencere
tastyict ayaklarnin, ocak gdzlerini ortalayacak
sekilde yerlestiriimesine dikkat edin.

Herhangi bir tasma durumunda hemen ocak
6ziinii kapatin. Uzerindeki tencereleri ve
encere taslyicilar alin. Kuru ve emici bir bez

yardimiyla tasintyl temizleyin. Ocak gdzlerinin
icine sivi girmemesine dikkat edin. Girmigse
emici bezle orayi da temizleyin. Ocag
temizlemeden yeniden calistirmayin.

Wok ocak gozii (yanici) parcalarinin
birlestirilmesi

7 6 5

ic ocak gzii sapkas!

Dis ocak gozii sapkasi

Ocak gozil kafasl

Ocak gozii odasl

Enjektor

Buji (atesleme olan Urtinlerde)

Termik eleman (termik elemanli Giriinlerde)

Ocak gozli temizlendikten sonra sirasiyla bitiin

parcalar birlestirin.

1. Ocak gdzii kafasini, ocak gzli odasina buiji (6)
deliginden gececek sekilde oturtun.

2. Ocak gdzii sapkalarni, ocak gbzii kafasi lizerine

oturtun.

~N o Ol
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Ocak gozii (yanici) parcalarinin birlestirilmesi

P

Ocak gozil sapkas!

Ocak gozii kafasl

Ocak gbzii odas!

Enjektor

Buji (atesleme olan drtinlerde)

Termik eleman (termik elemanl diriinlerde)

Ocak gdzli temizlendikten sonra sirastyla biitin

parcalar birlestirin.

1. Ocak g6zil kafasini, ocak gdzii odasina buiji (5)
deliginden gececek sekilde oturtun.

2. Ocak gbzii sapkasini, ocak gozii kafasi (izerine
oturtun.

Camsi seramik Yiizey

Camsi seramik ylizey (vitroseramik) tizerinde, temizlik
maddeleri de kalmayacak sekilde soguk su ile silinmeli
ve yumusak bir bez ile kurulanmalidir. Artiklar ocagin
bir sonraki kullaniminda camsi seramik ylizeye zarar
verebilir.

Camsi seramik (vitroseramik) yiizeydeki kurumug
artiklar hicbir kosulda tirtikli bicaklarla, bulagik teliyle
veya benzeri araglarla siynimamalidir.

Kalsiyum lekelerini (sar lekeler) piyasada bulunan kireg
gidericilerle veya sirke ya da limon suyu gibi kireg
sokiicti bir maddeyle cikarn.

Yiizey ok fazla kirlenmisse, temizleyici maddeyi bir
stingerle stirlin ve iyice islemesi icin uzun stire
bekleyin. Daha sonra islak bezle ocagin yiizeyini
temizleyin.

o O W N —
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o QKoyu krema ve surup gibi seker esasli
s iyecekler yiizeyin soumasini beklemeden
derhal temizlenmelidir. Aksi takdirde camsi
seramik yiizey kalici olarak zarar gorebilir.

Zaman iginde kaplamalarda ve dider yiizeylerde hafif
renk solmasi meydana gelebilir. Bu dirtiniin galigmasini
etkilemez.

Camsi seramik ylizeyde meydana gelen renk atmalar
ve lekeler normal bir durum olup bir kusur degildir.

Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve diigmelerini (dokunmatik panellerde

tuslan) 1slak bir bezle temizleyip kuru bir bezle
kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek icin kontrol
dugmelerini sékmeyin.
Kontrol lih 0

1 Kontrol digmesi
2 Conta

emizlemek igin kontrol digmelerinin altindaki
ontalari sokmeyin.




Sorun giderme

Uriin 1smirken ve sogurken metal sesleri geliyor.

e Metal parcalar isincidi zaman genleserek ses gikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.

Atesleme kivilcimi cikmiyor.

e Akimyok. >>> Sigorta Kutusundaki sigortalar kontrol edin.

iriin siirekli kavilcim atiyor.

e Tasan swvilar kontrol diigmelerinin altindaki ategleme mekanizmasina sizmig olabilir, >>> Urtindi fisten
gekin ve kurumasini bekleyin.

Gaz gelmiyor.

e Anagaz vanasi kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e (Gaz borusu egilmis. >>> Gaz borusunu diizgiin bir sekilde takin.

Ocak gozleri diizgiin yanmyor veya hic yanmiyor.

e Qcak gozleri kirli. >>> Ocak g0zlerinin parcalarini temizleyin.

e Qcak gozleri kuru degil. >>> Ocak gdzlerinin parcalarini kurutun.

e Ocak gozii kapagi emniyetli bir sekilde verlegtirimemis. >>> Ocak gdzii kapagini dogru sekilde
yerlegtirin.

e Anagaz vanasi kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e Gaz tiipli bog (LPG kullanildiginda). >>> Gaz tiipiinii degistirin.

e (Qcak gozii diigmesi ategleme esnasinda yeterince basili tutulmamis. >>> Ateslemeyi en az 3-5 saniye
basill tutarak gerceklegtirin.

Bu bolimdeki talimatlari uygulamaniza ragmen
sorunu gideremezseniz cagr merkezine

bagvurun. Galigmayan Griinii kendiniz
onarmay! asla denemeyin.
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B Tiiketici Hizmetleri

Degerli Miigterimiz, Asagidaki onerilere uymanizi rica ederiz.
Argelik Gagn Merkezi haftanin 7 glinli 24 1 Uriiniinlizil aldiginizda Garanti belgesini Yetkili
saat hizmet vermektedir. Saticiniza onaylattirniz.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu 2 Uriiniindizii kullanma kilavuzu esaslarina gére
tuslamadan gagri merkezi numaramizi kullaniniz.

arayarak Urliniinliz ile ilgili arzu ettiginiz 3 Uriiniiniizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda
hizmeti talep edebilirsiniz. yukaridaki telefon numaralarindan Gagri

Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz gériismeler Merkezimize bagvurunuz.

iletisim hizmeti aldiginiz operatdr firma Argelik Cagn Merkezi 4 Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen
tarafindan sizin igin tanimlanan tarifeye 444 ( 888 kimlik karti”ni sorunuz.

gore Ucretlendirilir. (Sabit telefonlardan veya cep | 5 Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
Gagn Merkezimize ayrica telefonlarindan alan kodu Fisi” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz "Hizmet
www.arcelik.com.tr adresindeki “Tiiketici cevirmeden arayiniz) Fisi", ilerde Uriininiizde meydana gelebilecek
Hizmetleri” bolimdinde bulunan formu Diger Numara herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktrr.
doldurarak veya 0216 423 23 53 nolu 0216 585 8 888 6 Urlindin kullanim émr(i:10 yildir. (Ur(intin
telefona faks gekerek de ulagabilirsiniz. fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli
Yazili bagvurular igin adresimiz: yedek parga bulundurma siiresi)

Arcelik Cagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara

Asfalti Yan1,34950 Tuzla/ISTANBUL

Yetkili servislerimizin, giincel iletisim

bilgilerine www.arcelik.com.tr adresinden

ulagabilirsiniz.

Miigteri Memnuniyeti Politikas

Argelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin msteri istek ve onerilerinin misteri profili aynmi yapiimaksizin her kanaldan
(cagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,
seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele
alindigi, degerlendirildigi ve siireglerin siirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, miikemmel misteri deneyimini yasatmay ana ilke
olarak kabul etmis musteri odakli bir yaklagimi benimsemekteyiz. Yaklagimimiza paralel olarak tim stirecler yénetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi gelistiriimis olup, yénetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendirilmesi

KN D
@ ) DA

Web sitesi Cagn merkezi mushiz@arcelikcom fax0216423 2353

- Basvuru kayd:

Musteri Ad), Soyad: lmb
o - —| MigsteriTeleforu | = -
Yetkili satici Muster! Adresi Cagn merkezi
i i
e e e e == P B

Hizmet talebinin alinmasi -

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda misterinin bilgifendirifmesi (Kesif.nakliye,montajbilgl,onarim,deggim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestirilimesi

]
Randevu alintp hizmetin gergeklestiriimesi

Miisteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun Memnun | ______ 1

degil

T
v

Basvuru kaydimun kapatthp, bilgiterin saklanmasi
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Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi iicret karsiliginda yapilir: Bu durumlar igin garanti sartlar: wygulanmaz;

1) Kullanim hatalarmdan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malm tiiketicive tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar;

3) Malin kullanildig: yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vh. sebekesi ve/veya altvapisi kaynaklt meydana gelen hasar ve arizalar,
4) Doga olaylari ve yangmn, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

3) Malin tamitma ve kullanma kilavuzlarmda yer alan hususlara aylar: kullanilmasindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6) Malmn, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekii ile ticari veya mesleki amaglarla kullanimi
durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti
sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen maln garanti siivesi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile simrlidr:

Argelik A.S. tarafindan iiretilmistir.
Mensei: Tiirkive

Gagn Merkezi Diger Numara Argelik A.S. Karaaag Caddesi No:2-6,

444 () 888 0216 585 8 888 | 34 suuuce/ isansuL

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



Ankastre Ocak

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren bagslar ve 2 yildr:

2) Mala iliskin tamtma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Argelik A.S. nin yetkili kildigi servis ¢alisanlar:
disindaki satuslar tarafindan bakim, onarim veya bagska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla, malin biitiin par¢alar:
dahil olmak iizere tamamini; malzeme, isilik ve iiretim hatalarma karsi malin teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder:

3) Malin ayipl oldugunun anlagilmas: durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haldarindan birini kullanabilir:

4) Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini secmesi durumunda satici; is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska
herhangi bir ad altnda higbir iicret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir:. Tiketici ticretsiz
onarim hakkmni iiretici veya ithalat¢iva karst da kullanabilir. Satici, diretici ve ithalatgr tiiketicinin bu hakkmn kullanmasmdan
miiteselsilen sorumludur.

5) Tiiketicinin, dicretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri i¢in gereken azami siirenin agilmasi,
- Tamirinin miimkiin olmadigmn, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalat¢i tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici maln bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkdn varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini sancidan talep edebilir:

Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda saticy, iiretici ve ithalatgi miiteselsilen sorumludur:

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim omrii siiresince malin azami tamir siiresi 20 iy giiniinii, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
igerisinde mala iliskin arizamin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin
vetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsami igerisindeki malin arizasinin 10 is giinii igerisinde
giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer dzelliklere sahip bagska bir malt
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadi: Benzer ozelliklere sahip baska bir malin tiiketici tarafindan istenmemesi halinde
iiretici veya ithalatgilar bu yiikimliiliikten kurtulur. Maln garanti siivesi igerisinde arizal dur tamirde gegen siire
garanti stiresine eklenir.

7) Malin kull kilav da yer alan h a aykirt kullanil) dan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami disimdadir.

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarmmn kullarilmasi ile i(gili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

9) Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, titketici Giimriik ve Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve
Pivasa Gozetimi Genel Miidiirligiine bagvurabilir.
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Uretici veya Ithalatci Firmann; Malin
Unvanu: Argelik A.8. Markasi: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Ankastre Ocak
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 2YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 I5 gimii
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Sanci Firmanin:
Unvani:

Adpresi:
Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayisi:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin Imzasi:
Firmarmn Kasesi:

Bu béliimii, diriinii aldigimiz Yetkili Satici imzalayacak ve kageleyecektir.
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