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Liitfen 6nce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Argelik tiriinind tercih ettiiniz igin tesekkir ederiz. Yiksek kalite ve teknoloji ile dretilmig olan driiniintizlin size en iyi
verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger belgeleri driini kullanmadan nce
dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklayin. Uriinii bagka birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da
birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve uyarilari dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller igin de gegerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki farklar kilavuzda
aclk bir gekilde belirtilmigtir.

Semboller ve aciklamalan

Kullanma kilavuzunda su semboller yer aimaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kargl uyari.

Elektrik carpmasina kars uyar.

Yangin tehlikesine karsi uyari.

Sicak yiizeylere karsi uyari.
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t Gnemli giivenlik ve cevre talimatiar

Bu bdlimde, yaralanma ya da maddi hasar
tehlikelerini onlemeye yardimer olacak
guvenlik talimatlar yer almaktadir. Bu
talimatlara uyulmamasi halinde her
trlt garanti gecersiz hale gelir.

Genel glvenlik

e Bu drdn, Grindn gavenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri stirece 8 yas ve
istli cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadig siirece gocuklar
tarafindan gerceklestiriimemelidir.

e Eger drin, bir bagkasina kisisel
veya ikinci el kullanim amaciyla
verilirse,kullanma kilavuzu,trtn
etiketleri , diger ilgili dokiiman ve
parcalari triinle birlikte
verilmelidir.

e Uriini hali kapli zemin (izerine
yerlestirmeyin. Alttan hava
alamayacag! igin elektrikli
parcalari agirt isinir. Bu durum
Urlindin arizalanmasina neden olur.

e Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan iglemler nedeniyle
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dogabilecek zararlardan (retici
firma sorumlu tutulamaz.

Urlin bozuksa veya gdzle goriiliir
bir hasari varsa, drin
calistirmayin.

Her kullanimdan sonra Grindn
kapalr oldugunu kontrol edin.

Gaz calismalarinda guvenlik

Gaz ekipmanlari ve sistemler
uzerinde yapilacak her tarll
calisma yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gerceklestiriimelidir.
Kurulumdan dnce yerel dagitim
(gaz tird ve gaz basinci)
kosullarinin rtn ayarlariyla
uyumlu olup olmadigini kontrol
edin.

Uriinde, yanma sonucu olusan
gazlar tahliye eden bir eleman
bulunmamaktadir. Urtin, gegerli
kurulum yonetmeliklerine gore
kurulmalr ve baglanmalidir.
Havalandirmayla ilgili gerekliliklere
Ozellikle dikkat edilmelidir; bkz.
Kurulum igin dogru yer, sayfa 13.
Gazli pisirici cihazlarin
kullaniimasi, bulunduklarr odada
“ISI, nem ve yanma sonucu agiga
¢ikan maddeler”in olusmasina
neden olur. Mutfagin 6zellikle
cihaz kullanilirken iyi
havalandinidigindan emin olun:
dogal havalandirma deliklerini
aclk tutun ya da mekanik bir



havalandirma cihazi (mekanik
aspirator) takin. Cihazin uzun
streli olarak yogun bir sekilde
kullaniimasi ilave havalandirma,
ornegin varsa mekanik
havalandirmanin seviyesinin
arttinlmasini gerektirebilir.

Gazl Urlnler ve gaz sistemleri
diizgiin galigmalari igin duzenli
olarak kontrol edilmelidir. Hortum
dedantord, hortum ve kelepgesi
dizenli kontrol edilerek,
imalatgisinin 6nerdigi periyotlarda
ve gerektigi durumlarda
yenilenmelidir.

Gazli ocak gozlerini diizenli olarak
temizleyin. Alevler mavi olmali ve
diizgiin bir sekilde yanmalidir.
Gazl Urlinlerde gazin iyi yanmasi
gereklidir. Gaz yeterli dlizeyde
yanmazsa, karbonmonoksit (CO)
aciga cikabilir. Karbonmonoksit
renksiz, kokusuz ve gok zehirli bir
gaz olup kiguk miktarinin bile
Olimcdl etkisi vardir.

Gazla ilgili acil durumlar icin
telefon numaralarini ve gaz
kokusu alinmasi durumunda
alinacak onlemler hakkindaki
bilgileri yerel gaz tedarikginizden
isteyin.

Gaz kokusu aldiginizda yapmaniz
gerekenler

Ciplak ates kullanmayin ve sigara
icmeyin. Hicbir elektrikli digmeyi
caligtirmayin (6r. Lamba diig-mesi

veya kapi zili). Sabit telefon veya
cep telefonu kullanmayin.
Kapilari ve pencereleri agin.
Gazli Urlinlerdeki ve gaz
sayaclarindaki tim vanalari
kapatin.

Tim borularin ve baglantilarin
kagak yapip yapmadiklarini
kontrol edin. Hala gaz kokusu
aliyorsaniz, evden ¢ikin.
Komsularr uyarin.

Itfaiyeyi arayin. Evin digindaki bir
telefonu kullanin,

Yetkili kigilerce, gtivenli oldugu
bildirilene kadar eve girmeyin.

Elektrik giivenligi

Urin arizali ise yetkili servis
tarafindan onarlimadan
calistinimamalidir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Urtind, "Teknik ozellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize/hatta baglayin.
Transformatorlli ya da
transformatorsiiz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikgiye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Uriiniin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapiimadan kullaniimasi halinde
ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacakiir.
Urtin, Gizerine su pliskiirterek
veya su dokerek kesinlikle
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yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek icin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak cekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Grindn figini
prizden gekin.

Eger baglantl kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasl servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikall
bir Kigi (tercihen elektrik
teknisyeni) ya da ithalatgi firmanin
tarif edecedi bir kisi tarafindan
kablo degistiriimelidiir.

Urin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma iglemi, ingaat
yonetmelikleri uyarinca bir galterle
veya sabit elekirik tesisatina
baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Finn caligirken arka ylzeyi de
Isinir. Gaz ve/veya elektrik
baglantilar arka ylizeye temas
etmemelidir, baglantilar zarar
gorebilir.

Baglanti kablolarini firn kapagina
sikistirmayin ve sicak yuzeylerin
tzerinden gecirmeyin. Kablonun
erimesi sonucunda firnin kisa
devre yapmasina ve yangin
¢lkmasina neden olabilirsiniz.

Elektrikli cihazlar ve sistemler
uzerinde yapilacak her tirll
calisma, yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gerceklestiriimelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
urtind kapatin ve elekirik
baglantisini kesin. Bunun icin,
evinizin sigortasini kapatin,
Sigorta akiminin Grtin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.

Uriin giivenligi

Urtin caligirken aciktaki kisimlari
sicak olacaktir. Urline ve isitici
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kiguk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri
olmaksizin triine
yaklagtinimamalidir.

llac alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda drini
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlasir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin gikmasina neden
olabilir.

Urtiniin calisirken kenarlar sicak
olacag! i¢in yakinina yanici
maddeler koymayin.

Urtin, kullanim sirasinda sicak
olabilir. Sicak bdlmelere, firnin ig
kKisimlarina, 1sitma elemanlarina
vb. dokunmayin.



Tdm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Kapall konserve kutularini ve cam
kavanozlarr 1sitmayin. Olusacak
basing, kavanozun patlamasina
neden olabilir.

Firnlama tepsilerini, tabaklarr ya
da alliminyum folyoyu dogrudan
finnin tabanina koymayin. Biriken
s firnin tabanina zarar verebilir.
Firin kapagini ve camini
temizlemek igin, gizilme ve kirlma
riskinden dolayr sert agindirici
temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulagik teli veya
gamasir suyu gibi yiizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.
Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, Urind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin.

Tel 1zgara ve tepsinin tel raflara
uygun sekilde yerlestirilmesi
lzgaray! ve/veya tepsiyi rafin
tizerine dogru sekilde yerlestirmek
Onemlidir. lzgarayi veya tepsiyi 2
rayin arasina girecek bigimde
yerlestirin ve Uzerine yiyecek
koymadan once dengeli
oldugundan emin olun (Litfen
asagidaki sekle bakin).

rind, 6n kapak cami sékilmis
veya kirimis sekilde kullanmayin.
Sicak firina yemek yerlestirirken,
yemegi ¢lkartirken vb. daima Isiya
dayanikli firin eldivenleri kullanin.
Yagli kagidi bir pisirme kabinin
icine veya firn aksesuarinin (tepsi,
tel 1zgara vb) Uzerine gida ile
birlikte koyarak on isitilmis firina
yerlestirin. Firn isitici
elemanlarina degme riskine karsl,
yagl kagidin aksesuar veya
kaptan sarkan fazlalik kisimlari
uzaklastirin. Yagl kagid,
kullandiginiz yagl kagitta belirtilen
maksimum kullanim sicakligindan
daha ylksek finn sicakliginda
kesinlikle kullanmayin. Yagl
kagidi firin tabanina kesinlikle
yerlestirmeyin.
Firin lambasini degistirmeden
once elektrik carpmasi riskini
onlemek igin Urtindn elektrik
baglantisini kestiginizden emin
olun.
Ocaklar sogumadan énce (st
kapag! kapatmayin.
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Firnnin arkasina veya igine sivi
girmemesi igin, Ust kapag
agmadan once silin.

e Kati veya sivi yagli pisirmelerde
ocak bagindan ayriimak
tehlikelidir ve yangina neden
olabilir. Yangini ASLA su ile
sondurmeye calismayin; drindn
elektrik baglantisini kesin ve
sonra alevleri bir kapak ya da
yangin ortlst (v.b) ile Ortdn.

e Yangin tehlikesi: Ocak iizerine
saklamak amagli malzeme
koymayin.

Urtinin yanma givenirligi icin:

e Ark olusturmamasi igin, driin
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

e Qrijinal kablo diginda kesik veya
hasarli kablo veya ara kablo
kullanmayin.

e Uriin figinin takildi§i prizde sivi

veya nem olmamasina dikkat edin.

¢ (Gaz baglantilarinizi, gaz kacagina
meydan vermeyecek sekilde
monte ettirmeden kullanmayin.

Kullanim amaci

e Bu (rdn evde kullanilmak tzere
tasarlanmistir. Ticari amaglarla
kullanimina izin verilmemektedir.

e Bu (rdn sadece pisirme amagli
kullaniimalidir. Oday 1sitmak gibi
farkll amaglar icin
kullaniimamalidir.

e Uretici, hatall kullanim veya
tagima sirasinda olugan herhangi
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bir zarardan dolayr sorumluluk
kabul etmez.

Firin kismi, yiyeceklerin buzlarini
¢Ozmek, firnlamak, kizartmak ve
Izgara yapmak amaciyla
kullanilabilir.

Satin almig oldugunuz drindn
kullanim 0mri 10 yildir. Bu,
driintn tanimlandigr sekilde
calisabilmesi igin Ureticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

Cocuklar igin guvenlik

Kullanimi sirasinda, Grtndn
ulasilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklarr trtinden uzak tutun.
Ambalaj malzemeleri gocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacag bir
yerde saklayin.

Elektrikli ve/veya gazli Grinler,
cocuklar igin tehlikelidir. Uriin
calisirken gocuklari driinden uzak
tutun ve Urlinle oynamalarina izin
vermeyin.

Urtiniin tizerine gocuklarin
ulasabilecekleri nesneleri
koymayin.

Kapak agikken, lzerine agir
herhangi bir nesne koymayin veya
cocuklarin kapagin lizerine
oturmasina izin vermeyin. Firinin
devrilmesine ya da kapak
menteselerinin hasar gormesine
yol acabilirsiniz.



AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
iiriiniin elden cikariimasi

Bu Urtin, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhigi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Egyalarin Kontroli Yonetmeligi'nde
belirtilen zararli ve yasakll maddeleri igermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu {rdin, geri donugtimli ve tekrar

kullanilabilir nitelikteki yliksek kaliteli parga ve
malzemelerden dretilmistir. Bu nedenle, Griind,
hizmet dmriinlin sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dontistim( icin bir toplama
noktasina gotiiriin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullaniimig
Urtinleri geri kazanima vererek gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimer olun. Uriini
atmadan 6nce gocuklann givenligi igin elektrik
figini kesin ve yiikleme kapaginin kilit
mekanizmasini galismaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi

Urtintin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi geri
dondgtirtlebilir malzemelerden Uretilmigtir,
Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.
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A Uriindiniiz

Genel goriiniim

[=

8
5

1 Ust kapak 7 Tutamak

2 Bektablasi 8  Onkapak

3 Kontrol paneli 9 Lamba

4 Tel 1zgara 10 Fan motoru (sac arkasinda)
5 Tepsi 11 Rafkonumlari

6 Alt b6l

1 2 3 4 5 6
1 Sicaklik lambasi 4 Kuvvetli bek Sol 6n
2 Fonksiyon diigmesi 5 Yardimei bek Sa§ 6n
3 Normal bek Sol arka 6 Normal bek Sa§ arka
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gore, verilen aksesuar cesidi
degismektedir. Kullanma kilavuzunda anlatila

{im aksesuarlar Uriiniintizde bulunmayabilir.

n

Tel 1zgara

Kizartma yapmak icin ya da firnlanacak,
kizartilacak ve giivecte pigirilecek yiyeceklerin
istenilen rafa yerlestiriimesi igin kullanilir.

1. Kullanma Kilavuzu

2. Finn tepsisi
Hamur isleri, donmug gidalar ve bilyik parcall
kizartmalar icin kullanilir.

3. Derin tepsi
Hamur isleri, bily(k pargall kizartmalar, sulu
yiyecekler veya izgara yaparken akan yaglarin
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Teknik ozellikler

Voltaj/frekans 220-240 V ~ 50 Hz

Toplam gaz glicil

Ocak gozleri

FIRIN
Ana firin

sas: Ev tipi elektrikli finnlarda, enerii etiketi bilgileri -1 standardina gore
verilmigtir. Degerler, standart yik ile alt-tist isitici veya fan destekli isitma (var ise) fonksiyonlarinda saptanir.
Enerji verimlilik sinifi, ilgili fonksiyonlarin driinde bulunup bulunmamasina bagli olarak agagidaki
onceliklendirme sirasina gére belirlenir: 1-Eko - Fanli Pigirme, 2- Turbo Yavag Pisirme, 3- Turbo Pisirme, 4-
Fan Destekli Alt/Ust Isitma, 5-Ust ve Alt Isitma.

Uriin kalitesini artirmak icin énceden haber Uriiniin {izerinde bulunan isaretlemelerde veya
erilmeksizin teknik ozelliklerde degisiklik Uriinle birlikte verilen diger basil
apllabilir. dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili
- - standartlara gore laboratuvar ortaminda elde
Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup edilen degerlerdir. Bu degerler, Griiniin
Urliniiniizle bire bir uyum iginde olmayabilir. kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir.
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E Kurulum

Uriiniin kurulumu igin size en yakin Yetkili Servise
bagvurun. Uriindi kullanima hazir duruma getirmek igin
Yetkili Servisi cagirmadan dénce, elektrik ve/veya gaz
tesisatinin uygun oldugundan emin olun. Degilse
ehliyetli bir elektrikgi ve tesisatci ¢agirarak gerekli
diizenlemeleri yaptirin. Yetkili olmayan kisiler
tarafindan yapilan iglemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan retici firma sorumlu tutulamaz ve Urtiniin
garantisi gegersiz olur.

Uriiniin verlestirilecedi yerin ve ayrica elektrik
e/veya gaz tesisatinin hazirlanmasi muisteriye

aittir,

UYARI:
UriinGin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara

uyulmalidir.,

UYARI:
Uriin( kurmadan 6nce uzerinde herhangi bir
hasar olup olmadigini kontrol edin.

Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmayin.
Hasarli Urtinler guvenliginiz igin tehlike
olugturur.

Kurulum igin dogru yer

Uriiniin alt kisminda bulunan hava kanallarindan dolayr,
drtind sert zemin (izerine yerlestirmeniz tavsiye edilir.
Uriin ayaklari hali vb. gibi yumusak yiizeylere
batmamalidlir.

Mutfak zemini Gnitenin agirgi ve buna ek olarak
finnda kullanilacak mutfak geregleri ve yiyecekleri
taglyabilecek giicte olmalidr.

£
=3
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o Uriin, mutfak mobilyas! icinde, tist ocak yiizeyleri
ile diger ylizeyler arasinda en az 400 mm mesafe
ve yan yiizeylerden 65 mm mesafe kalacak
sekilde kullanilabilir.

e Urlin, herhangi bir kabine konulmaksizin, her iki
yan duvarinda da, herhangi bir destek
bulunmaksizin kullanima uygundur. Ocak y(izeyi
tizerinde 750 mm mesafe birakimalidir.

e () Cihazinizin iizerine daviumbaz/aspirator
kurulacak ise, montaj yiiksekligi igin
davlumbaz/aspirator dreticisinin tavsiyesine
uyunuz (Min 65cm).

e Bu iriin kategori 1 sinifidir. Arkasindan ve bir
kenarindan mutfak duvarlari, mutfak mobilyalari
ya da herhangi bir boyuttaki drtinle yan yana
yerlestirilebilir. Diger kenardaki mutfak mobilyasi
veya Uriinler ayni bytiklikte veya daha kigiik
olmalidir.

e Uriinlin yanindaki her tirlii mutfak mobilyasi
mutlaka 181 gegirmez olmalidir (en az 100°C).

Emniyet zinciri

Uriiniiniiz, birlikte verilen iki emniyet zincirleri
kullanarak dengesini kaybedip diismeye karsi emniyete
alinmalidir.

Kancay! (1) uygun bir diibel ile muftak duvarina (6)
sabitleyin ve kilitleme mekanizmasindaki gengel (2)
ardimiyla emniyet zincirini (3) baglayn

Kanca

Kiliteleme mekanizmasi (gengel)
Emniyet zinciri

Zinciri, driintin arka duvarina sabitleyin.
Urlin arka duvari

Mutfak duvari

D O B~ W NN
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Emniyet zinciri, finnin yana egimini ve firnin
ileri-diyagonal devrilmesini 6nlemek igin

mimkiin oldugu kadar kisadir.

Eminyet zinciri, braket baglanti yuvasi bulunmayan
finnlara yonelik tasarlanmigtir.

Oda havalandirmasi

Yanma igin gereken hava, oda havasindan alinir ve
cikan gazlar dogrudan dogruya odanin igine verilir.
Uriindiniiziin giivenli calismast iin iyi bir oda
havalandirmasi garttir. Odanin havalandinimasi igin
kullanilabilecek herhangi bir pencere ya da kapi yoksa,
ilave bir havalandirma kurulmalidir.

0arum veya kilerae

Kurulum ve baglantilar
Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina gére kurulmall
ve baglanmalidir.,

Uriinti buzdolaplarinin veya sogutucularin
anina kurmayin. Uriinlin yaydigi 1st sogutma

initelerinin enerji tliketimini artirir,

e UrlnG en az iki kigiyle tagiyin.

e UrlinG sert bir zemin tzerine yerlestirin. Uzun
tlyll hali ya da benzeri bir zemin Gzerine, bir
baza veya kaide zerine yerlestirmeyin.

Uriinil tasimak veya hareket ettirmek icin,
kapak ve/veya tutamagi kullanmayin. Kapak,

utamak veya menteseler hasar gortir.

Elektrik baglantisi

Urtinti, "Teknik 6zellikler" tablosundaki degerlere
uygun bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir
prize/hatta baglayin. Transformatorlli ya da
transformatdrsiiz kullanimda, topraklama tesisatini
ghlivetli bir elektrikgiye yaptirn. Uriintin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama yapiimadan
kullanilmas halinde ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktir.

UYARI:
Urtinlin sebeke elektrigine baglantisi yalnizca
etkili ve ehliyetli bir kisi tarafindan yapilabilir

ve (iriniin garantisi yalnizca dogru kurulumdan
sonra baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.
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UYARI:

Elekirik kablosu ezilmemeli, katlanmamall,
sikigtinimamali veya Griinlin sicak pargalarina
temas etmemelidir.

Eder elektrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli bir
elektrikci tarafindan degistirimelidir.

Sebeke besleme verileri, Uriindn tip etiketinde belirtilen
verilerle ayni olmalidir. Tip etiketi, Grlin tipine gére; 6n
kapag veya alt kapadi agilcidinda gortlebilir veya
Uriintin arka duvarinda bulunur.

Uriiniin badlanti kablosu “Teknik 6zellikler” bolimiinde
belirtilen degerlerle uyumlu olmalidlr.

Elektrik kablosunun fisi kurulumundan sonra,
fis kolay erisilebilir bir yerde olmalidir (ancak
ocaklarin (izerinde bir yere gelmemelidir).
Uzatma kablolari ya da goklu prizlerle baglanti
yapmayin.

B

&

UYARI:

FElektrik tesisati tizerinde herhangi bir
calismaya baslamadan 6nce driinin elektrik
baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

Elektrik kablosunu prize takin.
Gaz baglantisi

UYARI:

Uriiniin gaz dagrtim sistemine baglantisi
yalnizca yetkili ve ehliyetli bir kisi tarafindan
yapilabilir.

Profesyonel olmayan kigilerin yaptigi
onarimlardan kaynaklanan patlama veya
zehirlenme tehlikesi vardir.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.

UYARI:
Gaz tesisatl kurulumuyla ilgili herhangi bir
calismaya baslamadan dnce, litfen gaz
beslemesini kesin.
Patlama tehlikesi vardir.

e Urline ait gaz ayar kosullari,degerleri, etiketler
(veya tip etiketi) Uizerinde yer almaktadir.

9 Uriiniiniiz dogalgaza (NG) ayarlidir.

e Urlin kurulmadan dnce dogal gaz tesisatiniz
ayarlanmalidir.

e Tesisatin ucunda, trintintiziin dogalgaz
baglantisini saglayacak, ucu kor tapayla

>




kapatilmis esnek bir boru bulunmalidir.Servis
Yetkilisi baglantiyl yaparken kor tapayr sokip,
dogrudan veya diiz baglant aparatiyla (manson)
Uriintintiz( baglayacaktir.

e Dogalgaz vanasinin kolay ulagilabilecek bir yerde
olmasina dikkat edin.

e Daha sonra trlinindzi, ayarl oldugundan farkl
hir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalirsaniz,
donigtim yapiimasi icin yetkili servise
bagvurmaniz gereklidir.

UYARI:

Gaz hortumu ezilmemeli, katlanmamalr,
sikistinimamali veya Griinlin sicak pargalarina
ve Uriin (izerindeki pisirme kaplarina temas
etmemelidir.

Gaz hortumunun hasar gérmesinden
kaynaklanan patlama tehlikesi vardir.

e Urlini mutfak duvarina dogru itin.

¢ Finn ayaklarinin ayarlanmasi
Kullanim sirasinda rtiniin sallanmasi (izerindeki
kaplarin devrilmesine neden olabilir. Bu tir
tehlikeli durumlarin dnlenmesi icin Griintin
ayaklar (izerinde diizgiin ve dengede durmasi
gerekir.
Glvenliginiz agisindan, dort ayadi da vidalarken
ayni seviyede olmasina dikkat edin. Ayaklari saja
veya sola gevirerek Urlini dengeleyin ve tezgah
seviyesine hizalayin.

Son kontrol

1. Elektrik fonksiyonlarini kontrol edin.
2. (Gaz beslemesini agin.

3.

Gaz badlantilarinin emniyetli bir sekilde takilip
takilmadiklarini kagak yapip yapmadiklarini kontrol
edin.

Ocak gdzlerini yakin ve alevin gorinimun( kontrol
edin.

levler mavi olmali ve diizgtin bir sekilde

anmalidir. Alevler sarimsi oldugunda ocak
bagliginin sikica yerine oturup oturmadigini
kontrol edin veya ocak goziinii temizleyin.

Gelecekteki tagima iglemleri

Urtintin orijinal kutusunu saklayin ve (riinii bu
kutunun iginde tasiyin. Kutu tizerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa, driin
balon kabarcikli ambalaj malzemesiyle veya kalin
bir mukavvayla sarin ve sikica bantlayin.

Firinin igindeki tel 1zgara ve tepsinin firn
kapagina zarar vermesini engellemek igin firn
kapaginin i¢ tarafina, bu tepsilerle ayni hizaya
gelecek sekilde bir karton gerit yerlestirin. Firin
kapagini yan duvarlara bantlayin.

Basliklari ve tencere desteklerini bantla sikica
sabitleyin.

Urlinii tagimak veya hareket ettirmek icin kapagi
veya tutamagi kullanmayin.

Uriiniin {izerine bagka esya koymayin ve dik
olarak tastyin.

asima sirasinda meydana gelmis olabilecek
her tiirli hasara karg! Uriiniin genel
goriintiistini kontrol edin.
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Bl 6n hazirik

Enerji tasarrufu igin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, riiniintizli, ekolojik bir gekilde ve

enerji tasarrufu salayarak kullanmaniza yardimci

olacaktir;

e Finnda, istyl daha iyi ileten, koyu renkli veya
emaye kapli kaplar kullanin.

e YiyecekKlerinizi pigirirken, tarifte veya kullanim
kilavuzundaki tabloda 6n 1sitma yapilmasi
sOyleniyorsa, firni 6nceden isitin,

e Pisirme siresince, firn kapagini sik sik agmayin.

e Finnda ayni anda birden fazla yemek pigirmeye
calisin. Tel rafin Gizerine iki pigirme kabi koyarak
ayni anda pigirebilirsiniz.

e Birden fazla yemegi pes pese pigirin. Firin isisini
kaybetmemig olacaktir.

e Finni, pigirmenin sona erme zamanindan birkag
dakika 6nce kapayin. Bu durumda finn kapagini
agmayin.

e Dondurulmus yiyecekleri pigirmeden dnce
¢ozdirdn.

e Pisirme icin kapakli tencereleri/tavalar kullanin.
Kapak yoksa, enerji tiiketimi dort kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin blyikligine uygun
olan ocak gdziini tercih edin. Daima
yemekleriniz i¢in dogru boyda tencere segin.
Blytik kaplar igin gereginden fazla enerjiye
ihtiyag vardir.

ilk kullanim
itk temizlik

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
lizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.
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1. Tdm ambalaj malzemelerini gikarin.

2. Uriiniin ylizeylerini islak bez veya stingerle silin ve
. hirbezle kurulayin.

lIk 1sitma

Uriinii yaklagik 30 dakika 1sitin ve sonra kapayin. Bu

sayede Uretim sirasinda firnda kalmis olabilecek
artiklar ve katmanlar yakilarak temizlenmis olur.

UYARI

Sicak yuizeyler yaniklara neden olur!

Urlin galigirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Uriinun i¢ kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar diriinden uzak tutun.
Sicak firnin igerisine yemek koyup ¢ikartirken
daima 1siya dayanikli firn eldivenlerini kullanin.

Elektrikli firin

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray firnndan
gikarin.

Firinin kapagini kapatin.

En yiiksek sicakhi§i segin; bkz. Elektrikii firinin
kullaniimasi, sayfa 18.

Yaklagik 30 dakika galigtirin.

Finninizi kapatin; bkz. Elektrikli firmin kullaniimasi,
sayfa 18

w

o~

ik kullanim sirasinda, birkag saat igin duman

e koku gelebilir. Bu normal bir durumdur ve
giderilmesi igin iyi bir havalandirma saglamaniz
yeterlidir. Olugan duman ve kokuyu dogrudan
solumaktan kaginin.




B 0cagin kullaniimasi
Pisirme hakkinda genel bilgiler

Tavaya asla (igte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglar kizdirirken
bagindan ayriimayin. Asin kizgin yaglar

yangin tehlikesi tasimaktadir.Olas bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortlin. Glvenli olmasi halinde ocagi
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

e Yiyecekleri kizartmadan once mutlaka iyice
kurutun ve kizgin yagin icine yavagga koyun.
Donmug yiyecekleri kizartmadan once
¢Ozlilmelerini saglayin.

e Yag kizdinrken kullandidiniz kabin kapagini agik
tutun.

e Tencere ve tavalari, saplarinin Isnmamasi igin
saplari ocaklarin tizerine gelmeyecek sekilde
yerlegtirin. Ocak Uzerinde, dengesiz ve kolay
devrilebilen kaplar kullanmayin.

e Acik ocak gdzlerine, kap ve tencereleri bos halde
koymayin. Zarar gérebilirler.

e Kap ve tencere olmadan ocak gozlerini
calistinrsaniz Griine zarar vermis olursunuz. Her
kullaniminizdan sonra ocak gézlerini kapatin.

e Sicak olabilecedi igin, alliminyum ve plastik
kaplari Uriinlin zerine koymayin.

Bu kaplar yiyecek saklanmak igin de
kullaniimamalidir.

e Sadece diiz tabanli tencere veya kaplar kullanin.

e Tencere veya tavalara uygun miktarda yiyecek
koyun. Bu sayede yemeklerin tagsmasini
Onleyerek gereksiz yere temizlik yapmak
durumunda kalmazsiniz.

Tencere veya tava kapaklarini ocak gdzlerinin
lizerine koymayin.

Tencereleri, ocak gozlerini ortalayacak sekilde
yerlegtirin. Tencereyi bagka bir ocak gdziine
koymak istediginizde, kaydirmak yerine

kaldirarak istediginiz ocak gézlinin tizerine koyun.

Gazli pigirme

e Kabin biyGkIigu ile gaz alevinin boyutu
birbirleriyle uyumlu olmalidir. Gaz alevlerini kabin
tabanindan tagmayacak sekilde ayarlayin ve kabi
tencere taglyicisinin dizerine ortalayarak koyun.

Ocaklarin kullaniimasi

Normal bek 18-20 cm

Kuwvetli bek 22-24 cm

Yardimci bek 12-18 cm

Normal bek 18-20 cm capindaki tencereler icin

uygundur,

Blytik alev simgesi en yiiksek pisirme giictind, kiigik

alev simgesi ise en distik pisirme giciini gdsterir.

Kapall konumunda (iist), ocak gézlerine gelen gaz

kesilir.

Gazli ocak gozlerinin yakilmasi

1. Ocak gdzii diigmesini basili tutun.

2. Saat donls yoninin tersine cevirerek blytik alev
simgesine getirin.

» Gikan kivilcimla gaz ateslenir.

3. lIstediginiz pisirme giiciine ayarlayin.

Gazh ocak gdzlerinin kapatiimasi

Ocak gozli digmesini kapal (ist) konumuna getirin.

Gaz kesici emniyet tertibati (termik elemanh

modellerde)

1 Ust yanicilarda sivi tasmasi

sonucu meydana

gelebilecek sénmelere

karsl, emniyet mekanizmasi

devreye girerek hemen gaz

keser.

Moo =

1. Gaz kesme

emniyeti

e Diigmeyiileri dogru bastirarak saat déniig yoniinin
tersine gevirerek atesleyin.

e Yanma gerceklestikten sonra, diigmeyi 3-5 saniye
daha basili tutarak emniyet tertibatinin devreye
girmesini saglayin.

e Eger diigmeyi basip biraktiktan sonra yanma
gergeklesmezse, ayni islemi diigmeyi 15 saniye
baslli tutarak tekrarlayin.

UYARI:

15 saniye basili tuttugunuzda ocak gézli
yanmazsa diigmeyi birakin.

Tekrar denemeden 6nce en az bir dakika
bekleyin. Yanmamig gazin birikerek patlama riski
vardir!
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[ Finin kullaniimasi

Finnda pisirme, kizartma hakkinda
genel bilgiler

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!

Urlin galigirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Uriinun i¢ kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar diriinden uzak tutun.

Sicak firnin igerisine yemek koyup ¢ikartirken
daima 1siya dayanikli firn eldivenlerini kullanin.

UYARI:
Buhar gikabilecegi igin, firinin kapagini agarken
uzak durun.

Gikan buhar elinizi, yliziinlzli ve/veya
g6zliniizli yakabilir.

Firinda pisirmeyle ilgili ipuclari

e Yapismayan kaplamali, uygun metal tabaklar
veya aliminyum kaplar ya da 1siya dayanikli
silikon kaliplar kullanin.

e Raf (izerindeki alani en iyi sekilde kullanin.

e Finnda pisirme yaparken pisirme kalibini rafin
ortasina yerlestirin.

e Finniveya i1zgarayl galigtrmadan énce, dogru raf
konumunu segin. Firin sicakken raf konumunu
degistirmeyin.

e Finnin kapagini kapali tutun.

Kizartmayla ilgili ipuclan

e Bitlin tavuk, hindi ve biylk parca etleri
pisirmeden dnce limon suyu ve karabiberle

terbiye etmeniz pigirme performansini artiracaktir.

e Kemikli etlerin kizartilarak pigirilmesi, kemiksiz
etlerin kizartilarak pisirilmesinden 15 ila 30
dakika daha fazla sirer.

e Etkalinhdinin her santimetresi igin agadi yukar 4
ila 5 dakika pisirme siresi hesaplamalisiniz.

e Pigirme stiresi dolduktan sonra eti firin iginde
yaklagik 10 dakika bekletin. Etin suyu, kizaran
ete daha iyi dagilir ve et kesildigi zaman disari
glkmaz.

e Balk, 1siya dayanikli bir tabakta orta veya alt
seviyedeki raf (izerine konulmalidir.
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Elektrikli firinin kullaniimasi

1

1 Fonksiyon diigmesi

1. Fonksiyon diigmesini istediginiz sicakiiga getirin.
» Finn, ayarlanan sicakiiga kadar isinir ve bu sicakligi
korur. Isinma sirasinda sicaklik lambasi yanar.

Elektrikli firnnin kapatiimasi

Fonksiyon digmesini kapali (iist) konumuna getirin.
Tel 1zgaranin tel raf izerine dogru gekilde
yerlegtirilimesi 6nemlidir. Tel 1zgara sekilde gosterildigi
gibi, tel rafin arasina girecek bigimde yerlestirilmelidir.
Tel 1izgaray: yerlestirirken firinin arkasina
dayandirmayn. lyi bir 1zgara performansi elde etmek
iin, tel 1zgarayi rafin 6n tarafina siirdiikten sonra,
kapag kapatirken yerlesmesini saglaymn.

Gahisma modiar

Burada gdsterilen ¢aligma modlarinin siralamasi
Urintinizdeki diizenlemeden farkli olabilir.

Fanli ¢aligma
_;sé_ Finn isitlimaz. Yalnizca firn lambasi
X

ve (arka duvardaki) fan agiktir. Taneli
donmus yiyecekler oda sicakiiinda
yavag yavas ¢Oz0liir, pismis yiyecekler
sogutulur.

Diger pozisyonlar pisirme yapmak igindir;
yiyeceginizin tipine gdre uygun sicaklig segin.




Turbo pigirme

&

Fanli1sitma (arka duvardaki) caligir.
Sicak hava, fan vasitasiyla firnin her
yerine egit oranda ve hizli bir gekilde

dagiilir. Gogu durumda 6n isitmaya
gerek yoktur. Farkli raf seviyelerinde
yiyeceginizi pigirmek igin uygundur.
Cok tepsili pigirmelere uygundur.
Kolay buharli temizieme icin de bu
fonksiyon kullanilmalidir.

Pisirme siireleri tablosu

Belirtilen degerler laboratuarda saptanmigtir.
Size uygun degerler bu degerlerden farkl

olabilir.

Firinlama ve kizartma

Finnin 1. rafi en alt raftir.

Yiyecek Pisirme seviyesi sayisi Sicaklik (°C) Pigirme stresi (dk)
(vaklas|

) ) S P

Mayali hamur* 35..45

(") On 1sitma yapilmasi gereken pisirmelerde; Pisirme baglangicinda, sicaklik lambasi séniinceye kadar 6n i1sitma
yapin.
Kek pisirmenin piif noktalari

Kek gok kuruysa, sicakligi 10°C kadar arttirn ve
pisirme siresini kisaltin.

Kek nemliyse, az miktarda sivi kullanin ya da
sicakiigi 10°C kadar azaltin.

Kekin Ustli yanmigsa daha alt rafa koyun,
sicakiigi digdiriin ve pisirme siresini artirn.

Igi iyi pismis fakat disi yapisiyorsa daha az
miktarda sivi kullanin, sicakligi azaltin ve pisirme
stresini artrin.

Borek pisirmenin piif noktalan

Borek cok kuruysa, sicakiigi 10°C kadar artirin ve
pisirme siresini kisaltin. Yufka aralarini siit, yag,
yumurta ve yogurt kangimindan olugan bir sosla
Islatin.

Borek geg pigiyorsa hazirlamig oldugunuz béregin
kalinliginin tepsiden tasmamasina 6zen gdsterin.
Boregin Ustl kizaryor fakat alti pismiyorsa, borek
icin kullanacaginiz sos miktarinin béregin alt
kisminda fazla olmamasina ézen gésterin. Egit bir
kizarma igin sosu, yufka aralarina ve béregin
Uzerine egit yaymaya galigin.

Boreginizi pisirme tablosuna uygun konum ve
sicaklikta pisirin. Alt kismi yine de az
kizariyorsa bir dahaki pisirmede bir alt rafa
yerlestirin.
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Sebze yemegi pisirmenin piif noktalari

e Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa, tepsi
yerine kapakli bir kapta pisirin. Kapakli kaplar
yemegin suyunu muhafaza eder.

e Sebze yemegi yeterince pismiyorsa, sebzeleri
onceden haslayip ya da konserve kivaminda
hazirlayip firna sdrtn.

Yogurt yapimi (Diigme iizerinde &

sembolii var ise)

1. Qda sicakiiindaki 1000 ml giinlik pastérize
s(te, 100 g (3-4 yemek kagigi) yogurt ekleyin ve
iyice karigtinn. Cam bir kaba kangim doldurun.

2. Telizgaray firnin 2. rafina striin ve (izerine cam
kabi yerlestirin.

3. Termostat ve fonksiyon diigmesini €2 semboliine
ayarlayin. Karnigimi 5-7 saat kadar finn igerisinde
mayalanmasi igin bekletin.

4. Daha az kivamli ve tath bir yogurt elde etmek igin
kisa siire, daha kati/dolgun yapida ve eksi bir
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yogurt elde etmek igin uzun mayalandirma iglemi
onerilir,

Islem bittikten sonra, yogurdun buzdolabinda
(+4°C) 12 saat bekletildikten sonra tiiketiimesi
onerilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Yogurt yapimi igin en uygun siit, ginlik pastorize
s(ttdr.

Cid/sicakiik uygulanmamig stitler de yogurt
yapimi igin kullanilabilir ancak hastalik
yapici/zararli mikroorganizmalarin yok edilmesi
icin kesinlikle kaynatiimalidir.Yogurt yapimi
oncesi kaynatilan stit oda sicakiigina
sogutulmaliclr.

Sterilize edilmis uzun 6marli sttler, yogurt
yapmak igin uygun sitler degildir,
kullaniimamalidir.

Mayalama igin kullanilan yogurdun taze olmasina
dikkat edilmelidir.



Bakim ve temizlik

Genel bilgiler
Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Grliniin

Ocak gdz(i kafalarinda gikarilamayan kir ve lekeler
icin, piyasadan temin edebileceginiz potasyum

kullanim dmrii uzar ve sik kargilagilan sorunlar azalir.

UYARI:
Bakim ve temizlik iglemlerine baslamadan
6nce (rlinlin elektrik baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

UYARI:
Uriin( temizlemeden 6nce (rliniin sogumasini
bekleyin.

Uriin, her kullanimdan sonra iyice temizlenmelidir.

Boylece yiyecek artiklari kolayca temizlenir ve
Uriin daha sonra tekrar kullanildiginda bu
artiklarin yanmasi nlenir.

Urdindin temizligi icin Gzel bir temizleme
maddesine gerek yoktur. Uriini bulagik deterjani,
ilik su ve yumusak bir bez ya da stinger
kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayin.
Temizlik isleminden sonra kalan sivilari tamamen
sildiginizden ve pisirme sirasinda etrafa sigrayan
yemekleri hemen temizlediginizden emin olun.
Paslanmaz veya inoks yiizeylerin ve tutamagin
temizliginde asit veya Klor igeren temizleme
maddeleri kullanmayin. Sabunlu yumusak bir bez
ve Svi (izici olmayan) deterjan yardimiyla tek
yOnde silmeye dikkat ederek temizleyin.

Cam kapagi temizlerken, sert metal kaziyicilar ve
asindirict temizlik malzemelerini kullanmayin.
Cam ylizeye zarar verebilir.

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
lizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

emizlik icin buharli temizleme drtinlerini
kullanmayin.

Ocagin temizlenmesi
Gazh ocaklar

Tencere taglyicilarini ve ocak gozi kafalarini
gikarin ve temizleyin.

2. Qcagdi temizleyin.

stearat (arap sabunu) kullanin.
4. Ocak g6zl kafalarini dogru yerlerine takmaya
dikkat edin ve sikica oturduklarindan emin olun.
5. Ust1zgaralar yerlerine takarken; tencere tagiyici
ayaklarin, yanicilar ortalayacak gekilde
yerlegtirimesine dikkat edin.

Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve diigmelerini/tuglarini islak bir bezle
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek igin kontrol

digmelerini sokmeyin.

Kontrol paneli hasar gérebilir!

Firin iginin temizlenmesi

Kolay Buharh Temizleme

Firin igerisinde olusacak buhar ve firn ici ylizeylerinde

yogunlasan su damlaciklari sayesinde yumugayan

(uzun siredir kalmayan) kirlerin kolayca temizlenmesini

salar.

1. Finnigerisinde tiim aksesuarlari gikarin.

2. Finn tabanina metal bir kap yerlestirin. Kabin
icerisine 400 ml su ekleyin.

3. Finni kolay buharli temizleme ¢aligma modununa
ayarlayarak 200°C de 25 dakika calistirin.

4. Kapagi agip firin i¢ ylzeylerini 1slak bir stinger
veya bezle silin.

5. Cikmayan kirler igin bulagik deterjani, ilik su ve
yumusak bir bez ya da stinger kullanarak
temizleyip, kuru bir bezle kurulayin.

Firin kapaginin temizlenmesi

Firnin kapagini bulasik deterjani, 1lik su ve yumusak
hir bez ya da siinger kullanarak temizleyip kuru bir
bezle kurulayin.

Firin kapagini ve camini temizlemek icin sert
asindirict temizlik maddeleri, metal kaziyicilar,
bulasik teli veya camagir suyu gibi ylizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.
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Finin kapaginin sokiilmesi

1. Onkapagi (1) agin.

2. Sekilde gordldigu gibi, sagda ve solda bulunan 6n
kapak mentese yuvasindaki (2) klipsleri agadiya
dogru bastirarak acin.

1 Cerceve
2 Plastik parga
On kapagin tst kisminda takili olan plastik parcay!

1 > 3 kendinize dogru cekerek cikarin,
1 On kapak
2 Mentese
3 Firn

12 3
3. On kapag yar acik pozisyona getirin.

4. Bosa ¢ikan kapadi yukar dogru gekerek sag ve sol

menteselerden kurtarip yerinden cikarin. 12 lgl ca::m
Kapagin yeniden takilmasi igin, sékerken 3 Pljstik cam yuvasi-Alt
uygulanan islemler, sirasiyla sondan baga ) o e A
dogru tekrar uygulanmalidir. Kapagi takarken, sekilde gortildugu gibi, en i cami (1) A" yoninde
mentese yuvasindaki Klipsleri kapamayi hafifce yukan dogru kaldirarak 'B* yoniinde gekerek
unutmayin. gkarin.

Kapak ic caminin yerinden ¢ikariimasi
(Uriintiniizde sokdilebilir plastik parca(2) varsa)

Urtiniin 6n kapak ic cami temiziemek iizere sokUlebilir.
Firn kapagini agin.
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Cami yeniden yerlestirirken, camin baskili yiziiniin ige
bakacak sekilde takimasina dikkat edilmelidir.

Camin alt kdgelerinin, alt plastik yuvalarina denk
gelecek sekilde yerlestirilmesi onemlidir.

Plastik pargay, 'Klik' sesi gelinceye kadar gerceveye
dogru itin.

Firin lambasinin degistirilmesi

UYARI:

Finn lambasini degistirmeden dnce elektrik
carpmasi riskini ortadan kaldirmak igin,
elektrik baglantisini kesin ve firnin sogumasini

bekleyin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

Firin lambasi 300 °C isiya dayanikli 6zel bir
elekirikli ampuldir. Lambanin dzellikleri igin
bkz. Teknik ozellikler, sayfa 12. Finn lambalari
Yetkili Servislerden temin edilebilir.

Lambanin konumu, sekilde gosterilenden farkli
olabilir.

Bu Uriinde kullanilan lamba ev odalarinin

0 aydinlatmasinda kullanim igin uygun degildir.
Bu lambanin amaci kullanicinin gida Griinlerini
g6rmesinde yardimci olmaktir.,

Bu Uriinde kullanilan lambalar 50 °C'nin
izerindeki sicakliklar gibi asir fiziksel kosullara
dayanmalidir.

Firininizda yuvarlak lamba varsa,
1. Uriinlin elekirik baglantisini kesin.
2. Gam kapagi saatin aksi yonde cevirerek cikartin.

ve yenisiyle degistirin.
4, Cam kapag tekrar yerine takin.
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B Sorun giderme

18l :
e (alisma sirasinda buhar gikmasi normaldir. >>> Bu bir ariza degildi.

Isindigi zaman genleserek ses gikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.
Uriin calismiyor.
e Sigorta hozuk veya atmis olabilir. >>> Sigorta kutusunaaki sigortalar: kontrol edin. Gerekirse,
bunlari dedistirin veya yeniden devreye sokun.

Uriintin fisi (to rakli) prize takiimamis olabilir. >>> Fisin prize takilip takimadigini kontrol edin.

e Finnin lambasi bozuk olabilir. >>> Firimn lambasin degigtirin.
e Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
kontrol edin. Gerekirse, sigortalan degistirin veya yeniden devreye sokun.

e Fonksiyon ve/veya Sicaklik digmesi ayarlanmamis olabilir. >>> Fonksiyon ve/veya Sicaklik
diigmesiyle fonksiyon ve sicakligi ayariayin.

e Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
kontrol edin. Gerekirse, sigortalan dedistirin veya yeniden devreye sokun.

Akim yok. >>> Sigorta Kutusunadaki sigortalari kontrol edin.

e Anagaz vanast kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e Gaz borusu egilmis. >>> Gaz borusunu diizgin bir sekilde takin.

e Qcak gozleri kirli. >>> Ocak gozlerinin pargalarini temizieyin.

e Qcak gozleri kuru degil. >>> Ocak gozlerinin parcalarim Kurutun.

e Ocak gozil kapagi emniyetli bir sekilde yerlestiriimemis. >>> Ocak gdzii kapagini dogru sekilde

yerlestirin,

e (Gazvanas! kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e (Gaztlpii bog (LPG kullanildiginda). >>> Gaz tiipiinii degistirin.

mBu bélimdeki talimatlar uygulamaniza ragmen
sorunu gideremezseniz (irinG satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.

Galigmayan UriinG kendiniz onarmayi asla
denemeyin.
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&) Tiiketici Hizmetleri

Degerli Miigterimiz, Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.
Arcelik Gagr Merkezi haftanin 7 giinti 24 1 Urliniiniizi aldiginizda Garanti belgesini Yetkili
saat hizmet vermektedir. Saticiniza onaylattiriniz.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu 2 Uriiniiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gore
tuslamadan ¢agn merkezi numaramizi kullaniniz.

arayarak Urtintiniiz ile ilgili arzu ettiginiz 3 Uriiniinizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda
hizmeti talep edebilirsiniz. yukaridaki telefon numaralarindan Gagri

Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz gortismeler Merkezimize basvurunuz.

iletigim hizmeti aldijiniz operator firma Argelik Cagn Merkezi 4 Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen
tarafindan sizin igin tanimlanan tarifeye 444 () 888 kimlik karti"ni sorunuz.

gore Gcretlendirilir. (Sabit telefonlardan veya cep | 5 siniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
Gagn Merkezimize ayrica telefonlarindan alan kodu | Fisi” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz "Hizmet
www.arcelik.com.tr adresindeki “Tliketici cevirmeden arayiniz) Fisi", ilerde Ur(inlinlizde meydana gelebilecek
Hizmetleri” bolliminde bulunan formu Diger Numara herhangi bir sorunda size yarar saglayacakr.
doldurarak veya 0216 423 23 53 nolu 0216 585 8 888 6 Uriintin kullanim émrGi:10 yildir. (Urdintin
telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz. fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli
Yazili bagvurular igin adresimiz: yedek parga bulundurma stiresi)

Argelik Gagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara

Asfalti Yani,34950 Tuzla/ISTANBUL

Yetkili servislerimizin, giincel iletisim

bilgilerine www.arcelik.com.tr adresinden

ulasabilirsiniz.

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin miigteri istek ve onerilerinin miisteri profili aynimi yapiimaksizin her kanaldan
(cagr merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,
seffaf ve glvenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele
alindigi, degerlendirildigi ve stireclerin stirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel msteri deneyimini yagsatmayi ana ilke
olarak kabul etmig miisteri odakli bir yaklagimi benimsemekteyiz. Yaklasimimiza paralel olarak tiim stiregler yonetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yap gelistiriimis olup, yénetim hedefleri de bu sistem iizerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendiriimesi

EN K
@ o[ =

Web si(esi Cagn merkezi mushiz@arcelikcom fax 021 6423 2353
T

- i)

n Basvuru kayd:

Msteri Ad), Soyadt I’ \I
o F —| MusteriTelefonu |- — ! ,/'

Yetkili saticl Muigter Adresi Cagn merkezi

- Hizmet talebinin almmaS| -

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif.nakliye,montaj bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirilmesi

13
Randevu alinip hizmetin gergeklestiriimesi
]
“ Miisteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun
Memnun | | T L7 e e e e e e 1

degil

T
v

6 Basvuru kaydimin kapatihip, bilgiterin saklanmasi
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Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi dicret karsiliginda yapilir: Bu durumlar igin garanti sartlar uygulanmaz,

1) Kullamm hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Mahn kullamldig: yerin elekrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapisi kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylar: ve yangn, su baskin vb. kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

3) Malin tamtma ve kullanma kalavuzlarinda yer alan hususlara aylkar: kullaniimasmdan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6) Malm, 6502 sayih Titketicinin Korunmas: Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanim
durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kigiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti
sona erecektir.

Garanti uygulamas: sirasinda degistirilen maln garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile simirlidir.

Argelik A.S. tarafindan iiretilmigtir
Mengei: Tiirkive

Gagn Merkezi Diger Numara Argelik A.S. Karaagjag Caddesi No:2-6,

\ I
4440888 | 0216 585 8 888 | 7% 5w vc 020 0005



Firin

GARANTI SARTLARI
1) Garanti siiresi, maln teslim tarihinden itibanen baglar ve 3 yildr:
2) MaIa iIi;kin /7 ve kull kel da gosterildigi sekilde kullamimas: ve Argelik A.$. 'nin yetkili knldig1 servis ¢alisanlar:
lar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemiys olmas: sartiyla, malm biitiin parcalar:

dahil olmak tizere tamammy; malzeme, is¢ilik ve diretim hatalarina kargr malm teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder.

3) Malml ayiph oldugunun anlasilmas: durumunda tiketici, 6502 sayil Titketicinin Kor Hakkanda K 11 inci maddesind
yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onariimasin: isteme,

¢- Satilamin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarmdan birini kullanabilir:

4) Titketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini segmesi durumunda saticy; is¢ilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli ya da bagka
herhangi bir ad altinda hi¢bir iicret talep etmeksizin malin onarimim yapmak veya yaptirmakla yikiimlidir. Tiiketici dicretsiz
onarim hakkam iiretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Saticy, diretici ve ithalatg: tiiketicinin bu hakkim kullanmasimdan
miiteselsilen sorumludur.

5)Tuketicinin, dicretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmas,

- Tamiri igin gereken azami stirenin asimas,
- Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalatg tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici maln bedel iadesini, ayip oraminda bedel indirimini veya imkdn varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir

Sanicy, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda saticy, diretici ve ithalatg miiteselsilen sorumludur:

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim omri siiresince malm azami tamir siiresi 20 is giiniini, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
ierisinde mala iligkin arizamn yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise mahn
yetkili servis istas teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsam icerisindeki malin arizasinin 10 iy giimii igerisinde
giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgy, malin tamiri tamamlamncaya kadar, benzer ozelliklere sahip bagka bir maly
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer ozelliklere sahip baska bir maln tiketici tarafindan istenmemesi halinde
tiretici veya ithalatgilar bu yiikiimliiliikten kurtulur: Malin garanti siivesi igerisinde arizalanmas: durumunda, tamirde gegen siire
garanti siiresine eklenir.

7) Maln kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykirs kullamimasimdan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsam disgindadir:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarmm kullamimas: ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiiketici igleminin yapildig: yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

9) Sanici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici Gimriik ve Ticaret Bakanhig: Tiiketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gozetimi Genel Midirligiine bagvurabilir:

Uretici veva Ithalatc: Firmamn: Malin

Unvani: Argelik A.§. Markas: Argelik

Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Firm
Stitliice / [STANBUL Modeli:

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:

Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL

web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is gimii

GENEL MUDUR GENEL MOUDUR YRD.

3t | ArgelikAS] <

Sanct Firmamn:

Unvani: Fatura Tarih ve Sayisv:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmamn Kagesi:
e-posta:

Bu béliimi, dirdindi aldiginiz Yetkili Satict imzalayacak ve kaseleyecektir

285.3038.36 /R.AC/18.01.2017



