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Liitfen 6nce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Argelik tiriinind tercih ettiiniz igin tesekkir ederiz. Yiksek kalite ve teknoloji ile dretilmig olan driiniintizlin size en iyi
verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger belgeleri driin kullanmadan énce
dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklayin. Uriinii bagka birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da
birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve uyarilari dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller igin de gegerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki farklar kilavuzda
aclk bir gekilde belirtilmigtir.

Semboller ve aciklamalan

Kullanma kilavuzunda su semboller yer aimaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kargl uyari.

6 Elektrik carpmasina kars uyar.

Sicak yiizeylere karsi uyari.

fz Yangin tehlikesine karsi uyari.
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t Gnemli giivenlik ve cevre talimatiar

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye yardimel
olacak gtivenlik talimatlari yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirli garanti
gecersiz hale gelir.

Genel glvenlik
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Bu Grdn, drdntn glvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri stirece 8 yas ve
istd cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanic bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadig siirece gocuklar

tarafindan gerceklestiriimemelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan iglemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan (retici
firma sorumlu tutulamaz.

Urlin bozuksa veya gdzle goriiliir
bir hasari varsa, drin
calistirmayin.

Her kullanimdan sonra Grindn
kapalr oldugunu kontrol edin.

Elektrik giivenligi
e Urlin anzali ise yetkili servis

tarafindan onarlimadan
calistinimamalidir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Urtind, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize/hatta baglayin.
Transformatorlli ya da
transformatorsiiz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikgiye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Uriiniin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapiimadan kullaniimasi halinde
ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacakiir.
Urtin, Gizerine su pliskiirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek icin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak cekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Grindn figini
prizden gekin.

Eger baglantl kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasl servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikall
bir Kisi (tercihen elektrik



teknisyeni) ya da ithalatgi firmanin
tarif edecedi bir kisi tarafindan
kablo degistiriimelidir.

Uriin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma iglemi, ingaat
yonetmelikleri uyarinca bir galterle
veya sabit elekirik tesisatina
baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Finn caligirken arka ylzeyi de
isinir. Elektrik baglantilar arka
yizeye temas etmemelidir,
baglantilar zarar gorebilir.
Baglanti kablolarini firn kapagina
sikistirmayin ve sicak yuzeylerin
tzerinden gecirmeyin. Kablonun
erimesi sonucunda firnin kisa
devre yapmasina ve yangin
¢lkmasina neden olabilirsiniz.
Elektrikli cihazlar ve sistemler
uzerinde yapilacak her tirll
calisma, yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gerceklestiriimelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
urtind kapatin ve elekirik
baglantisini kesin. Bunun icin,
evinizin sigortasini kapatin.
Sigorta akiminin Grtin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.

Uriin giivenligi

Urtin caligirken aciktaki kisimlari
sicak olacaktir. Urline ve isitici
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kiguk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri

olmaksizin triine
yaklastinimamalidir,

llag alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda drini
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlasir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Urtiniin calisirken kenarlar sicak
olacag! i¢in yakinina yanici
maddeler koymayin.

Urtin, kullanim sirasinda sicak
olabilir. Sicak bdlmelere, firnin ig
kKisimlarina, 1sitma elemanlarina
vb. dokunmayin.

Tdm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Kapall konserve kutularini ve cam
kavanozlarr 1sitmayin. Olusacak
basing, kavanozun patlamasina
neden olabilir.

Firnlama tepsilerini, tabaklarr ya
da alliminyum folyoyu dogrudan
finnin tabanina koymayin. Biriken
Il finnin tabanina zarar verebilir.
Firin kapagini ve camini
temizlemek igin, gizilme ve kirlma
riskinden dolayr sert agindirici
temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulagik teli veya
gamasir suyu gibi yiizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.
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Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, Urind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin.
Tel 1zgara ve tepsinin tel raflara
uygun sekilde yerlestirilmesi
lzgaray! ve/veya tepsiyi rafin
tizerine dogru sekilde yerlestirmek
Onemlidir. lzgarayi veya tepsiyi 2
rayin arasina girecek bigimde
yerlestirin ve Uzerine yiyecek
koymadan once dengeli
oldugundan emin olun (Litfen
asagdaki sekle bakin).

Urind, on kapak cami sokilmis
veya kirimis sekilde kullanmayin.
Firin tutamagi, havlu kurutucu
degildir. Kapak agik 1zgara
yaparken, havlu, eldiven veya
benzeri tekstil drinlerini asmayin.
Sicak firna yemek yerlestirirken,
yemegi ¢lkartirken vb. daima Isiya
dayanikli firin eldivenleri kullanin.
Yagli kagidi bir pisirme kabinin
icine veya firn aksesuarinin (tepsi,
tel 1zgara vb) Uzerine gida ile
birlikte koyarak on isitilmis firna
yerlestirin. Firn isitici
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elemanlarina degme riskine karsl,
yagl kagidin aksesuar veya
kaptan sarkan fazlalik kisimlari
uzaklastirin. Yagl kagid,
kullandiginiz yagl kagitta belirtilen
maksimum kullanim sicakligindan
daha ylksek finn sicakliginda
kesinlikle kullanmayin. Yagl
kagidi firin tabanina kesinlikle
yerlestirmeyin.

Firin lambasini degistirmeden
once elektrik carpmasi riskini
onlemek igin Urtindn elektrik
baglantisini kestiginizden emin
olun.

Urtinin yanma givenirligi icin:

e Ark olusturmamasi igin, drdn
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Orijinal kablo diginda kesik veya
hasarli kablo veya ara kablo
kullanmayin.

Urin figinin takildigi prizde sivi
veya nem olmamasina dikkat edin.

Kullanim amaci

e Bu Urln evde kullaniimak (zere
tasarlanmistir. Ticari amaglarla
kullanimina izin verilmemektedir.
Bu driin sadece pisirme amagli
kullaniimalidir. Oday 1sitmak gibi
farkll amaglar icin
kullanilmamalidir.

Bu (rdn, 1zgara altinda tabak
Isitma, tutamak tzerine havlu
veya giyecek asarak kurutma



veya Isinma amaciyla
kullanilmamalidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tagima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolayr sorumluluk
kabul etmez.

Firin kismi, yiyeceklerin buzlarini
¢Ozmek, firnlamak, kizartmak ve
Izgara yapmak amaciyla
kullanilabilir.

Satin almig oldugunuz drindn
kullanim 0mri 10 yildir. Bu,
driintn tanimlandigr sekilde
calisabilmesi igin Ureticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

Cocuklar igin guvenlik

Kullanimi sirasinda, drdndn
ulasilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklarr trtinden uzak tutun.
Ambalaj malzemeleri gocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacag bir
yerde saklayin.

Elektrikli Grtnler, cocuklar icin
tehlikelidir. Uriin caligirken
gocuklar drinden uzak tutun ve

urtinle oynamalarina izin vermeyin.

Urtiniin tizerine gocuklarin
ulasabilecekleri nesneleri
koymayin.

Kapak agikken, lzerine agir
herhangi bir nesne koymayin veya
cocuklarin kapagin lizerine
oturmasina izin vermeyin. Firinin
devrilmesine ya da kapak
menteselerinin hasar gormesine
yol acabilirsiniz.

AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
iiriiniin elden cikariimasi

Bu Urtin, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhigi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Egyalarin Kontroli Yonetmeligi'nde
belirtilen zararli ve yasakli maddeleri igermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu {rdin, geri donugtimli ve tekrar

kullanilabilir nitelikteki yliksek kaliteli parga ve
malzemelerden dretilmistir. Bu nedenle, Griind,
hizmet dmriinlin sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dontistim( icin bir toplama
noktasina gotiiriin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullaniimig
drinleri geri kazanima vererek gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimer olun. Urlinii
atmadan 6nce gocuklann givenligi igin elektrik
figini kesin ve yiikleme kapaginin kilit
mekanizmasini galismaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi

Urtinin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi geri
dondgtirtlebilir malzemelerden Uretilmigtir,
Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.
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A Uriindiniiz
Genel goriiniim

s

S

5
4
1 Kontrol paneli 6 Fan motoru (sac arkasinda)
2 Tel 1zgara 7 Lamba
3 Tepsi 8 Ustisttict
4 Tutamak 9 Raf konumlari
5  Onkapak
1 2 3 4 5 6

13 12 11 10 9 8 7
1 Firn I Sicakligi simgesi 8 Saat ve ayarlar tusu
2 Sicaklik gosterge alani 9 Alarm tusu
3 Raf konumlari 10 Sicaklik/stire,artirma azaltma- menilerde
4 Fonksiyon ekrani dolagma digmesi
5 Fonksiyon numarasi 11 Sicaklik - Hizli 1sitma ayar tusu
6  Giincel saat gbstergesi alan 12 Program segimi tusu
7 Pisirmeyi baslatma/bitirme tusu 13 Agma/Kapatma tusu
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Teknik ozellikler

Kullanilacak sigorta
Dis boyutlar (yiikseklik/genislik/derinlik) 595 mm/594 mm/567 mm

Esas: Ev tipi elektrikli firnlarda, enerji etiketi bilgileri EN 60350-1 / IEC 60350-1 standardina gére
verilmigtir. Degerler, standart yik ile alt-tist isitici veya fan destekli isitma (var ise) fonksiyonlarinda saptanir.
Enerji verimlilik sinifi, ilgili fonksiyonlarin driinde bulunup bulunmamasina bagli olarak agagidaki

onceliklendirme sirasina gére belirlenir: 1-Eko - Fanli Pigirme, 2- Turbo Yavag Pisirme, 3- Turbo Pisirme, 4-
Fan Destekli Alt/Ust Isitma, 5-Ust ve Alt Isitma.
** Bkz. Kurulum, sayfa 11.

Uriin kalitesini artirmak iin énceden haber
erilmeksizin teknik ozelliklerde degisiklik

apllabilir.
Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup
Urliniintizle bire bir uyum iginde olmayabilir.

Uriiniin {izerinde bulunan isaretlemelerde veya
riinle birlikte verilen diger basil
dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili
standartlara gore laboratuvar ortaminda elde

edilen degerlerdir. Bu degerler, driintin
kullanim ve ortam sartlarina gore degisebilir.
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gore, verilen aksesuar cesidi
[degismektedir. Kullanma kilavuzunda anlatilan

{im aksesuarlar Uriiniintizde bulunmayabilir.

1.
2.

Kullanma Kilavuzu

Firin tepsisi

Hamur isleri, donmug gidalar ve bilyik parcall
kizartmalar icin kullanilr.

"~ Derin tepsi

Hamur isleri, bily(k pargall kizartmalar, sulu
yiyecekler veya izgara yaparken akan yaglarin
toplanmasi icin kullanilir.

Tel 1zgara
Kizartma yapmak icin ya da firnlanacak,
kizartilacak ve giivecte pigirilecek yiyeceklerin

istenilen rafa yerlestiriimesi icin kullanilir.

Tel 1zgara ve tepsinin teleskobik raflara uygun
sekilde yerlegtiriimesi

Teleskobik raflar sayesinde tepsiler veya tel
1zgara kolayca takilip cikarilabilir.

Tepsi ve tel 1zgaralarin teleskobik rafla birlikte
kullanimi sirasinda, teleskobik rafin arkasinda
bulunan pimlerin, 1zgaranin ve tepsinin
kenarlarina dayanmig durumda olmasina dikkat
edilmelidir.
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Patates Kizartma Aparat
Patates,kestane,tavuk, patlamig misir v.b. gibi
yiyeceklerin az yadli ve ya yagsiz olarak pigirmesi
icin

1 2 3

Sis sapl

Papates kizartma haznesi

Sl
Ekmek yapma aparati
Ekmek yapmak icin kullanilir.




E Kurulum

Uriiniin kurulumu igin size en yakin Yetkili Servise
bagvurun. Uriindi kullanima hazir duruma getirmek igin
Yetkili Servisi cagirmadan dénce, elektrik ve/veya gaz
tesisatinin uygun oldugundan emin olun. Degilse
ehliyetli bir elektrikgi ve tesisatci ¢agirarak gerekli
diizenlemeleri yaptirin. Yetkili olmayan kisiler
tarafindan yapilan iglemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan tretici firma sorumlu tutulamaz ve Grtiniin
garantisi gegersiz olur.

Uriiniin yerlestirilecedi yerin ve ayrica elekirik
esisatinin hazirlanmasi musteriye aittir.

UYARI:
Uriintin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara

uyulmalidir.,

UYARI:
Uriin(i kurmadan 6nce Uzerinde herhangi bir
hasar olup olmadigini kontrol edin.

Uriin hasarliysa kurulumunu yaptrmaymn.
Hasarli Urtinler guvenliginiz igin tehlike
olugturur.

Kurulum igin dogru yer

Uriin, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarina

monte edilebilecek sekilde tasarlanmistir. Uriinle

mutfak duvarlari ve mobilyasi arasinda glvenli bir
mesafe birakiimalidir. Uygun bosluklar igin sekle bakin.

(degerler mm cinsindendir).

e Kullanilan ylizeyler, sentetik laminatlar ve
yapigtiricilar 1siya dayanikli olmalidir (minimum
100°C).

e Mutfak dolaplari ayni seviyede olmali ve
sabitlenmelidir.

e Finnin altinda bir gekmece varsa, firnnla gekmece

arasina bir raf konuimalidir.

Uriind en az iki kisiyle tasiyin.

Uriinii buzdolaplarinin veya sogutucularin
anina kurmayin. Urlin{in yaydigi ist sogutma
cihazlarinin eneriji tliketimini artirir,

Uriinil tasimak veya hareket ettirmek icin,
kapak ve/veya tutamagi kullanmayin.

Uriiniin tel kollari varsa, {riinii tagidiktan sonra
kollari geriye, yan duvarlarin igine itin.
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min.
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590

595

7 '“""7 20

* min. ehliyetli bir elektrikgiye yaptirmay ihmal etmeyin

- Uriiniin, yerel yonetmeliklere uygun topraklama
K“ru..l"!“] ve baglantilar ) - yaplimadan kullaniimasi halinde ortaya cikacak
e Urlinlin kurulumunda, elektrik veya gaz ile ilgili

S zararlardan firmamiz sorumlu olmayacaktir.
yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalidir.

Elektrik baglantisi

Urtinti, "Teknik 6zellikler" tablosundaki degerlere
uygun bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir
prize/hatta baglayin. Transformatorlli ya da
transformatdrsiiz kullanimda, topraklama tesisatini
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UYARI:
Urtinlin sebeke elektrigine baglantisi yalnizca
etkili ve ehliyetli bir kisi tarafindan yapilabilir

ve (iriniin garantisi yalnizca dogru kurulumdan
sonra baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.

UYARI:

Elekirik kablosu ezilmemeli, katlanmamall,
sikistinimamali veya Griinlin sicak pargalarina
temas etmemelidir.

Eder elektrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli bir
elektrikci tarafindan degistirimelidir.

Baglanti ulusal yonetmeliklerle uyumiu olmalidlir.
Sebeke besleme verileri rlintin tip etiketinde
belirtilen verilerle ayni olmalidir. On kapag
agtiginizda tip etiketini gorebilirsiniz.

e Urlinin baglanti kablosu “Teknik dzellikler”
bollimiinde belirtilen degerlerle uyumlu olmalidir.

UYARI:

Elekirik tesisati (izerinde herhangi bir
calismaya baslamadan 6nce drtiniin elektrik
baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

Elekirik kablosunun figi kurulumdan sonra
kolay erigilebilir olmalidir (ancak ocaklarin
izerinde bir yere gelmemelidir).

Elektrik kablosunu prize takin.

Uriiniin yerine monte edilmesi

1. Elektrik kablosunun kopmamasina ve
sikigmamasina dikkat ederek, firini, kabin deligine
kaydirin, hizalayin ve sabitleyin.

Firini, sekildeki gibi 2 vida aracilidiyla sabitleyin.
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Sogutma fanh cihazlar igin

1 Sogutma fani
2 Kontrol paneli
3 Kapak

Urtine takili sogutma fani hem ankastre dolabmni hem
de Uriinlin 6n kismini sogutur.

Sogutma fani, finn kapandiktan sonra yaklagik
20-30 dakika daha calismaya devam eder.
Eder finn saatini programlayarak pigirme
yaptiysaniz, pisirme stresi sonunda tiim
fonksiyonlarla birlikte soutma fani da kapanir.

Son kontrol
1. Elektrik kablosunu prize takin ve cihazin sigortasini
acin.

2. Fonksiyonlari kontrol edin.

Gelecekteki tagima islemleri

o Uriiniin orijinal kutusunu saklaymn ve {riinii bu
kutunun iginde tasiyin. Kutu tizerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa, driin
balon kabarcikli ambalaj malzemesiyle veya kalin
bir mukavvayla sarin ve sikica bantlayin.

e Finnin igindeki tel 1zgara ve tepsinin firn
kapagina zarar vermesini engellemek igin firn
kapaginin i¢ tarafina, bu tepsilerle ayni hizaya
gelecek sekilde bir karton gerit yerlestirin. Firin
kapagini yan duvarlara bantiayin.

e Urlinii tagimak veya hareket ettirmek icin kapagi
veya tutamagi kullanmayin.

Uriiniin {izerine bagka esya koymayin ve dik
olarak tastyin.

asima sirasinda meydana gelmis olabilecek
her tiirli hasara karg! Uriiniin genel

goriintiistini kontrol edin.




Bl 6n hazirik

Enerji tasarrufu igin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, riiniintizli, ekolojik bir gekilde ve

enerji tasarrufu salayarak kullanmaniza yardimci

olacaktir;

e Finnda, istyl daha iyi ileten, koyu renkli veya
emaye kapli kaplar kullanin.

e YiyecekKlerinizi pigirirken, tarifte veya kullanim
kilavuzundaki tabloda 6n 1sitma yapilmasi
sOyleniyorsa, firni 6nceden isitin,

e Pisirme siresince, firn kapagini sik sik agmayin.

e  Finnda ayni anda birden fazla yemek pigirmeye

calisin. Tel rafin Gizerine iki pigirme kabi koyarak

ayni anda pigirebilirsiniz.

Birden fazla yemegi pes pese pisirin. Firin isisini
kaybetmemig olacaktir.

Firini, pisirmenin sona erme zamanindan birkag
dakika 6nce kapayin. Bu durumda finn kapagini
agmayin.

Dondurulmus yiyecekleri pigirmeden dnce
¢ozdirdn.

ilk kullanim
Saat ayan

Firini kullanmadan 6nce saat ayari yapiimalidir.
Saat ayari yapiimazsa firn galigmayacaktir.

13 12 11
Firn I Sicakligi simgesi
Sicaklik gosterge alani
Raf konumlari
Fonksiyon ekrani
Fonksiyon numarasi
Giincel saat gostergesi alani
Pisirmeyi baglatma/bitirme tusu
Saat ve ayarlar tusu
Alarm tusu

0  Sicaklik/slire,artirma azaltma- menlilerde
dolagma digmesi

11 Sicaklik - Hizli 1sitma ayar tusu
12 Fonksiyon ekranina geri donme tusu
13 Agma/Kapatma tusu
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Elektrik kablosunu prize takin ve cihazin sigortasini
acin.

Saat ekraninda "00.00" belirir ve @ sembolli
yanip séner. Men(ilerde dolagma diigmesini
saga/sola gevirerek saati kismini ayarlayin.

tusuna dokunarak dakika kismini aktifletirin.

Dakika alani ve \._/ sembolil yanip soner.
Mendlerde dolagma diigmesini saga/sola
gevirerek dakika kismini ayarlayin.

tusuna dokunarak ayari onaylaymn.
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» Stand-by ekranina doner. Ekranda sadece gliniin
saati gortn(r,

Elekirik kesintisinde ve ya fig gikarilip tekrar
akildifinda saat ayarlama ekrani tekrar gelir.
Kisa stireli kesintilerde ayarlanmig olan giinin

saati korunur. Bu durumda saat degerini
onaylayarak ilerleyebilirsiniz.

Ik temizlik

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
lizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. Tdm ambalaj malzemelerini gikarin.

2. Uriiniin ylizeylerini islak bez veya stingerle silin ve
. hirbezle kurulayin.

lIk 1sitma

Uriinii yaklagik 30 dakika 1sitin ve sonra kapayin. Bu
sayede Uretim sirasinda firnda kalmis olabilecek
artiklar ve katmanlar yakilarak temizlenmis olur.

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!

Urlin galigirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Uriinun i¢ kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar diriinden uzak tutun.

Sicak firnin igerisine yemek koyup ¢ikartirken
daima 1siya dayanikli firn eldivenlerini kullanin.

16/TR

Elektrikli firin

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray firnndan
gikarin.

2. Finnin kapagini kapatin.

3. Alt st isitma konumunu segin.

1. Enyiiksek sicakli§i segin; bkz. Elektrikli firmin

kullaniimasi, sayfa 17.

Yaklagik 30 dakika galigtirin.

Finninizi kapatin; bkz. Elektrikli firmin kullaniimasi,
sayfa 17

Izgarali firin

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray firnndan
gikarin.

2. Finnin kapagini kapatin.

3. lzgaranin en yiiksek giictini segin; bkz. lzgaranin

calistirimasi, sayfa 26.

Yaklagik 30 dakika galigtirin.

lzgaranizi kapatin; bkz. lzgaranin caligtinimasi,

sayfa 26

w

o~

ik kullanim sirasinda, birkag saat igin duman

e koku gelebilir. Bu normal bir durumdur ve
giderilmesi igin iyi bir havalandirma saglamaniz
yeterlidir. Olugan duman ve kokuyu dogrudan
solumaktan kaginin.




B Finin kullaniimasi

Finnda pisirme, kizartma ve 1zgara
hakkinda genel bilgiler

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!

Urlin galigirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Uriinlin i¢ kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar diriinden uzak tutun.

Sicak firnin igerisine yemek koyup ¢ikartirken
daima 1siya dayanikli firn eldivenlerini kullanin.

UYARI:
Buhar gikabilecegi igin, firinin kapagini agarken
uzak durun.

Gikan buhar elinizi, yliziintzli ve/veya
g6zliniizli yakabilir.

Firinda pisirmeyle ilgili ipuclari

e Yapismayan kaplamali, uygun metal tabaklar
veya aliminyum kaplar ya da 1siya dayanikli
silikon kaliplar kullanin.

e Raf (izerindeki alani en iyi sekilde kullanin.

e Finnda pisirme yaparken pisirme kalibini rafin
ortasina yerlestirin.

e Finniveya i1zgarayl galigtrmadan énce, dogru raf
konumunu segin. Firin sicakken raf konumunu
degistirmeyin.

e Finnin kapagini kapali tutun.

Kizartmayla ilgili ipuclan

e Bitlin tavuk, hindi ve biylk parca etleri
pisirmeden dnce limon suyu ve karabiberle
terbiye etmeniz pigirme performansini artiracaktir.

e Kemikli etlerin kizartilarak pigirilmesi, kemiksiz
etlerin kizartilarak pisirilmesinden 15 ila 30
dakika daha fazla stirer.

e Etkalinhdinin her santimetresi igin agadi yukar 4
ila 5 dakika pisirme siresi hesaplamalisiniz.

e Pigirme stiresi dolduktan sonra eti firin iginde
yaklagik 10 dakika bekletin. Etin suyu, kizaran
ete daha iyi dagilir ve et kesildigi zaman disari
glkmaz.

e Balk, 1siya dayanikli bir tabakta orta veya alt
seviyedeki raf (izerine konulmalidir.

Izgarayla ilgili ipuclan

Kirmizi et, balik ve kiimes hayvani etleri 1zgara

yapildiginda gabucak kahverengilegir, glizel bir kabuk

tutar ve kurumaz. Fileto etler, sislik etler,
sosisler/sucuklar ve ayni zamanda sulu sebzeler

(domates, sogan vb.) ozellikle 1zgara igin uygundur.

e |zgara yapilacak pargalar tel 1zgara ya da tel
1zgaral tepsinin tizerine isitic boyutlarini
gecmeyecek sekilde daditarak yerlegtirin.

e Telizgara veya finn tepsisini, firnda istediginiz
seviyeye surtin. Tel 1zgarada 1zgara yapiyorsaniz,
yaglarin toplanmasi igin alta firin tepsisi strtin.
Firin tepsisinin igine biraz su koyarsaniz, daha
sonra kolayca temizleyebilirsiniz.

Izgaraya uygun olmayan yiyecekler,
yangin tehlikesi tagimaktadir. Yalnizca
yogun 1zgara ategine uygun olan
yiyecekleri 1zgara yapin. Ayrica yiyecegi
1zgaranin gok arkasina yerlestirmeyin.
Burasi en sicak alandir ve yagl

yiyecekler alev alabilir.

Elektrikli firnin kullaniimasi
Firini kullanmadan 6nce saat ayari yapiimalidir.
Saat ayari yapiimazsa firn galigmayacaktir.

Finninizin digmeleri, iceri bastirinca disari gikan tipte

(pop-out) diigmelerdir.

1. Igeri dogru bastirarak diigmeyi digari ¢ikardiktan
sonra ayarinizi yapin.

2. Pisirme iglemi bittiginde digmeyi kapali (list)
konuma getirerek igeri dogru bastirin.
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13 12 1
Firn I Sicakligi simgesi
Sicaklik gosterge alani
Raf konumlari
Fonksiyon ekrani
Fonksiyon numarasi
Giincel saat gostergesi alani
Pisirmeyi baglatma/bitirme tusu
Saat ve ayarlar tusu
Alarm tusu

Sicaklik/stire,artirma azaltma- meniilerde
dolagma digmesi

Sicaklik - Hizli 1sitma ayar tusu
Fonksiyon ekranina geri donme tusu
Agma/Kapatma tugu

Ekran sembolleri :

Pl
Sl
©
M)
g

YT IEee

Hizli 1sitma sembolii

Pisirme stiresi semboli
Pisirme bitis saati semboll
Alarm semboli

Glndn saati sembolil

Ses ayari sembolli
Parlaklik ayari sembolii
Buz ¢zme sembolil

Tus kilidi semboli

Acik kapi sembolil

Firin igi sicaklik semboli

Et probu sembolii *

oe Pyro sembolii *
& Buhar sembolii *
18/TR
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* Uriin modeline gére degisiklik gdsterir.

Firin agildiktan ve giinlin saati ayari yapildiktan sonra
stand-by ekranina déner. Ekranda sadece giiniin saati
gortndr.

Ekran bu durumdayken sadece (D ve @ tuslar
calisir. Ayarlar mendstindeki tim iglemleri
gerceklestirebilirsiniz.

Urindniiz sicakken C tusuna dokunarak firn igi
sicakiigi gorebilirsiniz.

Sicaklik ve calisma modunun secilmesi

1. tusuna dokunarak firni agin.

2. Finn agildiginda ilk fonksiyon ekrana gelir.

Bu ekranda sicaklik géstergesinde onerilen sicaklik,
fonksiyon ekraninda ise galigan isiticilar, fonksiyon
numarasi ve dnerilen tepsi konumu gortnir.

Bu ekranda @ tusuna kisa sireli
dokunursaniz, firn sesli uyari verecektir.
Firnni agmak igin 1 saniyeden daha uzun

stire \1/ tuguna dokunun.

3. Meniilerde dolasma diigmesini saga/sola
gevirerek istediginiz calisma modunu
(fonksiyonunu) ayarlayin.

Fonksiyon segildikten sonra "Sicaklik", "Pisirme

stresi", "Pisirme bitig saati" ve "Booster" (hizll 1sitma)

ayarlanabilir. .

4, Sicakl§i degistirmek isterseniz, CtU§una bir kez
dokunun. "°C" sembolil yanip soner




200

1008

5. Sicaklik gdstergesinde istediginiz sicaklik
goriinene kadar mentilerde dolagma digmesini
sada/sola gevirin. Istediginiz degere ulagtiginizda
TA yada @ tusuna 1 kez dokunarak sicaligi
onaylayin. Herhangi bir tusa dokunmazsaniz 10
saniye sonra ayarlanan deger otomatik olarak
onaylanr.

6. Pigirme fonksiyonu ve sicaklik uygunsa D tusuna
dokunarak pigirmeyi baglatin. Pigirme islemi baglar

ve ekranda & goriindr. Finn igi sicaklik artikga

Pisirme sirasinda finn kapag agilirsa
ekranda I sembol(i goriiniir.

Elektrikli firnnin kapatiimasi
®tU§una dokunarak firini kapatin.

Raf konumlari (Tel rafli modellerde)
Tel 1zgaranin tel raf izerine dogru gekilde
yerlegtirilimesi 6nemlidir. Tel 1zgara sekilde gosterildigi
gibi, tel rafin arasina girecek bigimde yerlestirilmelidir.
Tel 1izgaray: yerlestirirken firinin arkasina
dayandirmayn. lyi bir 1zgara performansi elde etmek
iin, tel 1zgarayi rafin 6n tarafina siirdiikten sonra,
kapag! kapatirken yerlesmesini saglaymn.

Fonksiyon tablosu

Fonksiyon tablosunda; firnda kullanabileceginiz
fonksiyonlar ve bu fonksiyonlar igin ayarlanabilecek
maksimum ve minumum sicakliklar gdsterilmektedir.

Fonksiyonlar (iriin modeline gére degismektedir.

=]

Maksimum ayarlanabilecek pigirme stiresi; "sicak
9 utma" fonksiyonu digindaki konumlarda, giivenlik

nedeniyle 6 saatle sinirlandinimigtir.

Herhangi bir fonksiyon ayari yapilirken ilgili
semboller ekranda yanip soner.

Finn agik iken herhangi ekrandan PtU§una
dokunarak fonksiyon ekranina dénebilirsiniz.

Flektrik kesintisi halinde yapilan program iptal
olur. Yeniden programlama yapmaniz gerekir.

Finn herhangi bir fonksiyonda calisirken veya saat
lizerinde yari otomatik veya tam otomatik
programlama yapiimigsa saat ayarlanamaz.

Finn kapali olsa bile kapak agildiginda firn
lambasi yanar.

Cle[C|S[S]

Fonksiyon Onerilen sicakiik Sicaklik araligi
10 10
Statik 200 40-32
Statik + fan 175 40-280
Sorf 180 40-280
Multi (3D) 205 40-280
Pizza 210 40-320
lzgara+fan 200 40-280
lzgara 280 40-280
Kiigik 1zgara 280 40-280
Eco fan 180 160-220
Altisitici 180 40-220
Sicak tutma 60 40-100
Buz gézme - -
* Fonksiyonlar tirlin modeline gére degismektedir.

230°C ve daha yllssk sicakiikarda firin max.
2 saat caligr,
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Gahisma modiar

Burada gdsterilen ¢aligma modlarinin siralamasi
Uriintindzdeki diizenlemeden farkli olabilir.

1. Ust ve alt 1sitma

Blyik 1zgara ile isitilan sicak hava, fan vasitasiyla

finnin igine hizll bir gekilde dagitilir. Fazla

miktarda 1zgara et yapmaya uygundur.

e |zgara yapmak igin blylik veya orta
biytikllkteki porsiyonlari 1zgara isiticisinin

Ornegin; kekler, borekler veya pisirme altindaki dogru raf konumuna yerlestirin.
kaliplarindaki kekler ve glvegler igin uygundur. e Sicaklig maksimuma getirin.

Tek tepsi ile pisirme yapn. *  lzgara siiresinin yarisinda, yiyecegi gevirin.
Ekranda, uygun raf konumu grindr. 7 fivil

2. Fan destekli alt/tst isit

15°

te’

Firin tavanindaki bilyik 1zgara calisir. Daha fazla
miktarda 1zgara et yapmaya uygundur.

Ve USTISITCI Ile ISItlan sicak nhava, fan

vasitasiyla firinin her yerine egit oranda ve hizli e lzgara yapmak icin biiyik veya orta
E)ir.?efilde dagtilir. Tek tepsiyle pisirme yapin. bilyiikliikteki porsiyonlari 1zgara Isticisinin
3. "Sorf" fonksiyonu altindaki dogru raf konumuna yerlestirin.

e Sicakiigi maksimuma getirin.
e |zgara siresinin yarisinda, yiyecegi gevirin.
Kiiclik 1zgara

Fanli istticiyla isttilan sicak hava, fan vasitasiyla
finnin her yerine egit oranda ve hizli bir sekilde
dagitilir. Farkli raf seviyelerindeki yiyeceklerinizi

pisirmeye uygundur ve gogu durumda on Firin tavanindaki kiiglik 1zgara galigir. lzgara, et
|S|tmay§1 ge_rek yoktur. Gok tepsili pisirme ve izgara yemek yapmaya uygundur.
yapabilirsiniz. e Izgara yapmak icin kiigiik veya orta

4. "3D" fonksiyonu blyiklikteki porsiyonlari 1zgara isiticisinin

altindaki dogru raf konumuna yerlegtirin.
Sicakligi maksimuma getirin.
Izgara siresinin yarisinda, yiyecegdi gevirin.

, caligir.
Pisirilecek drtintin her tarafi esit derecede ve hizl
bir sekilde piser. Tek tepsi ile pigirme yapin.

5. Pizza fonksiyonu

Enerji tasarrufu saglamak igin 160-220°C
araliginda Turbo Pigirme kullanarak yapacaginiz
pisirmelerin yerine bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
Ancak; pisirme siiresi bir miktar uzayacaktrr.

Altisitma ve fanli isitma caligir. Pizza pigirmeye Bu fonksiyonun kullanimi ile ilgili pisirme sireleri,
uygundur. 'Yavag Pigirme/Ekonomik Fanli' tablosunda
verilmigtir.
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10.

Yalnizca alt 1sitma agiktir. Pizza ve alttan
kahverengilesmesi istenen viyecekler igin
uygundur.

11. Sicak tutma

13 12 11
Firn I Sicakligi simgesi
Sicaklik gosterge alani
Raf konumlari
Fonksiyon ekrani
Fonksiyon numarasi
Giincel saat gostergesi alani
Pisirmeyi baglatma/bitirme tusu
Saat ve ayarlar tusu
Alarm tusu

0  Sicaklik/slire,artirma azaltma- menlilerde
dolagma digmesi

11 Sicaklik - Hizli 1sitma ayar tusu

12 Fonksiyon ekranina geri donme tusu

13 Agma/Kapatma tusu

Yari otomatik ¢alisma modunun etkinlestirilmesi

Bu galisma modunda, firnin ne kadar siire ¢aligacagini
(pisirme stiresi) ayarlayabilirsiniz.

— O 0O N O O~ W N =

Yiyece§i uzun siire servise hazr sicaklikta tutmak
icin kullanilir,
Fanh calisma

Firin isitilmaz. Yalnizca (arka duvardaki)
calisir. Taneli donmusg yiyecekler oda sicakliginda
yavas yavas ¢0z(llir, pismig yiyecekler sogutulur.

9 8 7
@ tusuna dokunarak firni agin.

Bu ekranda @ tusuna kisa sireli
dokunursaniz, firn sesli uyari verecektir.
Firnni agmak igin 1 saniyeden daha uzun

stire \1/ tuguna dokunun.

Mendlerde dolagma diigmesini saga/sola
gevirerek istediginiz calisma modunu
(fonksiyonunu) ayarlayin. .

Sicakli§i degistirmek isterseniz, CtU§una bir kez
dokunun. "°C" sembolil yanip séner

Sicaklik gostergesinde istediginiz sicaklik
goriinene kadar meniilerde dolagma digmesini
sada/sola gevirin. Istediginiz degere ulagtiginizda

°C,£X yada @

tusuna 1 kez dokunarak sicaligi
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onaylayin. Herhangi bir tusa dokunmazsaniz 10
saniye sonra ayarlanan deger otomatik olarak
onaylanr.

5. Pigirme siresi igin, @ tusuna bir kez basarak
metin ekraninda “Pigirme siiresi” 6gesine gelin.
Bu sirada, =1 sembolii yanip soner.

6. Menlerde dolasma diigmesini sada/sola
gevirerek istediginiz pigirme stiresini ayarlayin ve

tusuna dokunarak ayari onaylayn. Pisirme

stresi ayarlandiktan sonra, ekranda =1 siirekii
yanar

8. Pigirme fonksiyonu, sicaklik ve siiresi uygunsa D
tusuna dokunarak pigirmeyi baglatin. Pigirme

islemi baglar ve ekranda # gortin(r.

Bu ekranda [> tusuna kisa stireli
dokunursaniz, firn sesli uyari verecektir.
Pisirmeyi baglatmak igin 1 saniyeden

daha uzun siire L tusuna dokunun.

» Finn, dnceden ayarlanmis sicakliga kadar 1sinir ve
segmis oldugunuz pigirme stiresinin sonuna kadar bu
sicakligi muhafaza eder. Pigirme islemi sirasinda firin
lambasi yanar.

mﬁrm ayarlanan sicakliga ulastiginda Jll
semboliniin tim kademeleri yanacaktir.

9. Pigirme islemi tamamlandiktan sonra firn sesli
uyari verir.
10. Sesli uyariyr durdurmak igin herhangi bir tusa

dokunmaniz yeterlidir. L~ dokunulursa firin
segilen modda calismaya devam eder. Sesli uyari
durur.

1. D tusuna dokunulmazsa, firn otomatik olarak
kapanir ve ekranda giincel saat gdsterilir.

Tam otomatik galisma modunun

etkinlestirilmesi

Bu galisma modunda pigirme stiresi ve pisirme bitis

saatini ayarlayabilirsiniz.

1. tusuna dokunarak firni agin.

2. Mendlerde dolagma diigmesini saga/sola
gevirerek istediginiz calisma modunu
(fonksiyonunu) ayarlayin.
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3. Sicakligi degistirmek isterseniz, T tusuna bir kez
dokunarak sicaklik ayar ekranina ulasin.

goriinene kadar meniilerde dolagma digmesini
sada/sola gevirin. Istediginiz degere ulagtiginizda

TA yada @ tusuna 1 kez dokunarak sicaligi
onaylayin. Herhangi bir tusa dokunmazsaniz 10
saniye sonra ayarlanan deger otomatik olarak
onaylanr.

5. Pigirme siresi igin, @ tusuna bir kez basarak
metin ekraninda “Pigirme siresi” 6gesine gelin.
Bu sirada, =1 semboli yanip soner.

6. Menlerde dolasma diigmesini sada/sola
cevirerek istediginiz pigirme stiresini ayarlayin ve

tusuna dokunarak ayari onaylayn. Pisirme

stresi ayarlandiktan sonra, ekranda [P siirekii

yanar,

isirme bitis saangm,@ usuna iki kez dokunun.
Bu srada ekranda = yanip soner.

ik

\oog ™~

8. Menlilerde dolasma diigmesini sada/sola
gevirerek istediginiz pigirme bitis saatini ayarlayin
ve \Z tuguna dokunarak ayari onaylayin. Pigirme
bitis saati ayarlandiktan sonra, ekranda Sl siireki
yanar.

9. Yemeginizi firna koyup kapagi kapatin.

10. Pigirme fonksiyonu, sicaklig, stiresi ve bitis saati

uygunsa L~ tusuna dokunarak pigirmeyi baglatin.
» Finn saati, ayarlamig oldugunuz pisirme bitig
saatinden pisirme siresini gikararak, pisirmenin
baglayacagi saati otomatik olarak hesaplar.
11. Pisirme baslangig saati geldiginde, segilen calisma
modu devreye girer. Pisirme iglemi baslar ve

ekranda & gortindr. Finn ayarlanan sicaklija kadar
Isinir. Pigirme stiresinin sonuna kadar bu sicakiigi
muhafaza eder. Pisirme iglemi sirasinda firnin
lambasi yanar.



Firin ayarlanan sicakliga ulastiginda ﬂ
semboliiniin tim kademeleri yanacaktir.

12. Pigirme islemi tamamlandiktan sonra firn sesli
uyari verir.
13. Sesli uyariyr durdurmak igin herhangi bir tusa

dokunmaniz yeterlidir. L~ dokunulursa firn
segilen modda calismaya devam eder. Sesli uyari
durur.

Yari otomatik veya otomatik programlama
yaptiktan sonra programi iptal etmek
istenirseniz pisirme stresini sifilamaniz

gerekir. Ayrica isterseniz
finni kapatabilirsiniz.

dokunarak

Booster (Hizli 1sitma) ayarinin yapilmasi
Firini istenilen sicakliga daha hizli getirmek icin Booster
(hizl Bn 1sitma) fonksiyonunu kullanin.

Buz ¢ozme, eco fanli pisirme ve sicak tutma
konumlarinda booster segilemez. Elektrik
kesintisi halinde booster ayarlar iptal olur.

Istedigjiniz pisirme fonksiyonunu sectikten sonra:
1 CtU§una iki kez dokunun. Ekranda "OFF" yazisi

Mendlerde dolagma diigmesini sa[%

semboli
gorindr, T tusuna dokunarak ayari onaylayin.

gevirin. Ekranda "ON" yazisi ve =

3. Pigirme fonksiyonu ve sicaklik uygunsa D tusuna
dokunarak pigirmeyi baglatin. Pigirme islemi baglar

ve ekranda & gorindr.

» Finnin ici istenilen sicaklija ulagtiktan sonra, =ﬂ§
sembolli soner ve firn, Booster dncesinde segilen
fonksiyonda caligmaya devam eder.
Booster fonksiyonunu |ptal etmek i¢gin ekranda
"ON" gdriinene kadar CtU§una kisa araliklarla
dokunun.
5. Mendlerde dolagma digmesini sola bir kez gevirin.

Ekranda "pFF" yazisi goriinir ve =@ sembolli
kaybolur. C tusuna dokunarak ayari onaylayin.

Tus kilidinin kullaniimasi

Tus kilidi 6zelligini kullanarak, firna miidahale
edilmesini engelleyehilirsiniz.

Tus kilidi, firin galigirken veya finn galismazken
kullanilabilir. Firin galigirken tug kilidi

etkinlestiriimis olsa dahi
kapanabilir.

dokunularak

Tus kilidinin etkinlestirilmesi
1. Ekranda® goriinene kadar @ tusuna kisa
araliklarla dokunun. Ekranda "OFF" yazisi gérinir

ve @ sembolil yanip soner.

2. Menllerde dolagma diigmesini sagda bir kez
gevirerek tus kilidini etkinlegtirin. Tug kilidi
ayarlandiktan sonra, ekranda "ON" yazisi goriin(r.
Ardindan I—7 sembolil yanar.

tusuna dokunarak ayar onaylayin

» Tus kilidi ayarlandiktan sonra, (mentilerde dolagsma
digmesi harig) herhangi bir diigmeye basildiginda sesli

uyar verilir ve ekranda E sembolli gortn(r.

Tus Kilidi fonksiyonu devredeyken firn
digmeleri kullanilamaz. Elektrik kesintisi
halinde tus kilidi iptal olmaz.

Tus kilidinin devreden cikariimasi

g
gevirerek tus kilidini devredeglkann.

» Tus kilidi iptal olur ve ekranda
Saatin alarm olarak kullaniimasi

Uriin saatini, pisirme programi diginda herhangi bir
uyari ya da hatirlatma amaciyla da kullanabilirsiniz.
Alarm saatinin, firin fonksiyonlar tizerinde herhangi bir
etkisi yoktur. Uyari amagl kullanilir. Ornegin alarm
saatini finndaki yiyecegi belirli bir anda gevirmek
istediginiz zaman kullanabilirsiniz. Ayarladiginiz stire
dolar dolmaz, alarm saati bir sinyal verir.

sembolil kaybolur..

23/TR



olabilir. 1. L tuguna dokunun. Ekranda £\ sembolii yanip
soner.

2. Ekranda "00:00" gériinene kadar menilerde
Alarml ayarlamak icin: L -
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv d0|a§ma dugmesn'" So|a gevmn ve A tu§una
dokunarak ayari onaylayin.
» Alarm iptal olur L\ sembolii kaybolur.
Pisirme siireleri tablosu

@Maksimum alarm siiresi 23 saat 59 dakika Alarmi iptal etmek iin:

1. Q tU§una dokunun. Ekranda £ Sembo'“ yanip Belirtilen degerler laboratuarda saptanmigtr.
soner. Size uygun degerler bu degerlerden farkli
2. Mendlerde dolagma diigmesini saga/sola olabilir.

cevirerek istediginiz siireyi ayarlayin ve A\ tuguna
dokunarak ayari onaylayin. Alarm stiresi
ayarlandiktan sonra £\ sembolii yanik kalir. Fiinin 1. rafi en alt raftr.

3. Alarm siiresi dolduktan sonra £ sembolii yanip
sénmeye baglar ve alarm sesi duyulur.

4. Herhangi bir diigmeye basarak alarmi
durdurabilirsiniz.
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25 dk. 250/max

150.. 210

() On 1sitma yapilmasi gereken pisirmelerde; Pisirme baglangicinda, sicaklik lambasi séniinceye kadar on i1sitma
yapin.
Yavas Pigirme/Ekonomik Fanl

Yavas Pisirme/Ekonomik Fanli modunda,
pisirme bagladiktan sonra sicaklik ayarini

degistirmeyin.

Yavas Pisirme/Ekonomik Fanli modunda
pisirme yaparken kapagi agmayin.

Yiyecek Pisirme seviyesi sayisi - Sicaklik (°C) Pisirme stiresi (dk)

(vaklagi
I e [ e e
e e | ol [ 2 | W | w.®
it [Teete | fol | 2 | w | .

Kek pisirmenin piif noktalari

Kek gok kuruysa, sicakligi 10°C kadar arttirn ve
pisirme siresini kisaltin.

Kek nemliyse, az miktarda sivi kullanin ya da
sicakiigi 10°C kadar azaltin.

Kekin Ustli yanmigsa daha alt rafa koyun,
sicakligi dlistirtin ve pigirme siresini artirn.

Igi iyi pismis fakat disi yapisiyorsa daha az
miktarda sivi kullanin, sicakligi azaltin ve pisirme
stresini artrin.

Borek pisirmenin piif noktalan

Borek cok kuruysa, sicakiigi 10°C kadar artirin ve
pisirme siresini kisaltin. Yufka aralarini siit, yag,
yumurta ve yogurt kangimindan olugan bir sosla
Islatin.

Borek geg pigiyorsa hazirlamig oldugunuz béregin
kalinliginin tepsiden tasmamasina 6zen gdsterin.
Boregin Ustl kizaryor fakat alti pismiyorsa, borek
icin kullanacaginiz sos miktarinin béregin alt

kisminda fazla olmamasina ézen gésterin. Egit bir
kizarma igin sosu, yufka aralarina ve béregin
Uzerine egit yaymaya galigin.

Boreginizi pigirme tablosuna uygun konum ve
sicaklikta pisirin. Alt kismi yine de az
kizariyorsa bir dahaki pisirmede bir alt rafa
yerlestirin.

Sebze yemegi pisirmenin piif noktalari

Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa, tepsi
yerine kapakli bir kapta pisirin. Kapakli kaplar
yemegin suyunu muhafaza eder.

Sebze yemegi yeterince pismiyorsa, sebzeleri
onceden haslayip ya da konserve kivaminda
hazirlayip firna sdrtn.

En iyi pigirme sonucu igin (Sorf Fonksiyonu):

Bu fonksiyonunun sagladigi homojen isi dagilimi
sayesinde, pogaca, kaditta kek, kurabiye ya da
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hiskivi gibi yogun hamurdan yapilan yiyecekleri
ayni anda 1,2 veya 3 tepside pisirebilirsiniz.

e Elmali pasta ve tepside turta gibi 1slak hamurlu
yiyecekleri ayni anda 2 tepside pisirebilirsiniz.

e Yogun sivi igeren ya da mayal hamurlu blyik
hacimli yiyecekleri tek tepside pisirmeniz, pigirme
sonucunu iyilestirir. Geleneksel finnlardan farkl
olarak yan duvarlardan da sicak hava geldigi igin
kabaran biyik hacimli yiyeceklerde daha
homojen pigirme saglanir

e Bu fonksiyonun ¢ok tepsili pigirme 6zelligi
sayesinde zaman ve enerji tasarrufu yapabilir,
muikemmel pisirme sonuglar elde edebilirsiniz.

Ayarlar meniisii

Parlaklik ayari
Parlaklik ayari, sadece firin kapaliyken yapilabilir.

1. Ekranda © semboli goriinene kadar \_/ tuguna

kisa araliklarla dokunun. Ekranda O sembolii
yanip soner.

vzylrdylr. Mentilerde dolasma digmesini saga/sola
gevirerek istediginiz seviyeyi secin.
3. @ tusuna dokunarak ayar onaylaymn.

Parlakiik seviyesi, enerji tasarrufu
saglamak igin firin kapandiginda duser,
firn agildifinda tekrar ayarlanan seviyeye
glkar.

» Stand-by ekranina doner. Ekranda sadece gliniin
satti gortindr.

Ses seviyesi ayari

Ses seviyesi ayari, sadece firin kapaliyken yapilabilir.

1. Ekranda <" gorinene kadar (D tusuna kisa
araliklarla dokunun. Ekranda £3) semboli yanip
soner.

2. 1 ve 2 olmak iizere iki ses seviyesi vardir.
Mendlerde dolagma diigmesini saga/sola
gevirerek istediginiz seviyeyi secin.

3. tusuna dokunarak ayari onaylaymn.

» Stand-by ekranina doner. Ekranda sadece gliniin

satti gortindr.
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Gin(in saati ayari
Ginlin saati ayar, sadece firin kapaliyken yapilabilir.
Firnnin ilk ayarlanan saatinde degisiklik yapmak

1. Ekranda @ sembolli gorlinene kadar @ tusuna
kisa araliklarla dokunun. Ekranda saat alani
sembolli yanip séner. Mendlerde dolagma
digmesini saga/sola cevirerek saati ayarlayin.

tusuna dokunarak dakika kismini aktifletirin.

Dakika alani ve \._/ sembolil yanip soner.
Mendlerde dolagma diigmesini saga/sola
gevirerek dakika kismini ayarlayn.

3. @ tusuna dokunarak saati onaylayin
» Stand-by ekranina doner. Ekranda sadece gliniin

A

Izgaranin ¢aligtinnimasi

Firini kullanmadan 6nce saat ayari yapiimalidir.
Saat ayari yapiimazsa firin galigmayacaktir.

UYARI
lzgara sirasinda firnin kapagini kapatin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

Izgaranin agiimasi

1. Fonksiyon diigmesini istediginiz 1zgara simgesinin
Ustline getirin.

2. Sonra, istedidiniz 1zgara sicakligina ayarlayin.

3. Gerekirse, yaklagik 5 dakika kadar 6n isitma yapin.

» Sicaklik lambasi yanar.

Izgaranin kapatiimasi
1. Fonksiyon diigmesini kapali (Ust) konumuna getirin.

Izgaranin agiimasi

1. @ tusuna dokunarak firni agin.

2. Mendlerde dolagma diigmesini saga/sola
gevirerek istediginiz 1zgara fonksiyonunu segin.

Fonksiyon segildikten sonra "Sicaklik", "Pisirme

stresi", "Pisirme bitig saati" ve "Booster" (hizll 1sitma)

ayarlanabilir. .

3. Sicakligi degistirmek isterseniz, CtU§una bir kez
dokunun. "°C" sembolil yanip soner

4. Sicaklik gostergesinde istediginiz sicaklik
goriinene kadar mentilerde dolasma digmesini



saga/sola cevirin. istedidiniz degere ulastiginizda Izgaranin kapatiimasi

°C,£l yada @ tusuna 1 kez dokunarak sicaligi 1. (D tusuna dokunarak firni kapatin
onaylayin. Herhangi bir tusa dokunmazsaniz 10

saniye sonra ayarlanan deger otomatik olarak ij Izgaraya uygun olmayan yiyecekler,

onaylanir. yangin tehlikesi tagimaktadir. Yalnizca
yogun 1zgara ategine uygun olan
yiyecekleri 1zgara yapin. Ayrica yiyecegi
1zgaranin gok arkasina yerlestirmeyin.
Burasi en sicak alandir ve yagl
yiyecekler alev alabilir.

5. Pigirme fonksiyonu ve sicaklik uygunsa D tusuna
dokunarak pigirmeyi baglatin. Pigirme islemi baglar

|
ve ekranda & goriinir. Firin ici sicaklik artikca
semboliin ortasindaki seviyede artar.

Izgara pisirme siireleri tablosu

Elektrikli 1zgarayla 1zgara yapma
| Yiyecek [  Rafkoumu [  l|zgarasiresiyaklagk) |

Patates kizartma aparatinin (Fritto)
kullanimi

1 Ust hazne Patates kizartma aparatini (Fritto) kullanirken;
2 Kilit pimi 1. Pigirilecek yiyecegi hazneye koyunuz.
3 Sis sabitleme vidas: 2. Sig sapini (7) ve ucunu (6), sabitleme sacina (8)
4 Alt hazne yerlegtirin. Uclarin tamamen yuvasina
5 Kilit mekanizmas dayandigindan emin olun.
, 3. Sekildeki gibi sabitleme vidalariyla, vidanin ucu
6 Sisucu yuvalara gelecek sekilde sabitieyin.
7 Sis sapl
8

Sis sabitleme saci
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Ust hazneyi(1), alt hazneye(4) oturtun.

Alt haznedeki kilit mekanizmasini (5), tist
haznedeki pimine( 2) takarak sabitleyin.

Patates kizartma aparatinizi firina yerlestirmeden
once, finn igerisinde tlm aksesuarlari gikarin.
Patates kizartma aparatinizn ucunun, firininizin
arka duvarinda bulunan yuvasina gegirin. Arka
duvara degip 'TIK sesini duyarak aparatin
yerlestiginden emin olun.

Sig ucunu yuvasina sabitledikten sonra, bir elinizle
§is sapini tutarken diger elinizde sis yatagi
1zgarasini 2. rafa strin.

Sis sapini, §is yataQi 1zgarasindaki yuvasina
yerlegtiri

Taze patates

Patatesler uygun boyutta (Gnerilen 8mm*8mm )
kesin ve suda bekletin

Patatesleri sudan ¢ikarip, kurulandiktan sonra bir
kaba alinarak 1/2 kg (4 ortaboy patates) igin 4 gr
(vak. 1/2 yemek kagiQr) sivi yag ekleyin ve
karigtinn. Bu agamada istenilen baharatlar da
eklenebilirsiniz.

Karigtinlan patatesleri aparata ekleyin ve firna
yerlestirin,

On 1sitma yapmadan pisirmeyi balatin.

Pisirme sirasinda firnin tabanina bog tepsi
yerlegtirilerek dokilebilecek kinntilarin burada
toplanmasi saglayabilirsiniz.

Dondurulmug patates

Dondurulmus patatesleri aparata ekleyip firna
yerlegtirin.

On 1sitma yapmadan pisirmeyi balatin.
Pisirme sirasinda firnin tabanina bog tepsi
yerlegtirilerek dokilebilecek kinntilarin burada
toplanmasi saglayabilirsiniz.

Tavuk baget (6 adet),

Tavuk bagetleri bir kaba alin. Yad ve tuz ekleyin
ve karistirin.

Bagetleri aparata yerlestirin.

Aparati firina yerlegtirdikten sonra, firnin
tabanina igi bir miktar su dolu tepsi koyun.

On 1sitma yapmadan pigirmeyi baglatin.

Patlam|§ misir igin (100 gr./1.5 gay bardagi),

Patlamig misirlar 2 gr. (1/2 tath kasigi) yag
eklenerek patates kizartma aparatina ekleyin.

On 1sitma yapmadan aparati firina yerlestirin.
Pisirme sirasinda alt 1sitici galisacagindan dolayi,
firnin tabanina tepsi koymayin.

Kestane (1/2 kg),

Kestaneleri pigirmeden dnce 30 dakika suda
bekletin.

Sudan ¢ikardiktan sonra kestaneleri ¢izin ve yag
eklemeden patates kizartma aparatina yerlegtirin.
On 1sitma yaptiktan sonra aparati firna yerlestirin.

DIKKAT

Pisirme iglemi bittikten sonra, patates kizartma
aparatini firndan gikarirken cok sicak olacagi
icin dikkatli olun. Mutlaka firin eldiveni
kullanin.

YIYECEK PISIRME SICAKLIK SURE ON ISITMA
FONKSIYONU
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KESTANE (500 GR) | FAN DESTEKLI 30 dk.
IZGARA

Patates kizartma aparatinin temizlenmesi
e Pigirme islemi bittikten sonra aparatin (izerine

yag sokuicu dokulerek yaklagik 10 dakika bekletin.

e Sire sonunda aparatinin pargalarini sokerek
bulasik makinesine yerlestirerek en az 65 °C de
yikayin.

e Yikama sonrasinda kalan yiyecek artiklar hemen
stinger ve deterjan yardimiyla hafifce temizleyin.

Ekmek yapma aparatinin kullanimi

Ekmek Yapma Aparati ile Ekmek Yapma Tarifi :
Argelik Pigirme Aparati ile ekmek yapiminda
kullanilacak igerikler Tablo 1’ de belirtilmistir.

Tablo 1. Argelik Pisirme Aparati ile Ekmek Yapiminda
Kullanilacak Igerikler

310 miliitre

1. Ekmek yapiminda kullanilacak igeriklerden un;
bugday unu, su; igme suyu niteliginde, tuz;
yemeklik tuz, maya; instant kuru hamur mayasl,
seker; toz seker, bitkisel yag; aygicek yagi
olmalidir.

2. Ekmek yapiminda kullanilacak igeriklerin miktarlari
gram ve mililitre cinsinden belirtilmigtir. Tuz, seker
ve bitkisel yagin miktarlari gramaj yaninda gay ve
yemek kagigi olctisil ile de yaklasik olarak
belirtilmistir. Farkli sekil ve boyutlara sahip
kasiklarla dlgiilen gramajlarin farkl olabilecegi g6z
onlne alinmalidir.

Hamur Yogurulmasi

Un, tuz, maya, seker ve bitkisel ya§ yogurma kabina
yerlegtirilir ve homojen bir karigim olugturmasi igin
karigtinilir. Karigimin tizerine su ilave edilerek
yogurmaya baslanir. Yogurma, yogurma makinasinda
yapilacak ise sirasiyla yogurucunun yavag devrinde 4

dakika, yogurucunun hizli devrinde 4 dakika ve
yogurucunun yavag devrinde 5 dakika yogurularak
hamur hazirlanir. Yogurma elde yapilacak ise yumusak,
elastik ¢zelliklerde ve diizgiin ylzeyli bir hamur elde
edilene kadar yaklagik 10-15 dakika yogurma
gergeklegtirilir. Hamuru yogurmada kullanilan

iceriklerin oda sicaklijinda olmasi ve kullanilan suyun

i Kii i li

Hamurun llk Fermantasyonu
Hamur yogurulduktan sonra firn “Alt Isitma” pigirme
fonksiyonuna getirilir ve firn ici sicakligi 40 °C’ ye
ayarlanir. Yogurulmasi tamamlanmig hamur elde
birkag kez gevrilerek diizgtin bir sekil verilir. Hamurun
yapigmasini énlemek amaciyla tim yiizeyine az
miktarda un serpilmesi tavsiye edilir.

Hamurun dinlenmesi olarak da tanimlanabilecek ilk
fermantasyon asamasinda hamur genig bir kap iginde
veya dlizgln bir ylzey Uzerinde Uzeri temiz bir 6rtd ile
ortllerek yaklagik 15 dakika oda kogullarinda
bekletilerek dinlendirilir.

Hamura Sekil Verme:

ilk fermantasyonu tamamlanan hamur ekmek yapma
aparatina yerlesecek uygun sekli vermek amaciyla elde
islenir ve aparata yerlestirilerek tizerine hafifge
bastinlip hamurun ayni seviyede ve kabin tamamini
kaplayacak sekilde tamamen yerlesmesi saglanir Bu
islemleri yaparken hamura ok asir kuvvet
uygulanmamasi nerilir.
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Hamur, uygun ve diizglin sekilde aparata
yerlegtirildikten sonra hamurun tim Ust ylizeyine su
strdlmeli veya pUskirttiimelidir. Bu iglem hamurun
tim Ust ylizeyi esit miktarda su ile 1slanacak sekilde
yapiimall, cok fazla veya yetersiz miktarda su
kullaniimamalidir.

Sonrasinda aparatin kapagini kapatip Fritto aparatinin
icine yerlestirilir.

Ust hazne

Kilit pimi

Sis sabitleme vidasi

Alt hazne

Kilit mekanizmasi

Sis ucu

Sis sapl

Sis sabitleme saci
Sig sapmni (7) ve ucunu (6), sabitieme sacina (8)
yerlegtirin. Uclarin tamamen yuvasina
dayandigindan emin olun.
2. Sekildeki gibi sabitleme vidalariyla, vidanin ucu
yuvalara gelecek sekilde sabitleyin.
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3. Ekmek yapma aparatini Fritto igerisine yerlegtirin.

4. Ust hazneyi(1), alt hazneye(4) oturtun.

5. Alt haznedeki kilit mekanizmasini (5), tist
haznedeki pimine( 2) takarak sabitleyin.

6. Frittoyu finna yerlegtirmeden dnce, firn igerisinde
tiim aksesuarlari gikarin.

7. Frittonun ug kismini, finninizin arka duvarinda
bulunan yuvasina gegirin. Arka duvara degip 'TIK’
sesini duyarak aparatin yerlestiginden emin olun.



8. Sig ucunu yuvasina sabitledikten sonra, bir elinizle
§is sapini tutarken diger elinizde sis yatagi
1zgarasini 2. rafa strin.

9. Sig sapini, sis yatag 1zgarasindaki yuvasina

Hamurun Son Fermantasyonu:

Hamurun (izerine su stirme veya piskirtme iglemi
tamamlandiktan sonra fritto icin yerlestirilen ekmek
aparatini 40 °C’ de alt 1sitma konumunda calismakta
olan finnin igine yukarida anlatildigi gibi yerlegtirilir.

mFritto firna yerlestirildikten sonra, fritto ve
lekmek yapma aparati dik konumda durmuyor
ise fritto tutamagini gevirerek dik durmasini
saglayin.
Yaklagik 20-25 dakika siiren son fermantasyon iglemi
tamamlandiktan sonra pigirme islemine gegilir.
Pigirme:
Ekmek yapma aparatinda, ekmeginiz 40 °C ‘de 20-25
dakika bekledikten sonra, firninizi alt+{st 1sitma
pisirme moduna getirerek 210 °C’ ye ve 60 dakika
pisirme siresine ayarlayin. Bu konumda ekmek yapma
aparati sabit (dénmeyen) pozisyonda yaklasik 10
dakika otomatik olarak bekler. 10 dakika bekleme
sonrasinda ekmek yapma aparati donerek pisirme
islemine devam eder. Bu fonksiyon sayesinde ekmegin
homojen olarak pismesini ve kizarmasini saglar.
Ekmeginizin, alt st 1sitma pigirme konumunda sabit
durumda 10 dakika, dénerek 50 dakika olmak Uizere
onerilen pigirme stiresi 60 dakikadir.

Ekmek Yapma ve Aparat Kullanima Dair Uyarilar:

1.

Ekmek yapma aparatl, seramik kaplama
teknolojisi sayesinde kolay temizlenebilen
yapigmaz i¢ ylzeye sahiptir.

Ekmek yapiminda birgok faktor hamur ve ekmek
niteliklerini etkilemekte ve bunun sonucu olarak
elde edilen ekmek nitelikleri ve kalitesi
degisebilmektedir. Kullanilan igeriklerin (un, su,
tuz, maya, seker, bitkisel yag-aygicek yagi vb. )
ozellikleri, ekmegin yapilacagdi ortam kogullari,
sicakiik ve nem degerleri, ekmek yapiminda
kullanilan yardimc arag-geregler arasindaki farklar
ile el becerisi, zamanlama gibi sayilabilecek birgok
faktoriin ekmegin dzelliklerini ve kalite niteliklerini
etkileyip degistirebilecegi gbz dniinde
bulundurulmaliclir,

Ekmek Yapma Aparat ile ekmek yapimi igin
kullanim talimatinda belirtilen igerikler ve
uygulanan yontemler diginda kullanilacak farkl
icerikler ve uygulanacak yontemler sonucunda
elde edilecek ekmek kalitesinde farkliliklar
olabilecedi goz dntinde bulundurulmalidlir.

Ekmek Yapma Aparatl ile ekmek yaparken pigirme
aparatinin igine kullanim talimatinda belirtildigi gibi
sadece ekmek hamuru konulmalidir, Aparatin
icinde ekmek hamuru diginda yabanci igerikler
ve/veya nesneler bulunmamali, unutulmamalidir.
Pisirme iglemi sirasinda ve pisme
tamamlandidinda firn ici sicakliginin, firn ici
ylzeylerinin ve finn igindeki tim arag-gereglerin
yliksek sicaklikta oldugu unutulmamalidlir.

Metal malzeme (kasik, catal, bigak) kullanmayiniz.
Plastik, lastik veya tahta malzeme kullaniniz.
Temizleme sirasinda agindirici sert temizleme
maddeleri, sert metal kaziyicilar, bulagik teli veya
gamaglir suyu, toz temizleyici gibi yiizeye zarar
verecek malzemeler kullaniimamalidir. Sivi yiizey
temizleyici ile yumusak bir bez veya stinger
kullanilarak temizleme yapilmalidir.

Darbelere (yere dismesi, gibi) maruz birakmayin.
Aparat sicakken hemen soguk suya maruz
birakmayin.

. En'iyi sonug igin elde yikayiniz.
. Ekmek yapma aparatinizda, aparatin kenarlarini

korumak igin koruyucu conta mevcuttur. Temizlik
esnasinda bu contay! gikartip temizliginizi
yapabilirsiniz. Temizlik sonrasinda, pisirme yada
saklama durumlarinda aparatinizin zarar
gdrmemesi igin contay! yerine geri takin.
Uriiniiniizle birlikte yedek koruyucu conta
verilmigtir.
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[ Bakim ve temizlik
Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Griintin
kullanim dmrii uzar ve sik kargilagilan sorunlar azalir.

UYARI:
Bakim ve temizlik islemlerine baslamadan
6nce (rlinlin elektrik baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

UYARI:
Urlini temizlemeden énce (riinin sogumasini
bekleyin.

Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

e Uriin, her kullanimdan sonra iyice temizlenmelidir.

Boylece yiyecek artiklari kolayca temizlenir ve
Uriin daha sonra tekrar kullanildiginda bu
artiklarin yanmasi nlenir.

e Uriindn temizligi icin Gzel bir temizieme
maddesine gerek yoktur. Uriini bulagik deterjani,
ilik su ve yumusak bir bez ya da stinger
kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayin.

e Temizlik isleminden sonra kalan sivilari tamamen
sildiginizden ve pisirme sirasinda etrafa sigrayan
yemekleri hemen temizlediginizden emin olun.

e Paslanmaz veya inoks ylizeylerin ve tutamagin
temizliginde asit veya Klor igeren temizleme
maddeleri kullanmayin. Sabunlu yumusak bir bez
ve Svi (izici olmayan) deterjan yardimiyla tek
yonde silmeye dikkat ederek temizleyin.

‘ Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri

lizeye zarar verebilir.

emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

kullanmayin.

‘ emizlik icin buharli temizleme drtinlerini

Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve diigmelerini/tuglarini islak bir bezle
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek igin kontrol
digmelerini sokmeyin.
Kontrol paneli hasar gérebilir!

Firin iginin temizlenmesi

Firinin yan duvarlarinin temizlenmesi
1. Telrafi, bagh oldugu yan duvarla birlikte ok

yontinde gekerek (7) no.lu pimi yuvasindan cikarin.
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Tel rafi, yan duvar ile birlikte kendinize dogru
gekerek, rafi ve yan duvari finndan cikarin.

3. Tel rafi gekip yan duvardaki deliklerden (2)
cikararak tel raf ile yan duvar ayirn.

4. Tel rafi ve yan duvar bulagik deterjani, ilik su ve
yumusak bir bez ya da stinger kullanarak
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

5. Temizlik igleminin ardindan tel rafi, yan duvarin

arka kismindaki deliklere (2) gecirin.

2

6. Tel rafin pimini (1), yan duvardaki yuvasina ok
yOniinde takarak tel raf ile yan duvari birbirine
kilitleyin.

7. Yan duvar ve tel raf grubunu, pimleri (3) saside

bulunan yuvalara girecek sekilde firna sabitleyin.

8. Tel rafin pimini (1) saside bulunan yuvasina
sekildeki gibi takin.



Tel raf ve yan duvar grubunun yuvasina
tam olarak oturdugundan emin olun.

Katalitik duvarlar

Firinin i¢ yan duvarlar veya sadece arka duvar katalitik
emaye ile kaplanmig olabilir.

Firinin katalitik duvarlar temizlenmemelidir. Duvarlarin
gbzenekli ylizeyi, sagilan yaglarin emilmesi ve
dondgtirtimesi (buhar ve karbondioksit) yoluyla
kendiliginden temizlenir.

Firin kapaginin temizlenmesi

Firnin kapagini bulasik deterjani, 1lik su ve yumusak
hir bez ya da siinger kullanarak temizleyip kuru bir
bezle kurulayin.

Firin kapagini ve camini temizlemek icin sert
asindirict temizlik maddeleri, metal kaziyicilar,
bulasik teli veya camagir suyu gibi ylizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.

On kapak ic cami , kolay temizlenebilen bir
malzeme ile kaplanmigtir. Asindirici sert
emizleme maddeleri, sert metal kaziyicilar,

bulasik teli veya gamagir suyu gibi, yiizeye
zarar verecek malzemeler kullanmayin.

Finin kapaginin sokiilmesi

1. Onkapagi (1) agin.

2. Sekilde gordldigu gibi, sagda ve solda bulunan 6n
kapak mentese yuvasindaki (2) klipsleri agadiya
dogru bastirarak agin.

1 2 3

1 On kapak
Mentese
Firn

12 3

3. On kapag yar acik pozisyona getirin.

4. Bosa ¢ikan kapadi yukar dogru gekerek sag ve sol
menteselerden kurtarip yerinden cikarin.

Kapagin yeniden takilmasi igin, sékerken
uygulanan islemler, sirasiyla sondan baga
dogru tekrar uygulanmalidir. Kapagi takarken,
mentese yuvasindaki klipsleri kapamayi
unutmayin.

Kapak i¢ camimin yerinden cikariimasi
Urtintin 6n kapak i¢ cami temizlemek (izere sokilebilir.
Firin kapagini acin.

1 Cerceve

2 Plastik parga

On kapagin tst kisminda takili olan plastik parcay!
kendinize dogru gekerek cikarin.
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En icteki cam

ic cam

Dig cam

4 Plastik cam yuvasi-Alt

Sekilde goriildigu gibi, en ic cami (1) *A" yonlinde
hafifce yukan dogru kaldirarak 'B* yoniinde gekerek
Gikarin.

Ic cami (2) sokmek icin de ayni islemi tekrarlayin.

w N =

ic cam (2), en igerideki cama (1) yakin olan plastik
yuvaya takilmalidir.

En igerideki cami yerine takarken (1); camin baskill
ylziinin i¢ cama bakacak sekilde takilmasina dikkat
edilmelidir.

I¢ camin alt késelerinin, alt plastik yuvalarina denk
gelecek sekilde yerlestirilmesi onemlidir.

Plastik pargay, 'klik' sesi gelinceye kadar gerceveye
dogru itin.

Firin lambasinin degistirilmesi

UYARI:

Finn lambasini degistirmeden dnce elektrik
carpmasi riskini ortadan kaldirmak igin,
elektrik baglantisini kesin ve firnin sogumasini
bekleyin.

Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

Firin lambasi 300 °C isiya dayanikli 6zel bir
0 elektrikli ampuldir. Lambanin dzellikleri igin

bkz. Teknik ozellikler, sayfa 9. Firn lambalari
Yetkili Servislerden temin edilebilir.

Lambanin konumu, sekilde gosterilenden farkli
olabilir.

Bu Uriinde kullanilan lamba ev odalarinin
0 aydinlatmasinda kullanim igin uygun degildir.

Bu lambanin amaci kullanicinin gida Griinlerini
g6rmesinde yardimci olmaktir.,

Bu Uriinde kullanilan lambalar 50 °C'nin
iizerindeki sicakliklar gibi asir fiziksel kosullara
dayanmalidir.

HHEEIE B

Firninizda yuvarlak lamba varsa,
1. Uriinlin elekirik baglantisini kesin.

Kapag yeniden gruplamanin ilk adimi, i cami (2)
yerine takmaktir,
Sekilde gorildi

<

U gibi, camin pahh kdgesini, plastik
ini yacak sekilde yerlestirin.
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2. Gam kapagi saatin aksi yonde cevirerek cikartin.

3. Finn lambasini duyun icinden cekerek gikarin ve
yenisiyle degistirin.

4, Cam kapag tekrar yerine takin.




Sorun giderme

U bir anza degildir.

Isindigi zaman genleserek ses gikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.

Uriin calismiyor.

e Sigorta hozuk veya atmis olabilir. >>> Sigorta kutusunaaki sigortalar: kontrol edin. Gerekirse,
bunlari dedistirin veya yeniden devreye sokun.

o Uriiniin figi (toprakli) prize takimamis olabilir. >>> Fisin prize takilip takilmadigini kontrol edin.

i tuglar calismiyor. >>> Tug kilidi etkin olabilir, Tug kilidini devre disi birakin. (Bkz )

e Fiinin lambasi bozuk olabilir. >>> Frinin lambasini degigtirin.
e Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
Kkontrol ed'/]. Gerekirse, sigortalan degistirin veya yeniden devreye sokun.

e/veya Sicaklik diigmesi ayarlanmamis olabilir. >>> Fonksiyon ve/veya Sicakiik
diigmesiyle fonksiyon ve sicakligi ayariayin.
e Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
kontrol edin. Gerekirse, sigortalan dedistirin veya yeniden devreye sokun.
mBu bélimdeki talimatlar uygulamaniza ragmen
sorunu gideremezseniz (irinG satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.

Galigmayan Uriinl kendiniz onarmayi asla
denemeyin.
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B Tiiketici Hizmetleri

Degerli Migterimiz, Asagidaki onerilere uymanizi rica ederiz.
Arcelik Gagr Merkezi haftanin 7 giinli 24 1 Urlinlinizii aldi§inizda Garanti belgesini Yetkil
saat hizmet vermektedir. Saticiniza onaylattiriniz.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu 2 Uriiniintizli kullanma kilavuzu esaslarina gére
tuslamadan gagri merkezi numaramizi kullaniniz.

arayarak (r(iniiniz ile ilgili arzu ettiginiz 3 Uriiniiniizle ilgili hizmet talebiniz oldudunda
hizmeti talep edebilirsiniz. yukaridaki telefon numaralarindan Cagri

Gagr Merkezimiz ile yaptiginiz gorlismeler Merkezimize bagvurunuz.

iletisim hizmeti aldiginiz operator firma Argelik Cagn Merkezi 4 Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen
tarafindan sizin igin tanimlanan tarifeye 444 (0 888 kimlik karti”ni sorunuz.

gore ucretlendirilir. (Sabit telefonlardan veya cep | 5 Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
Gagr Merkezimize ayrica telefonlarindan alan kodu Fisi” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz "Hizmet
www arcelik.com.tr adresindeki “Tliketici cevirmeden arayiniz) Fisi", ilerde Uriiniinizde meydana gelebilecek
Hizmetleri” bdliminde bulunan formu Diger Numara herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.
doldurarak veya 0216 423 23 53 nolu 0216 585 8 888 6 Urlintin kullanim émr(i:10 yildir. (Uriintin
telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz. fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli
Yazili bagvurular icin adresimiz: yedek parca bulundurma siiresi)

Arcelik Gagr Merkezi, Argelik A.S. Ankara

Asfalti Yan1,34950 Tuzla/ISTANBUL

Yetkili servislerimizin, giincel iletisim

bilgilerine www.arcelik.com.tr adresinden

ulagabilirsiniz.

Miigteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin misteri istek ve Gnerilerinin miigteri profili aynimi yapiimaksizin her kanaldan
(cagdn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,
seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele
alindigi, degerlendirildigi ve stireclerin stirekli kontrol edilerek iyilegtirildigi, mikemmel miisteri deneyimini yasatmayi ana ilke
olarak kabul etmis miisteri odakl bir yaklagimi benimsemekteyiz. Yaklagimimiza paralel olarak tiim siirecler yonetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi gelistirilmis olup, yonetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendirilmesi

@ » =

Web si tesi Cagr merkezi mushiz@arcelik.com fax 0216423 2353
I

n Bagvuru kayd:

Musteri Ad, Soyad: ‘m
o - —| MgsteriTeleforu |- — ,;'
Yetkili sancn Mster] Adresi Cagn merkezi

- Hizmet talebinin ahnmas:

- Hizmet taiebi anallzl
- Hizmet ¥ d: inin bilgilendiri i (Kesif,nakliye montaj bilgl,onarsm,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekh islemin gergeklestirilmesi

13

n Randevu alintp hizmetin gergeklestiriimesi

“ Miisteri memnuniyetinin alinmasi

U

Memnun Memnun | _______ 1

degil

T
v

6 Basvuru kaydimn kapatihp, bilgiterin saklanmasi
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Asagida belirtilen sorunlarm giderilmesi ticret karsiliginda yapilir: Bu durumlar igin garanti sartlar: uygulanmacz;

1) Kullanim hatalardan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malin tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Malin kullanldigr yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapisi kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,
4) Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

3) Maln tamtma ve kullanma kilavuzlarmda yer alan hususlara aykr: kullanil dan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6) Malm, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkindaki Kamumunda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanim:
durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kigiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti
sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen maln garanti siivesi, satin alinan maln kalan garanti siiresi ile simirlidr:

Argelik A.S. tarafindan iiretilmistir.
Mengei: Tiirkive

Cagr Merkezi Diger Numara Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

444 () 888 0216 585 8 888 | 345 stiuce isTansuL

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



Ankastre Firin

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 3 yildir:

2) MaIa thykm tamtma ve A kuIlanma lalavuzunda gosterildigi sekilde kullamimast ve Argelik A.$. 'nin yetkili kildig1 servis ¢calisanlar:

bakam, onarim veya bagka bir nedenle miidahale edilmemis olmas: sartiyla, malmn biitiin parcalar:
dahil oImak tizere tamammt, malzeme, isgilik ve diretim hatalarma karsi malm teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder.

3) Malml ayipl oldugunun anlagiimasi durumunda titketici, 6502 sayil Titketicinin Kor
yer alan;

a- Sozlesmeden dinme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onariimasin isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarmdan birini kullanabilir.

4) Tiiketicinin bu haklardan dicretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska
herhangi bir ad altinda higbir iicret talep etmeksizin malin onarmmin: yapmak veya yaptrmakia yikiimlidir. Titketici iicretsiz
onarim hakkm iiretici veya ithalat¢iya karsi da kullanabilir. Satics, idiretici ve ithalatg: tiiketicinin bu hakkim kullanmasindan
milteselsilen sorumludur.

5)Titketicinin, dicretsiz onarim hakkini kullanmas: halinde malin;

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agiimas,
- Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalatg tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici maln bedel iadesini, ayip oraminda bedel indirimini veya imkdn varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir

Sanicy, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda saticy, diretici ve ithalatg: miiteselsilen sorumludur:

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim omrii siiresince maln azami tamir siivesi 20 is giintingi, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
icerisinde mala iliskin arizamn yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise mahn
yetkili servis istasy teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsan igerisindeki malin arizasimin 10 iy giinii igerisinde
giderilememesi halinde, tiretici veya ithalatgi;, malm tamiri tamamlanincaya kadar, benzer izelliklere sahip baska bir mai:
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer ozelliklere sahip baska bir malin tilketici tarafindan istenmemesi halinde
diretici veya ithalatcilar bu yikimliiliikten kurtulur. Malm garanti siiresi icerisinde arizalanmas: durumunda, tamirde gegen siire
garanti siiresine eklenir:

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykirs kullani dan k ki hasar ve arizalar garanti kapsan digindadr:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarmm kullamimas: ile ilgili olarak ¢ikabilecek azhklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiketici igleminin yapildig: yerdeki Tiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir:

9) Sanci tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici Gimrilk ve Ticaret Bakanhg: Tilketicinin Korunmasi ve

Adocind,

Halkdanda K

11 inci

Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir:

: Malin
Unvami:  Arcelik A.§. Markas:: Argelik
Adresi: Argelik A.§. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Ankastre Firm
Stithice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu: ~ (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 2353 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is gimi
GENEL MUDUR GENEL MODUR YRD.
-
35+ |ArgelikAS.| .-
Unvani: Fatura Tarih ve Sayist:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmamn Kagesi:
e-posta:

Bu boliimi, iiriinii aldigimz Yetkili Satict imzalayacak ve kaseleyecektir:

285.4450.85/R.AB/18.04.2016



