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Liitfen dnce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Arcelik Grintind tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile Uretilmis olan
{rlintiniizin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri iirtinii kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagji olarak saklayin. Uriinii bagka
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve
uyarilar dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gecerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki
farklar kilavuzda acik bir sekilde belirtilmigtir.

Semboller ve agiklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir;

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydal ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kargi uyari.

& Elektrik carpmasina karsi uyari.

Yangin tehlikesine karsi uyari.

fi Sicak yiizeylere karsi uyari.
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ﬂ Onemli giivenlik ve cevre talimatlan

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye yardimel
olacak givenlik talimatlarr yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirll garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik
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Bu drdin, Grindn gavenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri siirece 8 yag ve
ustil cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanic bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadig! siirece gocuklar

tarafindan gergeklestiriimemelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan Gretici
firma sorumlu tutulamaz.

Urlin bozuksa veya gdzle goriiliir
bir hasari varsa, drind
caligtirmayin.

Her kullanimdan sonra drindn
kapali oldugunu kontrol edin.

Elektrik givenligi
e Uriin anzall ise yetkili servis

tarafindan onariimadan
calistinimamalidir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Urtind, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize/hatta baglayin.
Transformatorlli ya da
transformatorsiiz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikciye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Uriintin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapilmadan kullanilmasi halinde
ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktir.
Uriind, Gzerine su puskirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak gekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Urtndn figi
prizden gekin.

Eger baglanti kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasi servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikall
bir Kisi (tercihen elektrik



teknisyeni) ya da ithalatg! firmanin
tarif edecegi bir kisi tarafindan
kablo degistirilmelidir.

Urlin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma islemi, ingaat
yonetmelikleri uya-rinca bir
salterle veya sabit elekirik tesi-
satina baglanmig entegre bir
sigortayla gerceklestiriimelidir.
Finn calisirken arka ylzeyi de
Isinir. Elektrik baglantilan arka
ylizeye temas etmemelidir,
baglantilar zarar gorebilir.
Baglanti kablolarini firin kapagina
sikistirmayin ve sicak yizeylerin
tzerinden gecirmeyin. Kablonun
erimesi sonucunda firmin kisa
devre yapmasina ve yangin
¢lkmasina neden olabilirsiniz.
Elektrikli cihazlar ve sistemler
tzerinde yapilacak her tirll
calisma, yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gergeklegtiriimelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
Uriint kapatin ve elektrik
baglantisini kesin. Bunun icin,
evinizin sigortasini kapatin.
Sigorta akiminin Grtin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.

Uriin giivenligi

Uriin calisirken aciktaki kisimlari
sicak olacaktir. Uriine ve Isitici
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kicuk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri

olmaksizin driine
yaklagtinimamalidir.

llag alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda trin
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, ytiksek
sicaklikta buharlagir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin gikmasina neden
olabilir.

Uriiniin calisirken kenarlari sicak
olacag! i¢in yakinina yanici
maddeler koymayin.

Uriin, kullanim sirasinda sicak
olabilir. Sicak bolmelere, firnin ig
kisimlarina, 1sitma elemanlarina
vb. dokunmayin.

Tdm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Kapali konserve kutularini ve cam
kavanozlar 1sitmayin. Olusacak
basing, kavanozun patlamasina
neden olabilir.

Finnlama tepsilerini, tabaklar ya
da aliminyum folyoyu dogrudan
finnin tabanina koymayin. Biriken
Il firnin tabanina zarar verebilir.
Firin kapagini ve camin
temizlemek igin, ¢iziime ve kinlma
riskinden dolayr sert agindirici
temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulagik teli veya
gamasir suyu gibi yiizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.
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Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, trind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin. o
(Uriin modeline bagh olarak
degisir.)

Tel 1zgara ve tepsinin tel raflara
uygun sekilde yerlestirilmesi
Izgaray! ve/veya tepsiyi rafin
tizerine dogru sekilde yerlestirmek
Onemlidir. lzgarayi veya tepsiyi 2

yaparken, havlu, eldiven veya
benzeri tekstil drinlerini asmayin.
Sicak firna yemek yerlestirirken,
yemegi ¢ikartirken vb. daima Islya
dayanikli finn eldivenleri kullanin.
Firin lambasini degistirmeden
once elektrik garpmasi riskini
Onlemek igin Grintn elektrik
baglantisini kestiginizden emin
olun.

rayin arasina girecek bigimde Urtiniin yanma giivenirligi icin;

yerlestirin ve (zerine yiyecek o
koymadan once dengeli

oldugundan emin olun (Litfen
asagidaki sekle bakin). .

Uriind, 0n kapak cami sokilmis o
veya kirilmig sekilde kullanmayin.

Firin tutamag, havlu kurutucu

degildir. Kapak agik 1zgara

Ark olusturmamasi igin, Grdn
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Orijinal kablo diginda kesik veya
hasarll kablo veya ara kablo
kullanmayin.

Uriin figinin takildigi prizde sivi
veya nem olmamasina dikkat edin.

Kullanim amaci

Bu drlin evde kullaniimak lzere
tasarlanmistir. Ticari amaglarla
kullanimina izin verilmemektedir.
Bu driin sadece pisirme amagli
kullaniimalidir. Oday 1sitmak gibi
farkli amaglar igin
kullanilmamalidir.

Bu (rtin, 1zgara altinda tabak
Isitma, tutamak (zerine haviu
veya giyecek asarak kurutma
veya Isinma amaclyla
kullanilmamalidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tasima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolay! sorumluluk
kabul etmez.



Firin kismi, yiyeceklerin buzlarini
¢Ozmek, firnlamak, kizartmak ve
Izgara yapmak amaclyla
kullanilabilir.

Satin almisg oldugunuz drinin
kullanim émri 10 yildir. Bu,
drtinin tanimlandigr sekilde
calisabilmesi igin Ureticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

Cocuklar icin giivenlik

Kullanimi sirasinda, Grindn
ulagilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklar riinden uzak tutun.
Ambalaj malzemeleri gocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacag bir
yerde saklayin.

Elektrikli Grtinler, gocuklar igin
tehlikelidir. Uriin caligirken
gocuklar drinden uzak tutun ve

Urtinle oynamalarina izin vermeyin.

Uriintin Gzerine gocuklarin
ulasabilecekleri nesneleri
koymayin.

Kapak aglkken, lizerine agir
herhangi bir nesne koymayin
veya cocuklarin kapagin izerine
oturmasina izin vermeyin. Firinin
devrilmesine ya da kapak
menteselerinin hasar gormesine
yol acabilirsiniz.

AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
iiriiniin elden cikariimasi

Bu drdn, T.C. Gevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan

“Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontrol(
Yénetmeligi’nde belirtilen zararli
ve yasakli maddeleri igermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu Urdin, geri dontstmli ve

tekrar kullanilabilir nitelikteki
yiksek kaliteli parga ve
malzemelerden Gretilmistir. Bu
nedenle, trind, hizmet omrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
dontsdm igin bir toplama
noktasina gotdrin. Bu toplama
noktalarini bolgenizdeki yerel
yonetime sorun. Kullanilmig
Uriinleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynakla-rin
korunmasina yardimel olun.
Uriinii atmadan énce gocuklarin
givenligi icin elektrik fisini kesin
ve yikleme kapaginin kilit
mekanizmasini galigmaz duruma
getirin.

Ambalaj bilgisi
e Urlintin ambalaji, Ulusal

Mevzuatimiz geregi geri
dondstdrdlebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel
veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi
ambalaj toplama noktalarina atin.
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P Oriiniiniiz

Genel goriiniim

1 Kontrol paneli 6 Fan motoru (sac arkasinda)
2 Tel 1zgara 7 Lamba

3 Tepsi 8  Ustisitic

4 Tutamak 9 Raf konumlar

5 Kapak

Fonksiyon digmesi
Dijital saat

Sicaklik diigmesi
Sicaklik lambasi

M ow N =
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gére, verilen aksesuar cesidi
edismektedir. Kullanma kilavuzunda
nlatilan tiim aksesuarlar Uriiniinlizde

bulunmayabilir.

4. Tel 1zgara
Kizartma yapmak igin ya da finnlanacak,
kizartilacak ve glvegte pisirilecek
yiyeceklerin istenilen rafa yerlestirilmesi igin
kullanilir,

1. Kullanma Kilavuzu
2. Finn tepsisi

Hamur isleri, donmusg gidalar ve biiyik
parcall kizartmalar icin kullanilir.

¢M

3. Pasta tepsisi
Kurabiye, biskiivi gibi hamur igleri igin
Kullanilir.

Teknik ozellikler

Kurulum boyutlan iikseklik/genislikiderinlil 21450 veva 480 mim/b80 ma/min. 550 mim
Ana finn Multifonksiyon firin

Ic aydinlatma

§zara guic tiketim]
" Esas: Ev tipi elektrikli firinlarda, enerii etiketi bilgileri EN 60350 1/1EC 60350-1 standardina gore
verilmistir. Degerler, standart yiik ile alt-Ust 1sitici veya fan destekli 1sitma (var ise) fonksiyonlarinda
saptanir.
Enerji verimlilik sinifi, ilgili fonksiyonlarin triinde bulunup bulunmamasina bagli olarak asagidaki
onceliklendirme sirasina gore belirlenir: 1-Eko - Fanli Pisirme, 2- Turbo Yavas Pisirme, 3- Turbo Pigirme,

4- Fan Destekli Alt/Ust Isitma, 5-Ust ve Alt Isitma.
** Bkz. Kurulum, sayfa 10.

Uriin kalitesini artirmak igin 8nceden haber Uriintin tizerinde bulunan igaretlemelerde
erilmeksizin teknik 6zelliklerde degisiklik eya Uriinle birlikte verilen diger basili
apilabilir. dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili

. . standartlara gdre laboratuvar ortaminda elde
Kilavuzda yer alan gekiller sematik olup edilen degerlerdir. Bu degerler, trliniin
Urlindintizle bire bir uyum icinde olmayabilir. kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir.
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K] Kurulum

Uriiniin kurulumu igin size en yakin Yetkili Servise
basvurun. Uriink kullanima hazir duruma
getirmek icin Yetkili Servisi cagirmadan dnce,
elektrik ve/veya gaz tesisatinin uygun oldugundan
emin olun. Degilse ehliyetli bir elekirikgi ve
tesisatcl cagirarak gerekli diizenlemeleri yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan iglemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan Uretici firma
sorumlu tutulamaz ve Uriintin garantisi gecersiz
olur.

Uriiniin yerlestirilecedi yerin ve ayrica
lektrik tesisatinin hazirlanmasi miigteriye
ittir.

UYARI:

Uriiniin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara
uyulmaldir.

l UYARI:
Uriind kurmadan 6nce Uzerinde

herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin.

Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmayin.
Hasarli drtinler givenliginiz igin tehlike
olusturur.
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Kurulum igin dogru yer
Uriin, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarina
monte edilebilecek sekilde tasarlanmigtir. Urlinle
mutfak duvarlan ve mobilyasi arasinda givenli bir
mesafe birakilmalidir. Uygun bosluklar icin sekle
bakin. (degerler mm cinsindendir).

e Kullanilan yiizeyler, sentetik laminatlar ve
yapistiricilar 1slya dayanikli olmalicir
(minimum 100°C).

e Mutfak dolaplari ayni seviyede olmali ve
sabitlenmelidir.

e Finnin altinda bir gekmece varsa, finnla
¢ekmece arasina bir raf konulmalidir.

e Urlind en az iki kisiyle tasiyin.

Uriingi buzdolaplarinin veya sogutucularin
anina kurmayin. Urtiniin yaydigi 1si
ogutma cihazlannin enerji tiketimini artinr.

Urtingi tasimak veya hareket ettirmek igin,
kapak ve/veya tutamagi kullanmayin.

©]

Uriintin tel kollari varsa, Griinii tagidiktan
onra kollari geriye, yan duvarlarin igine itin.

|




min.
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500
v
[x 35

450

e

\f 20
594
* min. tesisatini ehliyetli bir elektrikgiye yaptirmayr ihmal
Kurulum ve baﬁlantllar etmeyin. Urlindn, yerel yonetmeliklere uygun

topraklama yapiimadan kullaniimasi halinde
ortaya gikacak zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacaktir.

e Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina
gore kurulmali ve baglanmalidir.

Elektrik baglantisi

Uriinii, "Teknik ozellikler" tablosundaki degerlere

uygun bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir

prize/hatta baglayin. Transformatorlii ya da

transformatdrsiiz kullanimda, topraklama
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l UYARI:
Urlintin sebeke elektrigine baglantisi

yalnizca yetkili ve ehliyetli bir kisi
tarafindan yapilabilir ve {rliniin garantisi
yalnizca dogru kurulumdan sonra
baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
Uretici firma sorumlu tutulamaz.

UYARI:

Elektrik kablosu ezilmemeli,
katlanmamali, sikistinimamali veya
Uriinlin sicak pargalarina temas
etmemelidir.

Eger elekirik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli
hir elektrikgi tarafindan degistiriimelidir.

B

e Baglanti ulusal yonetmeliklerle uyumlu
olmaldir.

e Sebeke besleme verileri Grinln tip
etiketinde belirtilen verilerle ayni olmalidir.
On kapag! actiginizda tip etiketini
gorebilirsiniz.

e Urliniin baglant kablosu “Teknik dzellikler”
bolimiinde belirtilen dederlerle uyumlu
olmalidir.

UYARI:

Elektrik tesisati tizerinde herhangi bir
calismaya baslamadan énce Uriindn
elektrik baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

B

Elektrik kablosunun fisi kurulumdan sonra
kolay erisilebilir olmalidir (ancak ocaklarin

|©

izerinde bir yere gelmemelidir).

Elektrik kablosunu prize takin.

Uriiniin yerine monte edilmesi

1. Elektrik kablosunun kopmamasina ve
sikismamasina dikkat ederek, firni, kabin
deligine kaydirin, hizalayin ve sabitleyin.

Firini, sekildeki gibi 2 vida araciliyla sabitleyin.
Sogutma fanh cihazlar icin

1 Sogutma fani
2 Kontrol paneli
3 Kapak

Uriine takili sogutma fani hem ankastre dolabini
hem de Uriintin 6n kismini sogutur.

ogutma fani, finn kapandiktan sonra
aklagik 20-30 dakika daha calismaya
devam eder.
Eder finn saatini programlayarak pigirme
yaptiysaniz, pigirme sresi sonunda tiim
fonksiyonlarla birlikte sogutma fani da
kapanir.

Son kontrol

1. Elektrik kablosunu prize takin ve cihazin
sigortasini agin.

2. Fonksiyonlar kontrol edin.
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Gelecekteki tagima islemleri

Uriiniin orijinal kutusunu saklayin ve Giriini
bu kutunun iginde tasiyin. Kutu tizerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa,
Urdind balon kabarcikll ambalaj
malzemesiyle veya kalin bir mukavvayla
sarin ve sikica bantlayin.

Finnin igindeki tel 1zgara ve tepsinin firn
kapagina zarar vermesini engellemek icin
finn kapaginin i¢ tarafina, bu tepsilerle ayni
hizaya gelecek sekilde bir karton serit
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yerlestirin. Firin kapagini yan duvarlara
bantlayn.

Urlind tagimak veya hareket ettirmek icin
kapag veya tutamagi kullanmayin.

Uriiniin tizerine baska esya koymayin ve dik
larak tagiymn.

asima sirasinda meydana gelmis olabilece
her tlirli hasara kargi Griintin genel
gorlintiisiini kontrol edin.




A 6n hazirlik

Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, driintiniiza, ekolojik bir sekilde

ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimei olacaktir:

e Finnda, 1syr daha iyi ileten, koyu renkli veya
emaye kapl kaplar kullanin,

e Yiyeceklerinizi pisirirken, tarifte veya
kullanim kilavuzundaki tabloda 6n 1sitma
yapilmasi syleniyorsa, firni dnceden isitin.

e Pisirme stiresince, finn kapagini sik sik
acmayin,

e Finnda ayni anda birden fazla yemek
pisirmeye ¢aligin. Tel rafin (izerine iki
pisirme kabi koyarak ayni anda
pisirebilirsiniz.

e Birden fazla yemegi pes pese pisirin. Firin
1sisini kaybetmemis olacaktir.

e e fininy, pisirmenin sona erme zamanindan
birkac dakika dnce kapayin. Bu durumda
finn kapagini agmayin.

e Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden énce
¢Ozdtrln,

Ik kullamim
Saat ayan

» Xrinnikullanmadan dnce saat ayari
apiimalidir. Saat ayari yapilmazsa firn
alismayacaktir.

1
e

e
=
=

Ayarlama tusu

Tus kilidi

Glintin saati

Alarm sesi giddeti
Ekran parlakligi ayan

OB~ W NN =

Arti tusu

Eksi tusu

Alarm simgesi
Pisirme bitis saati
Pisirme sliresi
Program tusu

Herhangi bir ayar yapilirken saat tizerindeki
lgili semboller yanip séner.

Firna ilk elektrik verildiginde () semboli yanip
stner,

»+" veya ,—" tuslarina dokunarak gliniin saatini
ayarlayin.

Saat ayarini yapidiktan sonra := tusuna dokunun

ya da 4 saniye bekleyin. ( sembolii séner ve
saat ayarlanir.
Saat ayar yapildiktan sonra, sicaklik digmesi ve
fonksiyon digmesi ile istediginiz konumu
ayarlayarak; pisirme iglemini kendiniz baglatip,
bitirebilirsiniz.

o Q0inin saati ayarl degil ise zaman ayar
12:00 dan itibaren artmaya/ilerlemeye

baglayacaktir. Gunlin saatinin ayarli

olmadigini bildirmek icin 2 semboli
ekranda goriinecektir. Zaman ayar
yapildiginda sembol kaybolacaktrr.

— = O 00 N O
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Elekirik kesintisi halinde giiniin saati ayarlar
iptal olur. Yeniden ayarlama yapiimasi
gerekir.

Giiniin saatinin degistirilmesi

Finninizda; daha 6nce ayarlamis oldugunuz

ginlin saatini degistirmek icin,

1. 1= tusuna dokunarak {2 semboliini aktif
hale getirin.

2. '='ve '+' tuslaryla giinlin saatini ayarlayin.

3. Saat ayarini yapidiktan sonra := tusuna
dokunun ya da 4 saniye bekleyin.

» () sembolii séner ve saat ayarlanir,
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Ekran parlakhk ayarinin degistirilmesi

1. Ekran parlaklik ayar icin :Z tusuna
dokunarak @ semboliinii aktif hale getirin,

2. '-'ve '+'tuglanyla istenilen parlakiiga
ayarlayin.

» Ekranda segilen ekran parlaklik seviyesi d-01

veya d-02veya d-03 olarak gorlinecektir.

3. Parlaklik ayarini yaptiktan sonra & tusuna
dokunun ya da 4 saniye bekleyin.

» @ semboli soner ve ekran parlakli§i ayarlanir.

ilk temizlik

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
Uizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
temizleme tozlar, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. Tam ambalaj malzemelerini gikarin.

2. Urliniin yiizeylerini islak bez veya siingerle
silin ve bir bezle kurulayin.

ik 1sitma

Uriinii yaklagik 30 dakika Isitin ve sonra kapayin.
Bu sayede dretim sirasinda firnda kalmig
olabilecek artiklar ve katmanlar yakilarak
temizlenmis olur.

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!
Urlirn caligirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Urlindn ic kismina veya isiticilara
dokunmayin. Gocuklan driinden uzak tutun.
Sicak firnin igerisine yemek koyup
cikartirken daima 1siya dayanikli firn
eldivenlerini kullanin.
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Elektrikli firm

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray!
finndan ¢ikarin.

Finnin kapagini kapatin.

Statik konumunu segin.

En yiiksek sicakhi segin; bkz. Elektrikli firmin
kullanilmasi, sayfa 17.

Yaklagik 30 dakika galigtirin.

Finninizi kapatin; bkz. Elektrikli finnin
kullanilmasi, sayfa 17

Izgarali firn

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel izgaray

finndan ¢ikarin.

Finnin kapagini kapatin.

[zgaranin en yiksek gtictini segin; bkz.

lzgaranin calistinimasi, sayfa 22.

Yaklagik 30 dakika caligtirin,

. lzgaranizi kapatin; bkz. lzgaranin ¢alistiriimas,
sayfa 22

Ik kullanim sirasinda, birkag saat icin
duman ve koku gelebilir. Bu normal bir
ldurumdur ve giderilmesi igin iyi bir
havalandirma saglamaniz yeterlidir. Olugan
duman ve kokuyu dogrudan solumaktan
kaginin.
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E Firinin kullaniimasi

Firinda pisirme, kizartma ve 1zgara
hakkinda genel bilgiler

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!
Urlirn caligirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Urlindn ic kismina veya isiticilara
dokunmayin. Gocuklar driinden uzak tutun.
Sicak firnin igerisine yemek koyup
cikartirken daima 1siya dayanikli firn
eldivenlerini kullanin.

[ UYARI:

Buhar cikabilecegi icin, firnin kapagini
agarken uzak durun.
Cikan buhar elinizi, yiiziinizii ve/veya
g0zUintiz{l yakabilir.

Firinda pisirmeyle ilgili ipuclan

e Yapismayan kaplamali, uygun metal
tabaklar veya alliminyum kaplar ya da 1siya
dayanikli silikon kaliplar kullanin.

Raf Uizerindeki alani en iyi sekilde kullanin.
Firnda pisirme yaparken pisirme kalibini
rafin ortasina yerlestirin.

e Finni veya izgarayi galistirmadan 6nce,
dogru raf konumunu segin. Firin sicakken
raf konumunu degistirmeyin.

e Finnin kapagini kapali tutun.

Kizartmayla ilgili ipuclan

e Biitiin tavuk, hindi ve blyiik parca etleri
pisirmeden dnce limon suyu ve karabiberle
terbiye etmeniz pisirme performansini
artiracaklrr.

e Kemikli etlerin kizartilarak pigirilmesi,
kemiksiz etlerin kizartilarak pisiriimesinden
15 ila 30 dakika daha fazla siirer.

e Etkaliniginin her santimetresi icin asag
yukari 4 ila 5 dakika pisirme slresi
hesaplamalisiniz.

e Pisirme stiresi dolduktan sonra eti firn
icinde yaklagik 10 dakika bekletin. Etin suyu,
kizaran ete daha iyi dagilir ve et kesildigi
zaman digar gikmaz.

e Balk, 1siya dayanikli bir tabakta orta veya alt
seviyedeki raf (izerine konulmalidir,

Elektrikli firmin kullanilmasi

« Y nnikullanmadan 6nee saat ayari
1 yapiimalidir, Saat ayar yapiimazsa firn
alismayacaktir.

Sicaklik ve calisma modunun secilmesi

1 Fonksiyon digmesi
2 Sicaklik diigmesi
Finninizin diigmeleri, ieri bastinnca digari ¢ikan
tipte (pop-out) diigmelerdir.

1. lgeri dogru bastirarak digmeyi disari
cikardiktan sonra ayarinizi yapin.

Pisirme islemi bittiginde diigmeyi kapali (list)

konuma getirerek iceri dogru bastirin.

1. Sicaklik diigmesini istediginiz sicakiiga getirin.

2. Fonksiyon diigmesini istediginiz calisma
moduna getirin.

» Firn, ayarlanan sicakliga kadar isinir ve bu

sicakligi korur. Isinma sirasinda sicaklik lambasi

yanar.

Elektrikli fimin kapatilmasi

Fonksiyon diigmesini ve sicaklik digmesini kapali

(list) konumuna getirin.

2.
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Raf konumlari (Tel rafll modellerde)

Tel 1zgaranin tel raf (izerine dogru sekilde
yerlestirimesi 6nemlidir. Tel 1zgara sekilde
gosterildigi gibi, tel rafin arasina girecek bigimde
yerlegtirilmelidir.

Tel 1zgaray! yerlestirirken finnin arkasina
dayandirmayin. lyi bir izgara performansi elde
etmek igin, tel 1zgarayi rafin 6n tarafina siirdiikten
sonra, kapagl kapatirken yerlesmesini saglayin.
Galisma modilan

Burada gdsterilen ¢alisma modlarinin siralamasi
Urliniiniizdeki diizenlemeden farkl olabilir.

Ust ve alt 1sitma

Alt 1sitma

Ust ve alt 1sitma agiktir. Yiyecekler,
iistten ve alttan ayni anda isitilir.
Omegin; kekler, bérekler veya pisirme
kaliplarindaki kekler ve glvegler igin
uygundur. Tek tepsi ile pigirme yapin.

Yalnizca alt 1sitma aciktir. Pizza ve
alttan kahverengilesmesi istenen
yiyecekler icin uygundur.

Fan destekli alt/iist 1sitma

o
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Ust ve alt istmalar ile (arka duvardaki)
fan aglk. Sicak hava, fan vasitasiyla
finnin her yerine esit oranda ve hizli
hir sekilde dagitilir. Tek tepsi ile
pisirme yapiniz.

Biyiik 1z

N2 %%

ara

Firn tavanindaki biiyiik 1zgara calisir.

Daha fazla miktarda 1zgara et

yapmaya uygundur.

e |zgara yapmak igin biyik
veya orta biyiklikteki
porsiyonlar 1zgara Isiticisinin
altindaki dogru raf
konumuna yerlegtirin.
Sicakh§i maksimuma getirin.
Izgara siresinin yarisinda,
yiyecegi cevirin.

Fan destekli kiiglik 1zgara

\Vas

o

Izgara etkisi normal 1zgaradaki kadar

gliclu degildir.

e |zgara yapmak icin kiigiik
veya orta biyiklikteki
porsiyonlari 1zgara Isiticisinin
altindaki dogru raf
konumuna yerlegtirin.
Istenilen sicakliga ayarlayin.
Izgara siresinin yarisinda,
yiyecegi cevirin.

Hizli 1sitma

=l

Bu konum, firni hizli bir sekilde
1sitmak igindir, yiyeceklerin pigirilmesi
icin uygun degildir.

e Bu konumu segtikten sonra
istenilen sicakligi segin.
Sicaklik lambasi yanar ve
finn isitilr,

e [sitma iglemi tamamlaninca,
lamba soner. Simdi, yiyecegi
hazirlamak igin istediginiz
galisma modunu segin.



Firin saatinin kullaniimasi

Ayarlama tusu
Tus kilidi

GUnln saati
Alarm sesi giddeti
Ekran parlakiigi ayan
Arti tusu

Eksi tusu

Alarm simgesi
Pisirme bitig saati
Pisirme siiresi
Program tugu
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Pisirme isleminin sonu igin ayarlanabilecek
maksimum stire 5 saat 59 dakikadir.
Elektrik kesintisi halinde program iptal olur.
Yeniden programlama yapmaniz gerekir.

[

Herhangi bir ayar yapilirken, ilgili semboller
kranda yanip soner. Yapilan ayarlarn
kaydedilmesi icin kisa bir siire
beklenmelidir.

1o

Herhangi bir pisirme ayar yapiimigsa giniin
aati ayarlanamaz.

|

Pisirme bagladijinda pisirme siiresi ekranda
Gsterilir.

)

Pisirme siiresini belirterek pisirme

yapilmasi;

Saat izerinde, pisirme siiresini ayarlayarak, stire

bitiminde finnin durmasini saglayabilirsiniz.

1. Pigirme siiresi igin O tusuna dokunarak 1
semboltnG etkinlestirin.

2. ="'/ '+" tuslanyla pisirme slresini ayarlayin.

» Pisirme siiresi ayarlandiktan sonra pigirme

sembolii ekranda stirekli gériinecekir.

3. Yemeginizi finna koyun.

4. Galigma modunu ve sicakliini segin.

5. Pisirme islemi tamamlandiktan sonra
ekranda f-)l sembolii yanip séner, "End"
yazisi goriindr ve alarm sinyali verilir,

6. Alarm sinyali 2 dakika stireyle calar. Alarm
sinyalini durdurmak icin herhangi bir tusa
basin. Alarm kesilir ve ekranda giintin saati
gosterilir.

larm calarken, herhangi bir tuga
basilarak kapatildiginda, firn, tekrar
alismaya baglayacakirr.
Alarm galma siiresi bittiginde herhangi
bir tusa basildigi takdirde, finn, tekrar
calismaya baslayacaktir.

7. Sicaklik digmesi ve Fonksiyon diigmesi ile
finni kapatin.

Pisirme bitis saatini daha ileri bir saate

ayarlamak isterseniz;

Saat izerinde; pisirme siiresini ayarladiktan

sonra pisirme bitis saatini daha ileri bir saate

ayarlayabilirsiniz.

1. Pigirme siresi igin O tusuna dokunarak
sembollind etkinlestirin.

2. ="'/ '+" tuslanyla pisirme slresini ayarlayin.

» Pisirme siresi ayarlandiktan sonra pisirme

sembolii ekranda stirekli gériinecekir.

3. Pisirme bitis saati i¢in ©) tusuna dokunarak

-)?semboIUnU etkinlegtirin.

4. '-'/'+" tuglanyla pisirme bitis saatini
ayarlayin.

» Pisirme bitis saati ayarlandiktan sonra, =

sembolii ve [ sembolii de ekranda stirekli

goriinecektir. Pisirme basladigi anda = sembolii

kaybolacaktr.

5. Yemeginizi finna koyun.

6. Calisma modunu ve sicakhigini segin.
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» Finn saati, ayarlamis oldugunuz pisirme bitis
saati ile pisirme siresini kullanarak, pisirmenin
baslayacagi saati otomatik olarak hesaplar.
Pisirme baslangi¢ zamani geldiginde segilen
calisma modu devreye girer ve firin ayarlanan
sicakhda kadar isinir. Pisirme slresinin bitimine
kadar bu sicakligi muhafaza eder.

7. Pisirme islemi tamamlandiktan sonra
ekranda ?-)I sembolil yanip soner, "End"
yazisi gortinir ve alarm sinyali verilir.

8. Alarm sinyali 2 dakika streyle galar. Alarm
sinyalini durdurmak igin herhangi bir tusa
basin. Alarm kesilir ve ekranda giniin saati
gosterilir,

larm calarken, herhangi bir tusa
basilarak kapatildiginda, finn, tekrar
calismaya baslayacakir.
Alarm galma stiresi bittiginde herhangi
bir tusa basildi§i takdirde, finn, tekrar
calismaya baslayacakir.

9. Sicaklik dugmesi ve Fonksiyon diigmesi ile
finni kapatin.

Tus kilidinin kullaniimasi

Tus kilidini etkinlestirilmesi

Tus kilidi 6zelligini kullanarak firnin kullanimini

engelleyebilirsiniz.

1. Ayarlama igin := tusuna dokunarak 8
semboliind etkinlestirin.

» Ekranda "OFF" yazisi goriinecektir.

2. '+'tusuna dokunarak tug kilidini etkinlestirin.

» Tus kilidi ayarlandiktan sonra ekranda "On"
yazisl gorinir ve & sembolii yanik kalir,

us kilidi fonksiyonu devrede iken := tusu
Isinda saat tuglan kullanilamaz.

Tus kilidini devreden ¢ikariimasi

1. = tuguna dokunarak & semboliinii
etkinlestirin.

» Ekranda "On" yazisi goriinecekdir.

2. '—'tusuna dokunarak tug kilidini devre digl
birakin.

» Tus kilidi kapatildiktan sonra ekranda "OFF"

yazisi goriinr ve & sembolii kaybolur.
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Saatin alarm olarak kullaniimasi

Uriin saatini, pisirme programi disinda herhangi
bir uyar ya da hatirlatma amaciyla da
kullanabilirsiniz.

Alarm saatinin, firn fonksiyonlar (izerinde
herhangi bir etkisi yoktur. Uyar amagh kullanilir,
Ornegin alarm saatini finndaki yiyecegi belirli bir
anda gevirmek istedidiniz zaman kullanabilirsiniz.
Ayarladiginiz stire dolar dolmaz, alarm saati bir
sinyal verir.

Alarm saatinin ayarlanmasi
1. © tusuna dokunarak £\ sembol{in(i
etkinlestirin.

Maksimum alarm stiresi 23 saat 59
akika olabilir.

2. '='/'+"tuglanyla alarm stiresini ayarlayin.

» Alarm siiresi ayarlandiktan sonra £\ sembolii

yanik kalir ve alarm siresi ekranda goriinir.

3. Alarm stiresi tamamlandiktan sonra £\
sembolii yanip sénmeye baglar ve alarm
duyulur.

Alarmin kapatilmasi

1. Alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa
basin.

» Alarm kesilir ve ekranda giniin saati gosterilir.

Alarmi iptal etmek isterseniz;

1. Alarm siiresini sifirlamak igin @tU§una
dokunara £\ semboltinii etkinlestirin.

2. "00:00" gdsterinceye kadar '—' tuguna basili
tutun.

» Alarm iptal olur.

o QAlarm siiresi ve pisirme stresi ayni anda
1 ayarlanmis ise, kisa olan siire ekranda
gOsterilir.

Alarm ses tonunun degistirilmesi

1. = tusuna dokunarak <J%) semboltinii
etkinlestirin.

2. '='/'+" tuglanyla istediginiz tona ayarlayin.

» Secilen alarm ses tonu ekranda "b-01" veya

"b-02"veya "b-03" olarak gorlinecektir.

3. Ses tonu ayarini yaptiktan sonra & tusuna
dokunun ya da 4 saniye bekleyin.

» €0 sembolii séner ve ses tonu ayarlanir.




Pigirme siireleri tablosu

Belirtilen degerler laboratuarda saptanmigtir.
Size uygun degerler bu degerlerden farkli
olabilir.

Yiyecek

Biftek (biittin)/ Rosto | Tek seviye

Kiizu budd {ouvec) 1ok sevive

(**) On 1sitma yapilmasi gereken pisirmelerde;
Pisirme baslangicinda, sicaklik lambasi
sOniinceye kadar 6n 1sitma yapin.

Kek pisirmenin piif noktalan

e Kek cok kuruysa, sicakligi 10°C kadar
arttinn ve pisirme stiresini kisaltin.

e Kek nemliyse, az miktarda sivi kullanin ya
da sicakhgi 10°C kadar azaltin.

e Kekin Ustli yanmigsa daha alt rafa koyun,
sicakligi disdirtin ve pisirme stresini artirin.

e ciiyi pismig fakat disi yapisiyorsa daha az
miktarda sivi kullanin, sicakliji azaltin ve
pisirme stiresini artirin,

Borek pisirmenin piif noktalar

e Borek cok kuruysa, sicakli§l 10°C kadar
artinn ve pisirme siresini kisaltin. Yufka
aralanini sit, yag, yumurta ve yogurt
kanigimindan olugan bir sosla islatin.

e Borek geg pisiyorsa hazirlamis oldugunuz
boregin kalinhginin tepsiden tasmamasina
Ozen gosterin,

e Boregin Ustil kizanyor fakat alti pismiyorsa,
borek igin kullanacaginiz sos miktarinin
boregin alt kisminda fazla olmamasina 6zen
gosterin. Esit bir kizarma igin sosu, yufka
aralarina ve boregin lizerine esit yaymaya
galigin.

Topuie Kok = ' w - @ @ i
“Kagita kek  fokseve .} £ 1 3} W ] 2530
- ' = . v @
| Kuebve ek ] L 1 8 15} %5 30
eboeg | Thsews ¢ 0 f 8 ¢ W W B
b Teewe P L 5w ] x %

| Mawhane G Teswe L o 0 8 F W8 1 BB
| Clwave pTeksewe ] L 1 8 1 180 ] 3040
uamm 200 290 570

S
190
‘

180... 190

a0 tekewye  f &} 08 ] e} .90

Firinlama ve kizartma
Finnin 1. rafi en alt raftir.

Pisirme stresi
dk) (yaklasik

QO EGAT OO FO] OO EG OO EG GO

25 dk. 250/max sonra
180...190

100 ... 120

.80

15 dk. 250/max sonra 55 .65

Boreginizi pisirme tablosuna uygun konum
e sicaklikta pisirin. Alt kismi yine de az
kizariyorsa bir dahaki pisirmede bir alt rafa
yerlestirin.

Sebze yemegi pisirmenin piif noktalan

e Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa,
tepsi yerine kapakl bir kapta pigirin. Kapakli
kaplar yemegin suyunu muhafaza eder.

e Sebze yeme(gi yeterince pismiyorsa,
sebzeleri 6nceden haslayip ya da konserve
kivaminda hazirlayip firna siriin.
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Izgaranin ¢alistirimasi Izgaranizi rafin on tarafina siiriin ve kapak
ardimiyla yerlesmesini saglayin.

Finni kullanmadan 6nce saat ayari
apiimalidir. Saat ayar yapiimazsa firn
alismayacaktir.,

UYARI
Izgara sirasinda finnin kapagini kapatin.
Sicak ytizeyler yaniklara neden olabilir!

Izgaranin acilmasi

1. Fonksiyon diigmesini istedidiniz 1zgara Tavaya asla Ucte birinden fazia yag
simgesinin Ustiine getirin. & doldurmaym. Yaglar kizdirirken

2. Sonra, istediginiz 1zgara sicaklijina ayarlayin. bagindan aynimayin. Agin kizgin yaglar

3. Gerekirse, yaklasik 5 dakika kadar 6n 1sitma yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yapin. yangini asla suyla sdndiirmeyi

» Sicaklik lambasi yanar. denemeyin! Yag alev aldiginda, bir

yangin battaniyesi yada islak bir bezle

Izgaranin kapatiimasi . értiin. Giivenli olmast halinde ocagi

1. Fonksiyon diigmesini kapali (list) konumuna kapatin ve itfaiyeyi arayin.
getirin,

Raf konumlar
Tel 1zgaranin firnin arka tarafina dayal olmasi
durumunda izgara performansi diisecektir. En iyi
1zgara performansini elde etmek icin, tel
Elektrikli 1zgarayla 1zgara yapma

| Yiyecok ]  Rafkoumu |  [zarasiresifaklagk) |
Balik 2 Bk’
Parcall tavuk

Izgara pisirme siireleri tablosu

Kuzu pirzolass

Biftek

Dar pirzoas B

Tost ekimed -
kalinliga bagiidic
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[} Bakim ve temizlik

Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Griintin
kullanim dmril uzar ve sik karsilagilan sorunlar
azalir.

UYARI:

Bakim ve temizlik islemlerine
baglamadan 6nce riintin elektrik
baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

[ UYARI:

Uriinti temizlemeden 6nce {riiniin
sogumasini bekleyin.
Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir!

o Uriin, her kullanimdan sonra iyice
temizlenmelidir. Boylece yiyecek artiklari
kolayca temizlenir ve (iriin daha sonra tekrar
kullanildiginda bu artiklarin yanmasi nlenir.

e Uriiniin temizligi icin ozel bir temizleme
maddesine gerek yoktur. Uriinli bulagik
deterjani, ilik su ve yumusak bir bez ya da
stinger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle
kurulayin.

e Temizlik isleminden sonra kalan sivilari
tamamen sildiginizden ve pisirme sirasinda
etrafa sigrayan yemekleri hemen
temizlediginizden emin olun.

e Paslanmaz veya inoks yiizeylerin ve
tutamagin temizliginde asit veya klor iceren
temizleme maddeleri kullanmayin. Sabunlu
yumusak bir bez ve sivi (gizici olmayan)
deterjan yardimiyla tek yonde silmeye dikkat
ederek temizleyin.

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
Uizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirci deterjanlari,
temizleme tozlar, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

emizlik igin buharl temizleme Uriinlerini
kullanmayin.

Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve diigmelerini islak bir bezle
temizleyip kuru bir bezle kurulayin,

Kontrol panelini temizlemek icin kontrol

diigmelerini sbkmeyin.

Kontrol paneli hasar gorebilir!

Firin iginin temizlenmesi

Firinin yan duvarlarinin temizlenmesi
1. Tel rafin on tarafini, yan duvara ters yonde
cekerek cikarin.
2. Tel rafi kendinize dogru gekerek, rafi
mamen cik

Firin kapaginin temizlenmesi

Firnin kapagini bulasik deterjani, 1lik su ve
yumusak bir bez ya da stinger kullanarak
temizleyip kuru bir bezle kurulayin,

« Ynnkapagini ve camini temiziemek igin sert
1 agindiricl temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulasik teli veya gamagir suyu

gibi yiizeye zarar verecek malzemeler
kullanmayin.

Firin kapaginin sokiilmesi

1. Onkapag (1) agin.

2. Sekilde goruldugu gibi, sagda ve solda
bulunan 6n kapak mentese yuvasindaki (2)
Klipsleri asagiya dogru bastirarak agin.
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1 2 3

1 Onkapak
2 Mentese

12 3

1 Gerceve
2 Plastik parga

On kapagin Ust kisminda takili olan plastik
parcayl kendinize dodru cekerek cikarin,

On kapag yari agik pozisyona getirin.

Bosa ¢ikan kapadi yukar dogru gekerek sag
ve sol menteselerden kurtarip yerinden
cikarin,

> w

Kapagin yeniden takilmasi igin, sékerken
uygulanan iglemler, sirasiyla sondan baga

ogru tekrar uygulanmalidir. Kapag
takarken, mentege yuvasindaki Klipsleri
kapamay! unutmayin.

Kapak i¢c caminin yerinden

cikariimasi

Uriiniin 6n kapak ic cami temizlemek iizere
sokdilebilir.

Firin kapagini agin.
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En igteki cam

i cam

Dis cam

4 Plastik cam yuvasi-Alt

Sekilde gdrlldiga gibi, en ic cami (1) ‘A’
yonlinde hafifge yukar dogru kaldirarak 'B'
yoniinde gekerek gikarin.

I cami (2) sokmek icin de ayni islemi tekrarlayin.

w N =



Kapagi yeniden gruplamanin ilk adimi, i¢ cami (2)
yerine takmaktir,

Sekilde gorldigu gibi, camin pahli kdsesini,
plastik yuvanin pahli kisesini kargilayacak sekilde

I cam (2), en igerideki cama (1) yakin olan
plastik yuvaya takilmalidir.

En icerideki cami yerine takarken (1); camin
baskill ylziinin i¢ cama bakacak sekilde
takimasina dikkat edilmelidir.

Ic camin alt kdselerinin, alt plastik yuvalarina
denk gelecek sekilde yerlestirilmesi dnemlidir.
Plastik parcay, 'klik' sesi gelinceye kadar
gergeveye dogru itin.

Firin lambasinin degistirilmesi

UYARI:

Firin lambasini degistirmeden 6nce
elektrik carpmasi riskini ortadan
kaldirmak icin, elektrik baglantisini
kesin ve firnin sogumasini bekleyin.
Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir!

Finn lambasi 300 °C i1siya dayanikli 6zel bir
elekirikli ampuldir. Lambanin ézellikleri igin
bkz. Teknik dzellikler, sayfa 9. Finn
lambalan Yetkili Servislerden temin
edilebilir.

Lambanin konumu, sekilde gdsterilenden
arkl olabilir.

Finninizda yuvarlak lamba varsa,
1. Urliniin elektrik baglantisini kesin.
2. Cam kapag saatin aksi yonde cevirerek

3. Finn lambasini saatin aksi yonde gevirerek
cikarin ve yenisiyle degistirin.
4, Cam kapag tekrar yerine takin.
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[/ Sorun giderme

Firin galisirken firmdan buhar cikiyor.

e (Calisma sirasinda buhar ¢ikmasi normaldir. >>> Bu bir aniza dedgildi.

{riin 1simirken ve sogurken metal sesleri geliyor.

e Metal parcalar isindigi zaman genleserek ses cikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.

Uriin calismiyor.

e Sigorta bozuk veya atmig olabilir. >>> Sigorta kutusundaki sigortalar kontrol edin. Gerekirse,
bunlari degistirin veya yeniden devreye sokun.
Uriiniin fisi (toprakli) prize takilmamis olabilir. >>> Fisin prize takilip takilmadigini kontrol edin.
Kontrol paneldeki tuslar galismiyor. >>> Tug kilidi etkin olabilir, Tug kilidini devre digi birakin.
(Bkz Tus kilidinin kullaniimasi, sayfa 20)

Firmn 15161 yanmyor.

e Finnin lambasi bozuk olabilir. >>> Firnin lambasini degistirin.

e FElekirik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalar
kontrol edin. Gerekirse, sigortalar degistirin veya yeniden devreye sokun.

Eirm isimmiyor,

e Fonksiyon ve/veya Sicaklik diimesi ayarlanmamis olabilir. >>> Fonksiyon ve/veya Sicaklik
diigmesiyle fonksiyon ve sicakligi ayarlayin.

e Saatli modellerde; saat ayarlanmamis. >>> Zamarn ayarlayin.
(Mikrodalgali tiriinlerde, saat sadece mikradalga firna kumanda eder).

e FElekirik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalar
Kkontrol edin. Gerekirse, sigortalar degistirin veya yeniden devreye sokun.

{ Saatli modellerde) Saat ekrani yanip soniiyor yada saat sembolii yanik kalmis.

Daha 6nce elekirik kesintisi meydana gelmis. >>> Zaman ayarini yapin / Uriin fonksiyon
diigmelerini kapatarak, tekrar istediginiz konuma getirin.

« qBu bolimdeki talimatlan uygulamaniza
1 ragmen sorunu gideremezseniz Griinli satin
laldiiniz bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.

Galigmayan driinii kendiniz onarmayi asla
denemeyin.
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] Tiiketici Hizmetleri

Degerli Misterimiz,

Arcelik Gagn Merkezi haftanin 7 glinii 24
saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu
tuslamadan ¢agn merkezi numaramizi
arayarak Urtiniindz ile ilgili arzu ettiginiz

kullaniniz.

Asagidaki onerilere uymanizi rica ederiz.

1 Urliniiniizi aldiginizda Garanti belgesini Yetkili
Saticiniza onaylattiriniz.

2 Uriindiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére

3 Uriinuintizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda

hizmeti talep edebilirsiniz.

Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz gériismeler
iletisim hizmeti aldiginiz operator firma
tarafindan sizin igin tanimlanan tarifeye
gore Gcretlendirilir.

Gagn Merkezimize ayrica
www.arcelik.com.tr adresindeki “Tiketici
Hizmetleri” bollimiinde bulunan formu
doldurarak veya 0216 423 23 53 nolu
telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz.
Yazil bagvurular igin adresimiz:

Argelik Gagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara
Asfalti Yani,34950 Tuzla/ISTANBUL

Yetkili servislerimizin, glincel iletigim
bilgilerine www.arcelik.com.tr adresinden
ulagabilirsiniz.

Miigteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin mgsteri istek ve dnerilerinin miigteri profili aynmi yapilmaksizin her kanaldan
(cagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.r, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,
seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele
alindigi, degerlendirildigi ve stireclerin stirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, miikemmel miisteri deneyimini yasatmayi ana ilke
olarak kabul etmis miisteri odakli bir yaklagimi benimsemekteyiz. Yaklasimimiza paralel olarak tiim siiregler yonetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi gel||§t|nlm|§ olup, yonetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendirilmesi

—~
@ 'S’ D]

Web sitesi Cagn mer‘kezi mushiz@arcelik.com fax 02164232353
T

yukaridaki telefon numaralarindan Gagri
Merkezimize basvurunuz.
Argelik Gagn Merkezi 4 Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen
4440 888 kimlik karti”ni sorunuz.
(Sabit telefonlardan veya cep | 5 siniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
telefonlanindan alan kodu | Fisi” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz "Hizmet
gevirmeden arayiniz) Fisi", ilerde drtniinlizde meydana gelebilecek
Diger Numara herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.
0216 585 8 888 6 Urlintin kullanim émrti:10 yildir. (Uriintin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli
yedek parca bulundurma siiresi)

n Basvuru kayd:

Msteri Ad), Soyadt SN
o - —| MisteriTelefonu | — L _,!'

Yelkili saticl Mster! Adresi Cagri merkezi

- Hizmet talebinin almmasn -

- Hizmet talebi anallzl
- Hizmet inin bil i if.nakliye,montajbilgi.onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergekle§tlrllmes|

Randevu alinip hizmetin gergeklestiriimesi
¥
H Miisteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun
Memnun | | L7 e e e e 1

degil

T
v

6 Basvuru kaydinmin kapatiip, bilgiterin saklanmasi
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Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi dicret karsiliginda yapilir: Bu durumlar igin garanti sartlar uygulanmaz,

1) Kullamim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Maln kullamldig: yerin elekrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapisi kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylar: ve yangn, su baskin vb. kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

3) Malm tamtma ve kullanma klavuzlarinda yer alan hususlara aykar: kullaniim hasar ve arizalar,

6) Malm, 6502 sayih Titketicinin Korunmas: Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanim
durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

T I 77,

Mala yetkisiz kigiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti
sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile simrlidir:

Argelik A.S. tarafindan iiretilmigtir
Mengei: Tiirkive

Cagn Merkezi Diger Numara Argelik A.S. Karaajag Caddesi No:2-6,

\ I
4440888 | 0216 585 8 888 | 7% e wc 020 005



Ankastre Firin

GARANTI SARTLARI

Ll Jal

2) Mala ili;}'a'n

ve
Find,

bakzm, onarim veya bagska bir

lar

kadar garanti eder:
3) Mahn ayiph oldugunun anlagiimas: durumunda tiiketici, 6502
yer alan;
a- Sozlesmeden donme,
b- Sang bedelinden indirim isteme,
¢- Ucretsiz onarilmasin isteme,
¢- Satilamn ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir:

herhangi bir ad altinda higbir iicret talep etmeksizin malin
miiteselsilen sorumludur.

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi,
- Tamiri igin gereken azami siirenin agilmasi,

durumlarimda;

i T

teslim tar

yetkili servis istasy

garanti siiresine eklenir:
7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykirs kulle

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 3 yildr:
da gosterildigi sekilde kullamimasi ve Argelik A.$. 'nin yetkili kildig1 servis ¢aliganlar:

dahil olmak tizere tamaminy; malzeme, isgilik ve tiretim hatalarma karsi maln teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire

4) Titketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini segmesi durumunda saticy; is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska
onarim hakkin iiretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satics, diretici ve ithalatgi tiiketicinin bu hakkim kullanmasindan

5)Titketicinin, dicretsiz onarim hakkini kullanmas: halinde malin;

- Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalatg1 tarafindan bir raporla belirlenmesi

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraminda bedel indirimini veya imkdn varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir:

Saticy, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda saticu, diretici ve ithalati miiteselsilen sorumludur:

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim omrii siiresince malin azami tamir stiresi 20 is giintinti, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
igerisinde mala iliskin arizann yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siresi disimda ise malin

itibaren baglar. Garanti kapsam igerisindeki malin arizasinin 10 iy giinii igerisinde

giderilememesi halinde, tiretici veya ithalatgi, malin tamiri tamamlamncaya kadar, benzer izelliklere sahlp bagka blr mall

tiiketicinin kullanimina tahsis efmek zorundadir: Benzer ozelliklere sahip baska bir maln tiketici tarafind

tiretici veya ithalatgilar bu yiikiimliiliikten kurtulur: Malin garanti siiresi igerisinde arizalanmas: durumunda, tamirde gegen siire

nedenle miidahale edilmemis olmas: sartiyla, malin biitiin par¢alar:

Ao cinde

Halkdanda K« 11 inci

sayih Titketicinin Kor

onarimim yapmak veya yaptirmakla yiikiimlidiir. Tiiketici dicretsiz

T k 17,

Im

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarmm kullamimas: ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiiketici igleminin yapildig: yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

hasar ve arizalar garanti kapsan disindadr:

9) Sanci tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Gimriik ve Ticaret Bakanhig: Tiik jin Kor ve
Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir:
retici veya I ji Malin
Unvanu: Arcelik A.8. Markasu: Argelik
Adresi: Argelik A.5. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Ankastre Firm
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
3 (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi; www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is gimii
GENELMUDUR GENEL MODOR YRD.
— -
o344 |ArcelikAS.| o
Satnict Firmanin:
Unvani: Fatura Tarih ve Sayisv:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimi, tiriinii aldigimz Yetkili Satict imzalayacak ve kageleyecektir:

285.4500.68/R.AC/12.12.2016



