derin dondurucu
kullanma kilavuzu
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Bu iiriin,

cevreye saygill modern tesislerde
dogaya zarar vermeden
uretilmigtir.
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UYARI!

T m yle evre dostu bir so"utucu gaz olan R600a (yaln!zca belirli kosullar alt'nda yan!c!d!r) ile
allsan so"utucu cihaz!n!z!n normal bir sekilde allsmas!n! sa"lamak i in asa'!daki kurallar!

uygulamal!s!n!z:

s Cihaz!n etraflndaki serbest hava dolas!m!n! engellemeyin.

s Buz zme islemini hlzland!rmak i in reticinin nerdiklerinin d!s!nda mekanik cihazlar

kullanmay!n.

s So'"utucu gaz devresine zarar vermeyin.

s Glda saklama b Imesii inde reticinin nermis olabilece"i elektrikli cihazlar d!s!nda herhangi

bir elektrikli cihaz kullanmay!n.

Degerli Misterimiz,

Modern tesislerde, Arcelik'in titiz kalite kontrolinden gecirilmis olan Griniinizin
size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun icin, bu kilavuzun tamamn,
uriininizi kullanmadan once dikkatlice okumanizi

ve bir basvuru kaynagi olarak saklamamzi rica ederiz.

worcelik
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2 Bolum:

Derinmmdondoroconon
genellgorvnuso

Dikkat! Asagidaki gésterim aksesuarlarin tanihm amaci icin cizilmistir.
Satin almus oldugunuz iiriin ile birebir benzerlik géstermeyebilir.

1. stkapak 2
2. Kapak saplar!

3. Kontrol panosu
4. Saklama sepeti
5. Ayaklar

6. Plastik takviyeler

*Kullanim émri: 10 yildir. (Urinin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek par¢a bulundurma siresi.)
Uriiniin iizerinde bulunan isaretlemelerde veya iiriinle birlikte verilen diger basili dékiimanlarda beyan edilen degerler,
ilgili standartlara gére laboratuar ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu degerler, iriniin kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir.




3 Boluom:
DerintDondorvconvzon

monftajl

Bu sayfada verilen bilgiler ve vyarilar
bitiin modellerimiz icin gecerlidir.

w Ust kapak ile gévde arasina konulan plastik nakliye takviyelerini cikariniz .
Dikkat! Derin dondurucudan iyi bir verim almak icin arka bélgede hava sirkilasyonu
sarttr.

@ Derin dondurucunuzu arkaya dogru itiniz ve yerlestiriniz.

@ Derin dondurucunuzun yan ve arka tarafinda en az 50 mm bosluk birakilmalidir.

& Montaji tamamladiktan sonra, Urininizi hareket ettirmeden en az 2 saat bekleyiniz.
Daha sonra fisi prize takiniz.

Dikkat! ilk calisirmada ve ézellikle iriiniin ici bos iken vakumdan dolay: iist kapak
biraz zor acilabilir.




a5 Bolom:
DerintDonduorovconvzon

kollanTimasy

Kontrol panosu

Kontrol panosu izerinde bulunan yesil renkli lamba
elektrigin dondurucuya ulastigini gésterir. Kirmizi renkli & O T
lamba ise ic ortamin istenilen sicakhiga ulasip ulasmadigini N
g6sterir. Dondurucuya yerlestirdiginiz gidalarin donma
ve saklanma derecesine ulasmalari halinde kirmizi uvyar
lambasi sénecektir.

Ust kapak uzun sire acik kaldiginda veya yeni, taze
gidalar yerlestirildiginde kirmizi vyari lambasi tekrar
yanacaktr.

Termostat ayarinin yapilmasi

Termostat! Min' den (az soguk) Max'a kadar (en so*'uk) ayarlayabilirsiniz. #H!zl! Dondurma#
yapmak icin termostat! Max / d konumun a al!n!z.

Diger kademeleri ortam sicakhigina bagli olarak ayarlayabilirsiniz.
& Derin Dondurucunuzun kullanildigi yer, ortam sicakhigi ve st kapagin agilma sikhg
ic sicakhgr etkileyecektir.
@ Ortam sicakhigi c¢ok yiksek ise, termostat ayar digmesini daha yiksek konumlara getiriniz.
& Ortam sicakhgi disik ise termostat ayar digmesini daha disik konumlara getiriniz.

(1-3. kademe)

Hizli dondurma

o & O T & Taze gidalari derin dondurucunuza koymadan en az
24 saat 6nce hizl dondurma konumuna getiriniz ve

derin dondurucuyu calistiriniz.
24 saat boyunca Ust kapagi agmayiniz.

Hizl! Hizl! @« E!er derin dondurucunun tamam"n" taze g'dalar ile
Dondurma Dondurma dolduracaksan'z, s reyi 48 saate "kar'n"z. H'zl" dondurma
Konumu Butonu/Lambas!

yapmak i in "Max / d" Pozisyonuna al!n!z. H!zl! Dondurma
lambas! yanacak ve cihaz H!zl! Dondurma konumuna

ge ecektir. 50 saat i inde tekrar ekonomik moda otomatik
olarak d necektir.

H!zl' Dondurma fonksiyonunu manuel olarak iptal etmek i in Termostat
ayar dii'me konumunu de""i#tirebilirsiniz.




Derin Dondurucunun kullaniimasi

Derin Dondurucunuza
sicak gidalar ve
patlayabilecekleri icin
kapali siseler ile
kopiiren icecekleri
koymayiniz.

Dikkat!

Derin Dondurucuyu kisa bir
sure icin kullanmayacak
veya bos birakacaksaniz
enerji tasarrufu yapmak igin
fisini prizden cekmeyiniz.
Aksi halde dondurucuyu
yeniden sogutmak icin daha
fazla enerji harcanacaktr.

1. Derin Dondurucunuzun fisini 4. lamba séndiiginde gidalari
toprakli bir prize takiniz. Kontrol dondurucuya yerlestirebilirsiniz.
panosundaki yesil renkli sebeke uyari 5. Derin Dondurucunuzun st kapagi
lombasi ve kirmizi renkli sicaklik uyari  uzun siire acik kaldiginda, yeni veya
lambasi yanacaktr. taze gidalar yerlestirildiginde kirmizi
2, Termostat digmesini istediginiz  renkli lamba tekrar yanacaktr.
konuma ayarlayiniz.

3. Derin Dondurucunun igindeki Dikkat! Uzun sireli elektrik
sicaklik yeterli seviyeye geldiginde  kesilmelerinde 1si kaybina neden
kirmizi renkli lamba sénecektir. olmamak icin Ust kapagi agmayiniz.
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