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Litfen é6nce bu kilavuzu okuyun!

Degerli MUsterimiz,

Modern tesislerde Uretilmis ve titiz kalite kontrol islemlerinden gegirilmis olan
UrdnUndzin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz.

Bunun igin, bu kilavuzun tamamini, trdnd kullanmadan dénce dikkatle okuyun ve bir
basvuru kaynag olarak saklayin.

Kullanma kilavuzu iirtinii hizli ve giivenli bir sekilde kullanmaniza yardimci
olur.

* UrGinii kurmadan ve galistrmadan énce kullanma kilavuzunu okuyun.

e Ozellikle glvenlikle ilgili bilgilere uyun.

e Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi icin kullanma kilavuzunu kolay ulasabileceginiz
bir yerde saklayin.

e Ayrica UrUn ile birlikte ilave olarak verilen diger belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller igin de gecerli olabilecedini unutmayin.
Modeller arasindaki farklar kilavuzda ac¢ik bir sekilde vurgulanmistir.

Kullanim Amaci;
Havanin isisini istenilen sicakliga ¢ekerek daha konforlu pratik ve tasarruflu bir yagsam
sunmak igin tretilmistir.

Bu Uriin, gevreye saygill modern tesislerde dogaya zarar vermeden Gretilmistir. | C €
AEEE Yo6netmeligine uygundur.




TEKNIiK OZELLIKLER

23
1- Aliminyum Gévde 17- U sac
2- Reflektdr 18- U sac plastigi
3- Yan Reflektér 19- Kelebek somun ve vida
4- Limitor 20- Yiukseklik ayarlama bilezigi
5- Quartz Rezistans 21-i¢ boru
6- Koruyucu Kafes 22- Dis boru
7-Yan Panel 23- Gapraz ayak plastik kapag
8- Yan Kapak 24- Ayaklar

9- Yan Kapak Vidasi

10- Duvar Montaj Aparati
11- Kelebek Civata

12- Kelebek Somun

13- Termostat

14- Kroge

15- Termostat Diigmesi
16- Enerji Kablosu



TEKNIK OZELLIKLER

1 1500 M

Gug :1300-1500W
Gerilim :220V-240V ~
Frekans :50Hz
izolasyon Sinifi : |
Su girigine karsi
koruma sinifi :IPX2
Sigorta Akimi : 10A

112000 M

Gug :1700-1200W
Gerilim :220V-240V ~
Frekans :50Hz
izolasyon Sinifi : |
Su girigine karsi
koruma sinifi :IPX2
Sigorta Akimi : 10A

11 2500 M

Gug :2200-2500W
Gerilim :220V-240V
Frekans :50Hz
izolasyon Sinifi : |
Su girigine karsi
koruma sinifi :IPX2
Sigorta Akimi : 16A

l

KULLANIM KOSULLARI

*Yatay konumda monte edilmis halde kullaniimaldir.
*Isiticinizi kesinlikle dikey konumda kullanmayiniz.
*[siticinizi yatay konumda montajlayiniz.
*Kullandiginiz prizin kaliteli ve dogru montajli olmasina dikkat ediniz.
*Calisir durumda iken kesinlikle yer degistirmeyiniz.
*Cihazin enerjisini kestikten ve cihaz soguduktan sonra tasima islemini

gerceklestirebilirsiniz.

*Hali, perde ve benzeri lrinlerin tGzerine konumlandirarak kullanmayiniz.
*Quartz cubugun lzerine sigara, metal v.b seyler dokundurmayiniz.

*Cocuklardan uzak tutunuz.

*Isiticiyi bir prizin altina veya yakinina yerlestirmeyiniz.
*[siticinin caminda bir hasar var ise kullanmayiniz ve hemen yetkili servise

basvurunuz.

*Islak iken cihaza dokunmayiniz.




GUVENLIK

ELEKTRIK BAGLANTISI

1- Cihazi galistirlmadan 6nce, gli¢ kablosu kontrol edilmelidir. Eger hasar var ise,
cihaz calistirlmadan yetkili servise basvurulmahdir.

2- Cihazin isitici tipiini, cihazi calistirmadan 6nce kontrol ediniz. Catlak, kirik vb.
durumlarin gézlemlenmesi halinde, cihaz calistirilmadan yetkili servise
basvurulmalidir. CIHAZ KESINLIKLE TOPRAKLI PRiZDE KULLANILMALIDIR.

3- Cihagz, prizin altina degil, priz altta kalacak sekilde montajlanmalidir.

4- Ana elektrik hattinin 220 Volt oldugunu ve baglantinin sigortali olmasini
kontrol ediniz.

5- Sebeke giivenligini kontrol ediniz. 16A sigorta kullaniniz.

6- Eger cihazinizi uzun sire kullanmayacaksaniz veya temizlik ya da ayarlama
yapacaksaniz fisini prizden ¢ikartiniz.

YUKSEK ISl VE YANGIN KORUMA

1- Isitici Griinlintiz, mobilya, perde, kagit, karton vb. kolay tutusabilecek
nesnelerden minimum 1 mt uzaga montajlanmalidir.

2- Isitici Grlinlinliz, zeminden en az 1,80 mt ylkseklige, tavandan en az 40 cm
alcaga, koselerden ise 50 cm uzaga monte edilmelidir.

3- Cihazi asla yanici yiizeylere (karton, ahsap vb.) monte etmeyiniz.

4- Cihazinizi elbise havlu vs. esyalari kurutmak icin kullanmayiniz.

5- Uzerini asla értmeyiniz.

TERMOSTAT
R
W
KUGUK REZISTANS TELI

DEVRILME
EMNIYETI
SALTERI

MP MV

BUYUK REZISTANS TELI
Isitict Elektrik Devresi
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GUVENLIK TALIMATLARI

e Bu isiticlyl banyo,dus veya yuzme havuzunun yakin gevresinde kullanmayiniz.
® Cihazin kullanimi igcin yalitim mesafeleri agisindan “ < 2000 m “ uygundur.

® BU CIiHAZIN BAZI BOLUMLERI COK SICAK OLABILIR. COCUKLARIN VE
YETERSIZ KiSiLERIN OLDUGU YERLERDE OZELLIKLE DiKKAT EDILMELI.

® Cihazin glvenliginden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin kullanimi ile ilgili
gbzetim ve yonetim saglanmadikga, bu cihazin, fiziksel, duyu, ve zihinsel
yetenekleri 6ziirli olan (cocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikligi olan
kisiler tarafindan kullanilmasi amaglanmamistir.

® 3 Yasindan kiicuk cocuklar siirekli gozetim altinda tutulmadikca cihazdan
uzak tutulmal.

® 3 vyas ve 8 yas arasindaki cocuklar, ancak cihaz amaclanan normal kullanim
konumunda yerlestirilmis ve cihazin glivenli kullanimi ile ilgili talimatlar
kendilerine verilmis ve anlamislarsa cihazi acip kapatabilirler. 3 yas ve 8 yas
arasindaki ¢ocuklar fisi prize takmamali, cihazi dizenlememeli,
temizlememeli veya bakimini yapmamalidir.

® Cihazla oynamamalarini glivence altina almak i¢in ¢cocuklar, gdzetim altinda
bulundurulmalidir.

@ Cihazi, otomatik olarak devreye sokan, programlayici, zamanlayici, uzaktan
kumandali ayri bir sistem veya herhangi bir diizen ile birlikte kullanmayiniz.

@ Banyo kullanimlarinda; banyodaki veya dus alma yerindeki kisi tarafindan
anahtarlara veya baska kontrol cihazlarina dokunulamayacak bicimde
montajlayiniz. Uzerine su sigramasina karsi gerekli tedbirler alinmadan
kullanilmamalidir.

e Uriiniinliziin elektrik kablosu standartlarda belirtilen kriterlere uyumlu ve toprakl fis
ile donatilmistir. Tesisatinizin prizi de (toprakli) Grtiinindzan fisine uygun olmalidir
Bu 1siticinin koruma seviyesi IPX2 oldujundan seralarda ve santiyelerde kullanimi
uygun degildir.

UYARI !!! Bu isitici oda sicakhigini kontrol etmek igin bir cihaz ile donatilmamalidir.
Siirekli olarak kontrol saglanmadikga, kendi odalarindan ayrilmayan kisiler
tarafindan kullanilan kiigilik odalarda bu isiticiy1 kullanmayiniz.



CiIHAZIN DOGRU MONTAJ SEKLI

NOT :
Isiticinizi galistirma konumu kesinlikle sekil 3 de gosterildigi gibi olmalidir.

YANLIS YANLIS DOGRU




CIHAZIN DUVARA MONTAJI

J.

1-a

sekil-2

1. Kare somun 5. M8 kelebek somun
2. M5 vida 6. Dibel

3. Montaj aparati 7. Sunta vidasi

4. M8 civata

*Sekil-1' de gozlktigu gibi montaj esnasinda montaj aparatlarinin
sobanin dis kenarlarindan 20 cm. bosluk birakilarak M5 vidalar yardimi ile
kare somunlara montaji yapilir.

*Soba aparat montajindan sonra kalan diger iki aparat aralarinda
sobadaki aparatlar arasindaki kadar mesafe kalacak sekilde duvara diibel ve
sunta vidalari yardimi ile (bkz 1-b) montajlanir.

*Sobaya ve duvara monte ettigimiz montaj aparatlari M8 civata M8
kelebek somun yardimi ile son asama olarak birbirine (bkz 1-a) baglanir.



Cihazin Tasinabilir Ayak Montaji

Cihazin Montaji ve Kullanim
Oncesi Hazirlik:

1. Urlinin kutusunu aciniz ve Urdind
cikariniz.

2. Urliniin kutusu igerisinden ¢ikan L
saclarin 2 adedini UrdnUn arka
tarafinda bulunan sabitleme saclarini
oturtarak, sabitleme sac vidalarini yildiz
tornavida ile sikip birbirine monte
ediniz.

3. Kutu icerisinden grup olarak ¢ikan
ayak grubunu ambalajindan cikariniz.
4. Boruyu ters cevirip ayaklar boruya
sabitleyen baglama saci ve vidasini
yerinden sokunuz.

5. Boruyu ters cevirip 5 adet ayagi
borunun dis adaptér kismina takiniz.

6. Ayaklari boru adaptérine baglayan
baglama sacini ayaklarin tam ortasina
gelecek sekilde yerlestirdikten sonra
bir tornavida yardimi ile (dUz veya
yildiz) merkezden vidalayarak iyice
sikiniz.

7. Ayak grubunu yere basacak sekilde
zemine birakiniz. Capraz ayak plastik
kapagini borunun dibine iterek gapraz
ayak plastik kapagi ayaklara gececek
sekilde yerine yerlestiriniz.

8. Ayak grubunun Ust kisminda yer
alan kelebek somun vidayl sékunuz.

9. Urinlin arka tarafina L saclarin
delik kisimlarini,U sagin sag ve

sol kisimlarinda bulunan delikleri
karsilayacak sekilde denk getiriniz.

10.Delik kisimlar denk getirilen L
saclar ve U sac delikleri igerisinden
sokulen viday! geciriniz. Vidanin diger
ucuna kelebek somunu takip iyice sikarak
arund ayak grubu Uzerine sabitleyiniz.
11. Ayak grubu ile montajlanan
Urtnunizun yukseklik seviyesini
ayarlamak icin yUkseklik ayarlama
bilezigini saat yébnUnun tersine dogru
cevirip aciniz.

12. Ayak grubu ile montajlanan
UrdninUzy istediginiz yUkseklik
seviyesine ayarladiktan sonra yukseklik
ayarlama bilezigini saat yénune dogru
iyice sikarak sabitleyiniz.

13. UrlininizUn yiksekligini

degistirmek istediginizde ytkseklik
ayarlama bilezigini saat yonunin

tersine dogru cevirip aciniz. istenilen
yukseklik seviyesi ayarini yaptiktan
sonra yUkseklik ayarlama bilezigini

saat yonune dogdru iyice sikarak
sabitleyiniz. Urlintinliz tasinabilir isitici
olarak min. 0,4 m. - max. 1,5 m. yUkseklik
seviyesi araliginda ayarlanabilecek
sekilde dizayn edilmistir.



Cihazin Tasinabilir Ayak Montaiji




CALISTIRMA TALIMATLARI

Termostat diigmesi;
Min-Max konumludur.

Min : Urliniin kiiglik rezistans teli 1sinip kizararak iriin galismaya devam etmektedir.

Max: Urliniin blyik rezistans teli 1sinip kizararak {riin galismaya devam etmektedir.

Termostat diigmesi Urinin oda
sicakligini belli bir seviyede tutmak
icin kullanilir. Oda belirtilen sicakliga
ulasinca termostat otomatik olarak
devreden cikar ve sicaklik dustiugu
zaman otomatik olarak tekrar devreye
girer.

Max. sicaklik icin termostat digmesini
saat yonunde sonuna kadar ceviriniz.

Min. sicaklik i¢in termostat dugmesini
saat yonunun tersine yine sonuna
kadar ceviriniz.

Oda sicakligl istediginiz seviyeye

ulastiginda termostat digmesini termostat

devreden ¢ikana kadar saat yéninin
tersine dogru ceviriniz.

UrtintintizU fise taktiginizda flament
icerisinde yer alan klcuk rezistans teli
IsiNip kizararak Urtndnuz direkt
calisacaktir. Termostat saat yonine
dogru cevrildiginde (ON konumuna
alindiginda) ise kicUk rezistans teli
kizarkhigini kaybederek, flament icindeki
bUyUk rezistans teli Isinip kizararak
Urindntz max. glcte calisacaktir.

Termostatin oda sicakligina bagl olarak
devreden cikmasi durumunda (OFF
konumuna gecmesi durumunda) buydk
rezistans teli kizarikligini kaybederek,
flament icindeki kUgUK rezistans teli
IsiNip kizararak Urindndz calismaya
devam edecektir. Urliniiniizil
kullanmadiginiz zamanlarda Grdnin
tamamen kapanmasi igin Urdnintzun
fisini prizden cikariniz.

TEMIZLIK ve BAKIM TALIMATLARI

Infrared Isitici GrGndnUza
kullanmadiginiz zamanlarda kapatiniz,
fisini prizden ¢ekiniz ve temizlik icin
aclimasi amaci ile sogumasini
saglayiniz. Toz ve kirin miktarina bagli
olarak en az ayda bir, GrindntzU uzun
sapli ve ince toz alici bir firga ile
temizleyiniz. Urliniiniiz herhangi bir
maksat ile yetkili personel tarafindan
aclldiginda ise nemli ve temiz tdy
birakmayan bez ile reflektor ve flament
temizligini yapiniz.

Urlintintizli temizlik amaci ile asla
herhangi bir sivi icerisine daldirmayiniz.
Urlintintizli su ile direkt temas
ettirmeyiniz.Benzin, tiner, solvent vb.
Urint asindiracak veya zarar verecek
maddeler ile UrinU asla temizlemeyi-

niz.



Tuketici Hizmetleri

Degerli MUsterimiz,
Sizlere iyi Urln vermek kadar, iyi hizmet vermenin de dnemine inaniyoruz. Bu nedenle siz
bilincli tUketicilere cok genis kapsamli yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanin 7 gtint 09:00 - 22:00 saatleri arasinda hizmet vermeye
baslamasinin ardindan, Arcelik Cagri Merkezi haftanin 7 glinti 24 saat yeni telefon numarasi
444 0 888 ile canli olarak hizmet vermeye bagladi.

Dogrudan bu numarayi gevirerek Arcelik Cagri Merkezine bagvurabilir ve arzu ettiginiz hizmeti
talep edebilirsiniz.

Arcelik Gagn Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu gevirmeden *)
Diger Numara:

(0216) 585 8 888

Cagn Merkezimize ayrica www.arcelik.com.tr veya www.beko.com.tr adresindeki TUketici
Hizmetleri boluminde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak
ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks ¢ekerek de ulasabilirsiniz.

Yazil bagvurular icin adresimiz: Arcelik Cagr Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 34950
Tuzla/ISTANBUL

Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.

1. Urlintiniizii aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattirniz.

2. Urliniiniiz(i kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. UrtintinGizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Cagn Merke-
Zimize basvurunuz.

4. Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti”’ni sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FiSI* istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz
Hizmet Fisi, ilerde Grintnidzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar
saglayacaktir.

6. Kullanim émr(: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek parga
suresi.)
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Garanti ile ilgili olarak

AV E L usterinin Dikkat Etmesi

Gereken Hususlar

Flavel tarafindan verilen bu garanti,infrared isitici normalin diginda kullaniimasindan dogacak arizalarin
giderilmesini kapsamadigi gibi,asagidaki durumlar da garanti digidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3. Voltaj diistkligu veya fazlahgi; hatali elektrik tesisati; Urtiniin etiketinde yazili voltajdan farkli voltajda kullanma
nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildinm diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriintin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykir kullaniimasindan kaynaklanan arizalar.

Uriine yetkisiz kisiler tarafindan yapilan miidahalelerde iirine verilmis garanti sona erecektir.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi tcret karsiliginda yapilir.

Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi Griin fiyatina dahil degildir,

Garanti belgesinin tekemmill ettirilerek tliketiciye verilmesi sorumlulugu, tilketicinin mall satin aldigi satici, bayi, acenta
ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde tahrifat yapildigj, iiriin tizerindeki orijinal seri numarasi kaldinldigi veya
tahrif edildigi takdirde bu garanti gegersizdir.

imalatci/ithalatcr: Arcelik A.S. Genel Miidiirlik Karaagac Cad. No: 2-6 Siitliice 34445

Mensei: Ttirkiye

L (0- C(0- Arcelik A.S.
Tel: (0-216) 585 8 888 Fax: (0-216) 423 23 53 Genel Midirliik Karaagag Cad. No: 2-6

Siitliice 34445 ISTANBUL
0212 314 34 34



Tasinabilir
AV EL Infrared Isitic

aranti Belgesi

GARANTI SARTLARI

1) Garantistresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2) Malin tanitma ve kullanma kilavuzunda gdsterildigi sekilde kullaniimasi ve Arcelik A.S.'nin yetkili kildigi servis calisanlari disindaki sahislar
tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla, malin btitiin parcalari dahil olmak (zere tamamini;
malzeme, iscilik ve tiretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire kadar garanti eder.

3) Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sézlesmeden dénme, c- Ucretsiz onarilmasini isteme,
b- Satis bedelinden indirim isteme, ¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4) Tiiketicinin bu haklardan ticretsiz onarim hakkini secmesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir

ad altinda hicbir ticret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla ylikiimliduir. Tiiketici ticretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya

karsi da kullanabilir. Satici, (retici ve ithalatci tiketicinin bu hakkini kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

5) Tiketicinin, licretsizonarim hakkini kullanmasi halinde malin;

-Garanti stiresi icinde tekrar arizalanmasi,
-Tamiri icin gereken azami siirenin asilmasi,
-Tamirinin miimkdin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, lretici yada ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi

durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir.

Satic, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, (retici ile ithalatci miisteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir stiresi 20 is gliniinii gecemez. Bu stire garanti stiresi icinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi
tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Maln arizasinin 10 is giinii icerisinde
giderilmemesi halinde, tretici veya ithalatci; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina
tahsis etmek zorundadir. Malin garanti siiresi icerisinde arizalanmas durumunda, tamirde gecen siire garanti stiresine eklenebilir.

Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.

Tliketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tiiketici isleminin
yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici mahkemesine basvurulabilir.

Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tketici Giimriik ve Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel Miidiirliigiine basvurabilir.

Uretici veya ithalatct Firmanin : Malin ::

Unvan : Arcelik A.S. Markast : Flavel

Adresi : Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6 , 34445 Cinsi : Taginabilir Infrered Isitici
Sutltice / ISTANBUL Modeli : 111500 M-1I 2000 M-112500 M

Telefon : (0216) 585 8 888 Seri No :

Fax : (0216) 423 23 53 Garariti Siresi : SYIL

Web Adresi :  www.beko.com.tr. Azami Tamir Stiresi : 20 Is gnt:

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

S+ |Arcelik AS.| <L

Satici Firmanin : Satici Firmanin :

Unvan : Fatura Tarih ve Sayisi :
Adresi : . - )

Teslim Tarihi ve Yeri :
Telefon : Yetkilinin imzas! :
Fax: Firmanin Kasesi:
E-posta ::

Bu Grind aldiginiz Yetkili Saticl imzalayacak ve kaseleyecektir.
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