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Uriinii kullanmadan once liitfen bu kilavuzu okuyun!

Degerli Miisterimiz,

Modern tesislerde 6zenli bir sekilde ve detayl kalite kontrollerinden gegirilerek imal edilmis olan Griininizi en iyi
sekilde kullanmanizi dileriz. i

Bu nedenle, Uriind kullanmadan 6nce bu kullanim kilavuzunun tamamini okumanizi dneririz. Urtiniin el degistirmesi
durumunda, Uriinle birlikte kilavuzu da Grlintin yeni sahibine vermeyi unutmayin.

Bu kilavuz, iiriinii hizli ve giivenli bir sekilde kullanmaniza yardimci olacaktr.

o (Jriinii kurmadan ve calistrmadan énce liitfen kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.

®  Gegerli giivenlik talimatlarina daima uyun.

e Kullanim kilavuzunu gelecekte kullanmak iizere kolay erisebileceginiz bir yerde tutun.

® | (itfen drtinle birlikte verilen diger tim belgeleri de okuyun.

Bu kullanim kilavuzunun birkag tirtin modeline yonelik olabilecedini unutmayin. Bu kilavuz, degisik modeller
arasindaki farkliliklar agikca belirtmektedir.

Onemli bilgiler ve faydall
@ ipuglar.

/\  Can ve mal riski.

/I Elektrik arpmasi riski.

Bu Grliniin ambalaji, Ulusal

@ Cevre Mevzuati uyarinca geri
dondstrdlebilir malzemelerden
Uretilmistir.

Bu Urlin, gevreye saygill modern tesislerde ) dogaya zarar vermeden Uretilmigtir.|® (3

AEEE Yénetmeligine Uygundur. POB igermez
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mﬁvenlikle ve Cevreyle ilgili Onemli Talimatlar

Bu kisim, bedensel yaralanma ya da malin
hasar gormesi riskinden korunmaniza
yardimci olacak glvenlik talimatlari
icermektedir. Bu talimatlara uyulmamasi
halinde driin herhangi bir garanti
kapsaminda olmayacakiir.

1.1.

Genel Giivenlik
Bu Urn, fiziksel, duyusal, zihinsel
engelleri bulunan; tecriibe ve bilgi
eksigi olan kisilerin ve gocuklarin
kullanimina , cihaza yaklasmalarina,
oynamalarina ve igine girmelerine
uygun degildir. Cocuklar Grinle
oynamamalidir. Temizlik ve bakim
islemleri, yetiskinler tarafindan
denetlenmedigi takdirde gocuklar
tarafindan gerceklestirilmemelidir.
Belirtilen sekilde talimatlara
uyulmamasi ve kontrolstiz kullanim
tehlikeli sonuglara neden olur!
Kullanim esnasinda bir ariza olmasi
halinde Urndn figini gekin.
Urtinde bir ariza olmasi durumunda,
trdin, yetkili servis tarafindan onarilana
kadar calistinimamalidir. Elektrik
garpmasi riski vardir!
Urlind, cihazin deger levhasinda
bulunan degerle uyumlu bir sigorta
tarafindan korunan toprakili bir prize
takin. Topraklama islemini kalifiye bir
elektrikgiye yaptinin. Sirketimiz, Grindn
yerel diizenlemelere uygun sekilde
toprakli bir prizde kullanilmamasindan
dogan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

e Urlind kullanmiyorken fisi gekin.
o UriinG asla tzerine su plskurterek veya

dokerek yikamayin! Elektrik carpmasi
riski vardir!

Fise asla islak elle dokunmayin!
Urtind prizden asla kabloyu cekerek
cikarmayin; her zaman fisi, prizden
tutarak cekin.

Priz gevsekse buzdolabinin figini
takmayin.

Buzdolabinizi asla elektrik tasarruf
cihazlarina baglamayin. Bu tlr
sistemler Grdn icin zararlidir.
Kurulum, bakim, temizlik ve onarim
islemleri sirasinda rtndn fisini gekin.
Urtindn kurulumunu ve elektrik
baglantilarini daima Yetkili Servis'e
yaptirin. Yetkili olmayan Kisiler
tarafindan yapilan islemlerin neden
oldugu hasarlardan Uretici sorumlu
tutulamaz.

Kilahli dondurmalari ve buz kiplerini
dondurucu béimesinden gikarir
clkarmaz yemeyin! Agzinizda soguk
yanigina neden olabilir!

Dondurulmus gidalara islak elle
dokunmayin! Elinize yapisabilirler!
Sise ve kutulardaki sivi icecekleri
dondurucu bolmesine koymayin.
Patlayabilirler!

Buzdolabini temizlemek ya da
buzlarini cozmek icin asla buhar ya da
buhar destekli temizlik malzemeleri
kullanmayin. Buhar, buzdolabinizda
elektrik akimi olan bolgelere temas
ederek kisa devreye veya elektrik
carpmasina neden olur!

Buz ¢6zmeyi hizlandirmak icin treticinin
Onerdiklerinin disinda mekanik gerecler
ya da baska araclar kullanmayin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Giivenlik ve cevre talimatlan

Buzdolabinizdaki kapi ve gekmece
gibi kisimlarr highir sekilde

destek veya basamak araci

olarak kullanmayin. Bu, Urliniin
devrilmesine veya pargalarinin zarar
gormesine neden olabilir.
Sogutma gaz! dolasiminin
gerceklestigi sogutma devresine
kesici ve delici aletler kullanarak
zarar vermeyin. Evaporatordeki
gaz kanallarinin, boru uzantilarinin
ve st ylizey kaplamalarinin
delinmesi durumunda puskiirecek
sogutma gaz cilt tahrisine ve gz
yaralanmalarina sebep olur.
Buzdolabinizdaki havalandirma
deliklerinin tzerini 6rtmeyin ve
herhangi bir cisimle kapatmayin.
Alkol orani yliksek ickileri, agizlarini
siki bir sekilde kapatarak ve dik
olarak yerlestirin.

Yangin ya da patlama riski
olabileceginden, trtiniin yakininda
gazli spreyler kullanmayin!

Yanici ve yanici gaz ihtiva eden
mamulleri (0r. sprey) ve patlayic
maddeleri cihazinizda kesinlikle
bulundurmayin.

Icerisinde sivi bulunan kaplari
drtintn Gzerine yerlestirmeyin.
Elektrikli bir parcanin dizerine su
sicramasl elektrik carpmasina ya da
yangin tehlikesine yol acabilir.
Hassas sicaklik ayari gerektiren
drdinleri (asilar, 1siya duyarli

ilaclar, bilimsel materyaller vb.)
buzdolabinda saklamayin.

Urlin uzun bir stire
kullanmayacaksaniz fisini prizden
cekin ve igerisindeki gidalari ¢ikarin.
Buzdolabinizda mavi Isik varsa bu
Isida optik aletlerle bakmayin.

e Urlind yagmura, kara, glinese ve
rizgara maruz birakmak elektrik
guvenligi acisindan tehlikelidir.

o Mekanik kontrollti (termostatl)
urtinlerde, Urtnd prizden ¢ikardiktan
sonra fisini yeniden takmak icin 5
dakika bekleyin.

 Uriini kapasitesinden fazla
doldurmayin. Kapi agildiginda
buzdolabinin icindekilerin diismesi
sonucu yaralanmalar veya hasar
meydana gelebilir. Benzer sorunlar,
Urdin Gzerine herhangi bir nesne
yerlestirildiginde de ortaya gikabilir.

« Urlinde kap! kolu bulunuyorsa
drtintn yerini degistirirken kapi
kolundan gekmeyin. Kapi kolu
gevsek olabilir.

e Ellerinizin ve govdenizin herhangi bir
bolimaund Grandn icerisinde bulunan
hareketli parcalara sikistrmamaya
dikkat edin.

» Buzmakinesi calisirken igine elinizi
veya yabanci cisimler sokmayin.

1.1.1 Hidrokarbon (HC) Uyarisi
e Urlinlinlizdeki sogutma sistemi
R600a igeriyorsa:
Bu gaz yanicidir. Bu nedenle, kullanim
ve tasima sirasinda sogutma sisteminin
ve borularin zarar gormemesine 0zen
gOsterin. Zarar meydana gelmesi
halinde, Urtindindizd, alev almasina
neden olabilecek potansiyel yangin
kaynaklarindan uzak tutun ve drindn
bulundugu oday! havalandirin.
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Giivenlik ve cevre talimatlan

Urlin hasar gormusse ve gaz
cikisi gozlemlerseniz lutfen
gazdan uzak durun; cilt
temasinda soguk yanigina
neden olabilir.

(R134 dahil)

Urtintiniizdeki sogutma sistemi
R134a gazi igeriyorsa bu uyary
dikkate almayin.

UrlintnGzdn Gretiminde
kullanilan gazin tdrd, Grandn
icinde sol tarafta yer alan
plakada belirtilmektedir.

UYARI:
Urtind kesinlikle atese atarak
imha etmeyin.

@

A

1.1.2 Su Pinari/Buz Makinesi
Olan Uriinler Igin

e Soguk su girisi basinciniz 1-5,5
bar arasinda calismaktadir. Su
basinci 80 psi'yi (5,5 bar) asarsa
sebeke sisteminizde bir basing
sinirlama valfi kullanin. Sebeke
basinciniz 1 barin altindaysa algak
basinci kompanse etmek igin
yardimci pompa kullanabilirsiniz. Su
basincini nasil kontrol edeceginizi
bilmiyorsaniz profesyonel bir su

 Hortumlarin donma riskine karsi
gereken onlemleri alin. Su sicakligi
calisma araligi minimum 0,6°C
(33°F) ve maksimum 38°C (100°F)
olmalidrr.

UYARI:

Urlind kesinlikle 5,5 bar ve
Uzeri

(80 psi) basingl soguk su
sebekesine baglamayiniz.

A

1.2. Kullamim Amaci

e Bu Urln evlerde kullaniimak tizere
tasarlanmigtir. Ticari kullanima
uygun degildir ve kullanim amaci
disinda kullanilmamalidir.

 Urlin yalnizca gida saklamak igin
kKullaniimalidir.

e Uretici, yanlis kullanimdan ya
da nakliyeden kaynaklanan
herhangi bir hasarin sorumlulugu
Ustlenmemektedir.

e Urlinin satin alma tarihinden
itibaren 10 yil boyunca orijinal yedek
parcalar saglanacaktir.

1.3.  Cocuklarin Giivenligi

o Urlinn kapisinda kilit varsa anahtar
cocuklarin ulasamayacag! bir yerde
muhafaza edilmelidir.

e (Gocuklarin drinle oynamalari
onlenmelidir.

tesisatcisindan yardim isteyin.

« Tesisatinizda su darbesi etkisi riski
varsa s0z konusu tesisatta daima su
darbesi 6nleme ekipmani kullanin.
Tesisatinizda su darbesi etkisi
olup olmadigindan emin degilseniz
profesyonel su tesisatcilarina
danisin.

e Sicak su girisine kurulum yapmayin.

TEHLIKE:
Eski buzdolabinizi ya da
dondurucunuzu atmadan once:
 (ocuklar icinde kalabilir.
 Kapilarini gikarin.
e (Gocuklarin drtndn igine
kolayca girmesini 6nlemek
icin raflarr yerinde birakin,

A

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Giivenlik ve cevre talimatlan

1.4.  AEEE Direktifine Uygunluk ve
Atik Uriiniin Elden Gikariimast:

Bu (iriin AB AEEE Direktifine
(2012/19/AB) uygundur. Bu trlinde,
atik elektrikli ve elektronik donanimlari
(AEEE) belirten bir siniflandirma
semboll bulunmaktadir. Bu Griin,
- tekrar kullanilabilen ve geri dontisim
igin uygun olan yilksek kaliteli parca
ve malzemelerden dretilmistir. Atik Grind kullanim
Omriinin sonunda normal evsel atiklarla veya diger
atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
Urdinlerin geri dontsimayle ilgilenen bir toplama
merkezine iade edin. Bu toplama merkezlerini
6grenmek igin ltfen yerel yonetimle irtibata gegin.

1.5. RoHS Direktifine Uygunluk:

Satin almis oldugunuz bu drin AB RoHS Direktifine
(201 1/65/AB) uygundur. Urtin, bu Direktifte belirtilen
zararl ve yasak malzemeleri icermez.

1.6. Ambalaj Bilgileri

e Uriiniin ambalaj malzemeleri, Ulusal Cevre
Mevzuatina uygun geri dondstirtlebilir
malzemelerden Uretilmistir. Ambalaj
malzemelerini evsel atiklarla veya diger
atiklarla birlikte atmayin. Bu malzemeleri, yerel
makamlarin belirledigi geri doniisiim noktalarina
gotdrdn.

TEHLIKE:

Yangm ya da Patlama Riski:
Yanici sogutucu malzeme kullaniimaktadir.
®  Buzdolabinin buzlarini ¢dzmek icin mekanik
cihazlar kullanmayin.
® Temizlik igin kimyasal madde kullanmayin.
A ® Sogutucu borusunu delmeyin.
® Sogutucu borusu delinirse yalnizca egitimli
servis personeli tarafindan onariimalidir,
® Bu (riinde temizlik yapmadan énce onarim
kilavuzuna/kullanim kilavuzuna basvurun.
Tiim gavenlik uyarilar dikkate alinmalidir.
e Uriin(i federal ya da yerel diizenlemelere
uygun olarak atin.
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E Buzdolabiniz

Sogutucu bélme kapi raflari
Dondurucu bdlme gekmeceleri
Buzmatik

Su tanki

Sebzelik

Sebzelik értust

Sifir derece bélmesii
Sogutucu bolme cam raflari

SNOARWN =

9. Koku filtresi (violed)

10. iceriden display

11. Sogutucu bdlme cam raflari
12. Dondurucu bolme

Tiim modeller igin gecerli olmayabilir

0 Bu kullanma kilavuzunda yer alan sekiller érnek olarak verilmis olup trintiniizle birebir ayni olmayabilir.
Satin almis oldugunuz Urtinde ilgili parcalar yoksa, sekil baska modeller igin gegerlidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Kurulum

3.1. Kurulum i¢in dogru yer .

Urlintin kurulumu icin Yetkili Servisi arayin. Urlini
kullanima hazir duruma getirmek igin, kullanma
kilavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisati ve su
tesisatinin uygun olmasina dikkat edin. Degilse ehliyetli
bir elektrikgi ve tesisatcl cadirarak gerekli diizenlemeleri
yaptirin.

UYARIL: Yetkili olmayan kisilerce yapilan
A islemlerin neden olabilecegi zararlardan
Uretici firma sorumlu degildir.

UYARI: Kurulum esnasinda Grtin(in

A elektrik fisi prize takili olmamalidir. Aksi
halde 6liim ya da ciddi yaralanma tehlikesi
vardir!

UYARI: : Urtiniin yerlestirilecegi odanin
A kapi araligi, Uriniin gecemeyecegi kadar
darsa, olmuyorsa yetkili servisi arayin.

e Sarsintilar 6nlemek igin driinG diiz bir zemine
yerlestirin.

e Uriin kabin/mobilya icinde kullanilacaksa yan
duvarlarla kabin/mobilya arasinda minimum 2 cm
bosluk birakilmalidir.

e Uriinli ocak, kalorifer petegi ve soba gibi s
kaynaklarindan en az 30 cm, elektrikli firnlardan en
az 5 cm uzaga kurun.

e Urlinii dogrudan giines 1s1§ina maruz birakmayin ve
rutubetli yerde bulundurmayin.

e Uriinintin verimli calisabilmesi igin gevresinde uygun
bir hava dolasimi olmalidir. UrGinti duvara girintili bir
yere yerlestirilecekseniz tavanla ve yan duvarlarla
arasinda en az 5 cm bosluk olmasina dikkat edin.

® (da Sicakligi 10 °C altina dustligu ortamlarda;

buzdolabi dondurucudaki besinleri korumak igin
calismaya devam eder. Ancak,sogutucu bolmedeki
taze gidalar soguk ortamin etkisiyle donabilir.

3.2. Plastik takozlarin takilmasi

Urlinle duvar arasindaki hava dolasimini saglayacak
mesafe’yi korumak icin rlin igerisinden ¢ikan plastik
takozlar kullanilmaktadir.

1. Takozlari takmak igin tiriindeki vidalari sokiip plastik

takozlarla birlikte verilen vidalarr kullanin.
2. 2 adet plastik takozu sekilde goriildiigii gibi arka
havalandirma kapagina takin.

3.3. Ayaklarin ayarlanmasi
Urtin, yerlestirdiginiz yerde dengesiz duruyorsa 6ndeki
ayar ayaklarini saga veya sola dondrerek ayarlayin.

' '
-J 7
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Kurulum

3.4. Elektrik baglantis

A UYARI: Uzatma kablolari ya da oklu
prizlerle baglanti yapmayin.
UYARI: Hasar gormiis elektrik

A kablosu Yetkili Servis tarafindan
degistirimelidir.
Iki so§utucu yan yana yerlestiriliyorsa

(i) aralarinda en az 4 cm bosluk

birakilmalidir.

o Uriiniin ulusal yonetmeliklere uygun topraklama
ve elektrik baglantisi yapiimadan kullaniimasi
halinde ortaya ¢ikacak zararlardan firmamiz
sorumlu olmayacaktrr.

® Flektrik kablosunun fisi, kurulumdan sonra kolay
erisilebilir olmalidir,

®  Buzdolabinizi voltaj degeri 220-240V /50 Hz olan,
toprak hattina sahip bir prize baglayiniz. Priz, 10-
16A degerinde bir sigortaya sahip olmalidir.

® Buzdolabinizile duvar prizi arasinda uzatma
kablolu veya kablosuz ¢oklu grup priz
kullanmayiniz.

Sicak ylizey uyansl!
Urlintiniiziin yan duvarlan sogutma
sistemini gelistirmek icin sogutucu
borulari ile donatilmistir. Yiksek

0 sicakliktaki akiskan bu ytizeylerden
akabilir ve yan duvarlarda sicak
ylizeylere neden olabilir. Bu normal bir
durumdur ve herhangi bir servis ihtiyaci
yoktur. Bu alanlara dokunurken dikkat
ediniz

Buzdolabr / Kullanma Kilavuzu 9/27TR



n On hazirhk

Eneriji tasarrufu icin
yapllma3| gerekenler

Urlintin elektronik enerji tasarruf
A sistemlerine baglanmas, Urline zarar
verebilecedi icin sakincalidir.,

®  Buzdolabinizin kapilarini uzun sire agik tutmayin.

® Buzdolabiniza sicak yiyecek ya da igecek koymayin.

®  Buzdolabini asir doldurmayin, icerideki hava akimi
engellendiginde sogutma kapasitesi diser.

® Buzdolabinizin dondurucu béimesine en fazla giday!
ylklemek icin Ust flap ve gekmece ¢ikartilarak cam
raflar tizerine yiiklenmelidir. Buzdolabinizin beyan
edilen enerji tliketimi, maksimum yiklemeye imkan
saglayacak sekilde buzluk, buz kab, flap ve orta

cekmece cikarilarak belirlenmistir. Yiikleme yaparken

ist flap ve alt cekmecenin kullaniimasi 6nemle
tavsiye edilir.

o (riiniiniiziin dzelligine bagh olarak; dondurulmus
gidalari sogutucu bolmede ¢ézdlrmeniz, hem enerji
tasarrufu saglayacak hem de gidanin kalitesini
koruyacakir.

e Dondurucu bélme fani 6niine gida koyarak hava
akisi bloke edilmemelidir. Koruyucu fan teli
ontinde minimum 5cm bosluk birakilarak gidalar
yliklenmelidlir.

e Dondurucu bélmede yer alan sicaklik sensorti ile
gida paketlerinin dogrudan temasi engellenmelidir.
Sensor ile temas olmasi halinde cihazin enerji
tiketiminde artis gorilebilir.

(@ Urindin ici temizlenmis olmalidir.

ki sogutucu yan yana yerlestiriliyorsa

aralarinda en az 4 cm bosluk birakiimalidr.

4.2, llk kullanim

Buzdolabinizi kullanmaya baslamadan 6nce, “Glivenlik ve
cevre talimatlan” ve “Kurulum” bélimindeki talimatlara
uygun hazirliklarin yapiidigindan emin olun.

Uriinii 6 saat boyunca yiyecek koymadan bos olarak
calistirin ve kapisini ok gerekmedikge agmayin.

G] Kompresor galismaya basladiginda bir ses
duyacaksiniz. Sogutma sistemi igerisindeki
sikismis sivi ve gazlar, kompresor
calismiyor olsa da ses glkarmasi normaldir.

G] Buzdolabinin 6n kenarlarinin sicak olmasi
normaldir. Bu alanlar, yogusmayi 6nlemek
icin 1sinacak sekilde tasarlanmistrr.

10/27TR
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E Uriiniin kullanimi

5.1. Gosterge paneli
Gosterge panelleri, Urtintiniiziin modeline gére degisiklik gosterebilir.
GoOsterge panelindeki isitsel ve gorsel fonksiyonlar Uriind kullanmaniza yardimel olur.

3
4
5
6
7
8
*9a
“gb
*10
11
12
13
14
1. Sicaklik Ayan /Sicakiik Yiikseltme 13. *Filtre Degisimi Uyanis/Digmesi
2. Sicaklik Ayari- Slider /Sicaklik degeri gostergesi 14. Menii Butonu ) o
3. Sicaklik Birimi Secimi (°C) Celsius gostergesi 15. Urlin Agma Kapatma géstergesi/ digmesi
4, Sicaklik Birimi Segimi (°F) Fahrenheit gdstergesi 16. *Buzmatik gGstergesi / digmesi
5. Sicaklik Ayar /Sicaklik disiirme 17. *Sabbath Mod
6. Hizl Sogutma fonksiyonu gostergesi /digmesi 18. Tatil Modu gdstergesi /diigmesi
7. * Kablosuz/Wireless 19. Tus Kilidi gostergesi
8. Ekonomi Modu gostergesi/diigmesi 20. Hizl Dondurma fonksiyonu gostergesi /diigmesi
9. *Joker Dondurucu gostergesi/digmesi 21. Kabin Secimi
10. *Auto Door 22. Sogutucu bolme gdstergesi
11. Yiiksek Sicaklik Uyarisi /Ariza 23. Dondurucu b6lme gostergesi

12. *Sise Sogutucu

Tiim modeller igin gecerli olmayabilir

*Opsiyonel: Bu kullanma kilavuzunda yer alan sekiller ornek olarak verilmis olup olup Griiniiniizle
[i] birebir ayni olmayabilir. Satin almis oldugunuz Grtinde ilgili parcalar yoksa, sekil baska modeller igin
gecerlidir.
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5.2. Gosterge paneli

Gosterge panelleri, triintiniiziin modeline gore degisiklik gosterehilir.
Gosterge panelindeki isitsel ve gorsel fonksiyonlar Griint kullanmaniza yardime! olur.

i
o FmBasHEe.

1L 223 5 2‘4 108 41

® g| Capalit [y 8 32 9 4
L P S

1. Sicaklik Ayan /Sicaklik Yiikseltme

Diigmeye basildiginda segilen béimenin sicakligini
yiikseltir.

2. Sicaklik Ayari-Slider/Sicaklik degeri
gostergesi

Segilen bolmenin sicaklik degerini gosterir.Ayrica bu
bolgede parmagin yukaridan asagiya veya asagidan
yukariya kaydirimasiyla sicaklik ayari ytikseltillir yada
dusardlr.

3. Sicaklik Birimi Secimi (°C)

Celsius gostergesi

Diigmeye basildiginda sicaklik birimi celcius olarak
aktiflenir.

Celsius gostergesidir. Celsius gosterimi
aktiflendiginde sicaklik set degerleri Celsius olarak
gosterilir ve ilgili ikon yizde ylz yanar,

Fahrenheit ikonu ytizde elli yanar.

4. Sicaklik Birimi Secimi (°F)

Fahrenheit gdstergesi

Diigmeye basildi§inda sicaklik birimi Fahrenheit
olarak akiflenir.

Fahrenheit gostergesidir. Fahrenheit gosterimi
aktiflendiginde sicaklik set degerleri fahrenheit
olarak gosterilir ve ilgili ikon yiizde ytiz yanar,
Celcius ikonu ylizde elli yanar.

5. Sicaklik Ayari /Sicaklik diisiirme
Diigmeye basildiginda secilen béimenin sicakligini
disdrdr.

6. Hizli sogutma fonksiyonu gdstergesi
Hizli sogutma fonksiyonu aktiflendiginde
gosterge ylizde yiz yanar.Fonksiyon iptal
edildiginde trtin normal ayarlarina geri déner ve
gosterge yiizde elli yanar.

Hizh sogutma fonksiyonu diigmesi
Hizli sogutma fonksiyonunu etkinlestirmek veya
devre disi birakmak igin kullanilir.

O] Hizli so§utma fonksiyonunu sogutucu
bolmeye koydugunuz yiyecekleri hizl
bir sekilde sogutmak istediginizde
kullanin. Bliytk miktarda taze yiyecek
sogutmak istiyorsaniz, yiyecekleri
irtine yerlestirmeden 6nce fonksiyonu
etkinlestirin.

D Hizl so§utma fonksiyonu iptal
edilmezse en fazla 8 saat sonra veya
dondurucu bélme yeterli sogukluga
ulasinca otomatik olarak iptal olur.

O) Hizli sogutma diigmesine kisa
araliklarla tekrar tekrar basarsaniz,
elektrik devre korumasi etkinlesir ve
kompresor hemen devreye girmez.

@ Elektrik kesintisi sonrasi bu fonksiyon
hatirlanmaz.
7. *Kablosuz/Wireless

Diigmeye basildiginda drtiniin ev agina ilk tanitimi
baslatilir.Foksiyon aktiflendiginde gdsterge ylizde
yliz yanar, iptal edildiginde gosterge yiizde elli yanar.
8. Ekonomi modu gdstergesi/diigmesi

Ekonomi modunu etkinlestirmek ve devre disi
birakmak icin bu diigmeye basilir.

Tiim modeller igin gecerli olmayabilir

gecerlidir.

*Opsiyonel: Bu kullanma kilavuzunda yer alan sekiller 6rek olarak verilmis olup olup driintintizle
(i birebir ayni olmayabilir. Satin almis oldugunuz trtinde ilgili pargalar yoksa, sekil baska modeller igin
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Ekonomi modu aktiflendiginde, gosterge ylizde yliz
yanar. Fonksiyon aktifken dondurucu en az 6 saat
sonra ekonomik modda calismaya baslar. Fonksiyon
iptal edildiginde gdsterge yiizde elli yanar.

9a. *Joker dondurucu gostergesi/diigmesi
Diigmeye basildiginda joker bolmesi dondurucu
olarak calisir ve gosterge yiizde yiz yanar. Joker
sogutucu gostergesi yiizde elli yanar.

9h. *Joker sogutucu gostergesi/diigmesi
Diigmeye baslldijinda joker bélmesi sogutucu
olarak galisir ve gosterge ytiizde yUiz yanar. Joker
dondurucu gostergesi yiizde elli yanar.

10.* Auto Door

Auto door modunu etkinlestirmek veya devre

dist birakmak igin bu diigmeye basilir. Fonksiyon
aktiflendiginde gosterge yizde yiiz yanar. Fonksiyon
iptal edildiginde gdsterge yiizde elli yanar.

Fonksiyon aktifken; kapi sapi iizerinde ilgili béimeye
dokunularak kapi otomatik agilir.

11. Yiiksek Sicaklik Uyarisi /Ariza

Bu gosterge elektrik kesintisi, yliksek sicaklik

arizasi durumunda ve hata uyarilarinda yanar.

Uzun siire elektrik kesintisi oldugunda, dondurucu
boime sicakliginin ulastigi en sicak deger, digital
gostergede yanip soner. Dondurucu bélme gidalari
kontrol edildikten sonra yiiksek sicaklik uyarisi
digmesine basilarak uyari silinir.

12. *Sise Sogutucu

Sise sogutucu fonksiyonunu etkinlestirmek ve devre
disi birakmak igin bu diigmeye basilr.

Fonksiyon aktiflendiginde gosterge ylizde yiiz yanar.
Fonksiyon iptal edildiginde gdsterge ylizde elli yanar.

13.* Filtre Degisimi Uyarisi/diigmesi
Filtre resetlenmesi gerektiginde bu ikon yanar.
Diigmeye basildiginda filtre resetlenir ve reset ikonu
soner.

14. Menii Butonu

Displayi uyku moduna almak yada displayi uyku
modundan gikartmak igin kullanilir. 30 sn boyunca
hicbir diigmeye basiimaz yada kapi agilmazsa
otomatik olarak uyku moduna girer.

15. Uriin Acma Kapatma gostergesi/
diigmesi

Uriini agmak veya kapatmak igin Agma/Kapatma
digmesine 3 saniye basili tutun.

Urlin kapandiginda sadece (irin agma kapatma gos-
tergesi ylizde yiiz yanar, dider tiim gostergeler soner.
Urlini agmak icin tekrar diigmeye 3 sn basili tutun
dolap aktif hale gelir ve (iriin agma kapatma goster-
gesi ylizde elli yanar.

16. *Buzmatik gostergesi/ diigmesi
Buzmatigi etkinlestirmek veya devre disi birakmak
icin bu diigmeye basilir. Eger gosterge yizde yiiz
yaniyorsa buzmatik calisiyor demektir. Eger gosterge
ylizde elli yaniyorsa buzmatik kapalidir.

Bu fonksiyon segili degil iken su
tankindan su alimi duracaktir. Ancak
buzmatikteki daha 6nce yapilimis buzlar
alinabilir.

17. *Sabbath Mod

Sabbath modunu etkinlestirmek veya devre disi
birakmak igin bu diigmeye basilir. Fonksiyon
aktiflendiginde gosterge ylizde yiiz yanar. Fonksiyon
iptal edildiginde gdsterge yiizde elli yanar.

18. Tatil Modu gdstergesi/ diigmesi

Tatil fonksiyonunu aktive etmek igin bu diigmeye
basin, tatil modu gostergesi yizde ylz yanar.

Tatil fonksiyonu aktif oldugunda, Sicaklik

Degeri Gosteriminde “- -" ibaresi gorinir ve
sogutucu bélmesinde higbir aktif sogutma islemi
gerceklestirimez. Bu fonksiyonda, yiyeceklerinizi
sogutucu bélmesinde tutmaniz uygun degildir. Diger
bélmeler, bunlar igin ayarlanmis sicakliklara gére
sogutulmaya devam edecektir.

Bu fonksiyonu iptal etmek igin tekrar tatil
fonksiyonu diigmesine basin. Fonksiyon iptal
edildiginde gdsterge ylzde elli yanar.

19. Tus Kilidi gbstergesi

3 saniye boyunca es zamanli olarak hizh
dondurma ve tatil diigmesine basin. Digmeye
basarken sicaklik deger gosteriminde geri sayim
baslayacaktir. Tus kilidi aktiflendiginde tus kilidi
gOstergesi yizde ylz yanar ve tus kilidi modu
etkinlesir. Tus kilidi modu etkin oldugunda diigmeler
calismaz. 3 saniye boyunca es zamanli olarak tekrar
hizli dondurma ve tatil digmesine basin. Diigmeye
basarken sicaklik deger gosteriminde geri sayim
baslayacaktir. Tus Kilidi iptal edildiginde tus kilidi
gostergesi yizde elli yanar ve tus kilidi modundan
cikilr.

Eder buzdolabinin sicaklik ayarinin degistirimesini
engellemek isterseniz bu fonksiyonu aktifleyin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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20.Hizh dondurma fonksiyonu gdstergesi

Hizli dondurma fonksiyonu aktiflendiginde
gosterge ylzde yliz yanar.Fonksiyon iptal
edildiginde Grlin normal ayarlarina geri doner ve
gosterge yizde elli yanar.

Hizh dondurma fonksiyonu diigmesi

Hizli dondurma fonksiyonunu etkinlestirmek veya
devre disi birakmak icin kullanilir.

Hizli dondurma fonksiyonunu etkinlestirmek
veya devreden ¢ikarmak igin bu digmeye basin.
Fonksiyonu etkinlestirdiginizde, dondurucu
bolme ayarli sicakliktan daha disiik bir degere
sogutulacakir.

O Hizli dondurma fonksiyonunu
dondurucu bélmeye koydugunuz
yiyecekleri hizli bir sekilde dondurmak
istediginizde kullanin. Blytik miktarda
taze yiyecek dondurmak istiyorsaniz,
yiyecekleri Uriine yerlestirmeden dnce
fonksiyonu etkinlestirin.

(D Hizli dondurma fonksiyonu iptal
edilmezse en fazla 4 saat sonra veya
sogutucu bélme yeterli sogukluga
ulasinca otomatik olarak iptal olur.

(&
Elektrik kesintisi sonrasi bu fonksiyon
hatirlanmaz.
21. Kabin Segimi

Sicaklik Degeri gostergesinde sogutucunun yada
dondurucunun sicaklik degerini gorebilmek ve
degistirebilmek icin kabin secimi butonuna basin.

22. Sogutucu bdolme gostergesi

Bu gosterge aktif oldugunda, sicaklik degeri
gostergesinde sogutucu béliminin sicakligi
gosterilir.

23. Dondurucu hélme gostergesi

Bu gdsterge aktif oldugunda, sicaklik degeri
gostergesinde dondurucu bolimiinin sicakhgi
gosterilir.

14/ 27TR
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5.3. Buz makinesi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Buz makinesi, triinden kolayca buz almanizi saglar.
Buz makinesinin kullaniimasi

1. Sogutucu bdlmedeki su tankini gikarin.

2. Su tankini su ile doldurun.

3. Su tankini yerine takin. ilk buzlar yaklasik dért
saat icinde dondurucu bolmedeki buz makinesi
cekmecesinde hazir olacaktir.

O Su tanki tamamiyla dolu iken yaklasik
60-70 Kiip buz elde edilebilir.

Su tankindaki su en fazla 2-3 haftada
bir degistiriimelidir.

5.4. Buzmatik

(Bu dzellik opsiyoneldir)
Buzmatik, tirlinden kolayca buz almanizi saglar.

Buzmatigin kullaniimasi

1. Buzmatigi dikkatli bir sekilde gekerek yerinden
cikarin.

2. Buzmatidi su ile doldurun.

3. Buzmatigji yerine yerlestirin. Yaklasik iki saat sonra
buz hazirdir.

4. Buz almak icin buz haznelerinin Uzerindeki
digmeleri 90° saga cevirin. Buz haznelerindeki buzlar
alltaki buz saklama kabina dokulecekir.

5. Buz saklama kabini gikarip buzlar servis edin.

O Buz almak icin buzmatigi yerinden
cikarmayin.

G isterseniz buzlan buz saklama kabinda
bekletebilirsiniz. Buz saklama kabi
sadece buz biriktirmek igindir. Igine su

doldurmayin. Aksi takdirde kirilir.

5.5. Buz kabi

(Bu dzellik opsiyoneldir)
Buz kabi, Uriinden kolayca buz almanizi saglar.

Buz kabinin kullaniimasi

1. Buz kabini dondurucu bolmeden ¢ikarin,

2. Buz kabini suyla doldurun.

3. Buz kabini dondurucu bélmeye yerlestirin.
Yaklasik iki saat sonra buz hazirdir.

4. Buz kabini dondurucu bolmeden ¢ikartip buzlari
servis edeceginiz kabin (izerinde hafifce bikun.
Buzlar kolayca servis kabina dokilecektir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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5.6. Maviisik

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Uriintin sebzelikleri mavi bir isikla aydinlatilr.
Sebzeliklerde saklanan gidalar mavi 1SIgin dalga
boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam ederek
canlilik ve tazeliklerini korur.

| [T

L —

5.7. Koku Uzaklastirict Modiil

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Koku uzaklastirict moddl, buzdolabiniz igerisinde
olusan kotl kokulari ylizeylere sinmeden kisa
stirede yok eder. Taze gida bolmesinin tavanina
konumlandirilan bu modiil sayesinde; hava, aktif
olarak koku filtresi tizerinden gegirilirken kot
kokular parcalanir ve filtreden temizlenerek gikan
hava tekrar taze gida bélmesine verilir. Bu sekilde,
gidalarin buzdolabr ortaminda depolanmasi
sirasinda olusabilecek istenmeyen kokular yiizeylere
sinmeden ortamdan uzaklastinimis olur.

Bu 6zellik, modil igerisine yerlestirilmis fan, LED ve
koku filtresi ile saglanir. Koku uzaklastirma moddil,
periyodik olarak otomatik sekilde aktiflesecektir.
Yerlestirilen fan sebebiyle, periyodik calisma
sirasinda ortaya ¢ikacak olan ses normaldir.

Mod(il aktif iken taze gida b6lmesinin kapisinin
acllmasi durumunda, fan gegici olarak durur

ve kapi kapandiginda calismaya devam eder.
Elektrik kesintisi olmasi durumunda ise, enerji geri
geldiginde koku uzaklastirici modiili calismaya
baslar.

info: Farkll gidalardan cikan kokularin karismasi

ile birlikte olusabilecek kotti kokulari engellemek

icin peynir, zeytin ve sarkiteri trtinleri gibi aromatik
gidalan ambalajli ve agzi kapali sekilde saklamanizi
tavsiye ederiz. Depolanan diger gidalarin giivenligi ve
koku olusumunu 6nlemek agisindan, bozuldugunu
fark ettiginiz gidalari en kisa stirede buzdolabi
ortamindan uzaklastirmanizi tavsiye ederiz
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5.8. Sifir derece holmesi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Bu bolmeyi daha distik sicaklikta saklanmasi gereken
sarkiteri drtinlerini veya hemen tiiketeceginiz

et rinlerini saklamak icin kullanin.Sebze ve
meyvelerinizi bu bdlmeye koymayin.

Sifir derece bolmelerinin herhangi birini gikararak
Urtindindiztin ic hacmini artirabilirsiniz.

Cikarmak icin 6ne dogru duruncaya kadar gekip yukari
kaldirarak kendinize gekmeniz yeterlidir.

5.9. Sebzelik

Buzdolabinin sebzeligi, 6zellikle sebzelerin

nemini kaybetmeden taze olarak korunmasi igin
tasarlanmistir. Bu amagla, sebzeligin genelinde
soguk hava dolasimi yogunlastiriimistir. Sebze ve
meyvelerinizi bu bdlmede saklayin.Yesil yaprakli
sebzeleri daha uzun stireli saklamak igin meyveler ile
yan yana koymayin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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5.10. Su pinarinin kullaniimasi
(Bu dzellik opsiyoneldir)

O Pinardan alinan ilk birkag bardak
suyun 1k olmasi normaldir.

O Su pinari uzun siire kullaniimamissa,
temiz su elde etmek igin ilk birkag
bardak suyu dokiin.

1. Su pinarinin kolunu bardaginizla ittirin. Yumusak
plastik bardak kullaniyorsaniz kolu ellinizle
ittirmeniz daha kolay olacaktir.

2. Bardaginiza istediginiz kadar su doldurduktan
sonra kolu birakin.

O Pinardan ne kadar su aktigi, kola
hangi oranda bastirdiginiza bagldir.
Bardaginizdaki/kabinizdaki su seviyesi
ylkseldikce tasmayi 6nlemek icin
kol Uizerindeki baski miktarini hafifge
azaltin. Kola az miktarda basarsaniz su
damlayacaktir; bu tamamen normaldir
ve bir ariza degildir.

5.11. Su pinarinin su
deposunun doldurulmasi
Su deposu doldurma haznesi kapi rafinin igindedir.

1. Haznenin kapagini agin.
2. Hazneyi temiz igme suyuyla doldurun.
3. Haznenin kapagini kapatin.

G) Su deposuna su disinda, meyve suyu,
karbonatl gazli icecekler, alkollu
icecekler gibi su pinariyla kullanima
uygun olmayan baska bir sivi
doldurmayin. Bu tir sivilar kullanilirsa
su pinari arizalanacak ve onarilamaz
hasar meydana gelecektir. Garanti,
bu tlir kullanimlar kapsamaz. Bu
tlr icecek / sivilardaki bazi kimyasal
maddeler ve katki maddeleri de su
deposu malzemesine zarar verebilir.

O Sadece temiz icme suyu kullanin.

O Su deposunun kapasitesi 3 litredir,
asir doldurmayin.

5.12. Su deposunun temizlenmesi
1. Kap! rafinin igindeki su doldurma haznesini
clkarin.

18/27TR
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2. Kapi rafini her iki tarafindan tutarak yerinden c¢ikarin.
3. Su deposunu her iki tarafindan tutarak 45 derece agl

ile yerinden ¢ikarin. '.‘
4.Su deposunun kapagini gikararak depoyu temizleyin.

Su deposu ve su pinari bilesenleri "7 ‘
bulasik makinesinde yikanmamalidir. i —

5.13. Damlama tepsisi

Su pinart kullanilirken damlayan su, damlama
tepsisinde birikir.

Plastik siizgeci sekilde gosterildigi gibi cikartin.
Kuru ve temiz bir bez ile biriken suyu silin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu 19 /27 TR
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5.14. Nem kontrollii sebzelik (ever fresh)

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Nem kontrollii sebzelik 8zelligi sayesinde, sebze ve
meyveler ideal nem kosullarinin saglandigi ortamda
daha uzun sire saklanabilmektedir. Sebzelik
ontindeki 3 segenekli nem ayar sistemi sayesinde,
depoladi§iniz gida tiirtine gore icerideki nemi kontrol
edebilirsiniz. Sadece sebze depoladidinizda sebze,
sadece meyve depoladiginizda meyve ve karisik
depolama yapti§inizda ise karisik secenegini secerek
gidalarinizi saklamanizi tavsie ederiz.

Nem kontrol sisteminin olumlu etkisini gorebilmek
ve gidalarin saklama siresini arttirmak icin, sebze
ve meyvelerinizi poset i¢inde depolamamanizi
tavsiye ederiz. Sebzelerin poset iginde kalmalari, kisa
stirede ¢Uriimelerine neden olur. Ozellikle salatalik
ve brokolinin poset iginde agzi kapali sekilde
depolanmamasini tavsiye ederiz. Hijyen agisindan
diger sebzeler ile temasin tercih edilmedigi
durumlarda poset yerine, belirli bir gézeneklilige
sahip kese kagidi vb. ambalaj malzemeleri kullaniniz.
Sebzelerin yerlestirimesi stirecinde sebzelerin 6zgul
agiriklarini géz 6niinde bulundurup, agir ve sert
sebzeleri altta, hafif ve yumusak sebzeleri stte
kalacak sekilde konumlandiriniz.

Elma basta olmak iizere, etilen gazi dretimi yiiksek
olan armut, kayis, seftali gibi meyveleri, diger sebze-
meyveler ile ayni sebzelik igerisine yerlestirmeyiniz.
Bu meyvelerden agida cikan etilen gazi, diger sebze-
meyvelerinizin daha hizli olgunlasmasina ve daha
kisa strede glriimelerine neden olabilir.
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5.15. Taze yiyeceklerin dondurulmasi e Dondurulmus gidalar ¢oziildikten sonra derhal

® (Gidalarin kalitesinin korunabilmesi igin Kullaniimali ve tekrar dondurulmamalidir.
dondurucu bdlmeye konuldugunda mimkiin ® (ok fazla miktarda yiyecegi bir seferde
oldugunca hizli dondurulmalidir, bunun igin hizl dondurmayin.

dondurma 6zelligini kullanin.

® (idalar tazeyken dondurmaniz halinde,
dondurucu bélmede daha uzun saklayabilirsiniz.

e Dondurulacak gidalar paketleyerek, hava
almayacak sekilde agizlarini iyice kapatin.

® (idalarinizi dondurucuya koymadan 6nce
paketlemeye dikkat edin.Klasik ambalaj kagtlari
yerine, dondurucu kaplarini, folyolarini ve nem
gecirmeyen kagidi, plastik torba veya diger
paketleme malzemelerini kullanin.

® Dondurmadan 6nce her besin paketini, tarih
yazarak etiketleyin. Dondurucunuzu her
actiginizda, her besinin tazeligini bu sekilde ayirt
edebilirsiniz. Daha énce dondurulan besinleri
0On tarafta saklayarak ilk olarak kullaniimasini

saglayin.
Dondurucu Sogutucu
Bolmesi Ayar | Bolmesi Ayari b by
-18°C 4°C Bu, normal tavsiye edilen ayardir.
5252 veya 4°C Bu ayarlar, ortam sicakligi 30°C'yi gegtiginde tavsiye edilir.
o Yiyeceklerinizi kisa zamanda dondurmak istediginizde kullanin. islem bittigi
Hizh Dondur 40 zaman Uriintiniiz 6neeki konumuna geri donecektir.
-18°C veva daha Ortamin sicak olmasi veya kapinin sik acilip kapanmasindan dolay!
soguk y 2°C sogutucu bolmenizin yeterince soguk olmadigini diistintiyorsaniz, bu ayarlari
kullanin.
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Uriiniin kullanimi

5.16. Donmus gidalarin

saklanmasiyla ilgili tavsiyeler

Boltim en az -18°C dereceye ayarli olmalidir.
Urlinleri satin aldiktan sonra ¢ozllmesine
firsat vermeden, olabildigince kisa stire iginde
dondurucuya koyun.

2. Uriin dondurmadan once paketin iizerindeki
“Son Kullanma” tarihinin gegmediginden emin
olmak igin kontrol edin.

3. Gida ambalajinin hasarli olmamasina dikkat
edin.

5.17. Derin dondurucu bilgileri

|EC 62552 standartlarina gére, her 100 litre
dondurucu bdlme hacmi icin drtiniin 25°C oda
sicakliginda 4,5 kg'lik gida maddesini -18°C veya
daha distk sicakliklarda 24 saatte dondurabilmesini
gerektirir.

Gida maddelerinin uzun stire korunmasi ancak
-18°C ve daha distik sicaklikta mimkuindr.

Gida maddelerinin tazeligini (derin dondurucuda
-18°C ve daha distik sicakliklarda) aylarca
koruyabilirsiniz.

Dondurulacak gida maddeleri daha 6nce dondurulan
yiyeceklerin kismen ¢oziilmelerini onlemek igin
onlarla temas ettirilmemelidir.

Sebzelerin dondurulmus halde depolama strelerini
uzatmak igin haslayin ve suyunu stiziin. Stizdilkten
sonra hava gegirmeyen ambalajlara koyun ve
dondurucuya yerlestirin. Muz, domates, marul,
kereviz, haslanmis yumurta, patates vb. besinler
dondurulmaya uygun degildir. Bu besinlerin
dondurulmasi durumunda sadece besin degerleri ve
yeme kaliteleri olumsuz etkilenecektir. Insan saghgini
tehdit eden bir bozulma s6z konusu degildir.

5.18. Gidalarin yerlestirilmesi

Dondurucu Et, balik, dondurma, sebze vb.
bolme raflari gibi farkli donmus gidalar.

. Tencere, kapal tabak ve kapall
g’g%}aurcaﬁlan kaplardaki gidalar, yumurta

(kapall kapta)

Sggutucu Klglk ve paketlenmis gida ya
bolme kapi da igecekler
raflari ¢
Sebzelik Sebzeler ve meyveler

Sarkiteri drtinleri (kahvaltilik
urtinler kisa stirede tiiketilecek
et Uriinleri)

5.19. Kapi acik uyarisi

(Bu dzellik opsiyoneldir)

Urlintiniiziin kapisi 1 dakika siire acik kaldiginda
uyari sesi duyulur. Kapi kapatildiginda veya varsa,
ekran dugmelerinden herhangi birine basildiginda bu
ses kesilir.

Taze gida
bolmesi

5.20. Aydinlatma lambasi

Aydinlatma lambasi olarak led tipi lamba
kullaniimaktadir. Bu lamba ile ilgili herhangi bir
sorunda yetkili servisi gagirn.

Bu Urtinde kullanilan aydinlatma lambalari ev
aydinlatmasi igin tasarlanmamistir ve buna uygun
degildir. Buzdolabi ve/veya dondurucunuzdaki
aydinlatma lambalarinin amacl, rahat ve guvenli
sekilde gida ytiklemeyi sadlamak igindir.
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Bakim ve Temizlik

Urtin diizenli araliklarla temizlenirse diriiniin hizmet 6mrii
artar ve sik karsilasilan sorunlar azalrr.

A

UYARI: Uriinii temizlemeden 6nce
kapatin.

A

UYARI: Kondenserin altr ayda bir
eldivenle temizlenmesi tavsiye edilir.
Stipirge kullaniimamalidir.

® Temizlik igin gaz, benzin ve benzeri maddeleri
kesinlikle kullanmayin.

o Temizlik igin asla keskin ve asindirici aletler, sabun,
ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi
maddeleri kullanmayin.

® Bir cay kasi§i karbonati yarim litre suda ¢ozin.

Bir bezi bu ¢ozeltide Islatin ve suyunu iyice sikin.
Buzdolabinin i¢ bollimini bu bezle iyice silin ve
ardindan iyice kurulayin.

® | ambaya ve dier elektrikli kisimlara su
girmemesine dikkat edin.

®  Buzdolabini uzun bir stire kullanmayacaksaniz
kapatin, icindeki tlm yiyecekleri gikarin, buzdolabini
temizleyin ve kapisini aralik birakin.

® Kapi contalarinin temiz olup olmadigini diizenli
olarak kontrol edin. Temiz degilse temizleyin.

®  Kapi ve govde raflarini gikarmak igin Uriinde bulunan
tim malzemeleri gikarin.

o Kapi raflanini yukar dogru cekerek gikarin. Raflari
temizledikten sonra tekrar yerlerine takmak icin
yukaridan agagiya dogru kaydirin.

e Uriinin dis yizeylerini ve kromla kapli pargalarini
temizlemek igin asla klor iceren temizlik malzemeleri
veya su kullanmayin. Klor, bu tiir metal ylizeylerde
asinmaya neden olur.

® No Frost Olmayan Uriinlerde ;Sogutucu bélmenin
arka duvarinda su damlaciklari ve bir parmak
kalinhga kadar karlanma olusur. Temizlemeyin,
kesinlikle yag ve benzeri maddeler stirmeyin.

o (riiniin dis yiizey temizliginde sadece hafif nemli
mikrofiber bez kullaniniz. Stinger ve diger tip temizlik
bezleri ¢izilmelere yol acabilir.

6.1. Kotii Kokularin Onlenmesi
Buzdolaplarimizin dretiminde, kokuya neden olan
malzemeler kullanilmamaktadir. Ancak, gidalarin
uygunsuz sekilde saklanmasi ve buzdolabinin ig
ylizeyinin gerektigi sekilde temizlenmemesi durumunda
koku problemi meydana gelebilir. Bu problemin 6niine
gecmek icin asagidakilere dikkat edin:

Buzdolabinin temiz tutulmasi énemlidir. Yemek
artiklar, lekeler vb. kokuya sebep olabilir. Bu
nedenle, her 15 giinde bir buzdolabinizi suda
¢0zilinmUs karbonatla temizleyin. Asla deterjan veya
sabun kullanmayin.

e Viyeceklerinizi kapall kutularda muhafaza edin. Uzeri
ortliimemis kaplardan yayilan mikroorganizmalar
kot kokulara sebebiyet verebilir.

e Son kullanma tarihi gegmis veya bozulmus gidalari
asla buzdolabinda tutmayin.

6.2. Plastik Yiizeylerin Korunmasi
Buzdolabinin plastik ylizeylerine zarar vermesi nedeniyle
sivi yagdlari veya pismis yagli yemekleri buzdolabiniza
agzl agik kaplarda koymayin. Plastik yizeylere yag
dokilmesi veya bulasmasi durumunda, yizeyin ilgili
bolgesini hemen 1lik suyla temizleyip durulayin.

6.3. Ic Yiizey Temizligi

¢ yizeyleri ve tiim cikarilabilir parcalar temizlemek
icin bunlari sabun, su ve karbonat karisimindan olusan
hafif bir soliisyonla yikayin. Tamamen yikayip kurulayin.
Aydinlatmalara ve kontrol paneline su gelmesini
engelleyin.

DIiKKAT:

Herhangi bir i¢ ylizey (izerinde
sirke, tuvalet ispirtosu ya da
diger alkol bazli temizleyicileri
kullanmayin.

A

6.4. Paslanmaz Gelik Dis Yiizeyler

Asindirict olmayan bir paslanmaz gelik temizleyicisi
kullanin ve bunu tiftiksiz, yumusak bir bezle uygulayin.
Parlatmak icin, suyla nemlendirilmis bir mikro fiber bezle
ylizeyini hafifce silin ve kuru parlatma guderisi kullanin.
Her zaman paslanmaz celigin damarlarini takip edin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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ﬂ Bakim ve Temizlik

6.5. Cam Kapih Uriinlerin Temizligi

Camlarin (izerindeki koruyucu folyoyu cikartiniz.
Camlarin ylizeyinde bir kaplama vardir. Bu kaplama
leke olusumunu en aza indiren ve olusan lekelerin ve
kirlerin kolay temizlenmesini saglayan bir kaplamadir.
Kaplama ile korunmamis camlar, kisa siirede ve kolayca,
lekelenmeye ve fiziksel hasara yol agan kireg tasl,
mineral tuzlari, yanmamis hidrokarbonlar, metal oksitler
ve silikonlar gibi organik veya anorganik, hava ve su
kokenli kirletici etkenlerin kalici olarak baglanmasina
maruz kalabilir.Diizenli yikamaya ragmen camin temiz
tutulmasl, imkansiz olmasada gok zor hale gelir.Bunun
sonucu olarak, camin berrakligi ve gorinimu bozulur.
Sert ve asindirici temizleme yontemleri ve bilesikleri bu
kusurlari daha da arttinr ve bozulma stirecini hiziandirir.
Rutin temizlik islemleri igin *alkali ve asindirici olmayan,
su bazli temizlik trtinleri kullaniimasi gerekir.

Bu kaplamanin dmrintin kalict olabilmesi igin

temizlik sirasinda alkali ve asindirict olan maddeler
kullaniimamalidir.

Bu camlarin darbelere ve kirlmaya karsi dayanikliklarini
arttirmak igin temperleme islemi uygulanmistir.

Ayrica bu camlara ek glvenlik olarak, kirimasi
durumunda gevreye zarar vermemesi igin arka
ylizeylerine gtivenlik filmi uygulanmistir.
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Sorun Giderme

Servis gagirmadan once bu listeyi gozden gegirin. Bu,
zamandan ve paradan tasarruf etmenizi saglar. Bu liste
hatali iscilige ya da malzeme kullanimina bagl olmayan,
sik rastlanabilecek sikayetleri icermektedir. Burada
aciklanan bazi dzellikler sizin drindintizde olmayabilir.

Buzdolabi ¢alismiyor.

® Fisi diizglin bir sekilde prize takili degildir >>>Fisi
prize diizgin bir sekilde takin.

e Buzdolabinizin baglandigi prizin sigortasi ya da ana
sigorta atmistir. >>>Sigortayi kontrol edin.

Sogutucu bdlmenin yan duvarinda nemlenme
(MULTIZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE).

® Kapi gok sik agiimistir. >>>Buzdolabinin kapisini
ok sik agip kapatmayin.

e QOrtam ¢ok nemlidir. >>>Buzdolabini nemin gok
fazla oldugu yerlere kurmayin.

® Iginde sivi bulunan gidalar acik kaplarda dolaba
konmustur. >>>Icinde sivi bulunan gidalar agik
kaplarda dolaba koymayin.

®  Buzdolabinin kapisi aralik kalmistir, >>>
Buzdolabinizin kapilarini uzun stire agik tutmayin,

® Termostat ¢ok soguk bir seviyeye ayarlanmistir.
>>>Termostati uygun bir seviyeye ayarlayin.

Kompresor calismiyor

® Buzdolabi sogutma sistemindeki gazin basinci
hentiz dengelenmemis oldugu icin ani elektrik
kesintisinde veya fisin gikarilip takilmasinda
kompresor koruyucu termigi atar. Yaklasik 6 dakika
sonra buzdolabiniz ¢alismaya baslayacaktir. Bu
slire sonunda buzdolabi calismaya baslamazsa
liitfen Yetkili Servisi cagirin.

® Dondurucu buz ¢ozme déngtstinde. >>>Bu,
tam otomatik buz ¢dzme yapan bir buzdolabi igin
normaldir. Buz ¢ozme dongiisti periyodik olarak
gerceklesir.

®  Buzdolabinin fisi prize takili degildir. >>>Fisin
prize uydugundan emin olun.

e Sicaklik ayarlar dogru bir sekilde yapiimamistir.
>>> Dogru sicaklik degerini segin.

®  Flekirik kesintisi vardir. >>> Buzdolabi tekrar
elektrik almaya bagladiginda normal ¢alismasina
doner.

Buzdolabi calisirken calisma sesi artiyor.

® Buzdolabinin ¢alisma performansi, ortam
sicakligindaki degisikliklere gore farkliik
gosterebilir. Bu normaldir ve bir ariza degildir.

Buzdolabi cok sik ya da cok uzun calisiyor.

® Yeni Urliniiniiz eskisinden daha blytik olabilir.
Daha blyiik buzdolaplari daha uzun sire caligir.

e (da sicakg yiiksek olabilir. >>> Sicak
ortamlarda drtiniin daha uzun galismasi normal bir
durumdur.

® Buzdolabinin fisi daha yeni takilmis ya da
buzdolabr yiyecekle doldurulmustur. >>>
Buzdolabinin fisi prize yeni takildijinda veya
buzdolabr yiyecekle yeni dolduruldugunda, Grliniin
ayarlana sicaklija ulasmasi daha uzun siirer. Bu,
normal bir durumdur.

® Yakin zamanda buzdolabina biyik miktarda sicak
yiyecek konmus olabilir. >>> Buzdolabina sicak
gidalar koymayin.

® Kapilar sikga agilmis veya uzun sire aralik kalmis
olabilir. >>> Igeri giren 1lik hava buzdolabinin
daha uzun sire ¢alismasina neden olur. Kapilarini
sikga agmayin.

® Dondurucu ya da sogutucu bélme kapisi aralik
kalmis olabilir. >>> Kapilarin tam olarak kapanip
kapanmadigini kontrol edin.

e Buzdolabi gok dusiik bir sicakliga ayarlanmistir.
>>> Buzdolabinin sicakligini daha yiiksek bir
dereceye ayarlayin ve bu sicakliga ulasilana kadar
bekleyin.

e Sogutucu ya da dondurucu bélme kapisinin
Sizdirmaz contasi kirlenmis, eskimis, parcalanmis
ya da tam oturmamis olabilir. >>> Sizdirmaz
contayl temizleyin veya degistirin. Hasarli/kopuk
kap! lastigi, buzdolabinin mevcut sicaklig korumak
icin daha uzun stire calismasina neden olur.

Sogutucu sicakhd yeterli fakat dondurucu

sicakhigi cok diisiik.

e Dondurucu bolme sicakligi ok dsik bir degere
ayarlanmistir. >>> Dondurucu bélme sicakligini
daha yliksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Dondurucu sicakhigi yeterli fakat sogutucu

sicakhg cok diisiik.

e Sogutucu bdlme sicakhgi cok diisik bir degere
ayarlanmistir. >>> Sogutucu bdlme sicakiigini
daha yliksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu bélme cekmecelerinde saklanan

yiyecekler donuyor.

e SoGutucu bdlme sicakhgi cok yiiksek bir degere
ayarlanmistir. >>> Sogutucu bolme sicakligini
daha dUstk bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucudaki ya da dondurucudaki sicaklik gok

yiiksek.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Sorun giderme

Sogutucu bélme sicakligi cok yiksek bir degere
ayarlanmigtir. >>> Sogutucu bdlme ayarinin
dondurucu bélme sicakligi Uizerinde etkisi vardir.
Sogutucu ya da dondurucu bdlme sicakligi yeterli
seviyeye gelene kadar, sogutucu ya da dondurucu
bolme sicakligini degistirin.

Kapilar sikga agiimis veya uzun sire aralik kalmis
olabilir. >>> Kapilari sikga agmayin.

Kap! aralik kalmistir. >>> Kapiyl tamamen
kapatin.

Buzdolabinin fisi daha yeni takilmistir ya da
buzdolabi yiyecekle doldurulmustur. >>> Bu,
normal bir durumdur. Buzdolabinin fisi daha yeni
takilmis ya da buzdolabr yiyecekle doldurulmus ise
Uriindin ayar sicakligina ulasmasi daha uzun sirer.
Yakin zamanda buzdolabina biylk miktarda sicak
yiyecek konmus olabilir. >>> Buzdolabina sicak
gidalar koymayin.

Sarsilma ya da giiriiltii.

Zemin sabit veya diiz degildir. >>> Buzdolabi
hafiften hareket ettirildiginde sallaniyorsa
ayaklarindan ayarlayarak dengede durmasini
sadlayin. Zeminin diiz ve buzdolabini tasiyabilecek
saglamlikta oldugundan emin olun.

Buzdolabinin (izerine yerlestirilen esyalar gurdiltiye
sebebiyet verebilir. >>> Buzdolabinin tizerindeki
esyalari kaldirn.

Buzdolabindan sivi dokiilmesi veya piiskiirmesi
gibi sesler geliyor.

Buzdolabinin ¢alisma prensipleri dogrultusunda
sivi ve gaz akisi gerceklesir. >>> Bu normaldir ve
bir aniza degildir.

Buzdolabindan islik sesi geliyor.

Buzdolabini sogutmak icin fanlar kullaniimaktadir.
Bu normaldir ve bir ariza degildir.

Buzdolabinin i¢ duvarlarinda nem birikiyor.

Havanin sicak ve nemli olmasi buzlanmayi ve
nem olusumunu arttinr. Bu normaldir ve bir ariza
degildir.

Kapilar sikga aciimis veya uzun sire aralik kalmis
olabilir. >>> Kapilari sikga agmayin. Agiksa
kapilari kapatin.

Kapi aralik kalmistir, >>> Kaplyl tamamen
kapatin.

Buzdolabinin disinda ya da kapilarin arasinda
nem olusuyor.

Hava rutubetli olabilir; nemli havalarda bu gayet
normaldir. >>> Nem daha az oldugunda nem
olusumu yok olacaktrr.

Urtiniiniiz nadiren kullaniliyorsa iki buzdolabr kapisi
arasindaki bolgede harici yogunlasma olabilir,

bu dogaldir. Yogunlasma sik kullanim sonrasinda
ortadan kalkacakr.

Buzdolabinin ici koétii kokuyor.

Dizenli temizlik yapilmamistir. >>> Buzdolabinin
igini stinger, Ilik su veya karbonatli su ile
temizleyin.

Bazi kaplar veya paketleme malzemeleri kokuya
neden oluyordur. >>> Baska bir kap ya da farkl
bir markanin paketleme malzemesini kullanin.
Gidalar buzdolabina tizeri 6rtiilmemis kaplar
icinde konmustur. >>> Gidalari kapali kaplarda
muhafaza edin. Uzeri értiiimemis kaplardan yayilan
mikroorganizmalar nahos kokulara sebebiyet
verenilir.

Bozulmus veya son kullanma tarihi gegmis gidalar
buzdolabindan cikarin.

Kapi kapanmiyor.

Gida paketleri kapinin kapanmasini engelliyordur.
>>> Kapllari engelleyen paketlerin yerlerini
degistirin.

Buzdolabr zemin (izerinde tam olarak diiz
durmuyordur. >>> Buzdolabinin dengesini
saglamak i¢in ayaklarindan gerekli ayari yapin.
Zemin diiz ya da saglam degildir. >>>Zeminin
diiz oldugundan ve buzdolabini tasiyabilecedinden
emin olun.

Sebzelikler sikismis.

Gidalar gekmecenin tavanina degiyordur. >>>
Gekmecedeki yiyecekleri yeniden diizenleyin.

Uriiniiniiziin Yiizeyinde Sicaklik Varsa.

Uriiniiniiz calisirken, iki kapi arasinda, yan panellerde
ve arka 1zgara bélgesinde yiksek sicaklik gordlebilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir servis ihtiyaci
yoktur!

Kapi acildiginda fan calismaya devam ediyor.

Dondurucu kapisi aclldiginda fan galismaya devam
edebilir.

UYARI: Bu boliimdeki talimatlari
uygulamaniza ragmen sorun devam
ediyorsa bayinize veya Yetkili Servise
danisin. Galismayan bir Griind asla kendiniz
onarmaya galismayin.

A
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Tlketici Hizmetleri

Degerli Miisterimiz,

Argelik Gagr Merkezi haftanin 7 guni
08:00-24:00 saatleri arasinda 444'lu
telefon numarasi ile canli olarak hizmet
vermektedir.

Dogrudan bu numarayi gevirerek Argelik
Gagn Merkezine basvurabilir ve arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Gagn Merkezimize ayrica www.arcelik.
com.tr adresindeki Tuketici Hizmetleri
bélimiinde bulunan formu doldurarak ya
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks
cekerek de ulasabilirsiniz.

Yazili basvurular igin adresimiz: Argelik
Gadn Merkezi, Argelik A.S. Ankara Asfalti
Yani,34950 Tuzla/ISTANBUL

Arcelik Gagn
Merkezi

444 0 888
(Sabit telefonlardan veya

cep telefonlarindan alan
kodu cevirmeden arayin®)

Diger Numara
0216 585 8 888

Asagidaki dnerilere uymanizi rica
ederiz.

1. Uriiniiniizil aldiginizda Garanti belgesini Yetkil
Saticiniza onaylattiriniz.

2. Uriiniiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére
kullaniniz.

3. Urtintiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda
yukaridaki telefon numaralarindan Gagr
Merkezimize basvurunuz.

4. Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik
karti”ni sorunuz.

5. isiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet
Fisi” , ilerde driniiniizde meydana gelebilecek
herhang| bir sorunda size yarar saglayacaktir.

6. Urtintin kullanim émri: 10 yildir. (Urtiniin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli
yedek parga bulundurma siiresi)

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Argelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin miisteri istek ve énerilerinin misteri profili ayrimi yapiimaksizin

her kanaldan (cagrn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla
iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplandigji, bu kayitlarin yasal
diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele alindii, degerlendirildigi ve siireglerin stirekli kontrol
edilerek iyilestirildigi, mikemmel misteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul etmis misteri odakli bir

yaklasimi benimsemekteyiz.

Yaklasimimiza paralel olarak tlim siiregler yonetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi
gelistirilmis olup, yonetim hedefleri de bu sistem Uzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendirilmesi

- Mdsteri bagvurusu

&

Web sitesi

<

a b
-

Cagn merkezi

mush\z@arcel\kvcom

fax 0216 423 2353

n Basvuru kaydi

Velki\i satici

Muisteri Adi, Soyadi
Musteri Telefonu | =
Misteri Adresi

a b
-~

Cagn merkezi

n Hizmet talebinin allnmasl

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda miisterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onanm,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirimesi

“ Musteri memnuniyetinin alinmasi
! !

: I
n Randevu alinip hizmetin gergeklestiriimesi ,

Memnun

, degil

Memnun

}
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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y Garanti ile ilgili olarak
/ ce I musterinin dikkat etmesi
>

gereken hususlar

Kullamm Hatalart ve Garanti ile Iigili Dikkat Edilmesi Gereken Diger Hususlar:

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi iicret karsiliginda yapili: Bu durumlar icin garanti sartlar: uygulanmaz;

1DKullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2)Maln tiiketicive tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tagima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3)Malin kullamidigr yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altvapisi kaynakli meydana gelen hasar ve
arizalar,

4)Doga olaylar ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

3)Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6)Maln, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla
kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar:

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti

sona erecektir.

Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlar, yetkili servis istasyonunun mevcut

olmamast halinde sirastyla; maln saticisy, ithalatgist veya diveticisinden birisi tarafindan, ilgili mevzuatla belirlenmis ve o

mala iligkin azami tamir siiresi igerisinde diizenl raporia belirle i ve bu raporun bir niishasinin tiiketiciye verilmesi

zorunludur:

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan maln kalan garanti siiresi ile sl

Tiiketiciler sikdyet ve itirazlar: konusundaki bagvurularin, ilgili mevzuatlarla belirlenmis yetki siirlarin gozeterek,
Tiiketici Mahkemelerine ve Tiiketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Argelik A.S. tarafindan diretilmistir:
Mensei: Tiirkiye

Cagr Merkezi Diger Numara Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

444 (0 888 0216 585 8 888 |34 sunuceistansu

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

Mensei: Tirkiye
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GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, maln teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildur:

2) Malin tanitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi ve Argelik A.S. ‘nin yetkili kildigi servis ¢calisanlar
disindaki salislar tarafindan bakum, onarim veya bagka bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla, malin biitiin
parcalart dahil olmak iizere tamamini; malzeme, is¢ilik ve iiretim hatalarma kars: malin teslim tarihinden itibaren yukarida
belirtilen siire kadar garanti eder.

3) Malin ayipl oldugunun anlasilmast durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dinme,

b- Satl; bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onardmaswn isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkimi secmesi durumunda satici; is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da
baska herhangi bir ad altinda hicbir iicret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir: Tiiketici
ticretsiz onarim hakkin iiretici veya ithalat¢iya karsi da kullanabilir: Satici, idiretici ve ithalatgr tiketicinin bu hakkin
kullanmasindan miiteselsilen sorumludur:

5)Tiiketicinin, iicretsiz onarmm hakkim kullanmasi halinde malin;

- Garanti siivesi i¢inde tekrar arizalanmast,

- Tamiri igin gereken azami siirenin asilmasi,

- Tamirinin miimkiin olmadigimn, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkin varsa maln ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep

edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, iiretici ve ithalatg

miiteselsilen sorumludur:

6) Maln tamir siivesi 20 is giiniinii gecemez. Bu siire, garanti siivesi icerisinde mala iligkin arizanin yetkili servis istasyonuna
veya satictya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar:
Malm arizasimin 10 is giinii icerisinde giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi;, maln tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer ozelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadi: Malin garanti siivesi icerisinde
arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.

7) Malm kullanma kalavuzunda yer alan hususlara aykirt kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir:

8) Tiiketici, garantiden dogan hallarimn kullanilmast ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tiiketici igleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir:

9) Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin veril i durt da, tiiketici Giimriik ve Ticaret Bakanhgn Tiiketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gizetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir.

Uretici veya Ithalatcr Firmanin; Malin
Unvani: Argelik A.S. Markasi: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Buzoolabr

Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu: (0-216) 585 8 888 Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is giinii

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
-
J w44 |ArcelikAS.| e

Sanct Firmanin:
Unvani: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzast:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu béliimii, iiriinii aldiginiz Yetkili Satict imzalayacak ve kageleyecektir:

57 9102 0000/AK




