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Liitfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli Msterimiz,

Argelik driintind tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Yiksek kalite ve teknoloji ile Uretilmis
olan drdndndzln size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini
ve verilen dider belgeleri riind kullanmadan once dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynag
olarak saklayin. Urlinii baska hirisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin.
Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyarilar dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gegerli olabilecedini unutmayin. Modeller
arasindaki farklar kilavuzda acik bir sekilde belirtilmistir.

Semboller ve aciklamalar
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydali
ipuglarr.

Can ve mal agisindan tehlikeli durumlara
karsi uyari.

Elektrik carpmasina karsi uyari.

Geri dondstlrdlebilir malzeme.

®>>E

Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.

Bu drtn, gevreye saygili modern tesislerde ) dogaya zarar vermeden Gretilmigtir. | @ CE

AEEE Yonetmeligine Uygundur
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kB Genel giivenlik talimatlan

Bu boliimde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini onlemeye
yardimci olacak glvenlik talimatlari yer almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirlt garanti gegersiz hale gelir.

1.1 Can ve mal giivenligi

» Uriinii hall kapli zemin (izerine verlestirmeyin. Alttan hava
alamayacag! icin elektrikli pargalari asirt isinir. Bu durum trantn
arizalanmasina neden olur.

» Urln kullanimda degilse fisini ¢ekin.

» Kurulum ve tamir islemlerini her zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan dretici firma sorumlu tutulamaz.

» Su sebekesi ve gider hortumu gtvenli bir bicimde sabitlenmis ve
hasarsiz durumda olmalidir. Aksi durumda su kacag riski vardir.

» Urlintn icinde hala su varken kesinlikle yikleme kapagini
acmayin ya da filtreyi sokmeyin. Su basmasi ve sicak su yuzinden
yaralanma tehlikesi ortaya gikar.

» Kilitli yikleme kapagini zorla agmaya ¢alismayin. Yikama bittikten
birkac dakika sonra kapak aclilabilir duruma gelecektir. Yikleme
kapagini agmak icin zorlamaniz durumunda, kapak ve kilit
mekanizmasi hasar gorebilir.

» Yalnizca otomatik camasir makinelerine uygun deterjanlar,
yumusaticilar ve katki maddeleri kullanin.

» Tekstil Grnlerinin  etiketindeki ve deterjan ambalajindaki
talimatlara uyun.
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1.2 Cocuk giivenligi

>

>

>

Bu UrGn, drindn gdvenli bir sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya egitim verildikleri siirece 8 yas
ve (st gocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri
tam gelismemis veya tecriibe ve bilgi eksigi bulunan insanlar
tarafindan  kullanilabilir. - Gocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve Kkullanici bakim islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadigi stirece cocuklar tarafindan gerceklestiriimemelidir.
SUrekli gozetim altinda olmayan 3 yasindan kiguk ¢ocuklar uzak
tutulmalidir.

Ambalaj malzemeleri gocuklar igin  tehlikelidir.  Ambalaj
malzemelerini ¢ocuklarin ulasamayacagi guvenli bir yerde
saklayin.

Elektrikli trlinler cocuklar igin tehlikelidir. Uriin (;al|3|rken cocuklari
(irtinden uzak tutun. Urtinle oynamalarina izin vermeyin. Cocuklarin
uriine mudahale etmesini onlemek igin gocuk kilidini kullanin.
Uriniin bulundugu odadan cikarken yiikleme kapagini kapamay
unutmayin.

Tum deterjanlar ve katki maddelerini ¢cocuklarin ulasamayacagi,
guvenli bir yerde yukleme kapagl veya ambalaji kapall olarak
muhafaza edin.

1.3 Elektrik giivenligi

>

>

>

Uiin anzall ise vetkili servis tarafindan onariimadan
calistirimamaldir! Elektrik carpma tehlikesi vardirt

Urlin, elektrik kesilip geldiginde calismaya kaldigi yerden devam
edecek sekilde tasarlanmistir. Programi iptal etmek istiyorsaniz,
“Programin iptal edilmesi” bolimUne bakin.

Urlind 16 amperlik bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir prize
baglayin. Topraklama tesisatini ehliyetli bir elektrikgiye yaptirin.
Urlindn, yerel yonetmeliklere uygun topraklama yapiimadan
kullaniimasi halinde ortaya ¢ikacak zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacaktir.
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» Uriinti, (zerine su piiskirterek veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma tehlikesi vardir!

» Sebeke kablosunun fisine 1slak ellerle kesinlikle dokunmayin! Fisi
cekmek igin kablosundan tutmayin. Her zaman bir elinizle prizi
bastirip diger elinizle fisi tutun ve ¢ekin.

» Kurulum, bakim, temizlik ve tamir islemleri sirasinda trdndn fisini
prizden gekin.

» Elekirik kablosu hasarliise tehlikeli durumlari engellemek amaciyla
Uretici, yetkili servis veya benzeri diizeyde ehliyetli bir kisi (tercinen
elektrik teknisyeni) ya da ithalatci firmanin belirleyecegi bir kisi
tarafindan degistirilmelidir.

1.4 Sicak yiizey giivenligi

Yiuksek sicakliklarda yikama yapilirken
QA Yikleme kapaginin cami ¢ok isinir. Bu

& ’ ‘ nedenle, ykama sirasinda 0Ozellikle
cocuklarin - yikleme kapagi camina

dokunmasina izin vermeyin.
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E Cevre talimatiar

2.1 AEEE Yonetmeligine uyum ve atik iiriiniin elden ¢ikariimasi

Bu drtin, T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontroli Yonetmeligi"nde belirtilen zararli ve yasakl maddeleri
icermez. AEEE Yonetmeligine uygundur.
Bu drtin, geri donusimli ve tekrar kullanilabilir nitelikteki yliksek kaliteli parca
ve malzemelerden Cretilmistir. Bu nedenle, Griind, hizmet dmrintin sonunda
evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik cihazlarin geri
dontstimi igin bir toplama noktasina gottiriin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullanilmig Grlnleri geri kazanima vererek
I ccvrenin ve dodal kaynaklarin korunmasina yardime olun. Uriinii atmadan
once cocuklarin giivenligi icin elektrik fisini kesin ve yiikleme kapaginin kilit
mekanizmasini kirarak galismaz duruma getirin.

2.2 Ambalaj bilgisi

Urlintin ambalajt, Ulusal Mevzuatimiz geregi geri dénistiirilebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin, yerel yetkililerin
belirttigi ambalaj toplama noktalarina atin.

H Kullanim amaci

e Bu (rlin evde kullanilmak izere tasarlanmistir, Ticari amagl kullanima uygun degildir ve
amacinin disinda kullaniimamalidir.

* Yalnizca uygun isarete sahip tekstil GrGinlerinin ylkanmasi ve durulanmas icin kullanin.

e Uretici, hatali kullanim veya tasima nedeniyle olusan herhangi bir zarardan dolay!
sorumiuluk kabul etmez.

e Satin almis oldugunuz Grindn kullanim émril 10 yildir. Bu, driinin tanimlandigi sekilde
calisabilmesi icin gerekli yedek pargalari bulundurma stiresidir.

8 /TR Camasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu



u Uriiniiniiz

4.1 Genel goriiniim

(@
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1- Elektrik kablosu
2- Ust tabla
3- Kontrol paneli
4- Su tahliye hortumu
5- Yilkleme kapagi
6- Filtre kapagi
7- Ayarlanabilir ayaklar
8- Deterjan gekmecesi
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4.2 Teslimat Kapsami

E=—14 %(@716

0

9- Elektrik kablosu
10- Su tahliye hortumu
11- Nakliye emniyet civatalar’™
12- Sebeke su giris hortumu ( Sebeke hortum baglantinizda asagidaki filtre tiplerinden biri

kullaniimaktadir.)

a- Elektronik su kesici
b- Mekanik su kesici
c- Standard tip

13- Swi deterjan kabr
14- Kullanma kilavuzu

15- Kor tapa

*kk

16- Plastik tapa grubu

*

*k

Urlinintizlin modeline gore nakliye emniyet civatalarinin sayisi degisebilir.
Uriintintiziin modeline gbre makine ile birlikte verilebilir.

** Urlinlintiziin arkasinda cift su girisi varsa verilir.

G_] Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup, drtinle bire bir uyum iginde olmayabilir.
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4.3 Teknik ozellikler

Kanun Hiikmiinde Komisyon Yonetmeligi (AB) No.1061/2010 ile Uyumludur

Tedarikgi adi veya ticari marka

Model adi

Nominal kapasite (kg)

Enerji verim sinifi / A+++ (En yilksek verim) ile D (En dUsik verim) arasi 6lgekte
Yillik Enerji Tuketimi (kWh) ©

Tam ylikte 60°C standart pamuklu programinin eneriji tiiketimi (KWh)
Kismi yiikte 60°C standart pamuklu programinin enerji tikketimi (kWh)
Kismi yilkte 40°C standart pamuklu programinin enerji tilketimi (kWh)
“Kapall” modda elektrik tiketimi (W)

“Acik birakma” modunda elektrik ttiketimi (W)

Yillik Su Tiiketimi (1) @

Sikarak kurutma verimi sinifi / A (En yiiksek verim) ile G (En dustik verim) arasi 6lgekte
Maksimum sikma devri (dev/dak)

Kalan nem miktari (%)

Standart pamuklu programi ©

Tam yUkte 60°C standart pamuklu programinin stiresi (dak.)

Kismi yikte 60°C standart pamuklu programinin stiresi (dak.)

Kismi yikte 40°C standart pamuklu programinin stiresi (dak.)

Acik birakma modunun stiresi (dak.)

Hava kaynakli akustik girlilti emisyonlar yikama/sikma (dB)
Ankastre

Yiikseklik (cm.)

Genislik (cm.)

Derinlik (cm.)

Net agirlik (+4 kg.)

Tek Su giris / Gift Su giris

* Mevcut

Elektrik baglantisi (V / Hz.)

Toplam akim (A)

Toplam gii¢ (W)

Ana model kodu

Arcelik
8123 8D
8
A+++
118
0,595
0,450
0,450
0,500
0,800
10120
B
1200
58
Pamuklu Eko 60°C ve 40°C
260
225
225
N/A
52/73
Hayir
84
60
61
78

°/-

220-240V / 50Hz
10
2000-2350
958

(1 Tam ve kismi ylikte 60°C ve 40°C pamuklu programlari igin 220 standart ylkama dongiisiine dayanan enerji tiketimi ve diisiik enerji modlarindaki

tlketim. Gergek enerji tiiketimi makinenin nasil kullanildigina baghdir.

@ Tam ve kismi yikte 60°C ile 40°C pamuklu programlari igin 220 standart ylkama dongiistine dayanan su tiketimi. Gergek su tiiketimi makinenin

nasil kullanildigina bagldr.

© Etiket ve fiste yer alan bilgiler “60°C standart pamuklu programi” ve “40°C standart pamuklu programina” ydnelik olup bu programlar, normal kirli
pamuklu gamasirlarin temizienmesi igin uygundur ve enerji ve su tikketimi bir arada diistintildigunde en verimli programlardir.

Uriin kalitesini artirmak igin dnceden haber verilmeksizin teknik ¢zelliklerde iretici firma tarafindandegisiklik yapilabili.
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4.4 Kurulum

° UrUnUn kurulumu icin size en yakin yetkili servise basvurun.

e Uriinlin yerlestirilecegi yerin ve ayrica elekirik, temiz su ve atik su tesisatinin
hazirlanmasi misteriye aittir.

e Montaj ya da temizlik islemlerinin ardindan Gr(intin yerine itiimesi sirasinda su giris ve
tahliye hortumlariyla elektrik kablosunun katlanmamasi, sikismamasi ve kirlmamasina
dikkat edin.

e Jriindin kurulumunu ve elektrik baglantilarini yetkili servise yaptirin. Yetkili oimayan
kisiler tarafindan yapilan islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan (retici firma
sorumlu tutulamaz. )

e UJriindl kurmadan once Gzerinde herhangi bir hasar olup olmadi§ini kontrol edin. Uriin
hasarliysa kurulumunu yaptirmayin. Hasarli tirtinler giivenliginiz igin tehlike olusturur.

4.4.1 Kurulum icin dogru yer

e Urlinii sert , diiz ve egimsiz bir zemin (zerine yerlestirin. Uzun tiylii hali ya da benzeri bir
ylizey (izerine yerlestirmeyin.

* Camasir makinesi ve kurutucu Gst Gste yerlestirildiginde toplam agirliklar —dolu halde—
yaklasik 180 kilogrami bulur. Urlinii yeterli yiik tasima kapasitesine sahip saglam ve diiz
bir yiizey Uzerine yerlestirin!

® Urlinil elektrik kablosunun tizerine koymayin.

e Uriin, sicakligin 0 °C’nin altina distiigti ortamlara kurmayin.

* Urlinii mobilyalarla arasinda en az 1 cm bosluk kalacak sekilde yerlestirin.

e Urlinli basamakli bir zemine kuracaksaniz kesinlikle kenara yakin bir noktaya
yerlestirmeyin.

* Urlinii herhangi bir platformun Gzerine yerlestirmeyin.

e Gamasir makinesinin tizerine Ocak, Utt, Firin, Isitici ve benzeri 11 kaynaklarini
koymayiniz, Urlin (izerinde kullanmayiniz.

4.4.2 Ambalaj takviyesinin ¢ikariimasi

N Ambalaj takviyesini ¢lkarmak icin Grlinii arkaya dogru egin.
Kurdeleden cekerek ambalaj takviyesini gikarin. Bu islemi
/ tek basiniza yapmayin.
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4.4.3 Nakliye emniyet civatalarinin gikariimasi

wWnN —

Serbestce donene dek tlim nakliye emniyet civatalarini uygun bir anahtarla gevsetin.
Hafifce dondtrerek nakliye emniyet civatalarini sokin.
Kullanim kilavuzunun bulundugu posetteki plastik kapaklari arka paneldeki bosluklara

takin.

UYARI: Uriinii calistirmadan dnce, nakliye emniyet civatalarini sokiin! Aksi takdirde driin hasar
gorecektir.

Uriiniin baska bir yere tasinmas gerektiginde, intiyac duyulacag icin, nakliye emniyet civatalarini
glvenli bir yerde saklayin.

Nakliye emniyet civatalarini, sékme isleminin tersini uygulayarak takin.

Uriinii, nakliye emniyet civatalari takimadan kesinlikle tagimayin!

4.4.4 Su sebekesine baglanmasi

Urtiniin calismast icin gerekli su basinct 1-10 bar (0,1-1 MPa) arasindadir. Uriiniin saglikii calisabilmesi
igin, tam acilmis musluktan 1 dakikada 10 — 80 litre su akmasi gereklidir. Su basinci daha ytiksekse
bir basing distirme valfi takin.

UYARI: Tek su girisli modeller sicak su musluguna bagjlanmamalidir. Gamasirlar hasar gérebilir ya da
{rtin, koruma durumuna gegerek calismayabilir.

UYARI: Yeni iiriinde eski ya da kullaniimis su girisi hortumlarini kullanmayin. Gamasirlarinizda leke
kalabilir.

Gift su girisli bir triing, tek su girisli (soguk) olarak kullanacaksaniz, tiriin{i calistirmadan 6nce, rtinle
birlikte verilen tapayl mutlaka sicak su girisine takin. (Beraberinde kor tapa grubu verilen Grinler igin
gecerlidir.)

<\

Urtinle birlikte verilen 6zel sebeke suyu giris hortumlarini tiriindeki su
25° girislerine bagdlayin. Kirmizi yazili hortum (sol) (maks. 90 °C) sicak su girisi,

90%? mavi yazili hortum (sag) (maks. 25 °C) ise soguk su girisi igindir.
( (

Uriin kurulurken sicak ve soguk su musluklarinin dogru baglandigini kontrol
edin. Yanlis baglanirsa, camasirlariniz yikama sonunda sicak gikabilir ve
yipranabilir.

13/TR

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu



1 Hortumun somunlarini elle iyice sikin. Somunlari sikarken kesinlikle yardimcr alet
kullanmayin.

2 Hortum baglantisi yapildiktan sonra musluklari sonuna kadar agarak, baglanti
yerlerinden su sizintisi olup olmadigini kontrol edin. Bir sizinti durumunda, muslugu
kapaylip somunu sokin. Gontayr kontrol ederek somunu tekrar dikkatli bir sekilde
sikin. Ortaya ¢ikabilecek su sizintilari ve bunun verecegi zararlari 6nlemek icin, trtind
kullanmadi§iniz zamanlarda musluklar kapali tutun.

L/\/:

4.4.5 Su tahliye hortumunun gidere baglanmasi
e Su tahliye hortumunun ucunu, dogrudan kirli su tahliye giderine, lavaboya ya da kiivete
takin.
UYARI: su tahliye hortumu, su tahliyesi sirasinda yerinden cikarsa evinizi su basacaktr. Ayrica
yliksek yikama sicakliklarina bagl yanma tehlikesi vardir! Bu tiir durumlari triiniin ve makinenin su
alma ve tahliye islemlerini sorunsuz bir sekilde yapmasini saglamak igin su tahliye hortumunun ucunu
yerinden cikmayacak sekilde sabitleyin.
e Su tahliye hortumunu en az 40, en gok 100 cm yikseklige takin.
e Su tahliye hortumunu zemin seviyesinde veya yere yakin (40 cm altinda) yerlestirilip
sonradan yikseltilmesi durumunda su tahliyesi zorlasir ve gamasirlar trtinden asiri i1slak
bir sekilde ¢ikabilir. Bu nedenle, sekilde tarif edilen yiksekliklere uyun.

A
IR

O

- S
Y/

A

e Pis suyun tekrar driintn icine dolmamasi ve rahat tahliye edilebilmesi igin hortumun
ucunu pis suya daldirmayin veya gidere 15 cm’den fazla sokmayin. Uzun kaliyorsa
keserek kisaltin.

e Hortumun ucunun bikilmemesine, tzerine basiimamasina ve hortumun giderle driin
arasinda katlanmamasina dikkat edin.

e Hortum boyu kisa kalirsa, temin edeceginiz orijinal uzatma hortumunu ekleyerek
kullanin. Hortumun boyu 3,2 m’den uzun olamaz. Su kagaklarini 6nlemek igin, ek
hortumla Griintin tahliye hortumu arasindaki baglantiyi birbirinden ¢ikmayacak ve
sizdirmayacak sekilde uygun bir kelepgeyle mutlaka sabitleyin.
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4.4.6 Ayaklarin ayarlanmasi

durmasi gerekir. Ayaklari ayarlayarak dengeyi saglayin. Aksi takdirde, iirtin yerinden hareket edebilir,

c UYARI: Uriintin daha sessiz ve titresimsiz calisabilmesi icin ayaklari (izerinde diizgiin ve dengede
carpma, ses Ve titresim problemlerine yol agabilir.

UYARI: Kilit somunlarini gevsetmek icin herhangi bir alet kullanmayin. Aksi takdirde zarar gorirler.

1 Ayaklarin tzerindeki kilit somunlarini elle gevsetin.
2 Urlin diiz ve dengeli bir sekilde durana kadar ayaklarr ayarlayin.
3 Tum kilit somunlarini yeniden elle sikin.

4.4.7 Elektrik baglantisi }

Urlind, 16 amperlik bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir prize baglayin. Urliniin,

yerel yonetmeliklere uygun topraklama yapiimadan kullaniimasi halinde ortaya ¢ikacak

zararlardan firmamiz sorumlu olmayacakir.

e Baglanti, ulusal yonetmeliklerle uyumlu olmalidir.

e Urliniin elektriksel baglanti kablo altyapisi driin gereksinimleri igin yeterli ve uygun
olmalidir. Kagak akim rolesi kullanimi tavsiye edilir.

e Flektrik kablosunun fisi kurulumdan sonra kolay erisilebilir olmaldir.

e Fvinizdeki sigortanin akim degeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikciye 16
amperlik bir sigorta baglatin.

e “4 3 Teknik 0zellikler” bolumUinde belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es deger olmalidr.

e Uzatma kablolari ya da goklu prizlerle baglanti yapmayin.

A UYARI: Hasar gérmiis elektrik kablolar Yetkili Servis tarafindan degistirilmelidir.

4.4.8 ik calistirma

Uriinti kullanmaya baslamadan once “2. Gevre talimatlari”
talimatlan” ve “4.4 Kurulum” boliimlerindeki talimatlara
uygun hazirliklari tamamladiginizdan emin olun.

Urtindi, camasir yikamaya hazirlamak icin ik calistirma
islemini Kazan Temizleme programiyla yapin. Uriinintizde
bu program yoksa, “4.7.2 Yikleme kapagi ve kazanin
temizlenmesi” bolimiinde tarif edilen yontemi uygulayin.

Gamasir makinelerine uygun bir kireg 6nleyici kullanin.
Uretim sirasinda kalite kontrol islemleri nedeniyle tirinde bir miktar su kalmis olabilir. Bunun riine

hicbir zarari yoktur.
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4.5 On hazirhk

4.5.1 Gamasirlarin ayriimasi
e Camasirlarl kumas cinsi, renk, Kirlilik derecesi ve izin verilen su sicakligina gére ayirin.
e (iysi etiketindeki talimatlara mutlaka uyun.

SEMBOLLER
[ae}
) £
~_~/] Makine g
Yikama = =
Sembolleri N S s
£ £ = 5 5
s 2 2 = = g
= » &S = IS
5 = ] k=) g =
= D pu w > w
YIKAVA ¢, Maksimum | 95°C | 70°C | 60°C | 50°C | 40°C | 30°C
Dereceleri Sembol(er) ol B o eoe | oo °
7”7 N\ 7”7 N\ 7”7 N\
... 0 0 O R’ K ®
urutma -
Sembolleri Eﬁrrﬁttﬁ;%ﬂﬁ UtliIstemez | Hassas/Narin | Kurutucuda Kurutma Kuru
kurutma kurutulmaz yapiimaz temizleme
yaplimaz
KURUTMA
OMOOe B Bmr ®
Kurutma < - % ~ S
Ayarlan = ~ £ = = E [ 2
= < = = 5 E ~ 2 ]
3 S = < = = S IS D N
58| ® % 2 S 2 = 5 @ =
22| < © » ] = > 3 o< S =
S8 |35 2| § € s L 2= | i8
58 =15 2| 3 g 38| 83 |s°®
/A " 2 a2 a2 X w
Yiksek Orta Sicaklikta Duistk §
L Kuru veva Buharl Sicaklikta (tdlenir Sicaklikta - =
] ¥ itilenir tilenir g 5
& =
= =
Maksimum Is 200 °C 150 °C 110°C S a
o A Gamasgir suyu Adartici Sadece klorsuz agarticilar
i} Bittn agartoiar kullanir kullaniabilir | kullanlamaz kullanilabilir
AGARTICI
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4.5.2 Yikanacak giysilerin hazirlanmasi

e Destek teli, kemer tokasi veya metal diigme gibi metal parcalara sahip camasirlar triine
hasar verir. Metal pargalari ¢ikarin ya da camasirlari camasir torbasi veya bir yastik
kilifina koyarak yikayin.

e Ceplerdeki bozuk para, kalem, atag gibi tim cisimleri ¢ikarin ve mimkiinse, cepleri ters
cevirip firgalayin. Bu tlir cisimler Uriine zarar verebilir veya ses problemine yol agabilir.

e Cocuk coraplari ve naylon coraplar gibi kiiciik boyuttaki camasirlar, camasir torbasi
veya yastik kilifina koyun.

e Perdeleri sikistirmadan yerlestirin. Perde baglanti elemanlarini sokiin.

e Fermuarlari kapayin, gevsek digmeleri dikin, sokikleri ve yirtiklari onarin.

e “Camasir makinesinde yikanabilir” ya da “Elde yikanabilir” etiketli trtinleri yalnizca
uygun programlarda yikayin.

e Renklilerle beyazlar birlikte yikamayin. Yeni, koyu renkli pamuklu giysiler cok boya
verebilir. Bu camasirlarr ayri yikayin.

e /orlu lekelere yikama dncesinde uygun sekilde miidahale edilmelidir. Emin degilseniz,
kuru temizlemeciye kontrol ettirin.

e Yalnizca camasir makinesinde yilkamaya uygun boyalar / renk degistiriciler ve kireg
¢Ozlct maddeler kullanin. Ambalaj (izerindeki talimatlara mutlaka uyun.

e Pantolonlarr ve narin gamasirlari ters yliz ederek yikayin.

e Angora ylntnden Uretilmis camasirlar yikamadan once birkac saat buzdolabinin
dondurucu bélimnde bekletin. Bu sayede olusacak topak miktarr azalacaktir.

e Un, kireg tozu, stit tozu vb. maddelere yogun olarak maruz kalan camasirlari, triine
yerlestirmeden once, iyice silkeleyin. Camasirlarin tizerindeki bu tip tozlar, Griiniin i¢
aksaminda birikerek zamanla arizaya neden olabilir.

4.5.3 Eneriji tasarrufu icin yapiimasi gerekenler

Asagidaki bilgiler, Griin, ekolojik bir sekilde ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimci olacaktrr.

e Urlind, sectiginiz program igin izin verilen en yliksek yik kapasitende calistirn;
kapasitesinden fazla yliklemeyin. Bkz. “4.6.3 Program ve tliketim tablosu.”

e Deterjan ambalaji lizerindeki sicaklik tavsiyelerine uyun.

e Az kirli camasirlarinizi distk sicakliklarda yikayin.

e Az kirli ve az miktarda ¢amasirlariniz igin hizli programlari tercih edin.

e ok kirli ve lekeli olmayan gamasirlariniz igin 6n yikama ve ylksek sicaklik kullanmayin.

e Camasirlarinizi kurutma makinesinde kurutacaksaniz yikama programiniz igin onerilen
en yiiksek sikma devrini segin.

e Deterjan ambalajinda tavsiye edilenden fazla deterjan kullanmayin.

4.5.4 Gamasir yiikleme

1 Yikleme kapagini agin.

2 Gamasirlan driine gevsek bigimde yerlestirin.

3 Yikleme kapagini, kilitlenme sesini duyana kadar iterek kapayin. Giysilerin kapaga
sikismamasina dikkat edin. Yikleme kapagt, program calisirken Kilitlenir. Program
bittikten belli bir siire sonra kapak kilidi agilir. Bunun ardindan yikleme kapagini
acabilirsiniz.
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4.5.5 Dogru yiik kapasitesi

Maksimum yiik kapasitesi, camasir tipine, kirlilik derecesine ve kullanmak istediginiz
ylkama programina baglidir.

Urlin, icine konulan camasirin agirligina gore su miktarini kendisi ayarlar.

UYARI: “4.6.3 Program ve tiiketim tablosu” bélimiindeki bilgilere uyun. Asin yiiklendiginde, Grtintin
yikama performansi diisecektir. Ayrica ses ve titresim problemleri olusabilir.

4,5.6 Deterjan ve yumusatici kullammi
G_] Deterjan, yumusatici, kola, kumas boyasi, camasir suyu ve agartici, kireg ¢oziicii kullanirken paket

Uzerindeki Uretici talimatlarini dikkatle okuyun ve verilen dozaj degerlerine uyun. Varsa, dozaj kabini
Kullanin.

f} UYARI: Gamasirlan yumusatma amaciyla, gamasir makineleri igin iiretilen yumusaticilar

haricinde sivi deterjan veya temizleyici 0zellikli baska maddeler kullanmayin.

Deterjan, yumusatici ve diger temizleme maddeleri
1

3

1 - Sivi deterjan gozii
2 - Toz deterjan gozii

oS | 3-Yumusatici gozll
vorlll

Yikama programini baslatmadan dnce deterjan ve yumusatici ekleyin.

Yikama programi galisirken, deterjan gekmecesini agik birakmayin!

Onyikama goz(i ve 6n yikama segenegi yoktur.

Deterjan torbas! ya da dozaj topunu, dogrudan Griiniin icindeki camasirlarin arasina
yerlestirin.
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Deterjan segimi

- BOc : . L o
Ic BAD* 5 ::..:E.EHEI Dozajlama sisteminin galismasina izin verilen
programlarda ekrandaki ‘deterjan sembold’ yanar.
Q K Ekranda ‘Sivi Deterjan Segildi’ yazar.

e Uriiniin bazi programlarinda sivi deterjan secilemez. Bu durumda toz deterjan
kullaniimalidir.

e Sicaklik, devir, yardimei fonksiyon ve camasirin Kirlilik seviyesi secildikten sonra
baslat/beklet tusuna basilarak program calistirilir.

e Makine yiik miktarini 6lcer, dlctigi yik miktarina ve yapiimis olan secgimlere bagl
olarak gerekli deterjan miktarini belirler. Yikama sirasinda alinan deterjan gorilemez,
dogrudan su ile camasir (izerine alinir.

Deterjan Dozajlama Sisteminin Galistigi Programlarda Toz Deterjan Kullammi:

o Deterjan dozajlama sisteminin calistig
I2 BED° ® :::EQEIEI programlarda toz deterjan Kullanimi istenirse toz
deterjan goziine istenen miktarda deterjan konur.
Q ) Program, sicaklik, devir, yardimci fonksiyon ve
camasirin Kirlilik seviyesi segildikten sonra ‘toz

deterjan’ tusuna basilir.
Ekranda ‘Toz Deterjan Segildi’ yazar. Baslat/beklet
tusuna basilarak program baslatilir.
Makine su almaya basladijinda toz deterjani da
alacakr.

e Yumusatici deterjan dozajlama sisteminden alinacaktir.

Deterjan ve/veya Yumusaticinin Bitmesi:

e Deterjan ¢cekmecesine konmus olan deterjan bittiginde ekrandaki ‘deterjan sembolii’

yanip soner, ekranda ‘Deterjan Dozaj Hatas!’ denir.

Deterjan bittiginde tanka deterjan eklemeniz gerekmektedir. Makineniz, deterjan tanki bosken program
calistinimasina izin vermemektedir.

Deterjan ve Yumusaticinin Yanhs Gozlere Doldurulmasi:

e Deterjan ve yumusatici yanlis gozlere doldurulursa bkz. 4.7.1 Deterjan gekmecesinin
temizlenmesi
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4.5.7 Dogru yikama onerileri

Acik Renkliler ve
Beyazlar

Renkliler

Siyah/Koyu
Renkliler

Narinler/
Yiinliiler/
Ipekliler

(Kir miktarina gore 6nerilen
yikama sicakligi araligi:
40-90 °¢)

(Kir miktarina gore
Onerilen yikama sicakligi
araligi: soguk-40 OC)

(Kir miktarina gore
Onerilen yikama
sicaklgr aralgr:
soguk-40 °C)

(Kir miktarina gére
nerilen ylkama
sicakligr aralig:
soguk-30 °C)

Gok Kirli

(Gimen, kahve,
meyve, kan lekesi
gibi zor lekeler.)

Lekelere 0n islemde
bulunmak veya on yikama
yapmak gerekehilir.
Beyazlar icin onerilen
toz veya sivi deterjanlar,
yogun Kirli camasirlar
igin Onerilen dozajlarda
kullanilabilir. AGarticilara
hassas lekelerle kil

ve toprak lekelerini
temizlemek igin toz
deterjan kullaniimasi
onerilir.

Renkliler i¢in onerilen
toz veya sivi deterjanlar,
yogun kirli camasirlar
igin 6nerilen dozajlarda
kullanilabilir. Agarticilara
hassas lekelerle kil

ve toprak lekelerini
temizlemek igin toz
deterjan kullaniimasi
onerilir. Agartici
icermeyen deterjanlar
kullaniimalidir.

Renkliler veya
siyah/koyu renkliler
icin uygun sivi
deterjanlar, yogun
kirli camasirlar igin
oOnerilen dozajlarda
kullanilabilir.

Narin camasirlar

igin dretilmis sivi

deterjanlar tercih
edin. Yiinlti veya

ipek giysiler, ozel
ylinlii deterjanlari
ile yikanmalidr.

Normal Kirli

Beyazlar icin dnerilen
toz veya sivi deterjanlar,

Renkliler igin dnerilen
toz veya sivi deterjanlar,
normal kirli gamasirlar

Renkliler veya
siyah/koyu renkliler
iGin uygun sivi

Narin gamasirlar
igin Qretilmis sivi
deterjanlan tercih

(Yaka V,[? . normal kirli camasirlar icin 6nerilen dozajlarda | deterjanlar, normal | edin. Yiinlii veya
"?.a”?ek.e.fl i II _|icin 6nerilen dozajlarda | kullanilabilir. Agartici irli camasirlar icin | ipek giysiler, ozel
Yucukt. INHEKEIEM | kullanilabilir icermeyen deterjanlar | 6nerilen dozajlarda | yiinlii deterjaniar
Omektr) kullaniimalidir. kullanilabilir ile ylkanmalidir,
Renkliler icin Gnerilen Renkliler veya | Narin camasirlar
Az Kirli Beyazlar igin dnerilen toz toz veya sivi deterjanlar, | siyah/koyu renkliler | igin tretilmis sivi

(Gozle gortillir leke
yoktur.)

veya sivi deterjanlar, az Kirli
camasirlar igin onerilen
dozajlarda kullanilabilir.

az kirli gamasirlar igin
Onerilen dozajlarda
kullanilabilir. Agartici
icermeyen deterjanlar
Kullaniimalidir.

igin uygun sivi
deterjanlar, az kirli
camasirlar igin
Onerilen dozajlarda
Kullanilabilir.

deterjanlar tercih
edin. Yinlt veya
ipek giysiler, ozel
yUnlii deterjanlari
ile yilkanmalidir.

(i)

Ozel sivi deterjan kullanimi istenilinse; toz deterjan segilip, 6zel deterjan 2 numarali géze koyulabilir. Bu
tip durumlarda zaman geciktirme ayari yapilmamalidir.
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4.6 Uriiniin cahstinimasi
4.6.1 Kontrol paneli

17 18

!

Lo

l Pl T

27 26 25 24 23 22 21 20 19
17 - Program Segim ekrani 23 - Kir Seviyesi Ayar diigmesi
18 - Ekran 24 - Sikma Devri Ayar diigmesi
19 - Basla / Bekle digmesi 25 - Sicaklik Ayar digmesi
20 - Bitis Suresi Ayarlama diigmesi 26 - Program Secim digmesi
21 - Favori Program dligmesi 27 - Agma / Kapama digmesi

22 - Yardimci Fonksiyon dugmeleri

4.6.2 Ekran sembolleri

1=l =
—e

‘"‘""TF

m4EII:|°C 63 0 [ = -
A0 @F{ BEISE
‘ )

a - Cocuk Kilidi gostergesi g - Bitis Siiresi gostergeS|

b - Toz deterjan sembolii h - Yardimci Fonksiyon gostergeleri

¢ - Ekran Bilgi Satir i - Kapi Kilidi gostergesi

d - Yiik gostergesi (6nerilen yik miktarini — j - Kirlilik Seviyesi gostergesi
gosterir) k - Sivi Deterjan Sembolli

e - Zaman gostergesi |- Devir gostergesi

f- Basla / Bekle gostergesi m - Sicaklik gostergesi

m Bu bollimde yer alan sekiller sematik olup, Griinle bire bir uyum icinde olmayabilir.
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4.6.3 Program ve tiiketim tablosu

TR |
Program (°C) g Segilebilir SJ(c;akIlk Araligi
=
g = | E |, 2l
5| E | £ % 58
sl £ 5|8 |2 2|3
B3 |E| 2 |88
60 | 8 54 0,60 | 1200 * soguk - 60
Pamuklu Ekonomik 60* | 4 40 0,45 | 1200 * soguk - 60
40 | 4 40 0,45 | 1200 * soguk - 60
9 | 8 70 2,03 | 1200 | o | o | o soguk - 90
Pamuklu 60 | 8 70 1,33 | 1200 | @ | o | o soguk - 90
40 | 8 70 0,93 | 1200 | o | o | @ soguk - 90
Sentetik 60 | 4 65 1,13 | 1200 | o | o | @ so?uk - 60
40 | 4 65 0,90 | 1200 | o | o | @ soguk - 60
Otomatik Program 60 8 e 1200 | o | o | @ soguk - 60
Gomlek 60 | 4 85 1,29 | 800 e soguk - 60
Yinld 40 | 2 45 0,35 | 1000 | e . soguk - 40
Elde Yikama 30 | 15| 40 0,22 | 1000 | e o soguk - 30
Hizl 14’ 30 | 2 34 0,16 | 1200 | e ° soguk - 30
Leke Programi 60 | 6 e 11200 o |7/e 40-90
Hijyen+ 9 | 8 100 | 2,25 | 1200 ° 30-90
Yorgan 40 67 0,82 | 1000 | e o soguk - 60
Havalandirma - 1 1 0,17 * -
Perde 40 2 72 0,55 | 800 Tle soguk - 40
9 | 8 62 2,04 | 1200 | o soguk - 90
Hizll Guinlik 60 | 8 64 1,04 | 1200 | » o soguk - 90
30 | 8 57 0,81 | 1200 | e ° soguk - 90
e Secilebilir.

* : Otomatik olarak segilir, iptal edilemez.
** . Enerji Etiketi programi (EN 60456 Ed.3)

*** - Urliniin maksimum sikma devri daha diistkse, maksimum sikma devrinden daha ylksek bir deder secilemez.
**** - Program, drline koydugunuz gamasirin cinsini ve miktarini algilayarak su tiketimini, enerji tiiketimini ve

program siresini otomatik olarak ayarlar.

- :Maksimum yiik igin program aciklamasina bakin.

]

**“Pamuklu Ekonomik 40°C” ve “Pamuklu Ekonomik 60°C” standart programlardir. Bu programlar “40°C
pamuklu standart program” ve 60°C pamuklu standart program” olarak bilinmekte olup pano iizerinde <_1
sembolleri ile gosterilir.
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Tablodaki yardime fonksiyonlar, Griiniin modeline gore farklilik gosterebilir.

Su ve enerji tiketimi; su basinc, sertligi ve sicakligina, gevre sicakligina, camasir cinsi ve miktarina, yardimci
fonksiyon segimine, sikma devrine ve sebeke voltajindaki degisimlere bagl olarak yukaridaki tablodan farklilik

gosterehilir.

Sectiginiz programin yikama siiresini triintin ekraninda gorebilirsiniz. Ekranda gériinen stireyle gergeklesen
yikama siresi arasinda kiguk farklarin olmasi normaldir.

Yardimei fonksiyon segim modlari dretici firma tarafindan degistirilebilir. Mevcut segim modlari kaldirilabilir
veya yeni secim modlar eklenebilir.

Uretici firma, tabloda yer alan programlarda ve yardimei fonksiyonlarda degisiklikler yapma hakkina sahiptir.
Bu degisiklikler tirtintin performansinda bir degisiklige sebep olmaz, ancak program asamalari ve sireleri
degisenilir.

Sentetik programlari igin belirleyici degerler

arasinda ki

= E b
E © ¥ | Kalan Nem Miktari (%) ** | Kalan Nem Miktari (%) **
— “5 S I E
2 = 3 S5
X " g 8L ) .
S a 5= £a < 1000 Devir > 1000 Devir
Sentetik 60 4 65 1.13 90/110 45 40
Sentetik 40 4 65 0.90 80/100 45 40
* Segtiginiz programin yikama suresini makinenin ekraninda goérebilirsiniz. Ekranda gorilen sire ile gergek yikama siresi

¢lk farkhiliklarin olmasi normaldir.

** Kalan nem igerigi de@erleri, secilen devir hizina gére farklilik gosterebilir.
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4.6.4 Program secimi

1 9 1 “Program ve tilketim tablosu”na bakarak

§ :2 gamasirlarin cinsine, miktarina, kir seviyesine

4 12 uygun programi belirleyin.

5118 Programlar, kumas cinsine uygun en yiiksek

: [ :’5' G] stkma devriyle sinirlandirimistir.

8 1 Kullanacaginiz programi segerken daima kumas

cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su
sicakhgini dikkate alin.

Her zaman uygun olan en diisuk sicaklik
derecesini segin. Daha yksek sicaklik, daha
yliksek elekirik tliketimi anlamina gelir.

2 Program Secim digmesini kullanarak istediginiz
- programi segin.

4.6.5 Programlar
e Pamuklu Ekonomik
Normal kirli, dayanikli pamuklu ve keten ¢camasirlarinizi yikamak igin kullanin. Bu
program, diger tlim yikama programlarina gore daha uzun siirede yikanmasina ragmen
ylksek enerji ve su tasarrufu saglar. Gergek su sicakligi, belirtilen yikama sicakligindan
farkli olabilir. Daha az miktarlarda camasir yikarken (6rn. %2 kapasite veya daha az)
asamalarindaki program siresi otomatik olarak kisalabilir. Bu durumda enerji ve su
tliketimi daha da azalarak daha ekonomik bir yikama yapilir. Bu program, kalan siire
gostergesine sahip belli modellerde bulunmaktadrr.
* Pamuklu
Pamuklu gamasirlarinizi (carsaf, nevresim takimi, havlu, bornoz, i camasiri vb.) yikamak
icin kullanin. Gamasirlariniz, yogun yikama hareketiyle yikanir ve yikama siresi uzundur.
e Sentetik
Sentetik camasirlarinizi (gémlek, bluz, sentetik / pamuklu karisimi vb.) yikamak igin
kullanin. Pamuklu programina gore daha hafif yikama hareketiyle ve daha kisa siirede
yikama yapar.
Perde ve tiiller igin, kinsik azaltma fonksiyonu segilmis olarak Sentetik 40°C programini
kullanmaniz 6nerilir. Delikli yapilari nedeniyle ok kopirdiiginden tilleri, az miktarda
deterjan ile yikayin.
e Yiinlii
Yinli camasirlarinizi yikamak igin kullanin. Gamasirinizin etiketine uygun sicakligi secin.
Yunldler igin uygun bir deterjan kullanin. Deterjan dozajlama sistemi yerine deterjan
cekmecesinden elle yinliler icin uygun toz ya da sivi deterjanin elle konulmasi gerexkir.

@ “Bu makinenin yiin yilkama programi, giysi tizerindeki etiketteki talimat ve

bu camasir makinesi Ureticisi tarafindan verilen talimatlara uygun olarak
yikanmas! kosuluyla, makinede yikanabilir yinli drinlerin yikanmasi
APPAREL CARE  |iGin The Woolmark Company tarafindan onaylanmistir. M13985”
Woolmark ticari markasi Birlesik Krallik, Irlanda, Hong Kong ve
Hindistan’da bir kalite onay (certification trade mark) ticari markasidir.
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¢ Elde Yikama

Makinede yikanamaz etiketi olan ve elde yikanmasi 6nerilen ylnli / hassas camasirlarinizi
yikamak icin kullanin. Gok yumusak yikama hareketiyle camasirlarinizi yipratmadan yikar.
¢ Hijyen+

Bebek camasirlari ve alerjisi olan kisilerin camasirlari igin kullanin. Daha uzun isitma s(resi
ve ilave bir durulama sayesinde yiksek hijyen saglanir.

Hijyen+ 60°C programi, Ingiltere‘deki “The British Allergy Foundation” (Allergy UK)
kurulusu tarafindan test edilip onaylanmistir.

¢ Yorgan

Bu programi, makinede yikanabilir etiketi olan elyaf yorganlarinizi yikamak igin kullanin.
Makineye ve yorgana zarar vermemek i¢in yorgani dogru ytiklediginizden emin olun.
Makineye yiiklemeden dnce yorgan Uzerindeki nevresimi ¢ikarin. Yorgani ikiye katlandiktan
sonra makineye yiikleyin. Yorganin makine iginde kortikle miimkiin oldugu kadar temas
etmeyecek sekilde yerlestiriimesine dikkat edin.

m 1 adet ift kisilik elyaf yorgandan (200x200 cm) fazlasini yiklemeyin.
Pamuklu malzeme igeren yorgan, yastik vb. esyalarinizi yikamayin.

kalict hasar meydana gelir.

/'\ UYARI: Yorgan disindaki hali, kilim, yolluk vb. esyalarinizi makinenizde yikamayin. Makinenizde
[ ]

e Stkkma+Pompa

Makinenin igindeki suyu tahliye etmek igin kullanin.

¢ Durulama

Bu programi, durulamayi ya da kolalamayi ayri yapmak istediginizde kullanin.

¢ Havalandirma

Uzerinde leke ve kir bulunmayan cok az miktarda kuru pamuklu, sentetik veya karma
camasirin kinsikidinin ve (tilenme sdresinin azaltimasi amaciyla bu programi kullanin.

m Segilen program igin belirtiimis kapasitenin yarisi kadar gamasir ytkleyin.

Bu programi kullanirken, buhar (reticinin ¢alismasi sirasinda suyun kaynamasi kaynakli sesler
duyulabilir, normaldir.

e Perde
Bu programi, tiil ve perdelerinizi yikamak icin kullanin. Ozel sikma profili sayesinde tiil ve
perdelerin daha az kinsmasini saglar.

[i] Delikli yapilari nedeniyle gok kopiirdiigiinden tiilleri, az miktarda deterjanla yikayin.

Bu programda perdeler icin Uretilen 6zel deterjanlar kullanmaniz énerilir.

e Gomlek

Pamuklu, sentetik ve sentetik karisimli gémleklerinizi bir arada yikamak igin kullanin.
e Hizh 14

Gok az kirli ve lekesiz pamuklu camasirlar kisa siirede yikamak igin kullanin.

e Hizh Giinliik

Gok az kirli ve lekesiz pamuklu camasirlari kisa siirede yikamak igin kullanin.
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¢ Otomatik Program

Sik yikanabilir pamuklu, sentetik veya karma (pamuklu-+sentetik) camasirlarinizi yikamak
icin kullanin. Program, makineye koydugunuz camasirin cinsini ve miktarini algilayarak su
tliketimini ve program stiresini otomatik olarak ayarlar.

f UYARI: Yinlii ve hassas camasirlarinizi bu programda yikamayin.

Sicaklik gostergesinde gortinen sicaklik giysinin etiket uyarilarina uygun degilse, uygun bir sicaklik
Segin.

Otomatik programda kir seviyesine ve ¢camasir cinsine bagli olarak yikama yapilan en
yliksek sicaklik 60°C’dir. Gok kirli beyaz camasirlar ve zor ¢ikan lekelerde (yaka kiri, gorap
kiri, ter lekesi vb.) yikama performansi istenen diizeyde olmayabilir. Bu durumda, 50-60°C
sicaklik secimiyle Pamuklu programi tavsiye edilir.

Otomatik programda bir ¢ok giysi tiirli dogru algilanarak giivenli sekilde yikanir.

4.6.6 Sicakhk secimi

Yeni bir program segildiginde, sicaklik
o — gostergesinde segilen program igin onerilen
P g« BEZSEEEH  gicakik degeri griniir. Onerilen sicakik deger,
secilen program icin secilebilecek maksimum
Q P sicaklik olmayabilir.
Sicakligl degistirmek icin, Sicakhk Ayar
digmesine basin. Sicaklik 10 °C kademelerle
azalr.

Sicaklik ayar diigmesi, sadece sicakliji azaltan
yonde fonksiyon gormektedir.

»

Son olarak soguk secenegini gosteren “--

sembolil gortintilenir. Ekranda “Soguk yikama”
L lm BEEE  ibaresi goriintillen
|2 BED° @ 22=SCOHE  ibaresi gorlntdlenir.
Sicaklik ayarina izin verilmeyen programlarda “--"
semboll gériintllenir. Sicaklik Ayar diigmesine
Y bastiginizda ekranda “Ayarlanamaz” uyarisi
gortntlenir.

Sicakligi, yikama basladiktan sonra, yikama igin uygun olan zamana kadar
degistirebilirsiniz.
m Soguk segenegine geldikten sonra Sicaklik Ayar diigmesine tekrar basarsaniz sectiginiz program icin

belirlenmis maksimum sicaklik gortintilenir. Sicakligi azaltmak icin tekrar Sicaklik Ayar digmesine
basin.
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4.6.7 Sikma devri secimi

Yeni bir program segildiginde, Stkma Devri gdstergesinde secilen programin tavsiye

edilen sikma devri gorindir.

[i] Onerilen devir degeri, secilen program icin segilebilecek maksimum devir olmayabilr.

= L0 gelSHEE

I LEI.E}.DW’ 0 o) o o) - 11>

Suda Birakma

Sikma devrini degistirmek i¢in Stkma Devri Ayar
digmesine basin. Sikkma devri kademelerle azalr.
Daha sonra ekranda, triiniin modeline bagl
olarak “Suda birakma” ve “Sikma yok” secenekleri
goranr,

Sikma devri ayar diigmesi, sadece sikma devrini

[i] azaltan yonde fonksiyon gérmektedir.

Suda Birakma secenegi “I__ __I” sembolilyle, Sikkma

Yok secenediise “__ _" sembolliyle gosterilir.
Gamasirlarinizi program bitiminde hemen
bosaltmayacaksaniz, susuz ortamda burusmalarini

Onlemek icin Suda Birakma fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon ile gamasirlariniz son durulama

- T Z 1 L
e == 059 guyunda bekletilir,
Suda Birakma fonksiyonundan sonra sikma

Q yapmak isterseniz:

- Stkma devrini ayarlayn.
Sima Yok - Basla / Bekle dugmesine basin. Program
- o= D055 devam eder. Makine, suyu tahliye ederek sikma
——  — — — — |
yapar.

Q Program sonunda sikma yapmadan suyun tahliye
edilmesini istiyorsaniz Sikma Yok fonksiyonunu
kullanin,

Devir ayarina izin verilmeyen programlarda “= = =" sembolii goriintlenir. Sikma Devri Ayar
diigmesine bastiginizda ekranda “Ayarlanamaz” uyarisi gortintilenir.

Sikma devrini, yikama basladiktan sonra da degistirebilirsiniz.

Suda birakma

Urlindi program bitiminden hemen sonra bosaltmayacaksaniz, gamasirlarinizin susuz
ortamda burusmalarini 6nlemek i¢in suda birakma 6zelligiyle onlari son durulama
suyunda bekletebilirsiniz. Bu islemden sonra gamasirlarinizi sikmadan suyu tahliye etmek
istiyorsaniz, Basla / Bekle diigmesine basin. Program devam eder ve su tahliye edilerek

program tamamlanir.

Suda biraktiginiz camasirlarl sikkmak istiyorsaniz, Stkma devrini ayarlayin ve Basla / Bekle

digmesine basin.

Program devam eder. Su tahliye edilerek gamasirlar sikilir ve program sonlanir.
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4.6.8 Kir secimi
I
10 | 80 g 2HEEE

[ EED® & o e 1
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4.6.9 Leke Secimi
B
2w « SEHSHIH

)
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Yeni bir program segildiginde, kir géstergesinde
secilen programla yikanmasi Gnerilen gamasir
kirlilik seviyesi gérinr. Kir seviyesini degistirmek
icin, Kir Seviyesi Ayar diimesine basin.

Kir seviyesi ayar diigmesi, sadece kir seviyesini
arttirma yon(inde fonksiyon gordir.

(i)

Tek cizgi “az kirli camasir”, iki gizgi “orta Kirli
camasir”, ic ¢izgi “cok Kirli gamasir” anlamina
gelir.

Segilen programda yikanmasi uygun olmayan bir kir
seviyesi segilmek istenirse ekranda “Ayarlanamaz”
uyarsi gorintilenir.

i)

Makinenizde farkli tipte lekelerin en etkin sekilde
temizlenmesini saglayan 6zel bir leke programi
bulunmaktadir. Bu programda renk vermeyen
dayanikli pamuklu gamasirlarinizi yikayin, hassas
ve renk verebilecek giysi ve camasirlari kesinlikle
yikamayin. Yikama yapmadan énce camasirn giysi
etiketini mutlaka kontrol ediniz (Yiiksek sicaklikta
ve uzun stre yikamaya elverisli pamukiu gémiek,
pantolon, sort, t-sort; bebek camasirlari, pijama,
yemek Onligi, masa ortiisi, carsaf, nevresim,
yastik kilifi, banyo-plaj havlusu, yemek havlusu;
corap, pamuklu ic camasiri vb. giysiler dnerilir)

Yikama yapmadan once ¢amasirlariniza leke tipine
uygun 6n islem uygulayiniz.

(i)

Leke programinda asagida belirtilen 24 farkli leke
tipi arasindan segim yapabilirsiniz. Secilen lekenin
tlrline bagli olarak suda bastirma siiresi, yikama
ritmi, yikama ve durulama siiresi degistiriimis ¢zel
bir program calistirlr.

Lekelerin ekranda goriilme sirasi (soldan saga)asagdidaki gibidir:

Ter Yaka kiri | Cay Kahve Yemek Meyve suyu | Ketcap | Mayonez
Salata sosu Makyaj Kan Kirmizi sarap | Gikolata Puding Gamur | Gimen
Bebek mamasi | Yumurta | Makine yagi | Kola Tereyag Regel Kori Komur
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i e |eke programini segin.
P g« SELSEHER o Kir Seviyesi Ayar Diigmesine basarak
Temizlemek istediginiz leke tipini secin.
Q ) e Camasirin giysi etiketini dikkatlice okuyarak
uygun sicaklik ve devir segimi yaptiginizdan
emin olun.

e |eke programinda Kkirisik azaltma ve suda
birakma disinda yardimei fonksiyon segimi
yapilamaz.

Leke Gikarma icin Genel ip Uclan

e | ekeli camasin bekletmeyin, leke taze iken leke tipine uygun olarak dnerilen 6n islemi
uygulaymn.

e Sivi veya toz kivamli 6zel bir leke cikarici, sivi deterjan veya sulandinlarak macun haline
getirilmis ¢ok az miktarda toz deterjan kullanarak lekeye on islem uygulayin.

e Tipinden emin olamadiginiz lekelere 6n islem yaparken soguk su kullanmaniz énerilir,

e | ekeye On islem yapmadan 6nce mutlaka giysi etiketini dikkatlice okuyarak kumasa
zarar verebilecek bir durum olup olmadi§ini 6grenin.

e Kullanilan ¢zel leke gikaricl kumasin renginde bozulmaya neden olabilir, bunu anlamak
icin cok az miktarda leke ¢ikariciyl kumasin goriinmeyen bir yerinde (6rnegin i¢
kisimdaki dikis yerlerinde) 6nceden deneyin.

e | ekeye uyguladiginiz én islem bittikten sonra ¢camasiri iyice durulayip normal olarak
makinede yikayin.

4.6.10 Sivi deterjan dozajlama

- ik kurulum:
I g SEEISEHEH  Acmaskapama tusundan makineyi aginiz.
Deterjan dozajlama sisteminin kullanilmasina izin
Q L verilen programlarda ‘deterjan sembold’ yanip
soner. Ekranda ‘Sivi Deterjan Ekleyiniz’ yazisi

gOrlr,
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Sivi deterjan ve yumusaticinin doldurulmasi

e Deterjan gekmecesini acin.

Sivi deterjan / yumusatici doldurmak icin ilgili
goz0n kapagini agin.

Gizgiyi asmamaya dikkat ederek doldurun.

e (30z{n kapagini kapatin.

d@ e Deterjan gekmecesini yavasca kapatin.

e Deterjan gekmecesi kapatildiktan sonra
ekranda yanip sonmekte olan ‘deterjan
semboll & * strekli yanmaya baslar.

e Gozlerin dolum isinin basarili bir sekilde
gerceklestigini ve deterjan gekmecesinin
yerine yerlesmis oldugunu gosterir.

e Deterjan gozline renkli ve beyaz camasirlarda ortak kullanilabilen sivi deterjanlardan
doldurulmasini 6neririz.

e Deterjan gozlerinin doldurulmasina ragmen ‘deterjan sembolii & yanip soniiyorsa
deterjan gekmecesinin yerine iyi oturmamistir. Gekmeceyi iterek yerine tam
oturmasini saglayin.

2 e Deterjan gcekmecesi deterjan ve/veya yumusatici ile doluyken:

a- Makineyi gekmeyiniz,
b- Yerini degistirmeyiniz,
c- Yana ya da arkaya yatirmayiniz,

e Buislemleri yapmadan 6nce mutlaka deterjan gekmecesinin makine
icinden ¢ikariimasi gerekir.

e Deterjan gekmecesinde deterjan yokken program baslatiimak istenirse
mutlaka ‘toz deterjan’ tusunun secilmesi gerekir.
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4.6.11 Yardimci fonksiyon segimi
g LS — Programi baslatmadan once istedidiniz yardimel
P g« QELSEHEE  fonksiyonlan secin. Bir program secildiginde
Q 0 programia birlikte secilebilecek yardimci

fonksiyonlarin gergevesi yanar. Yardimel fonksiyon
secildiginde ise i¢ alan da yanmaya baslar ve ekran
hilgi satinnda “3” saniye boyunca segilen yardimel
fonksiyonun ismi gortntdlenir.

[i] Ayarladiginiz programla birlikte segilmesine izin verilmeyen yardimci fonksiyonlarin gergevesi yanmaz.

Bu yardimei fonksiyonlarin digmesine bastiginizda ekranda 3 saniye boyunca “Ayarlanamaz” uyarisi
gorintlenir.

Ayrica yilkama basladiktan sonra calismakta olan programa uygun yardimei fonksiyonlarin
cerceveleri yanik kalir. Gercevesi yanik olan yardimei fonksiyonlari secebilir veya iptal
edebilirsiniz. Yikama sirasinda yardimei fonksiyonun secilemeyecegi bir asamaya
gelinmisse, yardimci fonksiyonun gergevesi séner.

[i] Bazi fonksiyonlar birlikte secilemez. Uriinii calistrmadan énce ilk secilen yardime fonksiyonla uyumsuz

bir yardimet fonksiyon segilirse, ilk secilen fonksiyon iptal olur ve son segilen yardimel fonksiyon segili
kalir. Ornegin, 6nce llave Durulama segcilir ardindan Hizli Yikama segilmek istenirse, llave Durulama iptal
olur, Hizl Yikama gegerli kalir.

Programa uygun olmayan yardime fonksiyon segilemez. (Bkz. ““4.6.3 Program ve tliketim tablosu”)
Bazi programlarin mutlaka birlikte calismasi gereken yardimei fonksiyonlar vardir. Bunlar iptal edilemez.
Yardimci fonksiyonun gergevesi yanmaz, sadece i¢ alan yanar.

* ilave su

Bu fonksiyon, Pamuklu, Sentetik ve Yiinli programlarinda gamasirlarinizi, bol suyla ylkama

ve durulamaya olanak saglar. Bu fonksiyonu kolayca kirisan narin gamasirlar igin kullanin.

Bu fonksiyonu segtiginizde, trline program tablosunda belirtilen azami yik miktarinin en ok yarisi
kadar gamasir ytikleyin.

¢ Kirisik azaltma

Bu fonksiyon, camasirlarin yikanirken daha az kinsmasini saglar. Kinsmayi dnlemek igin
donme hareketleri azaltilir ve sikkma devri sinirlanir. Bunlara ek olarak, yikama daha ytiksek
bir su seviyesinde gerceklestirilir.
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4.6.12 Gamasir miktan bilgisi ve deterjan miktarn onerisi

a0 BEISHE: Yukleme kapad agikken, makineye konan
It A" ® em—se®  camaginin miktan Olgliir ve Yik gostergesinde bilgi
Q | a) I verilir
E' Kapak kapandiginda, gsterilen bilgi kaybolur,

Toz deterjan kullanimi segildiginde;
o - Segilen programa, segilen kir seviyesine ve
I2 [HHD® ® @@@HH’H@E makineye konan camasir miktarina bagl olarak

=, | Deterjan gostergesinde, onerilen deterjan miktari
Q | Eﬂ { goriintilenir,

<— | Bir ¢izgi, makineniz ile birlikte verilen bir 6icek kabi
dolusu toz deterjana denk gelmektedir.
Sivi deterjan kullaniyorsaniz, kir seviyesine gore
deterjan Ureticisinin 6nerdigi miktarlara uyun.

YUK SENSORU:

[i] Yk sensorii bazi modellerde bulunur, riintintizde olmayabilir. Yk sensérsiiz olan Uriinde yik miktari
Olciilmez, ekranda o program icin 6nerilen camasir yiik miktari gosterilir. Ekranda; Pamuklu programi
ve benzer programlar igin (tam ytik) semboli @ sentetik programi ve benzer programlar icin (yarim
ylik) sembolii @ yUnlti programi ve benzer programlar igin (az ytk) semboll Q gosterilir.

Siire ekrani

Program cgalisirken, programin tamamlanmasi igin kalan siire ekranda “01:30” seklinde

saat ve dakika olarak géruntlenir.

m Program siresi; su basincl, sertligi ve sicakligina, gevre sicakligina, gamasir cinsi ve miktarina, yardimel

fonksiyon segimine ve sebeke voltajindaki degisimlere bagl olarak “Program ve tiiketim tablosu”ndaki
degerlerden farklilik gésterebilir.
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4.6.13 Bitis Siiresi
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Bitis Stiresi fonksiyonuyla program baslangici 24
saate kadar ertelenehilir. Bitis Siresi diigmesine
basildiktan sonra ekranda gériinen slre programin
tahmini bitis stiresidir. Bitis siresi ayari yapildiysa
Bitis Stiresi g0stergesi yanar. Ekranda “Gecikme
Ayan” ibaresi gortntlenir.

Bitis Stiresi fonksiyonunun etkinlesmesi ve
belirlenen siirede programin bitmesi igin, stire
ayarindan sonra mutlaka Basla gdstergesi yanmaya
baslar.
Bitis Stiresi fonksiyonunu iptal etmek isterseniz,
Bitis Stiresi gOstergesi sonene kadar Bitis Siiresi
digmesine basin ya da Acma / Kapama diigmesine
basarak makineyi kapayip agin.
Bitis Stiresi fonksiyonunu etkinlestirdiginizde sivi
[i] deterjan kullanmayin! Gamasirlarda leke kalmasi
riski vardir.

1 Yikleme kapagini agin, gamasirlari yerlestirin ve deterjan vb. ekleyin.
2 Yikama programini, sicakligini, sikkma devrini ve gerekirse yardimei fonksiyonlari segin.
3 Bitis Siiresi diigmesine basarak istediginiz bitis stiresini ayarlayin. Bitig Siiresi

gOstergesi yanar.

4 Basla / Bekle digmesine basin. Stire geri saymaya baslar. Goriinttilenen bitis stiresinin

ortasindaki “:”

yanip sbnmeye baslar.

Bitis Siiresi geri sayimi boyunca makineye camasir ilave edilebilir. Geri sayim isleminin sonunda
Bitis Siiresi gostergesi soner, ylkama baslar ve segili programin stiresi gorintlenir.

Bitis Siiresi secimi yapildiginda, ekranda gérilen silre, bitis siiresi arti segilen programin
stresidir.
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4.6.14 Programin baslatiimasi
1 Basla / Bekle diigmesine basarak programi baslatin.

E||:|C |:||‘|‘|: k‘apkillemyor
Ic  mEre , Bl 0=00 P e 052 0300

2 Basla gostergesi yanarak programin basladigini gosterir. Ekranda “3” saniye boyunca
“Program Basliyor” ibaresi gortintllenir.

3 Yiikleme kapag! kilitlenir. Kilitlenirken ekranda “Kapak kilitleniyor” ibaresi gériintlenir.

4 Programin hangi islemi yaptigi ekranda gosterilir.

Rapakiatti | Sualma |
_ Ao BOC ooy 200
2 e e 252 0300 I Y L L

4.6.15 Yiikleme kapag kilidi

o e —— Makinenin yiikleme kapaginda, su seviyesinin
I poee @52 0300 yygun olmadig durumlarda kapagin agimasini

Onleyen bir kilit sistemi bulunmaktadir.

Q Yikleme kapag kilitliyken ekranda “Kapak kilitli”
uyarisi gortintdlenir. Bu sirada Kilit gostergesi

gordndr.

4.6.16 Program basladiktan sonra secimlerin degistirilmesi

Program basladiktan sonra camasir ekleme:
e .E!E!; o 082 0300 Bagla/Bekle digmesine basildiginda makine
—T icindeki su seviyesi uygunsa ekranda “Kapak

Q aclliyor” ibaresi gorintilenir.

EI[I moommmmmms Basla / Bekle digmesine basildijinda makine
12 o 95 0300 icingeki su seviyesi uygun degilse ekranda yikleme
kapaginin kilitli oldugu gosterilir.
Q Makinenin bekleme durumuna alinmasi:
Basla / Bekle diigmesine basarak makineyi

bekleme durumuna alin. Basla gdstergesi sénerken
Bekle gdstergesi yanar ve ekranda “Bekleme”
ibaresi gortntdlenir.
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Program basladiktan sonra programin degistirilmesi:

Program calisirken program degistirimesine izin veriimez.

Program calisirken Program Secim digmesi dondtrtldiiginde ekranda “Beklemeye alin”
uyarisi gérintilenir.

Calisan programi beklemeye aldiktan sonra yeni program segebilirsiniz.

m Sectiginiz yeni program bastan baslar.

Yardimci fonksiyon, devir ve sicaklik ayarlarinin degistirilmesi

Calismakta olan programin geldigi adima bagli olarak yardimei fonksiyonlarr iptal edebilir
veya secebilirsiniz. Bkz. “Yardimei fonksiyon secimi”.

Ayrica devir ve sicaklik ayarlarini da degistirebiliriniz. Bkz. “Devir segimi” ve “Sicaklik
secimi”,

Makinenin igindeki su sicakligi ylksek veya su seviyesi yikleme kapagdi hizasinin tizerinde ise ylikleme
kapagi aclimayacaktr.

4.6.17 Gocuk kilidi
Gocuk kilidi ozelligiyle, cocuklarin makineyle oynamasini dnleyebilirsiniz. Bu sayede, devam
eden bir programda degisiklik yapiimasini engelleyebilirsiniz.

Gocuk kilidi devredeyken Agma / Kapama diigmesiyle makineyi kapayip acabilirsiniz. Bu
durumda makineniz, gocuk kilidi devrede olacak sekilde programa kaldigi yerden devam eder.

Gocuk kilidi devredeyken, diigmelere basildiginda sesli ikaz verir. ist tiste bes kere digmelere
basilirsa sesli ikaz uyarisi yapilmamaktadir. Sadece ekranda uyari yazisi veriimeye devam etmektedir.

Cocuk kilidini etkinlestirmek icin:

. 1. Yardimel Fonksiyon diigmesine 3 saniye
17 e O5- HIUL siiresince basili tutun. Ekranda “Cocuk Kilidi:
31-21-111 " seklindeki geri sayimin ardindan
Q p “Cocuk Kilidi: Agik” ibaresi gortintlenir. Bu
uyarr gortinttilendiginde 1. Yardimci Fonksiyon

digmesine basmay! birakabilirsiniz.

Gocuk kilidi devredeyken herhangi bir diigmeye
m basildiginda ekranda “Gocuk Kilidi Agik” ibaresi
gortinttlenir.
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Cocuk kilidini devreden cikarmak igin:

- 1. Yardimei Fonksiyon digmesine 3 saniye
2 e i) D300 siiresince basil tutun. Ekranda *Gocuk Kilidi: 3i-
211-111” seklindeki geri sayimin ardindan “Gocuk
Q L Kilidi: Kapal” ibaresi gortintilenir ve Cocuk kilidi
gOstergesi yanar.

4.6.18 Programin iptal edilmesi

Makine kapanip agildiinda program iptal edilir.
Acma / Kapama diigmesini 3 saniye basili tutun.

ok " : . .
5 A ‘ E‘Q%EIEI: g Ekrandaki “lptal: 31-2n-111” seklindeki geri sayimin
Ic HED" ® mem————%  grdindan makine kapanir.
Cocuk kilidi devredeyken Agma / Kapama
3 m digmesine basilirsa, program iptal edilmez.
Oncelikle gocuk kilidinin iptal edilmesi gerekir.
Ekranda “Bekleme 3i-2u-111 " seklinde geri sayim
gortinttilenir.
Programi iptal ettikten sonra yiikleme kapagini
12 ”_[i_'[ij ElEl E acmaniz gerekiyor fakat makinedeki su
seviyesi kapak hizasinin iizerinde oldugu icin
kapak agllmiyorsa, Program Secim diigmesini
LS Pompa-+Sikma programina getirip makinedeki suyu
tahliye edin

4.6.19 Program sonu
Program tamamlandiginda ekranda “Gamasirlari ¢ikarin” ibaresi gorintilenir.
10 dakika boyunca hicbir diigmeye basiimazsa makine bekleme moduna girer. Ekran ve
tlim gostergeler kapanir.
Makine bekleme modundayken herhangi bir diigmeye basarsaniz ya da Program Secim
digmesini gevirirseniz tamamlanan program adimlari goriintilenir.

4.6.20 Favori program ayari
Sk kullandiginiz programi ve diger ayarlar kaydederek favori programinizi
olusturabilirsiniz. Stirekli yikadiginiz gamasirlar igin ayni ayarlari hizlica segmek
istediginizde bu fonksiyonu kullanin.
Favori program, siz yeni bir favori program ayari yapana kadar fabrikada ayarli degerlerde
kalacakr.
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Yeni bir favori program kaydetmek icin:

O E—
EDE uﬁ- SHEH |||

%
F avori: Kaydediliyor

o 5 BEDSHEER

Favori programi segmek icin:

CIE'>
CIE'>

12 E.El.EI; uﬂﬂ %E'E' E'E'

O3

4.6.21 Ayarlar meniisiine girilmesi

1

w N

Hafiza program ayarina izin verilen programda
istenilen sicaklik, devir ve yardimei fonksiyonu
segin.

Favori diigmesini 3 saniye basili tutun.
Ekranda “Favori: 311-211-111 ““Favori:
Kaydediliyor” seklinde geri sayim gortntilenir.

Kaydetme islemi basarisiz olursa ekranda
“Favori: Kaydedilmedi” uyarisi gortinttilenir.

Favori diigmesine basin. Ekranda “Favori:
secildi” ibaresi gortntlenir.

Favori olarak kaydedilmis program ve diger
ayarlar gorintlenir.

Basla / Bekle diigmesine basarak Favori
programinizi baslatin.

Ayarlar meniisiinde asagidaki islemleri yapabilirsiniz:

I
80" @ SHEE

g II‘I@ m (o - |1

Q”‘
P)

Ayan kaydet ?

Pl GESEHEE

Q

Dil seciminin degistirilmesi

_
IE‘ [Tul |n@ ® l- EIEI EIB

l—v—u—u—\(,IID

| ]
- B0* = e fE:
P « SEJSHEER

Dil seciminin degistiriimesi,

Ekran parlaklik ayarinin degistirilmesi,
Ses seviyesinin degistiriimesi,
Fabrika ayarlarinin geri yliklenmesi.

Deterjan miktar ayari;

Ayarlar menistine girmek igin Kir Seviyesi Ayar
digmesine 3 saniye basili tutun. ,‘Ses seviyesi*
mentst gortntdlenir.

Menulerde gezinmek i¢in 1. ve 3. yardimci
fonksiyon digmelerini kullanin.

Kir Seviyesi Ayar digmesine 3 saniye basili
tutarak Ayarlar mendstine girin. 1. ve 3.
yardimei fonksiyon digmelerini kullanarak “Dil
,' Secim mendstine girin.
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I
0 o BECSHEEH

Ic BED° ® =T —c 2 Dil secim meniistinde istediginiz dil ekranda
goriintlilenene kadar 2. yardimci fonksiyon
Q ) tusuna basin.

Ayan kaydet ?

_ E||:|C ,
2 e DESHERE 5 isteqiginiz dil goriintilendiginde 1. ve 3.

yardimei fonksiyon diigmelerinden birine
S basin.” Ayari kaydet? ,sorusu goriintilenir.

g =0 i
D ﬁ@ HEE

(o

4 Ikinci yardimei fonksiyon tusuna basildiginda
ayarlar kaydedilir.

Q

Ekran parlaklik ayarinin degistirilmesi

_ —
LELE[I o OEJSEEHE 1 Kir Seviyesi Ayar diigmesine 3 saniye basil
tutarak Ayarlar menstine girin. 1. ve 3.
yardimel fonksiyon diigmelerini kullanarak
“Parlaklik® men(stine girin.

o

Q

oo
Lo . Bl @HBER

ﬁ

2 Parlaklik meniisiinde istediginiz parlaklik
segene(i ekranda goriintiilenene kadar 2.
yardimel fonksiyon tusuna basin.

Q

1Mt

D & BES SHHEH 3 Istedifiniz parlakik seviyesi gdriintilendiginde
1. ve 3. yardimel fonksiyon diigmelerinden
birine basin. Istediginiz parlaklik seviyesi
kaydedilecekir.

]

2

Q

Ses seviyesinin degisitirimesi
—
EU° =_ SHEHH

I_H_|

Mﬂ

Q

1 Kir Seviyesi Ayar diigmesine 3 saniye basili
tutarak Ayarlar mendstne girin. 1. ve 3.

EI[I TR yardimci fonksiyon digmelerini kullanarak“Ses
I2 ® .:m:u:E.EE'E Seviyesi” mentsiind acin.

Q
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Fabrika ayarlarinin geri yiiklenmesi

]
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Q
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Ses seviyesi secimi Yiksek ya da Disik
olabilir. Menti, daha dnce hangi seviye
ayarlanmissa o seviye ile agllir. Istenilen seviye
gorlinene kadar 2. yardimel fonksiyon tusuna
basin. Istediginiz ses seviyesi kaydedilecektir.

Ekran dili, makinenizi ilk calistirdiginizda segili
olan dile geri doner,

Parlaklik, maksimum seviyeye ayarlanir,

Ses yliksek seviyeye ayarlanrr,

Favori program secimi fabrika ayarlarina doner.
Kir Seviyesi Ayar digmesine 3 saniye basili
tutarak Ayarlar mendstne girin. 1. ve 3.
yardimel fonksiyon digmelerini kullanarak
“Fabrika ayarlarn” menstn( agin.

Fabrika ayarlarini geri yiiklemek icin 2.
yardimel fonksiyon tusuna basin.

Fabrika ayarlarina donmek icin 1. ve 3.
yardimel fonksiyon diigmelerinden birine basin.
,Ayari kaydet?* sorusu goriintilenir.

Ikinci yardimei fonksiyon tusuna basildiginda
ayarlar kaydedilir.

Sivi deterjan dojazlama icin ayarlar meniisii:

Deterjan miktarinin degistirilmesi:
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. e Kullanilan sivi deterjanin 6zelligine gore
P g« BEJSHERR kullanici kullanilacak deterjan miktarini
ayarlayabilir.
Q ) e Ayarlar menistne girildikten sonra ‘Deterjan
Dozu <ml>’ segenegi geldiginde miktar

- arttinlip azalpllapillir. II\./Iiktar, 20 mlile 130 ml
B0 _@@%EIEIEIEI arasinda dedgistirilebilir.
't M0 ® —=————c® e Ykama sirasinda segilmis olan programa,

Q camasinn miktarina ve kir seviyesine gére
4

bu miktar baz alinarak kullanilacak deterjan
miktari otomatik olarak belirlenir.
Yumusatici miktarinin degistirilmesi:
? e Kullanilan yumusaticinin 6zelligine gore
® E'E kullanicr kullanilacak yumusatici miktarini
ayarlayabilir,
Ayarlar menistine girildikten sonra ‘Yumusaticl
Dozu <ml>’ segenegi geldiginde miktar
§ arttinlip azaltilabilir. Miktar, 20 mlile 80 ml
5 g arasinda degistirilebilir.
Ie BED" @ ——————c® e Ykama sirasinda secilmis olan programa
ve camasirn miktarina gore bu miktar baz
alinarak kullanilacak yumusatict miktar
otomatik olarak belirlenir.

e Eder yikama sirasinda yumusatict kullaniimasi
istenmiyorsa meniden ‘Iptal’ segilmelidir.

Q ™
®)
[ ]

Q
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4.7 Bakim ve temizlik

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde driintin kullanim dmrii uzar ve sik karsilasilan
sorunlar azalrr.

4.7.1 Deterjan cekmecesinin temizlenmesi

e Deterjan gekmecesi yerinden cikarilr.

Cekmecenin arkasinda yer alan aparat yuvasindan gikarilir.

Bosaltilacak deterjan gdziiniin arkasindaki yuva deterjanin bosaltilacagi kabin igine dogru
getirilir,

Aparat deterjan goz(inln arkasindaki yuvanin icine itilir.

Deterjan kaba bosalmaya baslayacakr.

Ayniislem yumusatici gzl igin de yapilir.

Deterjan cekmecesinin Ust kapagi ¢ikarilir ve gekmecenin ici yikanir.
Yikama islemi tamamlaninca kapak ¢cekmeceye takilr.

Deterjan ¢ekmecesinin Ust kapagi ¢ikarilir ve gekmecenin ici yikanir.
Yikama islemi tamamlaninca kapak gcekmeceye takilr.

Cekmece de yerine yerlestirilir.
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4.7.2 Yiikleme kapadi ve kazanin temizlenmesi
Kazan temizleme programi bulunan Grdnler icin Bkz. Uriindn ¢alistinimasi bolimi-
Programlar
Kazan temizleme programi bulunmayan Griinlerde Kazan Temlzllgmm yapilabilmesi igin;
ilave Su veya ilave Durulama yardimci fonksiyonunu secin. On yikamasiz
Pamukiu programim kullanin. Yetkili servislerden temin edilecek dzel camasir
makinesi kazan temizleme kimyasalinin tavsiye ettigi sicakliga ayarlayin. Bu
islemleri, kesinlikle camasirsiz olarak ve triin bosken uygulayin. Programi baslatmadan
once ana yikama deterjan gdziine (“2” no’lu g6z) 6zel kazan temizleme kimyasalindan
bir poset, (6zel kimyasal temin edilemezse 1 ¢ay bardagi (maks. 100 gr) camasir
makinelerinde kullanilan toz kireg 6nleyici) koyun. Kireg énleyici tablet halinde ise, “2”
no’lu deterjan ana yikama goziine bir adet tablet koyun. Program bittikten sonra kortigiin
icini temiz bir bezle kurulayin.

m Kazan temizleme islemini 2 ayda bir tekrarlayin.

Gamasir makinelerine uygun bir kireg dnleyici kullanin.
Her yikamadan sonra makinanin iginde yabanci cisim kalip
kalmadigini kontrol edin.
Sekilde gosterilen korikteki delikler tikall ise kirdan
yardimiyla delikleri agin.
Kazanin iginde, metal cisimler yiziinden pas lekeleri
olusabilir. Kazan yizeyindeki lekeleri, paslanmaz gelik
temizlik maddeleriyle temizleyin.
Kesinlikle gelik yinU ya da bulasik teli kullanmayin. Bunlar
boyall, krom kapli ve plastik yiizeylere zarar verir.
4.7.3 Gdvde ve kontrol panelinin temizlenmesi
Gerektiginde Grliniin gvdesini sabunlu su ya da asindirici olmayan krem deterjanlarla silin

ve yumusak bir bezle kurulayin.
Kontrol panelini temizlemek igin yalnizca yumusak ve nemli bir bez kullanin.
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4.7.4 Su giris filtrelerinin temizlenmesi

Uriintin arkasindaki su giris musluklarinin ucunda ve su giris hortumlarinin musluga
takildigi uglarda birer adet filtre vardir. Bu filtreler, sebeke suyundaki yabanci maddelerin
ve pisliklerin driine girmesini engeller. Filtrelerin kirlendikge temizlenmesi gerekir.

4, G
2@%5

Musluklari kapayin.

Su girisi hortumlarinin somunlarini sokiip, su girisi vanalarindaki filtrelerin tzerindeki

tortulari uygun bir fircayla temizleyin. Filtreler ¢ok kirliyse penseyle yerinden ¢ikarip

temizleyin.

3 Su girisi hortumlarinin diiz ucunda bulunan filtreleri contasiyla birlikte yerinden ¢ikarip
musluk altinda iyice temizleyin.

4 Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar yerine takarak hortum somunlarini elinizle sikin.

4.7.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi
Urlinde bulunan filtre sistemi, yikama suyunun tahliyesi sirasinda, diigme, bozuk para,
kumas lifi gibi katl maddelerin pompa pervanesine takilmasini engeller. Boylece atik su
sorunsuz bir sekilde tahliye olur ve pompanin kullanim omri uzar.
Urlin icindeki suyu tahliye etmiyorsa, pompa filtresi tikanmis olabilir. Filtrenin, her
tikandiginda ya da 3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Pompa filtresini temizlemek igin 6nce
suyun tahliye edilmesi gerekmektedir.
Ayrica, Urlin tasimadan 6nce de (6rnedin baska bir eve tasinirken) suyun tamamen tahliye
edilmesi gerekir.

UYARI: pompa filtresinin icinde kalan yabanci cisimler {iriine zarar verebilir ya da ses problemine
neden olabilir.

N —

UYARI: Donma ihtimali bulunan bélgelerde triiniin kullanimda olmadi§i zamanlar igin muslugun
kapatiimasl, sebeke hortumunun sékilmesi ve Uriintn igindeki suyun bosaltimasi gerekir.

UYARI: Uriiniin sebeke hortumunun bagh oldugu muslugu her kullanimdan sonra kapatin.
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Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun tahliye edilmesi igin:
1 Urlinin fisini cekerek elektrigi kesin.

UYARI: Uriintin icindeki suyun sicakiigi 90 °C'ye kadar cikabilir. Yanma tehlikesinden kaginmak igin
filtre temizligini driintin igindeki su soguduktan sonra yapin.

2 Filtre kapagini agin.

1 \

Filtre kapag iki parca ise, kapagin
tizerindeki tirnagi asagiya dogru
bastirip, parcayi kendinize dogru cekin.

\

=)
-

3 Suyu tahliye etmek i¢in asagidaki islemleri uygulayin.
Uriinde acil su tahliye hortumu bulunuyorsa suyu tahliye etmek igin:

a  Acil su tahliye hortumunu yuvasindan
cekin.

b Hortumun ucunu genis bir kaba
yerlestirin. Hortumun ucundaki tipay
cekip cikararak suyu kaba bosaltin.
Kap doldugunda, hortumun agzini
tipayr takarak kapayin. Kabi bosalttiktan
sonra yukaridaki islemleri tekrarlayarak
Uriindeki suyu tamamen bosaltin.

¢ Sutahliyesi bitince, agzini tekrar tipayla
kapayarak, hortumu yerine sabitleyin.

d  Pompa filtresini cevirerek cikarin.

4 Filtre icindeki kalintilari ve ayrica varsa pervane bolgesindeki lifleri temizleyin.

5 Filtreyi yerine takin.

6 Filtre kapagini, kapak iki parcali ise, tirnagin bulundugu yerden bastirarak kapayin.
Tek parcaysa, Once alt taraftaki tirnaklari yerine oturtup, sonra st tarafini bastirarak
kapayin.
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ﬂ Sorun giderme

Sorun

Neden

Coziim

Makinenin kapagini
kapattiktan sonra
program baslamiyor.

Basla / Bekle / iptal diigmesine basilmamis
olabilir.

* *“Basla / Bekle / ptal diigmesine basn.

Sivi deterjan kabi bos veya icerisinde yeterli
miktarda deterjan bulunmadiginda program
baslamayacaktir.

S deterjan kabini doldurun.

Asiri yiikleme durumunda kapak zor
kapanabilir.

® Camasir azaltarak kapagin diizgiin
kapandigindan emin olun.

Program baslatilamiyor
veya program segimi
yapilamiyor.

Altyapi kaynakli problemler (sebeke voltaji, su
basinci vb.) nedeniyle irlin kendini korumaya
almis olabilir.

e Acma/Kapatma dugmesine 3 saniye
stireyle basarak Grtin fabrika ayarlarina
getirin. (Bkz. Programin iptal edilmesi”)

Uriiniin iginde su var.

Uretim sirasinda kalite kontrol islemleri
nedeniyle drtiniin icinde bir miktar su kalmis
olabilir.

 Bu ariza degildir, suyun (rline zarari
yoktur.

Uriin su almiyor.

Musluk kapali olabilir.

o Musluklarr agin.

Su girisi hortumu biikiilms olabilir.

o Hortumu diizeltin.

Su girisi filtresi tikal olabilir.

o Filtreyi temizleyin.

Yiikleme kapagi kapanmamis olabilir.

e Kapagini kapayin.

Uriin su tahliye etmiyor.

Su gideri hortumu tikanmis veya kivrilmis
olabilir.

e Hortumu temizleyin veya diizeltin.

Pompa filtresi tikanmis olabilir.

e Pompa filtresini temizleyin.

Uriin titresim veya ses
yapiyor.

Uriin dengesiz duruyor olabilir.

o Ayaklarini ayarlayarak Urtinii dengeleyin.

Pompa filtresine sert bir cisim kagmis olabilir.

© Pompa filtresini temizleyin.

Nakliye emniyet civatalari gikariimamis
olabilir.

o Nakliye emniyet civatalarini gikarin.

Uriindeki camagir miktari az olabilir.

o (riine daha gok camasir yiikleyin.

Uriine asin miktarda camasir koyulmus
olabilir.

o Uriiniin igindeki camasirlarin bir kismini
cikanin ya da camasirlan elinizle dlizelterek
Urtindin igine esit bir sekilde dagitin.

Uriin sert bir yiizeye dayaniyor olabilir.

o (riniin herhangi bir yere dayanmadigini
kontrol edin.

Uriiniin altindan su
geliyor.

Su gideri hortumu tikanmis veya kivrilmis
olabilir.

e Hortumu temizleyin veya diizeltin.

Pompa filtresi tikanmis olabilir.

® Pompa filtresini temizleyin.

Uriin, program
basladiktan bir siire sonra
durdu.

Voltaj diistikliigii nedeniyle makine bir siire
durmus olabilir.

e \/oltaj normal seviyeye geldiginde Urtin
calismaya kaldigi yerden devam eder.

Uriin aldigi suyu
dogrudan tahliye ediyor.

Tahliye hortumu yeterli ylikseklikte olmayabilir.

e Tahliye hortumunu kullanim kilavuzunda
anlatildigi gibi baglayin.

Yikama sirasinda liriinde
su goriinmiiyor.

Su driiniin goriinmeyen bélimiindedir.

© Bu bir ariza degildir.
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Sorun

Neden

Coziim

Yiikleme kapagi acilmiyor.

Uriindeki su seviyesinden dolayi kapak kilidi
devrededir.

e Pompa ya da Sikma programini
calistirarak suyu tahliye edin.

Uriin suyu isttiyor ya da sikma adiminda
olabilir.

e Programin bitmesini bekleyin.

Kapak kilidi devrededir. Kapak kilidi program
bittikten birkac dakika sonra devreden ¢ikar.

e Kapak kilidinin devreden ¢ikmasl igin
birkag dakika bekleyin.

On kapaga gelen baski sebebi ile 6n kapak
takil kalabilir

o On kapak tutamaktan itip cekilerek takil
® konumundan kurtarilir ve agilir.

Yikama, kilavuzda
belirtilenden daha uzun
siiriiyor.(*)

Su basinc diisiik olabilir.

o (rlin, gelen su miktarinin azalmas
nedeniyle yikama kalitesinin dismesini
Onlemek icin yeterli suyu alincaya kadar
bekler. Bu nedenle yikama siiresi uzar.

Voltaj diistik olabilir.

e \/oltaj diistik oldugunda yikama kalitesinin
diismemesi igin yikama siiresi uzatilir.

Su girisi sicaklign diistik olabilir.

e SoGuk mevsimlerde suyun isitiimasi
icin gereken siire uzar. Ayrica, yilkama
kalitesinin diismemesi i¢in de yikama
slresi uzatilir.

Durulama sayisi ve / veya durulama suyu
miktari artmis olabilir.

o (Jr{in, daha iyi durulama yapmasi
gerektiginde durulama suyu miktarini
artinr ve gerekirse bir durulama adimi
daha ekler.

Fazla deterjan kullanilmasi nedeniyle asiri
kopiik olusmus ve otomatik kopiik soniimleme
sistemi devreye girmis olabilir.

o Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Program siiresi geri
saymiyor. (Ekranh
modellerde) (*)

Su alirken zamanlayici durabilir.

o (Jr{in, yeterince su alincaya kadar siire
gostergesi geri saymaz. Alinan su miktari
azaldiginda yikama kalitesinin diismemesi
igin Urtin, suyunu tamamlayana kadar
bekler. Siire gostergesi daha sonra geri
saymaya devam eder.

Isitma adiminda zamanlayici durabilir.

o Uriin, secili sicaklija ulasana kadar stire
gostergesi geri saymaz.

Sikma adiminda zamanlayici durabilir.

o Urliniin icindeki camasirlarin dengesiz
dagilmis olmasi nedeniyle otomatik
dengesiz yiik algilama sistemi devreye
girmis olabilir.

Program siiresi geri
saymiyor. (*)

Camasir, Uirinde dengesizlik yaratmis olabilir.

o rliniin icindeki camasirlarin dengesiz
dagiimis olmasi nedeniyle, otomatik
dengesiz yiik algilama sistemi devreye
girmis olabilir.
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Sorun

Neden

Coziim

Uriin sikma adimina
gecmiyor. (*)

Gamasir, Urtinde dengesizlik yaratmis olabilir.

o (rliniin igindeki camasirlarin dengesiz
dagiimis olmasi nedeniyle, otomatik
dengesiz ylik algilama sistemi devreye
girmis olabilir.

Uriin igindeki su tahliye edilemedigi icin sikma
yapmamis olabilir.

e Filtre ve tahliye hortumunu kontrol edin.

Fazla deterjan kullaniimasi nedeniyle asiri
kopik olusmus ve otomatik kopiik séniimleme
sistemi devreye girmis olabilir.

e Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Yikama performansi kotii:
Grilesme var. (**)

Uzun siire, yetersiz miktarda deterjan
kullanilmis olabilir.

e Su sertligine ve camasira gére onerilen
miktarda deterjan kullanin.

Uzun siire, diistik isida yilkama yapilmis
olabilir.

e Yikanan kumasa uygun sicakligi segin.

Sert sularda, yeterli deterjan kullanilmamis
olabilir.

o Su sertse, yeterli miktarda deterjan
Kullaniimamasi camasir tizerindeki kirin
¢amasira yapismasina ve gamasirda
zamanla grilesmeye neden olur. Grilesme
olustuktan sonra gidermek zordur. Su
sertligine ve camasira gore onerilen
miktarda deterjan kullanin.

Fazla deterjan kullaniimis olabilir.

o Su sertligine ve camasira gore onerilen
miktarda deterjan kullanin.

Yikama performansi kotii:
Lekeler cikmadi veya
camasilar beyazlasmadi.

(**)

Yeterli miktarda deterjan kullaniimamis olabilir.

o Su sertligine ve camasira gore onerilen
miktarda deterjan kullanin.

Asiri camasir yiklenmis olabilir.

o Urlinii asin yiklemeyin. “4.6.3 Program ve
tliketim tablosu” bélimiinde tavsiye edilen
miktarda camasir yikleyin.

Yanlis program ve sicaklik secilmis olabilir.

e Yikanan kumasa uygun olan program ve
sicakligi segin.

Hatall deterjan kullaniimis olabilir.

o (Jrline uygun, orijinal deterjan kullanin.

Fazla deterjan kullaniimis olabilir.

e Deterjani dogru goze koyun. Gamasir
suyuyla deterjani birbirine karistirmayin.

Yikama performansi kotii:
Gamasirlarda yagl lekeler
olustu. (**)

Diizenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir.

e Kazani diizenli olarak temizleyin. Bu islem
icin bkz. “4.7.2 Yukleme kapag ve kazanin
temizlenmesi”.

Yikama performansi kotii:
Gamasirlar kotii kokuyor.
(**)

Devamli disiik sicaklikta ve / veya kisa
programlarda yikama nedeniyle, kazanda koku
ve bakteri tabakalar olusabilir.

e Deterjan gekmecesini ve yiikleme kapagini
her ylkamadan sonra aralik birakin.
Boylece icerde bakteriler icin elverisli,
nemli bir ortam olusmamis olur.

Gamasirlarin rengi soldu.

(**)

Asir miktarda ¢camasir yiiklenmis olabilir.

o (rlinii asin yiklemeyin.

Kullanilan deterjan nemlenmis olabilir.

e Deterjanlari nemsiz bir ortamda, kapall
olarak saklayin ve asiri sicaga maruz
birakmayin.

Yiiksek bir sicaklik derecesi segilmis olabilir.

e Camasirlarin tiirine ve kirine uygun bir
program ve sicaklik segin.
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Sorun

Neden

Coziim

iyi durulamiyor.

Kullanilan deterjanin miktari, markasi veya
saklama kosullari uygun degildir.

e Camasir makinesine ve camasirlariniza
uygun bir deterjan kullanin. Deterjanlari
nemsiz bir ortamda, kapali olarak saklayin
Ve asir sicaga maruz birakmayin.

Deterjan yanlis gbze konmus olabilir.

o On Yikama segilmedigi halde 6n ylkama
g0zline deterjan konursa, drtin bu
deterjani durulama ya da yumusatici
adiminda alabilir. Deterjani dogru goze
koyun.

Pompa filtresi tikali olabilir.

e Filtreyi kontrol edin.

Tahliye hortumu kivrilmis olabilir.

e Tahliye hortumunu kontrol edin.

Gamasirlar yikandiktan
sonra sertlesti. (**)

Yeterli miktarda deterjan kullaniimamis olabilir.

o Su sertligine uygun miktarda deterjan
kullanilmamasl, zamanla ¢gamasirlarin
sertlesmesine neden olur. Su sertligine
uygun miktarda deterjan kullanin.

Deterjan yanlis gbze konmus olabilir.

o On Yikama segilmedigi halde 6n ylkama
gozline deterjan konursa, drtin bu
deterjani durulama ya da yumusatici
adiminda alabilir. Deterjani dogru géze
koyun.

Deterjanla yumusatici karismis olabilir.

e Yumusaticlyl deterjanla karistirmayin.
Gekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Gamasirlar yumusatici
kokmuyor. (**)

Deterjan yanlis goze konmus olabilir

o On Yikama secilmedigi halde én ylkama
gozline deterjan konursa (rlin, bu
deterjani durulama ya da yumusatici
adiminda alabilir. Gekmeceyi sicak suyla
yikayip temizleyin. Deterjani dogru goze
koyun.

Deterjanla yumusatici karismis olabilir.

e Yumusaticlyl deterjanla karistirmayin.
Gekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Gekmecede deterjan
kalintisi var. (**)

Deterjan, gekmece 1slakken konulmus olabilir.

e Deterjan koymadan 6nce cekmeceyi
kurulayin.

Deterjan nemlenmis olabilir.

o Deterjanlari nemsiz bir ortamda, kapall
olarak saklayin ve asir sicaga maruz
birakmayin.

Su basinc diistik olabilir.

© Su basincini kontrol edin.

On yikama suyunu alirken ana yikama
goziindeki deterjan islanmis olabilir. Deterjan
g6ziiniin deliklerinde tikaniklik olabilir.

o Delikleri kontrol edip tikaniklik varsa
temizleyin.

Deterjan gozii vanalarinda sorun olabilir.

o Yetkili Servisi arayin.

Deterjanla yumusatici karismis olabilir.

© Yumusaticly! deterjanla karistirmayin.
Gekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Diizenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir.

 Kazani diizenli olarak temizleyin. Bu islem
icin bkz.”4.7.2 Yiikleme kapag ve kazanin
temizlenmesi”.
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Sorun

Neden

Coziim

Uriiniin iginde gok
miktarda kopiik olusuyor.

(**)

Gamasir makinesine uygun olmayan
deterjanlar kullaniliyor olabilir.

e Camasir makinesine uygun deterjanlar
kullanin.

Asir miktarda deterjan kullaniimis olabilir.

e Yalnizca gerektigi kadar deterjan kullanin.

Deterjan kot kosullarda saklanmis olabilir.

e Deterjani nemsiz ortamda, kapall
olarak saklayin. Asiri sicak ortamlarda
saklamayin.

Tul gibi delikli camasirlar yapilari nedeniyle
cok kopurr.

 Bu tir camasirlar igin az miktarda deterjan
kullanin.

Yanlis goze deterjan konulmus olabilir.

 Deterjani dogru goze koyun.

Uriin, yumusatictyi erken aliyor olabilir.

e Vanalarda veya deterjan cekmecesinde
sorun olabilir. Yetkili Servisi arayin.

Deterjan cekmecesinden
disar kopiik tasiyor.

Gok fazla detarjan kullanilmis olabilir.

e 1 corba kasigi yumusatici ile ¥ It suyu
karistirip deterjan gekmecesinin ana
yikama gdziine bosaltin.

o (rline, 4.6.3 Program ve tiiketim tablosu”
béllimiinde yer alan program ve azami
yiiklere uygun miktarda deterjan koyun.
Ekstra kimyasal kullandiginizda (leke
clkaricilar, gamasir suyu vb.), deterjan
miktarini azaltin.

Program sonunda
camasirlar islak kahyor.

()

Fazla deterjan kullanilmasi nedeniyle asiri
kopiik olusmus ve otomatik kopiik soniimleme
sistemi devreye girmis olabilir.

o Onerilen miktarda deterjan kullanin.

(*) Camagirlar iiriiniin iginde iyi dagiimadigi zaman, iiriin, kendisine ve cevresine zarar vermemek igin

sikma adimina gegcmez. Gamasirlari diizeltip tekrar sikma yaptirin.

(**) Diizenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. Kazani diizenli olarak temizleyin. Bkz. 4.7.2

A\

UYARI: Bu bsliimdeki talimatlar uygulamaniza ragmen sorunu gideremezseniz iriinti satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise basvurun. Galismayan drtini kendiniz onarmayi asla denemeyin.
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ﬂ'ﬁketici hizmetleri

Degerli Miisterimiz, Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.
Argelik Gagn Merkezi haftanin 7 gini 24 saat : - 1 Uriintiniizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili
hizmet vermektedir. Arge"k Gag" Saticiniza onaylattiriniz.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu Merkezi 2 Uriiniintizii kullanma kilavuzu esaslarina gére
tuslamadan cagri merkezi numaramizi arayarak

copaendl ¥aY Profeaiiy : kullaniniz.

(rininlz Tle gl arzu etiginiz hizmeti talep 4440888 | iy e lgili hizmet talebiniz oldugunda
Cagr merkezimiz ile yaptiginiz gortismeler iletisim | (Sabit telefonlardan veya yukardaki ~ telefon  numaralarindan  Gagr
hizmeti aldiginiz operatdr firma tarafindan sizin | cep telefonlarindan alan Merkezimize bagvurunuz.

icin tanimlanan tarifeye gore tcretlendirilir. kodu cevirmeden arayin®) | 4 Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik
Cagn  Merkezimize ayrica www.arcelik.com. kart"ni sorunuz.

tr adresindeki “Tiketici Hizmetleri” bollimiinde 5 isiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet

bulunan formu doldurarak veya 0 216 4232353 | - Djger Numara Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet

nolu telefona faks cekerek de ulasabilirsiniz. T e .
Yazili basvurular icin adresimiz; 0216 585 8 888 Figi" , ilerde drinindzde meydana gelebilecek

Arcelik Cagr Merkezi, Arcelik A.S. Ankara Asfalt herhangi bir sorunda size yarar saglayacak.
Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL 6 Urindn kullanim  omrt: 10 yildir.  (Urlindn
Yetkili servislerimizin, glincel iletisim bilgilerine fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin- gerekli
www.arcelik.com.tr adresinden ulasabilirsiniz yedek parca bulundurma siiresi)

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin musteri istek ve onerilerinin misteri profili ayrimi yapiimaksizin her kanaldan
(cagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir, seffaf
ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplandigji, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alindig,
degerlendirildigi ve streglerin stirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel mUsteri deneyimini yasatmay ana ilke olarak kabul
etmis msteri odakli bir yaklasimi benimsemekteyiz.

Yaklasimimiza paralel olarak tlim siregler yonetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi gelistirilmis olup,
yonetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendirilmesi

KN I —
@ i) » A
i C

Web sitesi Cagn merkeZ| ik.com fax 0216 423 2353
T

n Bagvuru kayd

Musteri Adi, Soyadi
o - - Misteri Telefonu [ - - 'I -’ .'
Yetkili satici Miisteri Adresi Cagn merkezi

n lemettaleblnlnallnma3|

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda miisterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestiriimesi

n Randevu alinip hizmetin gerceklestiriimesi
n Miisteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun Memnun | . ;

degil

¥
n Bagvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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y, Kullanim Hatalar ve Garant/
a c e I /e 1gilr Dikkat Folimesr
L 2

Gereken HUSUSIor

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi iicret karsiliginda yapilir: Bu durumlar icin garanti sartlart uygulanmaz,

1) Kullanmm hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar;

3) Maln kullanildigu yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapist kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,
4) Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakly meydana gelen hasar ve arizalar,

5) Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykir: kullamilmasindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6) Malin, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanimi
durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti
sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile simirlidur:

Argelik A.S. tarafindan tiretilmistir:
Mengei: Tiirkive

Cagr Merkezi Diger Numara Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

444 (0 888 0216 585 8 888 | 345 sttiuce  isTansuL

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



comasir Makines/

v arcellk

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir:

2) Mala iliskin tamitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanllmasz ve Ar;’ellkA S. 'nin yetkili kildigi servis ¢alisanlart
disindaki ;ahtslar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenl dilmemis olmast sartiyla, maln biitin par ;alau
dahil olmak iizere tamamini; malzeme, is¢ilik ve iiretim hatalarina karsi maln teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder:

3) Malin ayipli oldugunun anlasilmas: durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan,

a- Sozlegsmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onartlmasini isteme,

¢- Satilamin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haldarindan birini kullanabilir.

4) Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; is¢ilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli ya da baska
herhangi bir ad altinda higbir iicret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimlidiir. Tiiketici iicretsiz
onarim hakkan iretici veya ithalatgiya karst da kullanabilir: Satici, iiretici ve ithalatqi tiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miiteselsilen sorumludur.

5) Tiiketicinin, ticretsiz onarim hakkini kullanmast halinde malin;

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmast,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agilmast,
- Tamirinin miimkiin olmadigimin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir:

Satici, titketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda saticy, iiretici ve ithalatgi miiteselsilen sorumludur.

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim omrii siiresince malhn azami tamir siiresi 20 is giiniinii, gecemez. Bu siire, garanti siiresi
igerisinde mala iligkin arizamn yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi diginda ise malin
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsami icerisindeki malin arizasimn 10 is giinii icerisinde
giderilememesi halinde, iiretici veya ithalat¢i; maln tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ozelliklere sahip baska blr malz
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir: Benzer ozelliklere sahip bagska bir malin tiiketici tarafindan i
tiretici veya ithalatgilar bu yiikiimliliikten kurtulur: Malin garanti siiresi icerisinde arizalanmast durumunda, tamirde gegen siire
garanti siiresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan h a aykurt kullanil, dan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami digindadhr:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarimn kullamimast ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

9) Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Giimriik ve Ticaret Bakanhg Tiiketicinin Korunmast ve
Pivasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine basvurabilir.

7

Uretici veya Ithalatct Firmann; Malin
Unvani: Argelik A.S. Markast: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Camagir Makinesi
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Iy giinii
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
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Satici Firmanin:

Unvani: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmanmin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimii, diriinii
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Yetkili Satict imzalayacak ve kaseleyecektir:




