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Litfen énce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Arcelik Uriintind tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Yilksek kalite ve teknoloji ile Gretilmis olan Urlininiiziin size en iyi
verimi sunmasini istiyoruz. Bunun icin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger belgeleri Griinii kullanmadan nce
dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklayin. Urlinii bagka birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da
birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyanlan dikkate alarak talimatlara uyun.

Semboller ve aciklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydal ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
! durumlara kargi uyari.

6 Elektrik carpmasina kars! uyari.

Yangin tehlikesine kargi uyari.

ii Sicak ylizeylere karsi uyari.

q3



ICINDEKILER

ﬂ Onemli giivenlik ve cevre talimatlan4

Genel gUVeNIiK........ccovviiviiiiiiieeeeeee e
Gaz galigmalannda giivenlik
Elektrik glvenligi..............co.o...
Urin ve kullanict givenligi...............coovcevvvervenenen.
KUllanim @mact .........cooeeeeiiiniiiiieeesesseias 7
Cocuklar igin givenlik ..........coovvevirvrnenns 7
Cevre talimatlar..........oovvviiiiiieeessn 7
AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik Griinlin elden
CIKAMIMASI ..o 7
AMDala] DilgiSi ... 7
Gelecekteki tagima islemleri ........coovovvveiviinnninnes 7
P Oriiniiniiz 8
Genel gortiNGM .........covveeiiee e 8
Kontrol paneli .........ccoovveiinireiiiccinece s 8
Teslimat Kapsami........ccoccovevveiiiniiiniincienns 9
TekniK OZEMIKIET ... 9
E! Kurulum 10
Kurulum igin dogru YT ......cvovvvereveinneneenees 10
Kurulum ve baglantilar ..., 11

Bl 6n hazirlik 13
Enerji tasarrufu igin yapiimasi gerekenler .............. 13
K AEMIZIK ..o 13
5 Ocagin kullaniimasi 14
GeNel DIIGIET.....c.oviiiiieeee 14
Ocaklarn kullanimast.............ccccoeeiiiiieennnn, 14
[3 Bakim ve temizlik 16
Genel bIlGIlEr.......coovviiiiiieeece e 16
Ocagin temizlenmesi ..........coveveveveeiiiiiieenn, 16
Kontrol panelinin temizlenmesi..............ccovevienanan 17
E Sorun giderme 18

Tiiketici Hizmetleri 19

3/TR



[l Onemli giivenlik ve cevre talimatlar

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye yardimci
olacak givenlik talimatlarr yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tlrli garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik
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Bu Grdin, drtntn glvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri stirece 8 yas ve
ustil cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecrube ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanic bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadigi stirece ¢ocuklar

tarafindan gerceklestirimemelidir.

Bu cihaz, gozetim altinda
tutulmadiklarr veya gerekli
talimatlari almadiklar stirece
kisitli fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasiteye sahip Kisiler
(cocuklar dahil) tarafindan
kullaniimamalidir.

GOzetim altinda tutulmayan
gocuklar cihazla oynamamalidir.
Eder Grn, bir bagkasina kisisel
veya ikinci el kullanim amaciyla
verilirse,kullanma kilavuzu,Grdn
etiketleri , diger ilgili dokiiman ve

parcalar riinle birlikte
veriimelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin,
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan iglemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan Uretici
firma sorumlu tutulamaz.
Urtinde gozle goriiliir bir hasar
varsa yada arizali ise yetkili servis
tarafindan onarilmadan
calistinilmamalidlir.

Her kullanimdan sonra Grinu
kapatin.

Gaz caligmalarinda guvenlik

Evin gaz tesisati lizerinde
yapilacak her tirld ¢alisma yetkili
ve ehliyetli kisiler tarafindan
gerceklestiriimelidir..

Urliniiniiz tiipgazina (LPG)
ayarlidir. Farkli bir gaz tipi ile
kullanmak durumunda kalirsaniz,
dondstim yapiimasi igin yetkili
servise bagvurmaniz gereklidir.
Kurulumdan énce yerel dagitim
(gaz tird ve gaz basinci)
kosullarinin Grln ayarlariyla
uyumlu olup olmadigini kontrol
edin.

Uriinde, yanma sonucu olugan
gazlari tahliye eden bir eleman
bulunmamaktadir. Urtin, gegerli
kurulum yonetmeliklerine gore
kurulmall ve baglanmalidir.



Havalandirmayla ilgili gerekliliklere
ozellikle dikkat edilmelidir.
Urtintin kullaniimas!, bulundugu
ortamda 11, nem ve yanma
sonucu aglga ¢ikan gazlarin
olusmasina neden olur. Uriin
kullanilirken ortamin iyi
havalandiridigindan emin olun.
Urliniin dogal havalandirma
kanallarini agik tutun ve bir
havalandirma cihazi (aspirator)
takin.

Urintin uzun siireli (1 saat ve
tizeri) olarak yogun bir sekilde
kullanilmast ilave havalandirmay!
(Ornegin varsa aspiratdr
seviyesinin arttinimasini)
gerektirebilir.

Dizgln galigabilmeleri igin,
dedantor,gaz hortumu ve kelepge
imalatgisinin 6nerdigi periyotlarda
ve gerektigi durumlarda
yenilenmelidir.

Gazli Grlinlerde gazin iyi yanmasi
gereklidir. Gazin iyi yanmasl,
alevlerin mavi olmasindan ve
kesiksiz bir gekilde yanmasindan
anlagilabilir. Gaz yeterli dlizeyde
yanmazsa, karbonmonoksit (CO)
aciga ¢lkabilir. Karbonmonoksit
renksiz, kokusuz ve gok zehirli bir
gaz olup kiguk miktarinin bile
Olimcdl etkisi vardir.

Gazla ilgili acil durumlar igin
telefon numaralarini ve gaz
kokusu alinmasi durumunda

alinacak onlemler hakkindaki
bilgileri yerel gaz tedarikginizden
isteyin.

Gaz kokusu aldiginizda yapmaniz
gerekenler

Hicbir sekilde ates kullanmayin ve
sigara icmeyin. Hicbir elektrikli
digmeyi calistirmayin (ér. Lamba
digmesi veya kapi zili). Sabit
telefon veya cep telefonu
kullanmayin.

Ortama girmeden yada yetkili
servis ¢agirmadan once kapi ve
pencereleri agarak havalandirma
saglayin.

Gazli Grlinlerdeki ve gaz
sayaclarindaki tim vanalari
kapatin.

Hala gaz kokusu aliyorsaniz,
evden ¢ikin.

Komsgulari uyarin.

itfaiyeyi arayin. Evin disindaki bir
telefonu kullanin,

Yetkili Kisilerce, gtivenli oldugu
bildirilene kadar eve girmeyin.

Elektrik giivenligi

Urtind, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakl bir prize baglayin.
Evinizin topraklama tesisatini
ehliyetli bir elektrikgiye yaptirin,
Urtintin, yerel ydnetmeliklere
uygun topraklama yapilmadan
kullanilmasi halinde ortaya
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clkacak zararlardan firmamiz
sorumlu olmayacaktir.

Urtin, (izerine su piiskiirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Figi gekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak cekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Grandn figini
prizden gekin.

Eger sebeke kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
yetkili servis tarafindan kablo
degistiriimelidir.

Uriin, elektrik tesisati tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Kesme islemi, ingaat
yonetmelikleri uyarinca bir salterle
veya sabit elektrik tesisatina
baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Elektrik carpmasina yol
acabilecegdinden, Urind buharli
temizleyicilerle temizlemeyin.

Uriin ve kullanici giivenligi
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UYARI: Urtin caligirken
dokunulabilir kisimlari sicak
olacaktir. Uriine ve istticl
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan Kiguk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri
olmaksizin triine
yaklastinimamalidir.

Uriiniin calisirken kenarlari sicak
olacagt igin yakinina yanici
maddeler koymayin.
Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiiksek
sicaklikta buharlagir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Gida Zehirlenmesi Tehlikesi:
Pisirme Oncesi ve sonrasinda,
yiyecedi firn igerisinde bir saatten
fazla tutmayin. Aksi takdirde gida
zehirlenmesi yada hastaliklara
neden olabilir.

Sadece drindn Greticisi
tarafindan tasarlanan veya
talimatlarda Grnd Greticisi
tarafindan uygun olarak belirtilen
veya driine takill olan ocak
koruma elemanlarini kullanin.
Uygun olmayan koruma amagli
elemanlarin kullanimi kazalara yol
acabilir.

UYARI:Kati veya sivi yagli
pisirmelerde ocak basindan
ayriimak tehlikelidir ve yangina
neden olabilir. Yangini ASLA su ile
sondurmeye galigmayin; Urtndn
elektrik baglantisini kesin ve
sonra alevleri bir kapak ya da
yangin ortdsu (v.b) ile ortdn.
DIKKAT: Pigirme isleminin
gozetlenmesi gerekir. Kisa sureli
pisirme iglemleri strekli olarak
gozetlenmelidir.



e UYARI: Yangin tehlikesi: Ocak
Uzerine saklamak amagli
malzeme koymayin.

Urlinin yanma gvenirligi igin;

e Kivilcim olusturmamasi igin, trdin
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

e Uriinle birlikte verilen kablo
diginda farkli bir kablo
kullanmayin.

e Prizde sivi veya nem olmamasina
dikkat edin.

Kullanim amaci

e Bu Urdn yalnizca pisirme
islemlerinde kullaniimak tizere
tasarlanmigtir. Ornegin oday!
Isitma gibi diger amaglarla
kullaniimamalidir.

e Satin almig oldugunuz driintin
kullanim émrii 10 yildir. Bu,
driindn tanimlandigr sekilde
calisabilmesi igin Greticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

e Uretici, hatall kullanim veya
tagima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolayr sorumluluk
kabul etmez.

Cocuklar icin glivenlik

e UYARI: Kullanimi sirasinda,
drindn ulagilabilen yizeyleri
sicaktir. Gocuklarr tirtinden uzak
tutun.

e Urliniin ambalaj malzemeleri
cocuklar igin tehlikelidir. Uriindin
ambalaj malzemelerini gocuklarin

ulagamayacag! bir yerde saklayin
ya da ambalaj bilgisi boliminde
anlatildigr sekilde atin.

e Uriin caligirken cocuklarin iiriinle
oynamalarina izin vermeyin.

Cevre talimatlan
AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik iiriiniin elden
cikanimasi

e Buriin, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhgi
tarafindan yayimlanan “Atik Elekirikli ve
Elektronik Esyalarin Kontroli Yonetmeligi'nde
belirtilen zararli ve yasakll maddeleri icermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

o Bu Urtin, geri doniistimlli ve tekrar

kullanilabilir nitelikteki yiiksek kaliteli parga ve
malzemelerden dretilmigtir. Bu nedenle, Griind,
hizmet dmrtiniin sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin. Elekirikli ve elektronik
cihazlarin geri déndistimii icin bir toplama
noktasina gottiriin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullaniimig
Urlinleri geri kazanima vererek gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimet olun. Uriini
atmadan énce cocuklarin gtivenligi icin elektrik
fisini kesin ve ylikleme kapaginin kilit
mekanizmasini ¢alismaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi

o Uriiniin ambalajl, Ulusal Mevzuatimiz geregi geri
dénstirilebilir malzemelerden tretilmistir.
Ambalaj atigini evsel veya dider atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.

Gelecekteki tagima iglemleri

e Uriiniin kutusunu sakladiysaniz, Grinii bu
kutunun iginde tagtyin. Kutu tzerindeki
talimatlara uyun. Urlindin kutusu yoksa, rtind
balon kabarcikli ambalaj malzemesiyle veya kalin
bir mukavvayla sarin ve sikica bantlayin.

e (cak gozil sapka ve kafalarini, tencere
taglyicilanni bantla sikica sabitleyin.

asima sirasinda meydana gelmis olabilecek
her turlli hasara kargi Grintin genel
gorlintiistini kontrol edin.
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A Uriiniiniiz

Genel goriiniim

1 Tencere tasiyicilar 5 Cerceve

2 Buji 6 Bek tablasi

3 Normal bek 7 Gazl ocak digmeleri
4 Kuwvetli bek 8 Yardimcr bek

Kontrol paqeli

Yardimei bek Sad 6n
Kuwvetli bek Sol 6n

Normal bek Sol arka
Normal bek Sag arka

N ow =
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gére, verilen aksesuar gesidi
degismektedir. Kullanma kilavuzunda anlatilan
{im aksesuarlar driiniiniizde bulunmayabilir.

Kullanma Kilavuzu
2. Kahve cezvesi tagiyici
Kahve cezvesi icin kullanmaniz 6nerilir.

\$

—_

Teknik ozellikler

Voltaj/frekans 220-240 V ~ 50 Hz

— istede bagh

Yardime! bek

Normal bek
Sag arka Normal bek
Uriin kalitesini artirmak icin 8nceden haber Uriiniin tizerinde bulunan isaretlemelerde veya
erilmeksizin teknik ézelliklerde degisiklik irlinle birlikte verilen diger basili
apilabilir. dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili
- - standartlara gore laboratuvar ortaminda elde
Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup edilen degerlerdir. Bu degjerler, Griintin
(riindndizle bire bir uyum icinde olmayabilrr. kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir.
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K Kurulum

Uriintin yerlestirilecedi yerin ve ayrica elektrik ve/veya
gaz tesisatinin hazirlanmasi miisteriye aittir. Uriint
kullanima hazir duruma getirmek igin yetkili servisi
cagirmadan 6nce, elekirik ve gaz tesisatinin uygun
oldugundan emin olun. Uygun degilse ehliyetli bir
elekirikci veya tesisatcl cagirarak gerekli diizenlemeleri
yaptirin.

Urliniin garantisi yalnizca dogru kurulumdan sonra
baslar. Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan Gretici
firma sorumlu tutulamaz ve Griiniin garantisi gegersiz
olur.

UYARL:
Urliniin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara

uyulmalidir.

Kurulum icin dogru yer

Mutfak zemini drtintin agirigi ve buna ek olarak finnda
kullanilacak mutfak gerecleri ve yiyecekleri
tastyabilecek guicte olmaldir.

=
[ ] £ —
T 1<
= , £
= 3
£ 55 mmmin | ™~ 65 mm min
3 L
<,

l]

G
=

il

e Uriiniin her iki tarafinda da mutfak mobilyasi
olacak ise, ocak seviyesinden en az 400 mm
ylikseklikten baslamali yada mutfak mobilyasi
tezgah seviyesinden baglayacak ise Griin ile
arasinda en az 65 mm mesafe birakimalidr.

e Uriin, herhangi bir kabine konulmaksizin, her iki
yan duvarinda da destek bulunmaksizin
kullanima uygundur. Ocak yiizeyi iizerinde 750
mm mesafe birakilmalidir.

10/TR

e Eger drlintintiz(in Uizerine daviumbaz/aspirator
kurulacak ise, montaj yiiksekligi icin
davlumbaz/aspirator kullanma kilavuzundaki
Olgulere uyun.

o Uriin, arkasinda ve bir kenarinda mutfak duvarn
olacak sekilde yerlegtirilebilir.Diger kenardaki
mutfak mobilyasi veya Uriinler ayni seviyede veya
daha diislk seviyede olmalidir.

e Uriiniin yanindaki her tiirlii mutfak mobilyas
mutlaka isiya dayanikli olmalidir. (en az 100°C).

Setiistii ocak ayaginin takilmasi

1. Ocak Uzerinde disebilecek tiim parcalan ayirarak,
ocag ters gevirin ve diiz bir zemine yerlestirin.

Oda havalandirmasi

Tum odalarda agilabilir bir pencere veya esdeger bir
Gge olmasi gerekir; bazi odalarda ise sabit
havalandirma da olmalidr.

Yanma i¢in gereken hava, oda havasindan alinir ve
¢lkan gazlar dogrudan dogruya odanin igine verilir.
Uriinintiziin giivenli caligmast icin iyi bir oda
havalandirmasi sarttir.

Eger cihazin bulundugu oda dogrudan dis ortama
acllan bir kapiya veya pencereye sahip degilse, odada
mutlaka sabit havalandirma araligi olmalidir. Sabit
havalandirma arali§i ayarlanamaz ve kapatilamaz
olmalidir.



Dogrudan dig ortama agilan kapi veya pencerelerde,
{rtin toplam gaz gilciine gore verilen dlgtilerde
havalandirma araligi bulunmalidir (asagidaki tablodaki
gibi). Gaz giicti ve havalandirma araligi eslesmesini
asagidaki tabloda bulabilirsiniz.

Eder dogrudan dis ortama agilan kapi ve pencerelerde,
Urtin toplam gaz giiciine gére verilen havalandirma
araligina esdeger araliklar bulunmuyorsa, odada
mutlaka sabit havalandirma aralidi olmalidlir. Sabit
havalandirma arali§i da gaz giicti-havalandirma araligi
tablosundaki degerlere uygun olmalidr.

Urtindn bulundugu odanin i¢ ortama agilan kapisinin alt
kenarinda en az 10 mm bosluk bulunmalidir. Kapi
kapatildiginda hali, kaplama vb. cismin bu boslugu
kapatmadigindan emin olunmalidir.

Ocak mutfaklara, Amerikan tipi mutfaklara veya yatak
odast ile oturma odasinin bir oldugu yerlere kurulabilir;
ancak banyo ya da dug bulunan yerlere kurulamaz.
Ocagin kurulacagi, yatak odasiyla oturma odasinin bir
oldugu mekanlar en az 20 m? hacme sahip olmalidir.
En azindan bir tarafi zemin seviyesine agik olmadikga,
bu {rlini zemin seviyesinin altindaki odalara kurmayin.

Kurulum ve baglantilar
Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina gdre kurulmal
ve bagdlanmalidir.

Elektrik baglantisi
Urliniin elektrik baglantisini yapmadan 6nce,
kilavuzdaki elektrik glivenligi bolimiini okuyun.

UYARI:
Elektrik tesisati Uizerinde herhangi bir
calismaya baglamadan énce driinin elektrik
baglantisini kesin.
Elektrik garpmasi tehlikesi vardir.

e FElekirik tesisatinin voltaj degerleri triintin tip
etiketinde belirtilen degerlerle ayni olmalidir. Tip
etiketini, GrlinGn alt muhafazasinda gorebilirsiniz.

¢ Urliniiniiz, sebeke kablosu ve figiyle birlikte
Uretilmistir. Urintiniiziin fisini toprakli bir prize
takarak elektrik baglantisini yapin.

e Uriinlin sebeke kablosu “Teknik dzellikler”
bélimiinde belirtilen dederlerle uyumlu olmahdir.

Elektrik kablosunun figi, kurulumundan sonra
kolay erisilebilir bir yerde olmalidir (ancak
ocaklarin iizerinde bir yere gelmemelidir).

Uzatma kablolari ya da goklu prizlerle baglanti
yapmayin.

Gaz baglantisi

UYARI:

Gaz tesisati kurulumuyla ilgili herhangi bir
calismaya baglamadan dnce, litfen gaz
beslemesini kesin.

Patlama tehlikesi vardir.

[i]UrUnUnUz tlipgazina (LPG) ayarlidir.

e (az tesisatinin gaz ayar kosullari ve degerleri
Grtintin tip etiketinde belirtilen degerlerle ayni
olmaldir. Tip etiketini, Griin tipine gbre; 6n
kapag veya alt kapadi agtiginizda veya Grtintin
arka duvarinda gorebilirsiniz.

e (az baglantinizi yapmadan dnce plastik gaz
hortumu ve montaj kelepgesini temin edin.
Plastik gaz hortumunun i¢ ¢capt 10 mm, boyu ise
150 cm'den uzun olmamalidir.

Gaz hortumunun baglanmasi

e Montaj kelepgesini hortumun bir ucuna takin.
Kelepgeyi taktiginiz hortum ucunu kaynar suda
bir dakika kadar bekletip yumusatin.

e Hortumun yumusayan ucunu, driiningiziin sivri
hortum ucuna sonuna kadar gegirin. Kelepceyi
tornavida ile iyice sikin.

e Hortumun diger ucu icin de ayni islemleri
tekrarlayip dedantre baglantisini tamamlayin.
Sizdirmazlik kontrolini mutlaka yapin.

Daha sonra drlintindzl, ayarl oldugundan farkli
bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalirsaniz,
dondstim yapiimas! igin yetkili servise
bagvurmaniz gereklidir.
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1 LPG hortum ucu
2 Plastik hortum

Baglanti kisminin sizdirmazlik kontrolii

e Uriiniin iizerindeki tim diigmelerin kapall
olmasina dikkat edin. Gazin agik oldugundan
emin olun. Gaz kagag kontrol igin, hortumun
baglanti ucuna bir miktar sabun kdpirtip sdrtn.

e (azkagag varsa sabunlu kisimda képirme
olacaktir. Bu durumda gaz baglantisini tekrar
gbzden gegirin.

Esnek gaz hortumu yerlestirildigi bolgede

bulunan hareketli pargalara temas etmeyecek

ve hareketli parcalar hareket ettiginde.
sikismayacak sekilde baglanmalidir. (Ornegin

cekmece) Ayrica gaz hortumu sikisma olasilig
olan bosluklara da yerlegtiriimemelidir.

Gaz kagagini kontrol igin kesinlikle kibrit veya
cakmak kullanmayin.

Son kontrol

1. Evin sigortasini agin.

2. Uriine elektrik gelip gelmedigini kontrol edin.

3. Gaz beslemesini agin.

4. Qcak gbzlerini yakin ve alevin gdriinimiinii kontrol

edin.

levler mavi olmali ve diizgtin bir sekilde

anmalidir. Alevler sarimsi oldugunda ocak
basli§inin sikica yerine oturup oturmadigini
kontrol edin veya ocak gézlini temizleyin.

UYARI:

Gaz hortumu ezilmemeli, katlanmamalr,

sikigtinimamali veya Urtintin sicak parcalarina
ve Urlin {izerindeki pisirme kaplarina temas
etmemelidir.

Gaz hortumunun hasar gérmesinden
kaynaklanan patlama tehlikesi vardir.
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Bl On hazirlik

Eneriji tasarrufu igin yapilmasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, Griintiniizii, ekolojik bir sekilde ve

enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza yardimci

olacaktir:

e Dondurulmus yiyecekleri pigirmeden 6nce
¢OzdUrdn.

e Pisirme icin kapakli tencereleri/tavalan kullanin.
Kapak yoksa, enerji tilketimi dort kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin biytkligiine uygun
olan ocak gdz{inii tercih edin. Daima
yemekleriniz i¢in dogru boyda tencere segin.

Bliyik kaplar icin gereginden fazla enerjiye

ihtiyag vardr.
ik temizlik

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
lizeye zarar verebilir.

emizlik sirasinda asindirici deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da

keskin nesneler kullanmayin.

1. Urlindin ylizeylerini 1slak bez veya stingerle silin ve

bir bezle kurulaymn.
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B Ocagin kullaniimasi
Genel bilgiler

Yardimei bek 12-18 cm
Kuwvetli bek 22—24 cm
Normal bek 18-20 cm

Normal bek 18-20 cm ¢apindaki tencereler igin

uygundur.

e Tencere ve tavalar, saplannin isinmamasi igin
saplan ocaklarin iizerine gelmeyecek sekilde
yerlestirin.

e (Qcak Uzerinde, dengesiz ve kolay devrilebilen
kaplar kullanmayin.

e Acik ocak gdzlerine, kap ve tencereleri bog halde
koymayin.

e Her kullaniminizdan sonra ocak gdzlerini mutlaka
kapatin.

e Sicak olabilecedi icin, Urtintin Gizerine 1sidan
etkilenebilecek kaplar koymayin.

e Uzerinde herhangi bir tencere veya kap olmadan
ocak gdzlerini caligtirmayin.

e Sadece diiz tabanli tencere veya kaplar kullanin,

e Tencere veya tavalara uygun miktarda yiyecek
koyun. Bu sayede yemeklerin tagmasini
Onleyerek gereksiz yere temizlik yapmak
durumunda kalmazsiniz.

e Tencere veya tava kapaklarini ocak gozlerinin
{izerine koymayin.

e Tencereleri, ocak gdzlerini ortalayacak sekilde
yerlestirin.

e Tencereyi bagka bir ocak géziine koymak
istediginizde, kaydirmak yerine kaldirarak
istediginiz ocak gdzliniin tizerine koyun.

e Yiyecekleri kizartmadan 6nce mutlaka iyice

kurutun ve kizgin yagin igine yavagga koyun.

S ow N =
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Donmus yiyecekleri kizartmadan 6nce
¢ozlilmelerini saglayin.

e Yag kizdinrken kullandiginiz kabin kapagini agik
tutun.

e Kabin biylklugu ile gaz alevinin boyutu
birbirleriyle uyumlu olmalidir. Gaz alevlerini kabin
tabanindan tasmayacak sekilde ayarlayin

Tavaya asla (cte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglar kizdirrken
bagindan aynimayin. Asin kizgin yaglar

yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
6rtiin. Glivenli olmasi halinde ocag
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

Ocaklarin kullaniimasi

Giic seviyesi

Biiyiik alev semboli @ en yiiksek pisirme guiciini,

kiiclik alev sembolil & ise en diistik pisirme gicini

gbsterir. Kapall konumda @, ocak gbzlerine gelen gaz

kesilir. ihtiyac duydugunuz pisirme gtictinii, kontrol

diigmesi ile semboller arasinda ilerleyerek ayarlayin.

Gazli ocak gozlerinin yakilmasi

Gazh ocak gdzleri, kontrol diigmeleriyle ateslenir.

1. Ocak gdzli digmesini basili tutun.

2. Digmeyi basili tutarak saat doniis yoniiniin tersine
gevirin ve bliyik alev sembolline getirin.

3. Gikan kivilcimla gaz ateslenir.

4. Yanma gergeklestikten sonra, diigmeyi 3-5 saniye
daha basili tutun.

5. Eger diigmeyi basip biraktiktan sonra yanma
gerceklesmezse, ayni iglemi diigmeyi 15 saniye
basili tutarak tekrarlayin.

UYARI:

Yanmamig gazin birikerek patlama riski
vardir!

Uriind, 15 saniyeden fazla ateslemeye
calismayin. Eger 15 saniye iginde
yanmazsa, Urlind galigtirmay durdurun ve
tekrar ateglemeden once , ocak goziini
kapatarak en az 1 dk. bekleyin. Urlin(i
tekrar yakmadan énce ortami
havalandirin.

6. lIstediginiz gic seviyesine ayarlayin.




Gazh ocak gozlerinin kapatilmasi
Ocak goz(i diigmesini kapall konuma @ getirin.

UYARI:

Ocak gozii alevlerinin kazara sénmesi
durumunda ocak gézii kontrollinii kapatin ve
en az 1 dk. boyunca ocak gdzin(i tekrar
yakmaya caligmayin.

Gaz kesici emniyet tertibati

Gazli ocak gozlerinde sivi tagmasi sonucu meydana
gelebilecek sénmelere kargl, emniyet mekanizmasi
devreye girerek hemen gazi keser.

15/TR



[ Bakim ve temizlik

Genel bilgiler
Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Griiniin
kullanim 6mril uzar ve sik karsilagilan sorunlar azalir.

UYARI:
Bakim ve temizlik islemlerine baglamadan
6nee (rlinlin elektrik baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

UYARI:
Uriini temizlemeden énce (irliniin ihimasini
bekleyin.

Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir!

Temizlik igin buharli temizleme Griinlerini
kullanmayin.

Her kullanim sonrasi irtindeki yemek artiklarini
bulasik deterjani, 1k su ve yumusak bir bez ya
da siinger kullanarak temizleyin. Temizlik
isleminden sonra artik kalmayacak sekilde kuru
bir bezle kurulayin. Boéylece Grliniin sonraki
kullanimlarinda bu artiklarin yanmasi énlenir.
Paslanmaz veya inoks ylizeylerin temizliginde asit
veya klor igeren temizleme maddeleri
kullanmayin. Sabunlu yumugak bir bez ve sivi
(cizici olmayan) deterjan yardimiyla tek yénde
silmeye dikkat ederek temizleyin.

Urliniiniizde bulunan tiim cam yizeyleri
temizlemek icin sert agindirici temizlik maddeleri,
higak, bulagik teli veya gamasir suyu gibi ylizeye
zarar verecek malzemeler kullanmayin.

Urlin uzun stire temizlenmedigi icin zamanla
kahverengilesmis kir birikintileri varsa piyasadan
temin edeceginiz ya§ ¢ozlicl temizleyici
maddeleri Ureticinin 6nerileri dogrultusunda
kullanabilirsiniz.

Ocagin temizlenmesi
Ocak gozii temizligi

1.

Tencere tagiyicilarini, ocak gozli sapkalarini ve
kafalarini gikarin ve nemli yumusak bir bez ile
temizleyin.

Ocak gdzli odasinda ve enjektor tizerinde bulunan
kirleri nemli yumugak bir bez ile temizleyip iyice
kurulayin.

Ocak gdzli kafalarinda ¢ikarilamayan kir ve lekeler
icin, piyasadan temin edebileceginiz potasyum
stearat (arap sabunu) kullanin.

Ocagin bek tablasini temizleyin.

Ocak gdzli kafalarini dogru yerlerine takmaya
dikkat edin ve sikica oturduklarindan emin olun.
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6.

Hatall takilma durumunda gaz kagag, ateslememe
veya diizgiin yanmamaya neden olur.

Tencere taglyicilarini yerlerine takarken; tencere
tasyict ayaklarinin, ocak gdzlerini ortalayacak
sekilde yerlestirilmesine dikkat edin.

Herhangi bir tasma durumunda hemen ocak
g6z(ini kapatin. Uzerindeki tencereleri ve

encere tasiyicilart alin. Kuru ve emici bir bez
yardimiyla tagintyl temizleyin. Ocak gdzlerinin
igine sivi girmemesine dikkat edin. Girmigse
emici bezle orayi da temizleyin. Ocag
temizlemeden yeniden calistirmayin.

Ocak gozii (yanici) parcalaninin birlestirilmesi

D O~ W NN =

Ocak gézli sapkasl

Ocak gozil kafasl

Ocak gozii odasl

Enjektor

Buji (atesleme olan Uriinlerde)

Termik eleman (termik elemanli Grtinlerde)

Ocak gozli temizlendikten sonra sirasiyla bitiin
parcalar birlestirin.

1.

2.

Ocak gozli kafasini, ocak gézli odasina buji (5)
deliginden gececek sekilde oturtun.

Ocak gozli sapkasini, ocak gozii kafasi iizerine
oturtun.



Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve diigmelerini (dokunmatik panellerde
tuslar) islak bir bezle temizleyip kuru bir bezle
kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek igin kontrol

diigmelerini sékmeyin.

Kontrol paneli hasar gérebilir!

17/TR



Sorun giderme

{iriin 1simirken ve sogurken metal sesleri geliyor.

e Metal parcalar isindigi zaman genleserek ses gikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.

Atesleme kivilcimi ¢ikmiyor.

e Akimyok. >>> Sigorta kutusunaaki sigortalar kontrol edin.

Uriin siirekli kivilcim atiyor.

e Tagan swilar kontrol diigmelerinin altindaki atesleme mekanizmasina sizmig olabilir. >>> Uriinii fisten
gekin ve kurumasini bekleyin.

Gaz gelmiyor.

e Anagaz vanasi kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e (Gaz borusu egilmis. >>> Gaz borusunu diizgiin bir sekilde takin.

Ocak gozleri diizgiin yanmiyor veya hic yanmiyor.

e Qcak gozleri kirli. >>> Ocak gozlerinin parcalarini temizleyin.

e Ocak gozleri kuru degil. >>> Ocak gdzlerinin parcalarini Kurutun.

e Ocak gozii kapag emniyetli bir sekilde yerlestirilmemis. >>> Ocak gozii kapadini dogru Sekilde
Yyerlestirin.

e Anagaz vanasi kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e (Gaz tiipti bos (LPG kullanildiginda). >>> Gaz tiipiinti degistirin.

e QOcak gzli digmesi atesleme esnasinda yeterince basill tutulmamis. >>> Ateslemeyi en az 3-5 saniye
basil tutarak gergeklestirin,

Bu bollimdeki talimatlari uygulamaniza ragmen
sorunu gideremezseniz gagri merkezine

bagvurun. Galigmayan Uriinii kendiniz
onarmay! asla denemeyin.
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B Tiiketici Hizmetleri

Degerli Misterimiz,

Arcelik Gagr Merkezi haftanin 7 glini
24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan
kodu tuslamadan ¢agr merkezi
numaramizi arayarak Griininz ile ilgili

arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz
gortismeler iletisim hizmeti aldiginiz
operattr firma tarafindan sizin igin

tanimlanan tarifeye gore Gcretlendirilir.

Gagn Merkezimize ayrica
www.arcelik.com.tr adresindeki
“Tiketici Hizmetleri” béliminde
bulunan formu doldurarak veya 0216
423 23 53 nolu telefona faks gekerek
de ulagabilirsiniz.

Yazili bagvurular igin adresimiz:
Arcelik Gagn Merkezi, Arcelik A.S.
Ankara Asfalti Yan1,34950
Tuzla/ISTANBUL

Argelik Gagn Merkezi
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep
telefonlarindan alan kodu gevirmeden
arayiniz)
Diger Numara
0216 585 8 888

Asagidaki dnerilere uymanizi rica
ederiz.

1 Uriiniiniizii aldiginizda Garanti
belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.
2 Uriiniintizti kullanma kilavuzu
esaslarina gore kullaniniz.

3 Uriiniintizle lgili hizmet talebiniz
oldugunda yukaridaki telefon
numaralarindan Gagrn Merkezimize
bagvurunuz.

4 Hizmet igin gelen teknisyene
“teknisyen kimlik kart’"ni sorunuz.

5 Iiniz bittiginde servis teknisyeninden
“Hizmet Figi” istemeyi unutmayiniz.
Alacaginiz "Hizmet Fisi", ilerde
Uriiniiniizde meydana gelebilecek
herhangi bir sorunda size yarar
safjlayacaktrr.

6 Urtindin kullanim 8mrii:10 yildir.
(Urliniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parga
bulundurma siiresi)

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin miigteri istek ve onerilerinin miisteri profili aynimi yapiimaksizin her kanaldan
(cagr merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,
seffaf ve glvenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele
alindigi, degerlendirildigi ve stireclerin stirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel msteri deneyimini yagsatmayi ana ilke
olarak kabul etmig miisteri odakli bir yaklagimi benimsemekteyiz. Yaklasimimiza paralel olarak tiim stiregler yonetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi geligtirilmis olup, yonetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendirilmesi

EN K
@ o[ =

Web si(esi Cagn merkezi mushiz@arcelikcom
T

- i)

fax 021 6423 2353

n Basvuru kayd:

Msteri Ad), Soyadt
o F —| MugsteriTeleforu | =
Yetkili satici Muster! Adresi

[
-

Cagri merkezi

- Hizmet talebinin almmaS| -

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif.nakliye,montaj bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirilmesi

13
Randevu alinip hizmetin gergeklestiriimesi
]
“ Miisteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun
degil

Memnun

T
v

6 Basvuru kaydimin kapatihip, bilgiterin saklanmasi
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Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi iicret karsiignda yapilir: Bu durumlar igin garanti sartlar uygulanmaz,;

1) Kullamm hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Malin kullamidigr yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapist kaynakly meydana gelen hasar ve arizalar,
4) Doga olaylari ve yangin, su baskin vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

3) Malw tamtma ve kullanma kilavuzlarimda yer alan hususlara aykir kullaniimasmdan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6) Malin, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanimi
durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi dur da mala verilmis garanti
sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin aliman malin kalan garanti siivesi ile sinirlidir:

Argelik A.S. tarafindan iiretilmistir.
Mengei. Tiirkive

Gain Merkezi Diger Numara Argelik A.S. Karaagjag Caddesi No:2-6,

444 () 888 0216 585 8 888 | 3+ sutuceistansu

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



Selisty Ocok

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren bagslar ve 2 yildr:

2) Mala iliskin tamtma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamimasi ve Argelik A.S. 'nin yetkili kildigi servis ¢alisanlar:
disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya bagka bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartyla, maln biitiin pargalar:
dahil olmatk iizere tamamini; malzeme, is¢ilik ve iiretim hatalarma karst malin teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder:

3) Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan,

a- Sozlesmeden dinme,

b- Saus bedelinden indirim isteme,

¢- Ucretsiz onarilmasini istene,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
hallarindan birini kullanabilir.

4) Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; isgilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli ya da bagka
herhangi bir ad altinda hichir iicret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir: Tiiketici ticretsiz
onarim hakkini iiretici veya ithalatgiva karsi da kullanabilir: Satici, iiretici ve ithalatgr tiiketicinin bu hakkin kullanmasmndan
miiteselsilen sorumfudur:

5) Tiiketicinin, iicretsiz onarm hakkini kullanmast halinde malin;

- Garanti siiresi i¢inde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agilmasi,
- Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, tiretici veya ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

titketici malin bedel iadesini, ayip oraminda bedel indirimini veya imkdn varsa malin ayipsiz misli ile degigtirilmesini saticidan talep edebilir:

Saticy, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sancy, iiretici ve ithalatgt miiteselsilen sorumludur:

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim 6mrii siiresince maln azami tamir siiresi 20 is giiniinii, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
ierisinde mala iligkin arizann yetkili servis istasyonuna veya satictya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar. Garanti kapsami igerisindeki malm arizasimin 10 iy giinii igerisinde
giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ozelliklere sahip baska bir mali
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer ozelliklere sahip baska bir malin titketici tarafindan istenmemesi halinde
diretici veya ithalatcilar bu yikiimliiliikten kurtulur: Malin garanti siiresi igerisinde arizalanmas: durumunda, tamirde gegen siire
garanti siiresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir: kullanilmasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami disindadir:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarmn kullamimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmaziklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
titketici igleminin yapildigr yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, titketici Giimriik ve Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir.

Uretici veya Ithalater Firmamn; Malin

Unvani: Argelik A.S. Markast: Argelik

Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34443, Cinsi: Setiistii Ocak
Siitliice / ISTANBUL Modeli:

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:

Faks: (0-216) 42323 53 Garanti Siiresi: 2YIL

web adresi:  www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 [5 giimi

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

ot v4+ Arcelik AS.| o

Sanci Firmanin:

Unvanu: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasu:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimii, iiviinii aldigimiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir:

185.2414.67/R.AA/10.07.2017



